Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO | REMONTU BUDYNKU PORTIERNI
NA POTRZEBY MIEDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTURY NOWY TEATR WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej.
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.
Kategoria: 45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

Branza: budowlana

Zakres robot: pokrycie dachu



Pokrycie dachu

452-4 POKRYCIE DACHU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YSF wymagania ogoélne dotygeze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. lRidewa budynku magazynowego i remontu budynku
portierni na potrzeby Midzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz zeanmsposobu gytkowania.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcam
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ ayodne z obowkzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&eagfi technicznej dotyezzasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonaniem pokrycia dachowego z:
- Papy termozgrzewalnej,

1.4. Ogdlne wymagania dotycerce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdélne

Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanST ,WWymagania ogolne”.

2.2. Materialy
Papa asfaltowa zgrzewalna

Wstega papy powinna kiybez dziur i zatamao rownych krawdziach . Powierzchnia papy powinna tie

réwnomiernie rozteong posypk. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalreuszkodzenia powstate na skutek

sklejenia sj papy.

- warstwa dolna — papa podktadowa na osnowie pabestiszklanej, grubi@ min. 3,5 mm, klejona do izolaciji
termicznej oraz dodatkowo mocowana mechaniczniwatstwy konstrukcyjnej i zgrzewana na zaktad;

— warstwa gérna — papa wierzchniego krycia na osngwigestrowo-szklanej, gruéé min. 5 mm, z posypk
mineralry w kolorze szarym, zgrzewana.

3. SPRAET

3.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykasgi@ mozliwoscia korzystania z
elektronarzdzi i drobnego sprzu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatéw

Papa termozgrzewalna

Pakowanie

Papy zgrzewalne powinny bywijane w rolki na nie ulegage odksztatceniom rdzenie lub gilzymdnicy nie
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mniejszej nk 80mm ( z tektury , PCW ) Rolki papy powinnydxpzwinieciem.

Na kazdej rolce papy nalsy umiesci¢ nalepk o powierzchni co najmniej 80 cm2, z danymi:

— nazwg i adresem producenta

- 0znaczeniem

- wymiarami

— daty produkcji

- napisami ,, Rolki przywozi i magazynowéw pozycji lezacej , najwyej w dwdch warstwach . Nie rozwgja nie
stosowé w temperaturze poingj +5C

Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszézawijanie rolki papy wsiga papieru co najmniej 60cm z

nadrukiem zawieragcym dane jak na nalepce, z aii§iem daty produkcji.

Przechowywanie

Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraoych przed zawilgoceniem, w miejscu

zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonedznycodlegtdci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy naley uktada& w stosy na réwnym podio w pozycji stojcej w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera

nie wigcej niz 1200 szt. rolek papy a odlegéomiedzy stosami powinna wyndshie mniej nk 80cm.

Transport

Rolki papy naley przewozt srodkami transportowymi, ukladane w jednej warstwiggozycji stojcej zabezpieczone

przed przewracaniemesi uszkodzeniem. Rolki papy naleuktada tak, aby uniemdiwi ¢ przemieszczaniegsiolek

papy podczas jazdy. Rolki papy mdgy¢ przewaone w kontenerach lub na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagagbdine”.

5.2. Warunki przystapienia do robdt

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t pokrywczych dachu maleakaczye roboty budowlane surowego.

5.3. Zalecenia ogélne:

— Wszyscy pracownicy wykonagy prace na wysokoi musz posiadé dopuszczenie do pracy na wységoi
musz by¢ wyposaeni w pasy do pracy na wysalob

— Roboty naley wykona po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dadh.miar potrzeby korzysta z
rusztowa rurowych ustawionych przy budynku.

- Roboty pokrywcze powinny kiywykonywane w dni suche, przy temperaturze niszgj niz +5°C.

— Rob6t pokrywczych nie natg wykonywa w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikomasferycznych
na jaka¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczudniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudriey krycie.

— Pokrycie powinno b§tak wykonane, aby zapewnratwy odptyw wod deszczowych i topriepgosniegu.

- Papa powinna lyprzed uyciem przez okoto 24 godziny przechowywana w tempeze nie riszej ni 18°C, a
nastpnie rozwingta z rolki i utazona na ptaskim podiwi dla rozprostowania, aby uniddtworzenia s garbow po
utozeniu jej na dachu.

— Bezpdrednio przed utzeniem papa mi by¢ luzno zwinkta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania.

5.4. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pognoestawu palnikowego na gaz ptynny propan — butdery prace

prowadz¢ wedtug zasad:

- palniki gazowe naley tak ustawd, aby jednoczaie podgrzewaty podi® i wstge papy od strony przektadki
adhezyjnej (po jej usugtiu),

- plomien wszystkich palnikobw powinien Igysilny i rGwnomierny na catej powierzchni nagrzewainnie powinien
kopck,

- dla uniknkcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné ksotkotrwate, a ptomig palnika powinien b
przemieszczany w mianadtapiania masy powlokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papwaitzce do nadmiernego sptywania masy asfaltowej lub jej
zapalenia,

— palnik powinien znajdowasic w odlegtdci nie mniejszej i 15cm od powierzchni papy; ptomienie palnikow
powinny by tak ustawione, aby réwnomiernie podgrzewaly powtasfaltows do jej nadtapiania(paskiem
szerokdci 10cm na calej szeroko wstkgi) i powierzchng izolowanego podiza (bezpérednio przed rozwijan
pam),

- fragment wsigi papy z nadtopian powloks asfaltows nalezy natychmiast docigig do ogrzewanego podia
watkiem o dlugéci réwnej szerokéci watka papy.

Przygotowanie podtaa:
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— podiaze musi by wystarczajco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesiesliehzen przewidywanych w
czasie eksploatacji, a takpodczas prowadzenia robat,

— podtaze powinno by réwne z uwagi na konieczfiozapewnienia prawidtowego sptywu wody, przyczejgnpapy
i estetyki wykonania pokrycia,

— podiaze z piyt termoizolacyjnych musi bywystarczajco wytrzymate i sztywne, by nie nagito uszkodzenie
pokrycia w czasie eksploatacji dachu;

Zgrzewanie papy

- rolke papy rozwija si w miejscu, gdzie ¢mzie ukltadana, domierza i zwija zAdkj strony dosrodka, a nagpnie
podgrzewa catspodni strorg papy i podiége jednoczénie wolno rozwijagc rolke

— folia ochronna od spodu rolki stapig shadtopiony bitum mocuje paglo podiaa,

- zaktad wzdhiny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest prpezostawienie wzdibrzegu wsigi papy
pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zaktad poprzeqgowinien mi€ szeroké¢ min. 12cm,

— zaktad wzdtany i poprzeczny papy podkltadowej nalewykona zachowujc te same szeroko jak w papie
wierzchniego krycia,

— zaktady papy naly wykona& ze szczegoélnstarannécia, gdyz jakos¢ ich wykonania w dzym stopniu decyduje o
szczelnéci pokrycia; wyptyw masy asfaltowej o szerdkbok. 0,5-1,0cm na catej diugg zgrzewu potwierdza
prawidtowas¢ jego wykonania; miejsca wyptywu masy asfaltowejzm posypé posypk, co poprawi wygid
estetyczny dachu,

- wykonujgc zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia halgieco didej podgrzé pag spodni zakfadu, tak,
by posypka gruboziarnista wtopita sv asfalt i nie pogarszata jad@ zgrzewu,

— zaklady poprzeczne papy nayeprzesuné¢ tak, by na gsiednich wsigach nie wysipowaly w jednej linii, a
zaktady wzdla wskgi papy podktadowej i wierzchniej muszy¢ przesungte wzgkdem siebie o potogy
szerokdci rolki,

- w miejscach przégia papy z powierzchni poziomej na pionpma dachu, naly zastosowéaklin styropianowy lub
z welny mineralnej twardej, ktory zapobiega zatamapapy pod ktem 90° klin styropianowy naig
zabezpieczy papm, by nie zostat zniszczony przy zgrzewaniu; paplery zgrz& do zagruntowanej powierzchni
pionowej na wysok& min. 10-15 cm od najwigzego punktu klina; zalecagsbrzeg papy na powierzchni
pionowej dodatkowo przymocowaspecjala listwa dociskows aluminions mocowam na kotki i doszczelii
uszczelniaczem dekarskim,

— do obrébek ogniomurowéwietlikéw, kominéw oraz w korytach zlewowych, w dikay wpustow dachowych, na
dylatacje oraz wszlzie tam, gdzie przewidujeesiystepowanie daych ruchéw termicznych i dynamicznych na
potaci dachowej oraz gdy zale nam na wieloletniej trwaksi izolacji, naley uzywaé pap z asfaltem
modyfikowanym,

- w temperaturach #$zych nk +5°C nie nalgy stosowd pap z asfaltem niemodyfikowanym, a papy z asfaltem
dodatkiem SBS w temperaturach niesaiych ni 0°C.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badgowinny by zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty tglkontrolowa pod wzgtdem zgodnéci z projektem i jakéci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ust@kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matanayyoby maj zawiadczenia o jakai wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniweteosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie hada
doraznych.

Wyniki bada materiatéw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przsgdktora

6.2. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokiypolega na sprawdzeniu zgodobich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6tbwlanych” ITB cz$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe.

Kontrole miedzyoperacyjn i koncowy dotyczcg pokry¢ przeprowadza gj sprawdzajc zgodné¢ wykonanych prac z
wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagdne”.
Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czysmobmiarowe mog by¢ przeprowadzone w watkowych
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sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko @lach kontrolnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdélne

Ogblne wymagania dotygee odbioru robot zwzanych z wykonaniem pokrycia dachowego podano vinegé
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne:.

8.2. Odbidér pokrycia dachoweqgo

Podstaw do odbioru wykonania robét pokrycia dachowegoetarzgodnd¢ ich wykonania z dokumentagc;j
projektow i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentagwykonawczej.

Wykonawca zobowzany jest przedstawi

- petm dokumentagj powykonawcz wraz z dwiadczeniami stwierdzagymi zgodné¢ w/w robét z projektem
- protokoty bada kontrolnych oraz certyfikaty jakoi materiatow i wyrobow,

- stwierdzenie inspektora nadzoge, wyniki przeprowadzonych batleob6t byty pozytywne.

Nie przewiduje si odstpstw od Warunkéw technicznych

Protokét odbioru powinien zawieia

zestawienie wynikdw badami¢cdzyoperacyjnych i kicowych,
stwierdzenie zgodriai lub niezgodnéci wykonania robdt pokrywczych z projektem,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w &t&ktad powinien wchod&iprogram.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrigi podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Kontrakt kedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091

PN-EN I1SO 527-3:1996

PN-1SO 4593:1999
PN-83/N-03010
ZUAT-15/IV.08
PN-B-02862:1993
PN-83/N-03010
PN-B-04631:1982
PN-B-23120:1997
PN-1SO-8301
PN-1SO-8302
PN-EN 822:1998
PN-EN 822:1998
PN-EN 1602
PN-EN 1608
PN-EN 1609
PN-EN 1107-2:2001

PN-EN 1848-2:2003

PN-EN 1849-2:2004
PN-EN 1850-2:2004

PN-EN 12311-2:2002

PN-EN 12310-1:2001

Folie z tworzyw sztucznych. Oznacaevytrzymaldci na rozdzieranie

Tworzywa sztuczne. Oznaczatagciwosci mechanicznych przy statycznym ragganiu

Tworzywa sztuczne. Folie i pi@gnaczenia gruei metod, skaningu mechanicznego

Statyczna kontrola jakd Losowy wybdr jednostek produktu do probki
Wyroby do izolacji paroszczelnych.

Ochrona przeciw@mowa budynkdéw. Metoda badania niepatianateriatow
budowlanych

Statyczna kontrola jakb Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

Materiaty do izolacji cieplnej zkien nieorganicznych. Metody bada

Wyroby do izolacji cieplnej w buduetwie. Wojtok z widkien szklanych.

Izolacja cieplna. Oktenie oporu cieplnego i wdaiwosci z nim zwigzanych w stanie
ustalonym. Aparat z cieptomierzem

Izolacja cieplna. Oktenie oporu cieplnego i wdaiwosci z nim zwizanych w stanie
ustalonym. Aparat z ostogty piyta grzejry.

Wyroby do izolacji cieplnej w budaetwie. Oznaczenie dtugoi i szerokdci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budaetwie. Oznaczenie grulioi.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownigdwOkrelenie g:stasci pozornej.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownigdwOkrelenie wytrzymatdci na rozciganie
réwnolegte do powierzchni.

Wyroby do izolacji cieplnej w budowniatwOkrelenie krotkotrwatej nagkliwosci
wody metod) czgsciowego zanurzenia.

Elastyczne wyroby wodochronnes€2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw. Olétenie stabilnéci wymiardw.

Elastyczne wyroby wodochronnaefdnie dtugdci, szerokéci, prostoliniowdci i
ptaskaci. Cz$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izjilavodochronnej
dachow

Elastyczne wyroby wodochronnaefdnie grubdci i gramatury. Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dach

Elastyczne wyroby wodochronneaetdnie wad widocznych. G¢ 2: Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochrepdachéw.

Elastyczne wyroby wodochronngeflenie wiaciwosci mechanicznych przy
rozcigganiu. Czs¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izplavodochronnej
dachow.

Elastyczne wyroby wodochronres€l: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachow. Okréenie wytrzymatdci na rozdzieranie (gwolziem)
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PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw wolronnych. Cg¢ 1: Klasyfikacja ogniowa na
podstawie badareakcji na ogig.

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyrasfaltowe do izolacji wodochronnej dachow.
Okreslenie gitkosci w niskiej temperaturze

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyrasfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do

izolacji wodochronnej dachéw. Olétenie przenikania pary wodnej
PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004nyadotyczce systemOw zapewniania jd@koi zarzdzanie
systemami zapewniania jala.
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