Szczegotowa specyfikacja
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Zakres robot: sufity podwieszane



Sufity podwieszane

452-7 SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS§ wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. lRidewa budynku magazynowego i remontu budynku
portierni na potrzeby Mdzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz zéarmsposobu gytkowania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumertbedacym podstaw do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okreflenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniez % zgodne z obowzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

1.4. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnujabudowy z plyt dekoracyjnych izdiekochtonnych
stanowiicych poszycie arowej konstrukcji sufitbw w systemie lekkiej zalowdy szkieletowej, zagpujgce tynki
sufitow, do ktorych wykonania zostatyyie materialy odpowiadage wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgod§ioz dokumentagj projektovs, SST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST ,Wymagania ogoine”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Sufity podwieszane systemowe:

Sufit kasetonowy

Piyty gipsowo-kartonowe
— Plyta gips. karton..gr.12,5mm

Profile stalowe zimnogéte

Do wykonania rusztow sufitbw podwieszanych powirny¢ stosowane ksztattowniki zimnoetg z blachy stalowej,

ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PRH8B4020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:

1997.

Ksztaltowniki stalowe powinny ly powierzchniowo zabezpieczone przed kayoppwioky cynkows (nanoszogm

ogniowo) charakteryzuga Sie :

— grubdcig >7um (100g/m2 lub>19um (275g/m2) badanwg PN-EN 1SO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg
PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnécig — brak ztuszcaewg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

-  Wieszak w 60/100

- Profile ngne 60/27

— Profile przycienne 28/27

Akcesoria stalowe

stuzg do fczenia ksztattownikdw konstrukcji fiwej z podigem i miedzy sola:
— taczniki wzdiuzne,

- uchwyty bezpérednie diugie,

- uchwyty bezpérednie krotkie,

— kolki rozporowe plastikowe, metalowe,
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Sufity podwieszane

— kotki szybkiego montau,

—  koiki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny dyvykonane ze stali ocynkowanej wg wymagak dla ksztattownikéw stalowych wg
pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow sucloejdavy:

— tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna bkma szklanego, perforowana papierowa — do
wzmachiania spoin railzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grudld 3, 4mm, filcowe 5mm, z weilny mineralnej do 10mmdo
uszczelniania patzer konstrukcji ze stropemstianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje gotowe kleje gipsowe. Termin waosci i warunki stosowania
okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczggolRroducentow.

Wkr ety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattdwm nasnych, hczenia ksztattownikow radzy sola oraz
mocowania profili w uchwytach powinny bgtosowane - wkty stalowe, blachowkty samowiergce:

Masa szpachlowa

Do wykonywania pajczeh miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych powinny lgy
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczonpaitwow/ania. Do kacowego szpachlowania ptyt powinnacby
stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpacidowowierzchniowego. Warunki stosowania mas
szpachlowych okigdajg instrukcje Producentdéw dla poszczegélnych wyrobéw.

3. SPRAET

3.1. Wymagania ogdélne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymaganiach ogdlnych”.

3.2. Sprat do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyiwi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakaos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” ogpspecyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatéw

Transport materialtow odbywaesprzy w sposéb zabezpiecazy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzenie
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, addmg w instrukcji Producenta i dostosowanej do kiols przepiséw
przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy systeméw suchej zabudowy powinny lpakowane w spos6b zabezpiegeyjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem ok#tony przez producenta. Instrukcja winnatlmostarczona odbiorcom wzyku polskim. Na kadym
opakowaniu powinna znajdowai¢ etykieta zawierajca:

— nazw i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jpyrob uzyskat,

— dat produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieamtwa,

— znak budowlany.
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Sufity podwieszane

Sktadowanie materiatléw powinno odbyévaic w pomieszczeniach zamktych i suchych, na poziomym i mocnym
podkiadzie.

Piyty do sufitow podwieszanych z plyt akustyczngitbwnopochodnych powinny bgkltadowane w pozycji poziomej
na wysoké¢ najwyzej do dwéch palet, powinny byhronione przed zabrudzeniem i wilgnci

Transport i przechowywanie sufitbw OWA: paczek naery rzuca, nie stawid na krawdzi, przechowywa w
suchym pomieszczeniu i na réwnej powierzchni, d@dckna mokrym podiau, ptyty w paczkach utmne g zawsze
stronami widocznymi do siebie, z kartonu rglevyjmowat po dwie ptyty odwrécone do siebie stronami widgani
ptyty zawsze chwytaobiema ¢koma.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

5.2. Warunki przystapienia do robdt

Przed przysjpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowyipoyby zakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurawanzebicia i bruzdy,.

Oktadziny z ptyt ze skalnej wetny mineralnej nglavykonywa w temperaturze nie rszej ni +12°C, a wilgotngé
wzgledna powietrza nie nmi@ przekracza75%.

Pomieszczenia powinny byguche i dobrze przewietrzone.

5.3. Sufity dekoracyjne z ptyt na ruszcie stalowym

Ruszt stanowgicy podiaze dla piyt jest jednowarstwowy skladey sic z warstwy nénej. Materiatami konstrukcyjnymi
do budowania rusztéwasksztattowniki stalowe. Wszystkie stosowane met&dywienia musz spetnig warunek
pieciokrotnego wspoétczynnika wytrzymdld przy ich obcizaniu. Znaczy toze jednostkowe obgienia wyrywajce
musi by wicksze od piciokrotnej wartéci obciazenia przypadaifego na kady facznik lub kotwe. Wszystkie
elementy stalowe skgce do kotwienia mugzposiadé zabezpieczenia antykorozyjne.

Montaz sufitu rozpoczyna siod wyznaczenia jego ptaszczyzny na okghagh $cianach przez wytrasowanie goérnej
krawedzi katownika przyciennego na okalggych $cianach. Ktownik mocuje si kotkami szybkiego monta w
rozstawach nie wkszych ni 100cm. Naspnie trasuje gi miejsca przebiegu profili gtéwnych w rozstawie t&0
Powinny one zostatak rozplanowane, aby z obu stron p&zyanach pozostaty jednakowe odlegliowigcksze nik
potowa szerokgxi piyty tj. 30cm. Mocowanie profili poprzecznyctastpuje w gniazdach wyetych w profilach
gtownych. Wzdhz linii przebiegu profili gtdwnych trasuje gsimiejsca mocowania wieszakéw w rozstawie, co 120cm.
Po zamocowaniu wieszakéw podwiesza wiofile gldwne, nagpnie poziomuje i wpina w rozstawie 60cm profile
poprzeczne ,120", a railzy nimi profile ,60” tak, aby powstala siatka okuo60cm. Poziomyg cah konstrukcg
wkitada s¢ ok. 30% ptyt. Plyty powodygjutozenie i wyréwnanie konstrukcji. Naginie wykonuje si monta odcinkéw
profili dochodzcych doscian. Docing je naley z luzem 5-10mm. Monfasufitu kaiczy uzupetnienie wszystkich piyt.

5.4. Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowicy podiae dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktddse z dwéch warstw: dolnej stanoyeej

bezpdrednie podtae dla ptyt — czyli warstwy rimej oraz gornej czyli warstwy gtéwnej. Niekiedy vorkywany jest

ruszt jednowarstwowy skladgy sk tylko z warstwy nénej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rdszts

ksztattowniki stalowe. Dokongg¢ wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant beepod uwag czynniki:

ksztalt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia ztny jest do kwadratu, to ze wedu na sztywn& rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach agkich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstay

— sposb6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka si bezpdrednio z ptask konstrukcy przegrody, to mima zastosowaruszt jednowarstwowy;

natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj wibignkonstrukcji dwuwarstwowej,

rozstaw elementéw warstwy émej zaley réwniez od kierunku usytuowania podinych kravedzi ptyt w stosunku

do tych elementéw,

gruba¢ zastosowanych piyt:

— rozmieszczenia piyt,

— sztywnd¢ piyt,

funkcje jaka ma spetnié sufit:

— jezeli sufit stanowi barier ogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi¢tgawsze prostopadtly do elementow
warstwy nénej. Ruszt takiego sufitu me by wykonany
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z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianydRodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na
odpornd¢ ogniows, poniewa o wiasndéciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowddtawa.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

- styki krawedzi podiznych powinny by prostopadie do ptaszczyzrgiany z oknem (réwnolegte do kierunku
nawietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podiznego mocowania ptyt do elementéwsngch rusztu konieczne jest, aby styki dtugich keezv
piyt opieraly s¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosuthicielementéw rimych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawdzi opieraty s na tych elementach,

- poniewa rzadko s} zdarza, aby w jednym ¢dzie mogta by mocowana petna i§8 ptyt, naleyy je tak rozmiécic,
aby na kracach rzdu znalazly si odcite kawalki ptyt o szeroki zblizonej do potowy dtugéei ptyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwwsiadupcych rzdach powinny by przesunjte wzgkdem siebie o odlegod zblizon
do potowy dtugéci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartormosufitu ma by dwuwarstwowa, to drugwarstwe phyt
nalezy mocowa& mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przeggevja 0 jeden rozstaw refizy ngnymi
elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonanytjetrop, wybiera gi odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia musgetnig& warunek piciokrotnego wspotczynnika wytrzymaid przy ich
obcikzaniu. Znaczy toze jednostkowe obgienie wyrywajce musi by wicksze od piciokrotnej wartéci obchzenia
przypadajcego na kady facznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mog zost& podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu &i bfilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementcuface konstrukej sufitdw, jak np.: kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy sp@ndo istnigicych zabetonowanych wypustéw stalowych lub
bezpdrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego pow wytrzymywa trzykrotrs wartcs¢ normalnego
obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe shee do kotwienia mugzposiadé zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie ptyt do rusztu

Piyty mog by¢ mocowane do elementéw dmych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne kradziami dhzszymi ptyt do kierunku utzenia elementéw rimych rusztu,

- mocowanie podine wzdhi elementéw nénych rusztu piyt, ulBonych réwnolegle do nich digzymi
krawedziami.

Mocowanie ptyt dzwiekochtonnych

Sufit podwieszany z ptyt avickochtonnych powinien by instalowany w mgliwie péznym etapie budowy, deki
czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia plyt. Montsufitu wymaga gtadkiej, czystej i suchej powienzich
betonowej, gipsowej lub drewnianej. Na powierzchmalowanej zalecane jest przeprowadzenie testowvZ{gedow
estetycznych pilyty obwodowe powinny rmbiemin. 300 mm szerokci, a przycite kawatki profili i listew
przysciennych przynajmniej 400 mm diugn. J&li przycicte krawdzie wymaga malowania, maiwe jest
zastosowanie farby do krauzi ptyt.

Szczegotowa instalacja sufitu z plytzvdekochtonnych wg instrukcji monta oraz szkicbw montawych
opracowanych przez producenta.

5.5. Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane g fazowaniem umdiwiajacym zbrojenie pajczenia gsiednich
piyt. Zbrojenie wykonuje sitasmg papierovy lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetmgeapoin mas
szpachlow i wcisniecie ta&dmy zbropcej. Po zwazaniu pierwszej warstwy natenie tej samej masy szpachlowej na
szerszej powierzchni i na wyschti spoire nalazenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stagowgji podktad pod
farbg. Przy zbrojeniu tang samoprzylepsm stosowane gsdwa cykle tj. naklejenie gy i jednokrotne wypetnienie
spoin mas szpachlow, a po jej wyschriciu szpachlowanie masnawierzchniow.

Szpachlowanie przycinanych kredezi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny zagmp struga ltowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fakngech wykonanie zbrojenia

i szpachlowania. Ridnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowtjrkwykonuje s¢ na szerokéci ok. 40 cm
dla ,rozcihgniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Wymagania ogdélne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w ST,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwosé i zakres badai

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatdbw powinna liyzgodna z normami. Dostarczone na plac budowy maater
nalezy kontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustélKierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matdrisgyyoby majp zaswiadczenia o jakéi wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniwgi@osci technicznych na podstawie badioranych.

Badania w czasie wykonywania robét w szczeg&npowinny dotyczy sprawdzenia materiatow:

— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

— wymiary (zgodnie z tolerang,

— wilgotnos¢ i nasikliwosé ptyt sufitowych,

— obcigzenie na zginanie niszgze lub ug¢cia piyt,

- wystepowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan
Wyniki bada ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiat@owinny by wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagéne”.
Jednostl obmiarujest 1 i wykonanego sufitu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagizne”.

8.2. Odbidér podtazy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t okladzinowych. Podooczyci¢ z
kurzu i lwznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnd¢ z dokumentach

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzorueje wszystkie
pomiary i badania (z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 S8y gozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze oldta norma PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. SuchéitywWymagania i badania przy

odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

zgodna¢ wykonania z dokumentagcjechniczag,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podiam,

- prawidlowa¢ zamocowania piyt, ich wyk@zenia na stykach, namch i obrzeach,

— wichrowatd¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powintgnewic ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacjatyKdwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinng by
katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentadfrawgdzie przycgcia ptaszczyzn powinny Byprostoliniowe.
Sprawdzenie prawidiovéoi wykonania powierzchni i kragdzi oktadzin nalgy przeprowadzi za pomog ogledzin
zewretrznych oraz przykladania (w dwu prostopadtych wigsach) taty kontrolnej o diugoi 2,0m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar p&eitu pomedzy fay a powierzchrj suchego tynku powinien bywykonany z
dokfadndcig do 0,5mm. Dopuszczalne odchytkirsastpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyimgwedzi od kierunki

Powierzchniod | Powierzchni i krawdzi od kierunki | Przecinajcych sé

74



Sufity podwieszane

ptaszczyzny i krawdzi od
linii prostej

pionowego

poziomego

ptaszczyzn oddta w
dokumentacji

Nie wieksza nk 2mm i w
liczbie nie wikszej niz 2szt
na catej dtugéci taty
kontrolnej 2m

Nie wieksze nk 1,5mm i ogdten

nie wigcej niz 3mm w
pomieszczeniach do 3,5m
wysokdci oraz nie wgcej niz
4mm w pomieszczeniach

powyzej 3,5m wysokéci

Nie wieksze nk 2mm i
ogo6tem nie wgkszej niz
3mm na catej powierzchn
ograniczonegcianami,
belkami itp.

Nie wieksza nz 2mm na
i dtugcsci taty kontrolnej
2m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Kontrakt kedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001
PN-EN 13964:2004 (U)

PN-B-79405:1997/Ap1:1999

PN-93/B-02862
PN-EN ISO 7050:1999
PN-91/M-82054.19

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)

PN-EN 10142:2003

PN-EN 10142:2003

Badania odpofaicogniowej elementéw niedoych. Czs¢ 2: Sufity
Sufity podwieszane. Wymaganiatody bada

Piyty gipsowo-kartonowe

Odporié ogniowa

Wety samogwintujce z them stikowym, z wgkbieniem krzgowym
Sruby, wkrety i nakrtki. Statystyczna kontrola jaka

Wiasiw mechaniczne e#ci zlacznych ze stali nierdzewnych, odpornych

Bany i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w sposolagly do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki technicznstaay

Bany i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w sposoOlagly do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki technicznstaay
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Natatyczice systemdw zapewnienia j&koi zarzdzania systemami

zapewnienia jaki.
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