Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO | REMONTU BUDYNKU PORTIERNI NA
POTRZEBY MIEDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTURY NOWY TEATR WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej.
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.
Kategoria: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.

Branza: budowlana

Zakres robot: podtoza, podkiady, posadzki betonowe
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451-2 PODLOZA, PODKEADY | POSADZKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS4 wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. lRidewa budynku magazynowego i remontu budynku
portierni na potrzeby Mdzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz zéarmsposobu gytkowania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlaoairrealizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreflenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczego6towej specyfikacji technieizs zgodne z obowizujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

Beton zwykly beton o gstaici powyzej 1,8 t/nf wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnegmkdach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkémenalnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowamieszanka wszystkich sktadnikéw przed gaginiem betonu.

Podiae — warstwa zagszczonych materiatdw sypkich.

Podktad— warstwa wyréwnujca lub spadkowa.

1.4. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej sp&agfi technicznej dotyezzasad prowadzenia rob6t zaanych z:
— wykonaniem szlichty cementowej,

1.5. Ogdélne wymagania dotycerce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodééz dokumentagj projektowy, SST.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdélne

Do wykonania elementéw betonowych mdg¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania betonu musposiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada
Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawzgska przed zastosowaniem wyrobu akceptimgpektora
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z darie@dta nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagtach
materiatow z tegdrodta. Jeeli materialy z akceptowanegoodta s niejednorodne lub nie zadawaleg] jakdci,
Wykonawca powinien zmieéizrodio zaopatrywania w materiaty. Odbior technicomgteriatléw powinien by
dokonywany wedtug wymaga w spos6b okrdony aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

— Cement portlandzki 25 z dodatkami
- Drewno opatowe

- Masa asfaltowa

- Zaprawa cementowa

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzy z kadej dostawy musi spetiiavymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszezahst
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czysf(bgn dodatkow) klasy:
— dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
— dla betonu klasy B30, B37 - klasa cementu 42,5 NA,
Do kazdej partii dostarczonego cementu musé loplaczoneswiadectwo jakéci (atest). Kada partia dostarczonego
cementu przed jejayciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uaysikceptagj Inspektora nadzoru.
Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (sildsgaizeli nie ma pewngxi, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cg¢mpewinien podleganastpujacym badaniom:
— 0znaczenie czasu ygania i zmiany olgjosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 1996 -PNl 196-6;
1997,
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— sprawdzenie zawartoi grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badadla cementu portlandzkiego normalnie twardjgego musz spetni@ nastpujgce
wymagania (przy oznaczaniu czasuzxenia w aparacie Vicata):
— pocztek wigzania - najwczéniej po uptywie 60 minut,
— koniec wizania - najpéniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnamisci zmiany obgtosci:

wg proby Le Chateliera - nie ggej niz 8 mm,

wg proby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardstej podlegaj sprawdzeniu zawarfoi grudek (zbrylé), nie
dajacych s rozgnig¢ w palcach i nie rozpadgjych sé w wodzie. Nie dopuszczaesivystpowania w cemencie
wickszej n 20% ckzaru cementu iléci grudek niedajcych sé rozgnigé w palcach i nierozpadajych s¢ w wodzie.
Grudki naley usur¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadmgo 2mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykag niezgodné¢ z normami, cement nie @ by uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wgttmie miejsca zadaszone na otwartym terenie zadxzapie z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamgkabudynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuisinach);
cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki staldwb zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadiunku
wytadunku cementu luzem, zaopatrzone wagdeenia do przeprowadzania kontroli gfbfci cementu znajdagego si
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontrolbjetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
wewretrznychscianach).
Podi@a sktadow otwartych powinny Bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceacement przed
sciekami wody deszczowej i zanieczysatzePodlogi magazyndéw zamktych powinny by suche i czyste,
zabezpieczafre cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementwngligest od miejsca przechowywania. Cement nigaviné uzyty do
betonu po okresie:
— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszoskéddach otwartych,
- po uplywie terminu trwakzi podanego przez wytworniw przypadku przechowywania w sktadach zaretieh.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddziglwedectwo jakéci powinna by przechowywana osobno w sposob
umazliwiajacy jej tatwe rozranienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa kl. 5MPa - wykonana ¢z betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzmteptura przez
Inspektora nadzoru.

Marka i sklad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprave nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana midiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalg stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalestosowdé cement portlandzki z dodatkiesuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiege temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie dlzie
nizsza ng+5°C.

Skiad obgtosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i oboyzujagcymi instrukcjami; granulaty winny ldyczyste bez domieszek ciat obcych o
granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno miéfrakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie:

— piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,

— piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0mm,

— piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do betonu architektonicznego zalecane jest krusaywpiarnieniu do 16mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna speiniggmagania normy PN-EN 1008:2004. Bez hatidboratoryjnych mana
stosowé wodk pitng.

Niedozwolone jestzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd ieaapcych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

Beton

Beton powinien speinéanastpujace wymagania:
— przygotowany na zle betoniarskim i dostarczony &iadectwem zgodnigi z zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru receptar

32



Podtara, podktady, posadzki betonowe

— kazda partia betonu winna posigdaest producenta orawiadectwo zgodnixi z receptuy
- wymagania co do szczelfw i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
- nasikliwos¢ nie wicksza jak 4%
- mrozoodporné& przy ubytku masy nie wkszym ni 5%,

spadek wytrzymakei nie wickszy od 20% po 150 cyklach zamasaia i rozmraania.
Wymaganla 0go6ine wg PN-EN 206-1:2003.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdélne

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytai, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t i édzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadamistkngmi w PB i ST.
W przypadku braku ustalav wymienionych dokumentach, zasady pracy g@prpowinny by uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestgskie

Sprzt nalezgcy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania rob6t musi byutrzymany w dobrym stanie technicznym i
w gotowaci do pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopikumoentéw potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sj mazliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiauggoru i uzyska jego akceptacj

Wybrany sprzt po akceptacji, nie ni@ by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostam przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcdorrobot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszjédnorazowych spetu w cenie jednostkowej robét, do
ktorych ten sprt jest przeznaczony. Koszty transportu sfirnie podlegaj oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do robét korzystaz nasgpujacego spratu:
- Samochod dostawczy do 0,9 t

- Woyciag

— Pompa do betonu

- Ubijaki

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania og6ine” .

4.2. Transport materiatéw

Transport betonu samochodami samowytadowczymi étbriowozami z wzta betoniarskiego.

Mas: betonowy nalezy transportowé srodkami niepowodujcymi: naruszenia jednorodém masy, zmian w skladzie
masy w stosunku do stanu pgtkowego (bezpg&rednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powirayyewnigé dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o
takim stopniu ciektéci, jaki zostat ustalony dla danego sposobwgaggenia i rodzaju konstrukciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia %15

- 70 minut przy temperaturze otoczenia %20

- 30 minut przy temperaturze otoczenia %30

Stosowanigrodkow transportu bez mieszalnika jest niedopudreza

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadye(do czasu, gdyedla one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowatyggakgs¢ i wiasciwosci oraz byty dosipne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywamiteriatéw musi si odbywa na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposétesknie zabezpieczay przed dospem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materigidwinny by po zak@czeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu.
Plastyfikatory naley przechowywa w fabrycznie zamkrtym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w tempezatu
od +5'C do +35C najlepiej uy¢ w ciagu 12 miesicy od daty produkcji.
Zaprave samopoziomujcg mozna sktadowa do 6 miesicy od daty produkcji na paletach, w suchych warahkav
oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320PN-63/B-06251.
Posadzki cementowe

Swieza posadzka powinna byrzez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkinsyahaniem (np. przez przykrycie
folig), a w cagu dni zamknjta dla ruchu.

Zakres robét przygotowawczych

— Zaleca s} wykonanie wylewki posadzki cementowe] na padiooczyszczonym z kurzu pozostatych
zabezpieczonym gruntem .

— Z powierzchni betonowej nalg usury¢ wszystkie ldne czsci, zatluszczenia, jak réwniezabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrugiteaprzyczepn@ warstwy malarskie, piaszgze i tluszczce si
warstwy zapraw.

- Podiaze powinno by nosne a wytrzymaté na odrywanie powinna Byzgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza ni
0.5MPa.

- Podtaze musi by réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porovise gknig¢ i szczelin.

- Wilgotnos¢ nie mae przekracza2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robét zasadniczych

- Zaprave uktada s} migdzy listwami kierunkowymi, ktérych wysoké rowna jestadanej grubéci posadzki.

— Zaprawe zagszcza S i $cigga jej nadmiar za pomgcdrewnianej taty, prowadzonej po listwach ruchem
zygzakowatym.

— Po wstpnym stwardnieniu posadzki wygladza §&j powierzchng pacly drewnian, a nasfpnie zaciera paek
stalow, skrapiagc wods.

- W czasie wykonywania posadzek riglewykon& dylatacje (w miejscach wygiowania dylatacji konstrukcji
budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddziets posadzkod scian, stupdw, itp.) i przeciwskurczowe (w gzach
nie wigkszych nk 6 m).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdélne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” Ogolnegeyfikaciji
techniczne;.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustdiierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem namiz

Kontrola jakdgci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matenayyoby posiaday:

— Certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, e zapewniono zgodéoz kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

— Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polslky Normg lub aprobat techniczi, w przypadku wyrobow, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normyz@ nie g objete certyfikacy okreslona wyzej.

oraz na sprawdzeniu vigiwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawvie hada doraznych.

Wyniki bada materiatéw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przsgdktora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powiby przeprowadzane w sposob utliwiajgcy ocer

wszystkich wymagaa w szczegolriei:

— zgodndci z dokumentagj projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przezdginy i pomiary)

— stan podtay na podstawie protokotéw batlaniedzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materialéw i wyrobOw na podstadéklaracji zgodnéci lub certyfikatow zgodnixi
przedt@onych przez dostawcow

Prawidtowaci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

— réwndsci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie stalonym spadkiem przyzyciu dwumetrowej taty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazagwrzewitow wiekszych nk 2mm.

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny eow] lub pochylonej nie powinny przekraéz& mm
diugcici taty i 5 mm na cafej diugai lub szerokéci pomieszczenia,
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6.4. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materialy mugzspetnig okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robotektdykazug
odstpstwa od postanowteszczegbdtowej specyfikaciji technicznej powinny adsbzebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagdne”.
Jednostkami obmiarowyndila wykonania podktadéw i podig betonowych &
- [m? dla podktadéw betonowych na podiogruntowym,

- [m? dla warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru podktadéw.

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagizne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovg, SST i wymaganiami Inspektorazg@i wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wwydayniki pozytywne.

Jezeli chocia jeden wynik badaniaghlzie niepozytywny, podktady nie powinnybgdebrane.

— podklady poprawid i przedstawd do ponownego odbioru,

— w przypadku gdy nie jest mliwe powyzsze rozwazanie, usugt podktad i ponownie wykorga

8.2. Odbiér podtazy

Odbiér podtaga naley przeprowad#i bezpdrednio przed przyspieniem do wykonania podktaddw.
Jezeli odbiér podiaga odbywa i po dhwzszym czasie od jego wykonania, igi@odiaze oczyici¢ z zanieczyszcze

8.3. Odbiér podktaddéw i posadzek

Odbidr gotowych podktadéw przeprowadzagodnie z norpPN-62/B-10145 ,Posadzki z betonu i zaprawy

cementowej. Wymagania i badania techniczne przyoozksy'.

Odbiér nasfpuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamowieniem, ktérego przedmkregla dokumentacja

projektowa a take dokumentacja powykonawcza, w ktérej podanezgodnione zmiany dokonane podczas prac.

Zgodndi¢ wykonania wyktadzin stwierdzaesna podstawie poréwnania wynikéw badentrolnych wymienionych w

pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pstadych punktach.

Podktady powinny b§ odebrane, j@i wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.

Odbiér powinien obejmowasprawdzenie:

- wytrzymataci podktadu nd@ciskanie i zginanie

— réwndéci podktadu

— odchyler od ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem za pormpodwu metrowej taty i
poziomnicy, odchylenia mierzyz doktadnéciag do 1mm.

— wygladu zewrtrznego przez ocenwzrokowy

— prawidlowaci uksztattowania powierzchni,

- prawidtowdici wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskueg/ch,

- prawidtowaici wykonania spadkéw,

Odbiér gotowych podktadoéw i posadzek powiniei bgtwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocere wynikow bada

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzihwo sci usunécia.

- stwierdzenia zgodrai lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kontrakt kedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad&znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad&znaczenie czasOw sziania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad@znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajtikaobierania probek.
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PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spyzone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolityego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budkno-montaowych w okresie obaonych temperatur
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