Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO | REMONTU BUDYNKU PORTIERNI NA
POTRZEBY MIEDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTURY NOWY TEATR WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kategoria: 45321000-3 Izolacja cieplna
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dZwiekoszczelnych

Branza: budowlana

Zakres robot: izolacje termiczne i akustyczne



Izolacje termiczne i akustyczne

452-2 |1ZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS§ wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. lRidewa budynku magazynowego i remontu budynku
portierni na potrzeby Mdzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz zéarmsposobu gytkowania.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcam
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreflenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST agodne z obowrzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacjivszystkie prace budowlane awéane z wykonywaniem izolacji
cieptochronnych zgodnie z dokumentapjojektow.

materiat izolacyjny- materiat zmniejszagy lub zabezpieczagy przed przeptywem ciept

1.4. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgizolacje cieptochronne i akustyczne przegrod zemgnych i
wewretrznych poziomych i pionowych obiektu, zmanych z wykonaniem izolacji:

— Dachu z wetny mineralnej

— Posadzek z piyt styropianowych

1.5. Ogolne wymagania dotycrce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgodié z dokumentagj projektovg, SST.
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST ,Wymagania ogoine”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Izolacja termiczna posadzek
- wytrzymatai¢ nasciskanie przy 10% odksztalceniu - 300 kPa
- wykonczenie bokow - zakladkowe (L), za wikiem 20 mm (proste)
- powierzchnia - gladka, za wygkiem 20 mm (IR tzw. struktura wafla)
- wspétczynnik przewodrigi cieplnej przy grubgci piyt:

<60 mm -Ad = 0,035 W/mK

80 mm d = 0,036 W/mK

100 mm -Ad = 0,037 W/mK

120 mm Ad = 0,038 W/mK
- kod wg PN-EN 13164:2009 T1-DS(TH)-CS(10/Y)300-W)\g,7-CC(2,5/2/50)170
- klasa reakcji na ogte Euroklasa E — E

Izolacja termiczna dachu — weina mineralna
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia cie

-dla gr. 479 mn Ao= 0,041W/mk
-dla gr. 8(- 200 mn Ao = 0,040 W/mk
Obcigzenie charakterystycznecgarem wiasnyr

-dlagr. 4C- 79 mnr 1,55 kN/n®

- dla gr. 8C- 200 mn 1,50 kN/n®

Klasa reakcji na ogit Al wyrok
Naprzenie sciskajce przy 10% odksztatceniu wzghyrr > 50 kPi
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Nashkliwosc wod przy krétkotrwatym zanurzen <1,0kg/m
Nasgkliwosc wody przy dtugotrwatym zanurzer <3,0 kg/m
Sita sciskajca pod obaizeniem punktowym dagym odksztatcenie 5 mi

-dla gr. 479 mm > 400 N
- dla gr. 8C- 200 mm >500 N
Wytrzymétos¢ na rozcaganie prostopadte do powierzc > 15 kPi
3. SPRET

3.1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w ,Wymaganiach ogélnych” ogéinej spe@dijktechniczne;.

3.2. Sprzt do wykonania robot:

Wykonywanie robét termoizolacyjnych najewykonywa z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii ousat
systemowych przyayciu drobnego sprtu budowlanego i elektronagdzi.

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i gdzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistdgmi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” ogpspecyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatow odbywaegprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzenie
i zniszczeniem, oké&ony w instrukcji okrélonej przez Producenta i dostosowanej do polskichegisow
przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny bypakowane w sposob zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winnatlmostarczona odbiorcom wzyku polskim. Na kadym opakowaniu
powinna znajdowasi¢ etykieta zawierajca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jplyrdb uzyskat,

— dat produkcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieamtwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyefdo czasu, gdyeoa one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly gsyajos¢ i whasciwosci oraz byty dostpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanaeratdw musi si odbyw& na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposétesknie zabezpieczay przed dospem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materigh@winny by po zakdczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagagbdine”.

5.2. Warunki przystapienia do robdt

Przed przyspieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolpaych powinny by zakaiczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, ramane przebicia i bruzdy, obsadzorieieznice drzwiowe i
okienne.
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Do wykonania robét termoizolacyjnych naje stosowd materialy w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materiatow izolaghalezy chront przed zawilgoceniem waddeszczow, badz zarobowy. Uktadanie
masy betonowej ha materiatach izolacyjnych nie odych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny bywykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczgsiekontynuowanie robot
w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét pexeséw mokrych.

Warstwy ocieplajce winny by wbudowane w sposob unientiviajacy zawilgoceniu par wodrg w czasie
uzytkowania budynku, 40z z innychzrédet.

Warstwa izolacji powinna tgyciagta i mie¢ stah gruba¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie pojedyngzeyvinny
by¢ uktadane na styk lub na zakiad (frezowanefizbnijankowo przy wikszej ilgsci warstw piyt.

Do faczenia materiatéw izolacyjnych z spbpodiazem mana stosowé taczniki mechaniczne, zaprawy cementowe,
lepiki i kleje w zalenosci od rodzaju podiza. Skiadniki spoiw nie powinny zawiérasktadnikéw dziatajcych
szkodliwie na materiat izolacyjny i na podé

Przy stosowaniu materiatow vitawych na dziatanie podwaszonej temperatury nale bezwzgédnie zapobiegaich
bezpdredniej stycznfci z elementami silnie nagrzanymi latbdtami ciepta.

Ocieplanie powinno bywykonywane po stronie przegrody asiej temperaturze.

5.3. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropow nafewykonywa na réwnej powierzchni w sposobagly bez przyklejania (lub z
przyklejaniem, jeeli technologia podana przez Producenta wymagagp@nie powinno by potozone na warstwie
paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniengedl z warstwy dociskowej. Plyty materiatu izolawggo na catej
ocieplanej powierzchni powinngcisle do siebie dochodgii nie tworzy widocznych spoin niezateie od sposobu
mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdélne

Wymagania ogélne podano w ,Wymaganiach ogdlnyctdlog specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatow do izolacji termicznej powinnadggodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegélnego materiatu. Biastone na plac budowy materiaty rigiekontrolowa& pod
wzgledem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustalKierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nawz
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materisdyoby majp zawiadczenia o jak&i wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniugweosci technicznych na podstawie badi#oraznych.

W szczegolnéci powinna by oceniana:

— réwnas¢ powierzchni piyt,

— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

— wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerangj

- wilgotnaos¢ i nasikliwose,

- napkzeniasciskapce piyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki bada ptyt termoizolacyjnych powinny liywpisywane do dziennika budowy i akceptowane pinepektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiaghnych”.

Jednostl obmiarows powierzchni ociepli jest [nf].

Wielkosci obmiarowe ocieple okresla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawaiow naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdélne

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagizne”.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami Inspektoraz@i wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji datnikiypozytywne.

8.2. Odbiér podtazy

Odbiér podtaa naley przeprowadi bezpdrednio przed przyspieniem do ocieplenia.
Jezeli odbidr podtga odbywa si po dhwszym czasie od jego wykonania, rigipodiaze oczyci¢ z zanieczyszcze
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8.3. Zgodnd¢ robot z dokumentaci

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzeke wszystkie
pomiary i badania (z uwzgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 S&lly ggozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnd¢ wykonania z dokumentagiechnicza,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podim,

- prawidtowa¢ zamocowania piyt, ich wyk@zenia na stykach, nasach i obrzeach,

- wichrowatad¢ powierzchni: powierzchnie ocieglgpowinny stanowi ptaszczyzny pionowe, poziome lub ecle
nachylenia przewidzianym w dokumentacjptit dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinnykayami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjKrawedzie przycgcia ptaszczyzn powinny ldyprostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtovioi wykonania powierzchni i kragdzi okladzin nalgy przeprowadzi za pomog
ogledzin zewntrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kidkach) taty kontrolnej o diugoi 2,0 m, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar pfaétu pomidzy fay a powierzchry ocieplenia powinien hy
wykonany z doktadriia do 0,5mm. Dopuszczalne odchytkisas¢pujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepteod ptaszczyzny i kravedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i kradzi od linii prostej:

— nie wicksza nk 2mm

- w liczbie nie wikszej n 2 szt na calej diudai taty kontrolnej 2m
Powierzchni i krawdzi od kierunku pionowego:

— nie wicksze nk 1,5mm

- ogo6tem nie wgcej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wys@ho
- nie wiecej niz 4mm w

Powierzchni i krawdzi od kierunku poziomego:

— nie wicksze nk 2mm

— ogo6tem nie wgkszej nz 3mm na catej na catej powierzchni ograniczége&nami, belkami itp.
Przecinajcych st ptaszczyzn oddta w dokumentac;ji

— nie wieksza nk 2mm na diugéci taty kontrolnej 2m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kontrakt kedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglaebudownictwie. Plyty styropianowe.
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej iwatycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i piyty
Instrukcje wybranych producentow.

47



