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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigza-
nych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla przebudowy budynku magazynowego i remont budynku portierni
na potrzeby Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na dziat-
ce numer 113 obreb 1-01 - 11 w Warszawie.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331000-6 Instalowanie urzadzeri grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czeéci majgca na celu usunigcie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.
Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej prze-
strzeni lub z tej przestrzeni na og6t z zastosowaniem przewoddw.
Rozaziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowa-
niem nawiewnikdw i wywiewnikéw w celu zagwarantowania wymaganych warunkdw — intensywno$ci wymiany
powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotno$ci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hata-
su — w strefie przebywania ludzi.
Krotno$¢ wymiany powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajaca
ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetoSci rownej objetosci po-
mieszczenia.
Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.
Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujace sie wewnatrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.
Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub kli-
matyzowanego.
Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub klimaty-
zowanego.
Powietrze wyrzutowe — catos¢ lub czes¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.
Indukcja powietrza — zasysanie czesci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania strumienia
powietrza pierwotnego.
Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.
Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekta lub gazowa, ktdra nie wystepuje w
normalnym sktadzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma charakter szkodliwy.
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Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit wyporu ter-
micznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez réznice gestosci powietrza na zewnatrz i
wewnatrz pomieszczenia.

Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementéw wspomagajacych i otworéw o obli-
czonej i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelno$ci w przegrodach.
Eksfiltracja powietrza — wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelno$ci w przegrodach.
Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumienico-
wych, wprawiajacych powietrze w ruch.

Wentylacja ogdina — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w okre$lonej przestrzeni w pomiesz-
czeniu, w obrebie stanowiska pracy lub urzagdzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotow i elementdw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w ktdrym strumienie
objetosci powietrza obliczone dla poszczegdlnych pomieszczen sq do nich doprowadzane o jednakowych pa-
rametrach, niezaleznie od wystepujacych w pomieszczeniach odmiennych bilanséw ciepta, wilgotnosci i in-
nych zanieczyszczen powietrza.

System wentylacji indywidualny — system wentylacji umozliwiajgcy utrzymanie regulowanego lub regulowa-
nych parametréw powietrza w pomieszczeniu dzigki zastosowaniu indywidualnego urzadzenia wentylacyjnego
zamontowanego w danym lub sgsiednim pomieszczeniu.

Przewdd wentylacyjny - element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktéra przeptywa powietrze..

Nawiewnik — element lub zesp6t, przez ktdry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zespot, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania in-
stalacji wewnetrznych; j.n.
. instalacji wentylaciji,
przy uzyciu materiatdw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacijg,
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwato-
sci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac ob-
nizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow
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okre$lonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksplo-
atacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania
0golne” pkt 2.

Materiaty do budowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢ zgodne z odpo-
wiednimi normami lub posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownic-
twie.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumen-
tow technicznych,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczng, w przypadku wy-
robow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i
ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostar-
czona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badarn bedq dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.2. Materialy dotyczace instalacji wentylacyjnej mechanicznej

Urzadzenia wentylacyjne
. Centrale wentylacyjna
. Wentylatory kanatowe
Kanaty i ksztattki
. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne
. Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) stalowe ocynkowane
. Ksztaltki wentylacyjne stalowe kotowe S(Spiro) ocynkowane
. Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne
Nawiewniki i wywiewniki, zawory i kratki wentylacyjne
. Kratki wentylacyjne
. Zawory wentylacyjne
. Anemostat sufitowy
Ttumiki
. Ttumiki akustyczne kotowe
Przepustnice, klapy p.poz.
. Przepustnice kotowe
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Izolacja
Izolacja ptytami z wetny mineralnej laminowane;j folig aluminiowg powierzchni ptaskich bez wzgledu na
ich wielkos¢ - gr. 40mm

. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych

Ciagnik kotowy 37kW

Przyczepa skrzyniowa 5.0t
Samochéd dostawczy do 0,9t
Samochod samowytadowczy do 5t
Zuraw samochodowy do 4t (1)

. TRANSPORT
4.1. Transport kanatéw oraz urzadzen wentylacyjnych

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementow instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy tlumikow, nalezy zachowac
szczegblng ostrozno$¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich
wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduije sie transport reczny, w cze$ci wspomagany urzadzeniami
mechanicznymi.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i wkasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢
odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakorczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordw, nie wymagajg opakowan i
mogq by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem :
- Srub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,
- farb i lakieréw oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub barkach stalowych,
- kratek wentylacyjnych, anemostatow itp. wymagajacych opakowan kartonowych,
W magazynach zamknigtych nalezy sktadowac nastepujace urzadzenia:
- zespoty grzewczo - wentylacyjne i nawilzajace,
- silniki wentylatorow,
- mechanizmy i rekawy filtrow tkaninowych,
- reduktory obrotow,
- dysze wodne i zraszacze wodne,
- filtry z tworzyw sztucznych,
- nagrzewnice elektryczne

Podsumowujac:
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu ktére nie wptyng nie-
korzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t. Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
ich wytworce.

Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementéw instalacji i wyposazenia od producenta na plac
budowy lub z hurtowni i magazyndw na plac budowy.

Materialy i urzadzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu rozmieszczone réwno-
miernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesu-
waniem.

Sposob transportu poszczegolnych elementéw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Na-
lezy Scisle stosowac sie do jego wytycznych.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie zasadami sztuki budow-
lanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materiatéw i urzadzen mozna stosowa¢ miedzy innymi nastepujace sprawne technicz-
nie $rodki transportu:
- Samochod dostawczy do 0,9t
- Samochod skrzyniowy 5t
- Zuraw samochodowy 4t
- Ciggnik kotowy 37kW
- Przyczepa skrzyniowa 5,0t
Przyczepa skrzyniowa 3,5t
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportu nalezy przestrzega¢ przepiséw obowia-
zujacych w transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych pojaz-
dy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom do-
puszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na dro-
gach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg instalacji wen-
tylacji. Cato$¢ prac przebudowania instalacji wentylacji nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika.

5.2. Roboty przygotowawcze
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Roboty przygotowawcze dla instalacji wentylacji i klimatyzacji

- demontaz wywietrzakdéw dachowych,

- wytyczenie trasy kanatdéw na $cianach budynku,
- lokalizacja armatury i urzadzen,

- wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3. Roboty montazowe instalacji

Roboty montazowe instalacji wentylacji

Montaz elementdw instalacji prowadzacych (transportujacych) powietrzne

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanatow i ksztattek typu A/l wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej wg normy PN-B-03434 taczonych kotnierzowo w klasie szczelnosci A wg normy PN -B —
76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana prostokatne nalezy wyposazy¢ w kierownice powietrza).
Mate instalacje wywiewne zaprojektowano z kanatow i ksztattek prostokatnych- j.w. oraz czesSciowo z
elementow okragtych- typu spiro.

Kanaty prostokatne typu A/l instalacji kanatowych nawiewne i wywiewne wykonane w w/w systemach
prowadzone w szachtach i przestrzeniach miedzy stropowych instalacyjnych bedg izolowane wetng mi-
neralng o grubosci 40mm na zbrojonej folii aluminiowej. Maty lamelowe z wetny mineralnej gr.40mm po-
kryte folig. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta — 0.037 W/mK.

Kanaty okragte sztywne typu spiro wraz z ksztattkami izolowa¢ - matami z wetny mineralnej jednostronnie
pokrytymi zbrojong folig aluminiowg grubos¢ izolacji 40mm. Wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0.037
W/mK.

Instalacje kanatowe nawiewne i wywiewne odseparowane bedg od central wentylacyjnych za pomocg
elastycznych potgczen brezentowych typu EC (tzw. rekawy elastyczne). Do podwieszania kanatow wen-
tylacyjnych nalezy stosowac obejmy atestowane i nie powodujace uszkodzenia izolacji cieplnej. Przejscia
przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych wymiary sg od 50 do 100mm
wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow z izolacjg. Elementy mocujace przewody wentylacyjne
do konstrukcji budowlanych powinny przenosi¢ obcigzenia ze wspdtczynnikiem bezpieczenstwa wyno-
szacym 3 dla podpdri 1,5 dla podwieszen:

*  Przewodéw

» Materiatu izolacyjnego

» Dodatkowych elementéw np.: ttumikow i przepustnic

» Elementow sktadowych samych podpor oraz osob lub urzadzen czyszczacych kanaty.

Podpory, potaczenia i podwieszenia przy centralach w odlegtoci nie mniejszej niz 15 m od
zrodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podktadek z materiatow ela-
stycznych lub wibroizolatoréw. Podtgczenia kanatéw do central wykona¢ za pomocg kotnierzy wibroizola-
cyjnych.

Nalezy zapewni¢ mozliwoS¢ czyszczenia kanatdw przez zastosowanie fatwo dostepnych
otwordw rewizyjnych lub demontazu elementéw sktadowych instalacji wentylacyjnej. Niedopuszczalne
jest pozostawienie ostrych zakonczen na wewnetrznych powierzchniach kanatow. Otwory rewizyjne na-
lezy montowaC przy elementach kanatowych instalacji (ttumiki, itp.), chyba ze mozliwy jest demontaz
w.w. elementéw w celu oczyszczenia. Ponadto otwory rewizyjne nalezy montowac na kanatach wentyla-
cyjnych co najmniej co 10 m oraz co najmniej jeden otwdr na dwa kolana.
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Czerpnie nalezy wyposazy¢ w zaluzje state uniemozliwiajace zacigganie w czasie pracy cen-
trali ewentualnych opadow atmosferycznych i wyposazy¢ jg w wewnetrzne siatkowanie. Zakonczeniami
instalacji wywiewnych bedg wyrzutnie pionowe montowane na podstawach dachowych typ E, oraz dla
central dachowych zintegrowane kolana wyrzutowe.

Na instalacjach wentylacyjnych kanatowych projektuje sie przepustnice regulacyjne dla ukta-
déw spiro i wieloptaszczyznowe dla kanatéw prostokatnych.

Od jednostek wentylacyjnych odprowadzony zostanie wytworzony (i zebrany na tackach) w
procesie odzysku ciepta kondensat i grawitacyjnie odprowadzony do najblizszych piondw instalacji wen-
tylacji.

Montaz wentylatorow i central wentylacyjnych

— Zakup oraz dostawa centrali wentylacyjnej wraz z osprzetem realizowana jest zgodnie z dokumenta-
cjq projektowa. W ramach prac nalezy przewidzie¢ roztadunek, zabezpieczenie na placu budowy, a
nastepnie montaz. Transport, montaz oraz uruchomienie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR-kg
urzadzenia.

— Centrala wentylacyjna dostarczona na budowie powinna posiada¢ charakterystyki techniczne oraz
wyposazenie techniczne zgodne z kartg doboru zawartg w dokumentacji projektowej instalacji.

— Sposob zamocowania wentylatorow i central powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan
na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow spre-
zynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikow elastycz-
nych.

— Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika pod-
czas pracy wentylatora i jednocze$nie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.

— Przy montazu wentylatoréw dostarczonych na plac budowy w czeSciach, przed ich uruchomieniem
nalezy wirnik wywazy¢ statycznie.

— Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokonac recznej proby ruchu wirnika i stwierdzi¢, czy nie
wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina migdzy wirnikiem i obu-
dowg wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

— Jesli istnieje mozliwoS¢ przedostania sie do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna by¢
odwodniona w najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowe;.

— Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwér wlotowy wentylatora powinien by¢ zaopa-
trzony w lej wlotowy z siatkg ochronna.

— Wentylatory powinny by¢ potaczone z kanatami wentylacyjnymi za pomocg elastycznych kroccow
amortyzujacych (brezent, skora, igelit itp.). Dtugo$¢ elastycznych kroccow powinna wynosi¢ 100-150
mm, wymiary i ksztatt kré¢cow powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.

— W wentylatorach dwustrumieniowych otwory ssace powinny by¢ zaopatrzone w siatki ochronne.

- Wentylatory transportowe nalezy faczy¢ bezposrednio z przewodami, stosujgc do uszczelniania bez-
posrednio z przewodami, stosujgc do uszczelnienia kotnierzowego gume miekka grubosci ok. 10 mm.

— Wentylatory promieniowe zmontowane na zewnatrz budynku powinny mie¢ daszki ochronne nad sil-
nikami elektrycznymi.

— Przektadnie z paskami klinowymi powinny by¢ wyposazone w ostony z blachy lub blachy i siatki z
mozliwoscig tatwego demontazu.

Montaz osprzetu wentylacyjnego

Kratki wyciagowe
— Kratki wyciggowe nalezy przymocowac do $ciany za pomocg kotkéw rozporowych.
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Kratki nalezy zamontowac po wykonaniu prac tynkarskich w pomieszczeniach.

Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikdw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig
ich przestawienia.

Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewnikow nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyj-
ne budynku, podwieszone lampy) majacych zaktocajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powie-
trza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

Przewod taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi€ jak najkrotszg
trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.

W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig przewoddw za pomocg przewodow
elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewodow, stosowac przewoddw dtuzszych niz 4 m.

Jesli umozliwiajg to warunki budowlane: dtugo$¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, prowa-
dzajgcego powietrze do nawiewnika powinna wynosi¢: L > 3D;przesunigcie (s) osi nawiewnika w sto-
sunku do osi otworu w sieci przewodéw, do ktorego podtgczony jest przewdd o Srednicy D, doprowa-
dzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosic: s < L/8.

Sposob zamocowania nawiewnikdw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwa-
cje oraz wymiang jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

Montaz urzadzen automatycznej requlacji

Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich robdt budowla-

nych

i wykonczeniowych oraz zmontowaniu urzadzen klimatyzacyjnych. Montaz urzadzen automa-

tycznej regulaciji powinien by¢ wykonany wg instrukcji producenta.

Przy montazu urzadzen regulacji automatycznej nalezy:

czujniki przetwornikéw temperatury, lub wilgotnosci montowac¢ w reprezentatywnych punktach kana-
tow, urzadzen i pomieszczen z dala od zrédet ciepta lub wilgoci (wyjatek stanowig czujki montowane
w komorze klimatyzacyjnej),

czujniki przetwornikdw ostoni¢ ekranem z blachy aluminiowej szerokosci i dtugosci o 150 mm wigkszej
niz odpowiednie wymiary tych czujnikéw, w przypadku nieuniknionego sasiedztwa zrodet ciepta,

szafy sterownicze lub przekaznikowe montowaé w miejscach suchych, z dala od urza-
dzen energetycznych,

sprawdzi¢ szczelnos¢ przewodow sprezonego powietrza przed podtgczeniem przewoddw do prze-
twornikow, regulatorow i elementow wykonawczych oraz przedmucha¢ powietrzem o ciSnieniu nie
mniejszym niz cisnienie robocze,

przewody impulsowe lub zasilajgce montowaé na $cianach przy uzyciu specjalnych uchwytéw roz-
stawionych co 500 mm,

przed kazdym przetwornikiem i elementem wykonawczym na rurkach montowac zaworki odcinajace,
tak sytuowac przetworniki i elementy wykonawcze, aby obstuga miata do nich swobodny dostep i ob-
serwacje, elektryczne przewody taczce prowadzi¢ wzdtuz powierzchni $cian w cienkosciennych rur-
kach stalowych.
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— przewody elektryczne od czujnikdw i innych urzadzen pracujgcych na napieciu ponizej 24 V nalezy
prowadzi¢ oddzielnie od przewoddw sygnalizacji i zasilania pracujacych na napiecie wyzsze od 24 V.
5.4. Zabezpieczenie przed korozja

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji.

Zewnetrzne powierzchnie rur czarnych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg za pomocg powtok
ochronnych. Przed przystapieniem do wykonania rob6t malarskich nalezy rurociggi wyczyscic recznie do
stanu powierzchni |l stopnia czystosci i odttuscic.

5.5. Zahezpieczenie termiczne

Przewody okreslone w dokumentacji technicznej nalezy zaizolowa¢ termicznie, np. matami z wetny
mineralnej o grubo$ci 30mm dla kanatéw prowadzonych wewnatrz budynku i 80mm dla kanatéw prowa-
dzonych na zewnatrz budynku. Dodatkowo kanaty majace stycznoSc¢ ze Srodowiskiem zewnetrznym na-
lezy zabezpieczy¢ ptaszczem, z blachy ocynkowane;.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady

Ogdlne zasady kontroli jako$ci podano w ,WWymagania ogdine”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
okre$lenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy
do prowadzenia robét instalacyjnych),
stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji odpowiadajg zatozeniom projektowym,
ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725
[11]1 PN-91/B-10728 [13].

W szczegdlnoSci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenia zgodno$ci zainstalowanych urzadzer i materiatdw ze wskazanymi w kontrakcie
sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlane;

regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci

pomiaru predko$ci powietrza w strefie przebywania ludzi

pomiaréw natezenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji
sprawdzenie jako$ci urzadzen i materiatow,
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sprawdzenie szczelnosci instalacj,

sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potaczen.

. ODBIOR ROBOT
7.1. Wymagania ogodlne
Ogédlne ustalenia dotyczace odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne".

7.2. Zgodnosc¢ robét z dokumentacija

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjq projektowg, szczegotowg specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

7.3. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumen-
tacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,
inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez niego.

7.4. Odbidr koricowy.

Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku bu-
dowy zakonczenia robét i spetnieniu innych warunkdw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.
Do odbioru robot majq zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogélne".

. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogoine”

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych rob6t. Cena ta obejmuje m.in.:
dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.
montaz,
dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),
ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
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Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty zwigzane z montazem poszczegdlnych ele-
mentéw instalacji, m.in.:

Przewody:

Cena jednostkowa montazu przewodu prostokatnego z blachy stalowej A/l obejmuije:

. zakup i dostawe materiatow,

. obsadzanie podpér,

. przyklejenie podktadek amortyzujacych z ptyty gumowej do konstrukcji wsporczych,

. utozenie przewodéw na podporach z ewentualnym skracaniem ich i zamocowaniem luznych kotnierzy,
. zatozenie i dopasowanie uszczelek,

. skrecenie Srubami potgczen kotnierzowych,

Cena jednostkowa montazu przewodow kotowych z blachy stalowej, typu Spiro obejmuije:

. zakup i dostawe materiatow,

. obsadzanie podpdr,

. przyklejenie podktadek amortyzujacych z ptyty gumowej do konstrukcji wsporczych,

. utozenie przewodéw na podporach z ewentualnym skracaniem ich i zamocowaniem luznych kotnierzy,
. zatozenie i dopasowanie uszczelek,

. skrecenie Srubami potgczen kotnierzowych,

Cena jednostkowa montazu przewodow elastycznych izolowanych obejmuije:

. zakup i dostawe materiatow,

. utozenie przewoddw ,

. zatozenie i dopasowanie uszczelek,

. skrecenie potaczen,

Izolacje:
Cena jednostkowa montazu izolacji z mat z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg samoprzylepnych

obejmuje:

. zakup i dostawe materiatéw,

. oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,

. natozenie ptyt na izolowang powierzchnie z dopasowaniem i docieciem,
. zamocowanie izolacji,

Tlumiki, kratki wentylacyjne i transferowe, kratki przewatowe:

Cena jednostkowa montazu kratki wentylacyjnej obejmuije:
. zakup i dostawe materiatéw,

. zatozenie i dopasowanie uszczelek,

. ustawienie ramy w przewodzie z wypoziomowaniem,
. wywiercenie otworow w ptaszczu przewodu,

. przykrecenie ramy wkretami do przewodu,

Zawory wywiewne, anemostaty, nawiewniki szczelnie, nawiewniki kotowe, dysze dalekiego zasiequ:

Cena jednostkowa montazu zaworkdw wywiewnych (lub nawiewnych) obejmuije:
. zakup i dostawe materiatow,
. zatozenie i dopasowanie uszczelek,
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. skrecenie Srubami potgczen kotnierzowych,

Cena jednostkowa montazu anemostatéw nawiewnych obejmuije:
. zakup i dostawe materiatéw,

. zatozenie i dopasowanie uszczelek,

. skrecenie Srubami potgczen kotnierzowych,

Cena jednostkowa montazu nawiewnikdw kotowych obejmuije:
. zakup i dostawe materiatéw,

. zatozenie i dopasowanie uszczelek,

. skrecenie Srubami potgczen kotnierzowych,

Cena jednostkowa montazu dysz dalekiego zasiegu obejmuije:
. zakup i dostawe materiatéw,

. zatozenie i dopasowanie uszczelek,

. skrecenie Srubami potgczen kotnierzowych,

Pozostate:

Cena jednostkowa montazu czerpni (lub wyrzutni) obejmuije:

. zakup i dostawe materiatow,

. ustawienie czerpni lub wyrzutni, z poziomowaniem,

. mocowanie,

Cena jednostkowa montazu wentylatoréw kanatowych obejmuije:

. zakup i dostawe materiatéw,

. obsadzenie $rub fundamentowych w gotowych gniazdach,

. ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podktadami amortyzacyjnymi z ptyt gumowych, pil-
$niowych i filcu wraz z wypoziomowaniem,

. przymocowanie wentylatora srubami do fundamentu,

. sprawdzenie dziatania wirnika przez reczne uruchomienie,

Cena jednostkowa montazu kompletnych central obejmuije:

. zakup i dostawe materiatow,

montaz wraz z podtaczeniem,

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Ogolne
Ogdlne przepisy podano w ,WWymagania ogoine”.

9.2. Normy

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciw-
pozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw stuza-
cych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych prze-
pisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacz-
nie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicz-
nej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopusz-
czalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach prze-
znaczonych do statego przebywania ludzi.

9.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Przepisy i wymagania SANEPID
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