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454-2 POSADZKI ŻYWICZNE  

1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku magazynowego i remontu budynku 
portierni na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz ze zmianą sposobu użytkowania. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 
podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym wykonuje się 
posadzkę żywiczną 
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
− posadzek żywicznych 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
 
2.  MATERIAŁY  

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

 
Trójskładnikowa zaprawa cementowo-epoksydowa 
Np. Sikagard-720 EpoCem inne lub równoważne 
- Zaprawa cementowa modyfikowana epoksydami 
- gęstość  
Składnik A: ~ 1,05 kg/dm3 (w +20°C) 
Składnik B: ~ 1,03 kg/dm3 (w +20°C) 
Składnik C: ~ 1,30 kg/dm3 (w +20°C) 
Mieszanina składników A+B+C: ~ 2,00 kg/dm3 (w +20°C) 
- Grubość warstwy 
Minimum 0,5 mm / Maksimum 3,0 mm 
Lokalnie do 5 mm (powierzchnie poniżej 0,01 m2). 
- Reakcja na ogień Klasa A2(fl) S1 
- Wytrzymałość na ściskanie > 45 N/mm2 (28 dni / +20°C / 50% w.w.) 
- Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu > 5 N/mm2 (28 dni / +20°C / 50% w.w.) 
 
 
Dwuskładnikowy materiał na bazie wodnej dyspersji epoksydu 
Np. floor-2530 inne lub równoważne 
- gęstość 
Składnik A ~ 1,28 kg/dm3 
Składnik B ~ 1,09 kg/dm3 
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Mieszanina składników A i B ~ 1,22 kg/dm3 
- Zawartość części stałych ~ 55 % (wagowo) / ~ 43 % (objętościowo) 
- Odporność na ścieranie 54 mg 
- Reakcja na ogień Klasa A2fl-s1 
 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania posadzek żywicznych 

Do przygotowania materiału i rozkładania posadzki używać sprzętu określonego w instrukcji producenta, takiego jak: 
Do przygotowania materiału używać wolnoobrotowego mieszadła mechanicznego: 
- śmigłowego do mieszania żywic bez wypełniacza 
- koszykowego do mieszania żywic z wypełniaczem (np. piaskiem kwarcowym) 
- betoniarki 
Posadzki należy wykonywać przy użyciu sprzętu budowlanego jak: 
- zacieraczki talerzowo-łopatkowe samojezdne  
- maszyny do rozkładania materiału  
- rozpylacze niskociśnieniowe 
- gracy ząbkowanej  
- wałka okolcowanego 
- pac prostych 
i różnego rodzaju wałków z włosiem krótkim lub długim oraz strukturalnych 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  
Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane 
zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technologicznych. Produkty 
przechowywać w nienaruszonych pojemnikach zgodnie z instrukcją producenta posadzek. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT.  

Posadzka epoksydowa zacierana z wypełniaczem kwarcowym grubości 5 mm  
Przygotowanie wyrobu do wykonania posadzki powinno odbywać się w miejscu suchym, przewiewnym, 
zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, przy temperaturze min 10oC i max 30oC. Składnik A i B przed 
dodaniem wypełniacza intensywnie przemieszać mieszadłem mechanicznym (ok. 300/400 obr./min), tak aby nie 
napowietrzyć mieszanki. Wypełniacz ( składnik C) wprowadzić do betoniarki o wymuszonych obrotach, następnie do 
pracującej betoniarki dodawać powoli zamieszane spoiwo i mieszać jeszcze przez co najmniej 3 min.  Wymieszanie 
składników ma doprowadzić wyrób do ujednorodnienia mieszaniny (jednolity wygląd, kolor i konsystencja). 
Czas przydatności wymieszanego materiału wg karty technicznej produktu. 

Warunki nanoszenia: 
- temperatura podłoża min +10oC (jednak zawsze o min +3oC ponad pkt rosy) max +30oC 
- temperatura otoczenia min +10oC max +30oC 
- wilgotność podłoża 4% 
- wilgotność względna powietrza 80% 

Wykonanie posadzki:  
- Gruntowanie. 
W celu uzyskania równomiernego zwilżenia podkładu należy rozprowadzić materiał po powierzchni przez silne 
szczotkowanie. Zagruntowane podłoże przesypać luźno piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm. Nie związany piasek usunąć 
po utwardzeniu. 
- Warstwa zasadnicza.  
Dokładnie wymieszany materiał rozkładać maszynowo lub ręcznie stalową pacą lub szpachlą przeciągając materiał po 
kruszywie z warstwy gruntującej. Następnie nanieść posypkę z kolorowego piasku kwarcowego. Po krótkim okresie 
czasu rozłożony materiał zagęścić i zatrzeć lekką zacieraczką o stalowych lub plastikowych łopatkach.  
- Warstwa zamykająca.  
Materiał aplikować stalową lub gumową pacą a następnie przewałkować wałkiem perlonowym 
- Warstwa matująca.  
Materiał rozłożyć równomiernie przy pomocy wałka z krótkim włosiem i przewałkować na krzyż. Nadmiar materiału z 
wałka ściągnąć przez przesunięcie go po kratce zbierającej. 
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Odstępy czasowe pomiędzy układaniem poszczególnych warstw wg karty technicznej produktu 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami  

Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania 
takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione 
przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. Dokumentacja jakości wyrobów stosowanych do wykonania podłóg i posadzek powinna zawierać: 
- certyfikaty lub deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną w przypadku każdego z zastosowanych 

wyrobów 
- informacje o okresie przydatności do stosowania, 
- podstawowa informacje bhp i przeciwpożarowe. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy. 
 
6.3.  Badania w czasie odbioru 

Zakres czynności kontrolnych posadzek z żywic syntetycznych i posadzek impregnowanych powierzchniowo obejmują: 

1. Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być jednolitej barwy, bez rys, 
spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od rodzaju. 
Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci. 

2. Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem, po 
naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia, 

3. Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie jej powierzchni 
drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego głuchego odgłosu. 

4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz poprzez zmierzenie ich 
szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny mieć jednakową szerokość, a 
masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy polami posadzki. 

5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez obserwację kierunków spływu 
rozlanej wody. 

6. Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej długości nie 
powinno przekraczać 2 mm. 

7. Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, np. osadzenia 
wpustu, wykonania cokołu. 

Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w  Dzienniku 
Budowy lub protokole załączonym do Dziennika Budowy. Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia 
wymogów odbieranych prac budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Powierzchnię posadzek określa się w metrach kwadratowych (m2) Zasady określa KNR 2-02, rozdział 11 „Podłogi i 
posadzki” 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik 
 



Posadzki żywiczne 

 96

8.2.  Wymagania przy odbiorze 

 
Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas których powinna być 
skontrolowana jakość wykonanych prac: 
- podłoża betonowego 
- każdej warstwy izolacyjnej 
- posadzki 
Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości dotyczących posadzki. 
Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego jak i końcowego, obejmuje 
sprawdzenie: 
- kompletności przedłożonej dokumentacji, 
- prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy, 
- zgodności z dokumentacją techniczną zastosowanych materiałów, 
- wyglądu zewnętrznego powierzchni posadzek. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki z płytek obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
− wykonanie posadzki właściwej, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
− likwidacje stanowiska roboczego, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).  
PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Terminologia 
PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- Właściwości i wymagania 
PN-EN 13892:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe 
PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego -- Płyty posadzkowe i schodowe -- Wymagania   
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 
Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 
 

 


