Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO | REMONTU BUDYNKU PORTIERNI NA
POTRZEBY MIEDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTURY NOWY TEATR WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej.
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.
Kategoria: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

Branza: budowlana

Zakres robot: konstrukcje murowe



Konstrukcje murowe

452-1 KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS§ wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. lRidewa budynku magazynowego i remontu budynku
portierni na potrzeby Mdzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz zéarmsposobu gytkowania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumerttedgcym podstaw do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreflenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegOtowej specyfikacji techniez % zgodne z obowkzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowtaneg

roboty budowlane murowe wszystkie prace budowlane z@ane z wykonywaniem muréw z ceramiki budowlanej,
betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokutaep projektovs,

konstrukcja murowa nie zbrojona konstrukcja wykonana z elementéw murowyghzénych przy #yciu zapraw
budowlanych,

konstrukcja murowa zbrojona poprzeczakonstrukcja wykonana z elementéw murowygtzbnych przy fyciu zapraw
budowlanych, zawieraga zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomydnagio wspornych,

sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonoldéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane zqmosi
obcizenia,

scianka dziatowa przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktdiejjest przystosowana do przenoszeniagabtize
stropéw wyiszych kondygnacii, dzigta wretrze.

1.4. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z@anych z:
— wykonaniemician dzialowych murowanych z pustakéw silikatowgitka.
— zamurowa, uzupeti@, domurowa z pustakéw silikatowych Silka

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgod§ioz dokumentagj projektovs, SST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST ,Wymagania ogoéine”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoévaazna kads wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest aycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaaicych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5MPa - wytwarzana na budowie lub dostarczonaeztav
betoniarskiego (obowkkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzemceptur na wytwarzane zaprawy
wytwarzane na budowie),
Zaprawa cementowa kl. 5i 10 MPa - wykonana gilevbetoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdz@teptura
przez Inspektora nadzoru.
Marka i sklad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalg stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd cement portlandzki z dodatkiemmzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie
bedzie nizsza ni+5°C.
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Konstrukcje murowe

Do zapraw cementowo-wapiennych mglestosowda wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagigenveego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinnoziwgednolity i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszca@bcych.

Sklad obgtosciowy zapraw naley dobierd@ daswiadczalnie, w zalnosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Zaprawa cienkowarstwowa

Zaprawy murarskie do cienkich spoinmzeznaczone dadzenia elementéw murowych na cienkie spoiny géobod

1 do 3mm.

Zaprawe otrzymuje s} w wyniku wymieszania z wagdna placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i potggvane]
mieszanki suchej.

Mieszanka taka sktada esize spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu inapgpspoiw polimerowych,
drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych (piaska) uziarnieniu do 1.0mm oraz z dodatkéw i domieszek
technologicznych.

Mieszanka sucha poza cementemzenzawieré réwniez spoiwo wapienne. Najegciej 3 stosowane domieszki
uplastyczniajce i zwikszapce przyczepnd zaprawy do podtaa.

Zaprawa mee by¢ stosowana dogcznego 4czenia elementéw murowych, pustakéw i bloczkéw agarl okrdonych

w PN-B/03002/1999. Wksza¢ zapraw jest przeznaczona do murowaitian wewrtrznych w pomieszczeniach w
srodowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia muréwretrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny
sposbdb zabezpieczonych przed béeganim oddziatywaniem wody opadowej i mrozu

Tolerancje wymiarowe elementéw murowych, przeinagzbh do murowania na cienkie spoiny, nie powinny
przekraczaw przypadku wysokgi i ptaskaci +1,5mm (zalecane £1,0mm).

Bloki wapienno piaskowe

Zuzycie zaprawy

_ llogé llosé . na 1n? muru

Nazwa Wymiary cegiet cegiet  Masa Klasa B be;s,tC);c
Di. x szer. x wys. wytrzymataici  Objetosciowa
Werbu [mm] na 1[‘@ w 1m3 [kg] [MPa] K /dm3] .
muru muru (kg (gr. spoiny 2mm)
litry]  [ka]

SILKAE12 333x120x19 15, 125,( 10,¢ 15, 2( 1,3¢ 1,7 2,2
SILKAE18 333x180x19 15, 83, 16,z 15, 2( 1,37 2,5 3,2
SILKAE24 333x240x19 15,C 62,5 22,1 15, 1,4C 34 4.t
3. SPRAET

3.1. Ogodlne wymagania

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do wykonywania robét murowych

Do wykonania robot naky stosowé dowolny typ spretu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez lkispa
nadzoru, np.:

- rusztowanie warszawskie,

— urzgdzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

— wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgiwi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosé i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee transportu podang w ST ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport elementéw murowych (bloczkéw)
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Elementy murowe naky przewozt na paletach dowolnynérodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpirez
przed uszkodzeniami, utgastatecznéci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbyivsic w spos6b zmechanizowany przy pomocy wozka widtavegidzwigu
dostosowanym do giaru palety lukzurawia wyposzonego w zawiesie z widtami.

Materiaty murowe mog by¢ przechowywane na otwartych placach skladowych.i®aehnia skladowania powinna
by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odproamidzopadéw atmosferycznych. Zaleca siitadowanie w
jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdélne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagagbdlne”

Mury nalezy wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowegaogzénia i o grubéci spoin, do pionu i sznura z
zachowaniem zgod#®oi z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordow it

W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury nane. Scianki dziatowe grubgi ponizej 1 cegly nalgy murowa nie
wczesniej niz po zakdczeniuscian gléwnych.

Mury naley wznosté mazliwie rownomiernie na catej ich diugoi. W miejscu palczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinnycbgzyste i wolne od kurzu. ki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa
jednoczénie ze wznoszeniem muréw.

Konstrukcje murowe gruldoi mniejszej nt 1 cegta {cianki dziatlowe, sklepienia, gzymsy itp.) mdoy¢ wykonywane
tylko przy temperaturze povgj 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lummzych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny¢b
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynniledmosferycznych (np. przez przykrycie folub pap). Przy
wznawianiu robot po ditszej przerwie naleg sprawdzé stan techniczny murdéwgdznie ze zdjciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysfpieniem do wykonywania robot murowych wexnznych naley:
— zakaczye roboty stanu surowego,

— 0czysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

— sprawdzé wymiary oraz kty skrzyzowan scian.

5.3. Mury z blokéw wapienno-piaskowych

W przypadku systemu bloczkéw wapienno-piaskowychseilve utazenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne.
Nalezy to wykon& w taki spos6b, aby zniwelowawszelkie nieréwnéci podiaza i otrzymé idealnie réwg i
wypoziomowag gérrg powierzchng warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkictezaystemu piéro - wpust w
nastpnych warstwacKciany; umaliwi zwtaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o géabaie przekraczapej 2mm.

W celu uzyskaniagdanej doktadnéri konieczne jest poziomowanie nadjeo kazdego bloczka. Mina tez poshiy¢

sie tzw. metod ukladania "pod sznurek".

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg gpsiacego schematu:

— natazenie i rozprowadzenie zaprawy przyyaiu specjalnego dozownika na dhégbok. 2m,

- uktadanie bloczkow,

— dociskanie kadego bloczka poprzez uderzanie gumowym mitotkiem.

5.4. Scianki dziatowe

Murowanie écianek dzialowych wykonuje @ipo wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze naraaje
tradycyjnej). Zapraw cienkowarstwow rozprowadza gityzka z grag. Co drug warstwe nalezy zakotwit do sciany
nosnej przy uyciu specjalnychgcznikéw ze stali nierdzewnej.

Jezeli w trakcie murowania wygpuje konieczn& dockcia blokéw do odpowiedniego wymiaru, pma to wykona na
kilka sposobéw:

— zapomog szerokiego przecinaka i mtotka,

— za pomog pity tarczowej do kamienia,

za pomog gilotyny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdélne

Wykonanie robét przeprowadzizgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcidoaio wykond odbiory
migdzyoperacyjne po wykonaniu robét murowych.
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6.2. Wymagania dotycace materialdw
Bloczki

Przy odbiorze bloczkéw natg przeprowadzi na budowie:

- sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdiwm i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

- proby dor@nej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie,

- wymiaréw i ksztattu bloczku,

— liczby szczerb i gknieg,

— odporndci na uderzenia,

W przypadku nieminosci okrellenia jakdci bloczkéw przez prép dorana naley ja podd& badaniom

laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpémma dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na plagotyvy, naley kontrolowa& jej marke i konsysteng w sposéb
podany w obowgzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw pwimny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw przyimowa& wg ponizszej tabeli

_ Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania skrzywienia
— na 1metrze diugoi 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pion
— na wysokéci 1m 3 6
— na wysokéci kondygnaciji 6 10
— na catej wysoki 20 30
Odchylenia azdej warstwy od pozion
— na 1m diuggci 1 2
— na calej diugei 15 30
Odchylenia 6rnej warstwy od pozion >
—na 1m diuggci 1 10
— na calej diugei 10
Odchylenia wymiaréw otworé w swietle
0 wymiarach:
do 100cm szerako +6, -3 +6, -3

WYySoiO +15, -1 +15, -10
ponad 100cm

szerako +10, -5 +10, -5

wysok® +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagéne”.
Jednostl obmiaru jest rhéciany

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaj:

— wykonanie wszystkich przewidzianych rob6t zgodntelerancjami wymiarowymi

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzdzi¢ czesciowy protokét odbioru robot

protokét odbioru robét zanikagych

— dokon& wpisu do dziennika budowy

— sporzdzi¢ protokét odbioru kominiarskiego rob6t w stanieauym.

Jezeli wszystkie czynnéxi odbioru rob6t daly wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzna& za zgodne z
wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
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Ogodlne ustalenia dotygee podstaw platrégi podano w ST ,Wymagania ogdine” .
Kontrakt kedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-EN 197-1:2002
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002
PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddmnia przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Cement. Sklad, wymagania i kigtegodnéci dotyczce cementu powszechnegoytku.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sklad, wymagania i kigtegodndci dotyczice cementéw powszechnegoytku.
Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komérkowy.
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