Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO | REMONTU BUDYNKU PORTIERNI NA
POTRZEBY MIEDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTURY NOWY TEATR WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej.
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.
Kategoria: 45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Branza: budowlana

Zakres robat: obrobki blacharskie



Obroébki blacharskie

452-5 OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS§ wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. lRidewa budynku magazynowego i remontu budynku
portierni na potrzeby Mdzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz zéarmsposobu gytkowania.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcam
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegOtowej specyfikacji techniez % zgodne z obowkzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowtaneg

1.4. Zakres roboét obgtych SST

Roboty blacharsko-dekarskie, ktérych dotyczy széimga specyfikacja techniczna obejmuje wszystkignogsci
umazliwiajagce i majce na celu wykonanie obrobek blacharskich, przyciu materialdw i systemow
odpowiadajcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&eagfi technicznej dotyezzasad prowadzenia rob6t azanych z
wykonaniem:

— obrébek blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgod§ioz dokumentagj projektovs, SST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST ,Wymagania ogoine”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Blacha tytanowo-cynkowa

Wymagania:

- gestas¢ 7,2 kg/dm3

— wspotczynnik rozszerzaldoi w kierunku walcowania 2,2 mm/m x 100K

- gruba¢ metalu 0,7mm

- waga 5,76 kg/m, szer. 1000mm

Zastosowanie:

Wszystkie obrébki dachu, kominéw.

Produkt nie powinien siodksztatcé, tama& ani p:kac. System odprowadzania wody deszczowej powiniemwiiula
wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Sprzt do wykonywania robot blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i gpustowych oraz systemoéw rynnowych PCW Wykonawca
powinien korzystéa z:

— narzdzi recznych grubokrt, wkretak, pitka, mitotek, poziomica),

elektronarzdzi,

rusztowa.

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport prefabrykowanych elementéw obrébek bledieh mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w
odpowiedni spos6b zabezpieczone przed uszkodzenigetianicznymi.

Blacha tytanowo-cynkowa powinna dyransportowana i sktadowana w stanie suchym i @agyewnieniu statego
dostpu powietrza. W przypadku skladowania zwojow lukfabrykowanych paséw na placu budowy aglanika
bezpdredniego kontaktu plaszczyzn materiatu np. z mdhtig, zapewnt réwniez przykrycie odporne na dziatanie
wiatru.

Unika¢ nalezy:

- przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposob un@zliwiajacy doptyw powietrza,

— przekroczenia punktu rosy,

- skiadowania na wilgotnym podio,

- transportowania lub skladowania materiatu na witgoh paletach,

— zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie trarspiosktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT.

Obrobki blacharskie

Przed montzem obrobek blacharskich attyk i muréw wyréwnuje podiaze zapraw, dapc mu maly spadek (od
srodka pomieszczenia) i na tak wykonanym padtoktada si obrébki na zaprawie cementowe;j.

Roboty blacharskie z blachy rma wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsaej od —15°C. Robo6t
nie mazna wykonywég na oblodzonych podhach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Wykonanie robét nale/ przeprowadi zgodnie z SST, PB i PW.

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

Dostarczone na plac budowy materiaty nglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustddierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadz

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone mateanayyoby posiadaj:

— Certyfikat na znak bezpieczstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi oké®nymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz erfaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

— Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polsl Normg lub aprobat techniczi, w przypadku wyrobow, dla
ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normyz@ nie g objete certyfikacy okreslong wyzej,

oraz na sprawdzeniu vgieiwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstazvie hada doranych.

Wyniki bada materiatow powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przsgdktora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania obrdbek blacharskich, rynien i rur spustdwgowinny by przeprowadzane w sposéb uiliwiajacy ocer
wszystkich wymaga a w szczegOlnei:

— zgodndci z dokumentagj projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowdsci wykonania,

— wykonczenia i zabezpieczenia kredvi cietych.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego robot polega na edkinach i sprawdzeniu wygtowania takich wad jak: dziury,
pekniecia, nieprostopadkei szwéw do okapu, odchyleniglikéw lub zwojéw od linii prostej itp.

Sprawdzenie umocowaniagczenia arkuszy polega na stwierdzeniu eggzénia i umocowania arkuszy wykonane
zgodnie z normi instrukcg montau wybranego producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru jest:
- 1 n? wykonanych obrébek blacharskich,

8. ODBIOR ROBOT
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Sprawdzeniu podlegagj

— poprawnd¢ wykonania pajczenia obrébek z obrabianymi elementami

— poprawnd¢é mocowania obrébek do podip

W wyniku odbioru nalgy:

— sporzdzi¢ czesciowy protokét odbioru robot

— dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnéxi odbioru rob6t daly wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzn& za zgodne z
wymaganiami SST, PB i PW.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstaw platrigi podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Kontrakt kedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hlastalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkoe@anaz ocynkowane i powlekane.
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