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Tynki wewretrzne

454-1 TYNKIWEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS§ wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. lRidewa budynku magazynowego i remontu budynku
portierni na potrzeby Mdzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz zéarmsposobu gytkowania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecam
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreflenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo xyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST agodne z obowrzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsodnienego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub begznwa,

wiékien lub innych materiatéw, ktéra jest stosowasha pokrycia powierzchniécian i sufitbw i twardnieje po
zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub @mpalbo pajczeniem obutych skfadnikéw, a takz

innymi sktadnikami i wod, twardniegca po zastosowaniuzywana najcgsciej do pokryciacian i sufitow.

1.4. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu wykonanie

tynkéw wewretrznych obiektu:

— tynki cementowo-wapienne

- trojsktadnikowa zaprawa cementowo-epoksydowa pezona do wykonywania warstw wyroéwnawczych i
ochronnych

1.5. Ogdélne wymagania dotycerce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakavykonania robo6t, ich zgodééz dokumentagj projektovs, SST.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdélne

Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanST ,WWymagania ogolne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosovaozna kads wode zdatry do picia, oraz woglz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawieréd domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarniét25-0,5 mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nadg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnickrednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami normyfsawowej.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprave nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana midiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowd cement portlandzki z dodatkieimzla lub popiotdéw lotnych 25 i
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35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie
bedzie nizsza nik +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rmglestosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciagtéemnego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinnozi&gednolify i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszciaeobcych. Skfad objosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zaleosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \&apn

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonastarkyuszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skiad
poszczegolnych sktadnikdw zaprawy wg wym@agaN-90B/-14501.

Trojsktadnikowa zaprawa cementowo-epoksydowa

Np. Sikagard-720 EpoCem inne lub réwnana

- Zaprawa cementowa modyfikowana epoksydami

- gestase

Sktadnik A: ~ 1,05 kg/dm3 (w +20°C)

Sktadnik B: ~ 1,03 kg/dm3 (w +20°C)

Sktadnik C: ~ 1,30 kg/dm3 (w +20°C)

Mieszanina sktadnikow A+B+C: ~ 2,00 kg/dm3 (w +20°C

- Grubgi¢ warstwy

Minimum 0,5 mm / Maksimum 3,0 mm

Lokalnie do 5 mm (powierzchnie paej 0,01 m2).

- Reakcja na ogieKlasa A2(fl) S1

- Wytrzymata¢ nasciskanie > 45 N/mm2 (28 dni / +20°C / 50% w.w.)
- Wytrzymatai¢ na rozciganie przy zginaniu > 5 N/mm2 (28 dni / +20°C / 5024v.)

Dwusktadnikowy materiat na bazie wodnej dyspersiji poksydu
Np. floor-2530 inne lub rownowae

- gestase

Sktadnik A ~ 1,28 kg/dm3

Sktadnik B ~ 1,09 kg/dm3

Mieszanina sktadnikow A i B ~ 1,22 kg/dm3

- Zawarta¢ czgéci statych ~ 55 % (wagowo) / ~ 43 % (otmjsciowo)
- Odpornd¢ nascieranie 54 mg

- Reakcja na ogieKlasa A2fl-s1

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprat do wykonywania robot

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgiwi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny¢tgabezpieczone przed uszkodzeniami, gitsiatecznéci i szkodliwymi
wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

Tynki zwykie ze wzgidu na miejsce stosowania, rodzaj padiorodzaj zapraw, liczbwarstw i technikk wykonania
powinny odpowiadanormie PN-70/B-101000.

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinnyc¢bgakaiczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzofweinice drzwiowe i okienne. Tynki natg wykonywa w temperaturze nie
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nizszej nk +5°C pod warunkienmye w ciagu doby nie nagpi spadek porij 0°C.

W nizszych temperaturach muoa wykonyw& tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicsrodkow
zabezpieczafpych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo montaowych w okresie obmbnych
temperatur”.

5.2. Przygotowanie podiay

Przed rozpoggiem prac tynkarskich wykonawca musi zbagezydatné¢ podtaza pod tynkowanie.

Badanie podiza nastpuje na podstawie norm oraz begmulnio na podstawie aglzin, prébyscierania, drapania
(skrobania) oraz zwihnia, a take aktualnych zaleéeproducenta.

Wadliwe wykonanie podia podczas prac budowlanych ieomie wplyw na jakdé i trwatos¢ gotowego tynku (np.
powstawanie rys).

Nalezy pamkta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dogmzch réwnej powierzchni pod tynk. Podepod tynk musi
by¢:

- rowne,

- nosne i mocne,

— wystarczajco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zaiie),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszcze

- wolne od wykwitow,

— nie zamarznrite, 0 temperaturze powsj + 5°C.

Ostrzeenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawinwestorowi wszelkie wtpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaz& mazliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedétgisemnie propozyej rozwigzania tych
problemow.

5.3. Sprawdzenie podiga pod tynk.

0Ogdlne sprawdzenie podiza.

Aby ocent wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piasatz czy te wiasciwosci powierzchni wierzchniej natg
postwy¢ sie préky scierania, drapania lub zw@nia:

- prébascierania przeprowadzana jest przez przetarcie glfpmwierzchni pod tynk,

proba drapania polega na wyrywkowym badaniu prapgey twardego, ostrego przedmiotu,

chtonng¢ podiaza i jego wilgotné¢ okreslana jest przy pomocy préby zvwdnia,

— préba zwitania polega na zraszaniu muru w wielu miejscackigzyods.

Sprawdzenie w zalgnosci od podtaza i stosowangrodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramichtoczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by wykonany zgodnie z toleramcjwymiarows uwzgkdniorg przez normy. Materialy budowlane
dopuszczone do stosowania mugnsiadd wymiary mieszcgce sé w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt dich
réznic w grubdgci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mdgy¢ ani zbyt g¢bokie, ani zbyt wystape przed lico muru - przed
natazeniem tynku naley je ewentualnie wyréwréa

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskieste szczeliny nie mady¢ wicksze nk 5mm. Tego typu
szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia halevypeini najp&niej 3 dni przed rozpoeeiem tynkowania (nie
stosowa& w tym celu obrzutki wspnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sl krystalizaca na powierzchni), naruszag przyczepn& tynku do podtaa, musz
zost& bezwzgédnie usungte. Naley to zrobt na suchym murze, przy pomocy szczotki druciangjel] metoda
czyszczenia szczatknie da odpowiednich rezultatéw, najeustalt dokladnie przyczygm powstawania wykwitow i
przy pomocy specjalistow zastosawskutecza metod: oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtopn wode podiaza ceramiczne mag przy niepewnej pogodzie wymagadpowiedniego
przygotowania. Ocena wieiwosci muru musi nagpi¢ przed przysipieniem do tynkowania.

5.4. Wykonywanie tynkoéw zwykiych cementowo-wapienyth

Uktadanie tynkéw sktadaesi nasgpujacych faz:

— Woyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu gywa sk pionu, sznura i gwalzi, ktore wbija si co 1,5m wzdha dtugaici i wysokasci sciany. Dokota
whitych gwazdzi wykonuje s¢ placki z zaprawy i wygtadza je rowno z giéwvwaozdzi. Nasgpnie medzy plackami
narzuca si pasy z zaprawysciaga je rowno z powierzchnia plackow. Pasy te spgimige prowadnic przy narzucaniu
i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadych mana wywa¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

- Wykonanie obrzutki.

Obrzutlke wykonuje s¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grobnieprzekraczapej 3-4 mm nacianach i 45 mm na
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suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pdheetowej obrzutki powinna wynd@sil0 — 12 cm zanurzenia
stazka.

— Woykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugwarstwe tynku wykonywag po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jepda. Grubag¢
narzutu powinna wynosi8 — 15 mm, a ¢stas¢ zaprawy nie powinna przekra€z® cm zanurzenia stka. Po
naniesieniu narzutu nggtuje réwnanie go za pomgéaty. Narzut w narzach wykonuje si za pomog pac w ksztaicie
katownika.

- Wykonanie gtadzi.

gladz wykonuje s¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianymeprgito o przéwicie oczek 0,25-0,5 mm.
Zaprawa powinna kiy bardziej tlusta i do narzutu i mié grubg¢ 1 — 3 mm. Zaprag narzuca $i recznie i
rozprowadza gi pag. Po s¢zeniu gladzi zaciera gija packy drewnian, stalows lub z filcem, zalenie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania aglewilzy¢ tynk, skraplaic go wod za pomog pedzla.

5.5. Warstwy z_cementowo epoksydowej zaprawy

Podiaze musi mié odpowiedrni wytrzymata¢ nasciskanie (minimum 25 N/mm3). Préba ,pull-off' ni@winna d&
wyniku poniej 1,5 MPa. Powierzchnia musi bwilgotna, lecz wolna od stgiej wody, wolna od zanieczyszézgk
oleje, ttuszcze, powtoki itp. Fragmenty pozoo niewystarczagej wytrzymaldci, mleczko cementowe oraz
fragmenty zanieczyszczone olejami powinny lgungte mechanicznie, np. przémitowanie lub wod pod wysokim
cisnieniem. Weksze nier6wnéci podiaza powinny by zeszlifowane lub naprawione. Przed aplikaojateriatu
podiaze musi mié otwarte pory. Bezpmednio przed aplikagjmateriatu podtge naley odpylic i odkurzyé.

Zaprave nanigé¢ na matowo wilgotne podie i rozprowadz réwnomiernie na wymagamrubaé¢ za pomog szpachli
lub pacy. W razie konieczao powierzchng mazna wygtadzé wilgotna gabka neoprenow lub pedzlem. Produkt
mozna aplikow& maszynowo przy ayciu pistoletu oraz pomp. Wymagane jestzane wykdiczenie powierzchni.
Polewanie wog prowadzi do zmian powierzchniowych i odbarvi®rzez co najmniej 24 godz. nafechroni swiezo
naniesion szpach} przed opadami atmosferycznymi Kiedy preparat st juz lepki w dotyku, na jego powierzchni
mozna nanosi powtoki przepuszczalne dla pary wodnej. Przy naeosi powlok nieprzepuszczalnych dla pary
wodnej, wilgotné¢ podiaza musi by mniejsza ni 4%. W celu uzyskania jednolitej powierzchni rigleeachowa
.,mokre” krawedzie w czasie aplikacji.

5.6. Dwusktadnikowy materiat na bazie wodnej dyspsiji epoksydu

Fragmenty podiza o niewystarczagej wytrzymaldci, mleczko cementowe oraz fragmenty zanieczyszzejami
musz by¢ usungte mechanicznie, np. przérutowanie lub frezowanie. Nalg uzysk& powierzchng o otwartej
teksturze. Staby beton musi zastasungty a usterki podiga takie jak ubytki i niegigtosci musz by¢ w petni
widoczne. Wgksze nieréwnéci podiaza musza zostg zeszlifowane lub naprawione W celu uzyskania rgwne
powierzchni podiee musi by wyréwnane i zagruntowane. Przed apligatjaterialu podige musi mié otwarte pory.
Bezparednio przed aplikagj materiatu podige naley odpylic i odkurzy. W przypadku aplikacji na podta z ptyt
gipsowo-kartonowychatzenia ptyt musg by¢ wykonane i wyszpachlowane zgodnie z zaleceniarstesyodawcy
Przed aplikag nalezy sprawdzé wilgotnos¢ podiaza, wilgotnagé wzgledng i punkt rosy. Powtoka gruntaga musi by
ciagta, bez poréw, rownomiernie pokryévpodiaze. W razie konieczriai powtoke gruntupca nalezy nanost w dwoch
cyklach. Materiat gruntapy naley nanost za pomog pedzla. Powloka - nalyy nanost na odpowiednio
przygotowane podie za pomog watka z krotkim wiosiem. W celu uzyskania jedrajlipowierzchni natey zachowd
»,mokre” krawedzie w czasie aplikacji. Nierownomierne raznie materiatu i réne grubdci warstwy materiatu ma
prowadzé¢ do zré&nicowanie potysku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdélne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w ,Wymaganiach ogdlnych” specydikéechnicznej.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét tynkarskich

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdértzadania wszystkich materialéw przeznaczonych #dtro
tynkarskich i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdirjej marki i konsystencji,
powinny wynika z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny Bywpisywane do dziennika budowy akceptowane przapekiora
budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robo6t

Badania tynkéw powinny kiyprzeprowadzane w sposéb uitiwiajacy ocer wszystkich wymagaa w szczegdlni:
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— zgodndci z dokumentagj projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowdici przygotowania podigy,

- przyczepnéci tynkéw do podtaa,

- grubadci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkéw,

- prawidlowaici wykonania powierzchni i kragdzi tynkow.

— wykonczenie tynkéw na nagach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiaghinych” .

Jednostl obmiarows tynkéw jest metr kwadratowy [th

Powierzchng tynkéw oblicza si jako iloczyn dtugéci scian w stanie surowym i wysoka mierzonej od podia lub
warstwy wyrdwnawczej do spodu stropu.

Powierzchrg pilastrow i stupéw oblicza siw rozwiniciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchng tynkéw stropow ptaskich obliczagsiv metrach kwadratowych ich rzutu $wietle $§cian surowych na
ptaszczyzn poziomy.

Z powierzchni tynkéw nie pajca sé powierzchni nieotynkowanych, aginionych, obrobek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszie 1m2 i powierzchni otworéw do 3m2,zgli oscieza ich g
tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagizne”.

8.2. Odbiér podtazy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét okladzinowych.
Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt. 5.3.
Jezeli odbiér podiga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, mgi@odiaze oczyci¢ i umye wods.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, kradzie, przegicia powierzchni oraz gty dwuscienne powinny by zgodne z
dokumentagj projektowvs.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od piagzicy i odchylenie kragdzi od linii prostej nie magby¢ wigksze
niz 3mm i w liczbie nie wiksze nk 3 na cafej dluggi kontrolnej 2m faty.

Odchylenie powierzchni i krasélzi od kierunku:

- pionowego nie magby¢ wieksze nk 2mm na 1m i ogélem nie wdej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego nie magby¢ wicksze nk 3mm na 1m i og6tem nie wdej niz 6mm na catej powierzchni guzy
przegrodami pionowymi€iany, belki, itp.)

Niedopuszczalness

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli przenjkeych z podiaa wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow, pleni itp.,

- trwate §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaszémecherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

Odbidér gotowych tynkéw powinien byotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocerg wynikow bada

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemziveosci usungci.

- Stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Kontrakt kedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaiganbadania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Speayfikdobieranie prébek, badanie i ocena przydeino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskaneajac@séw produkcji betonow.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane
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PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizych i wytrzymatéciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zaprawy do muréw. €& 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagarkeyieria zgodnéci dotyczce cementéw powszechnego
uzytku

PN-ISO-9000  (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004iniyodotyczce systemdw zapewniania jdkoi zarzdzanie
systemami zapewniania jada.

Dokumentacje i specyfikacje w zaméwieniach publjedri, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budayich Czs¢ B — Roboty wykaczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki’,
wydane ITB — 2003r.
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