Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO | REMONTU BUDYNKU PORTIERNI
NA POTRZEBY MIEDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTURY NOWY TEATR WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-0 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa: 45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
Kategoria: 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian
45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
45432130-4 Pokrywanie podtég

Branza: budowlana

Zakres robot: wyktadziny podtogowe



Wyktadziny podtogowe

454-3 WYKEADZINY PODLOGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS§ wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. lRidewa budynku magazynowego i remontu budynku
portierni na potrzeby Mdzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz zéarmsposobu gytkowania.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcam
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreflenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo xyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST agodne z obowrzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego:

wyktadzina— suche pokrycie dowolnej wewtnznej powierzchni budynku.

posadzka- wierzchnia warstwa stropu stangea wykaczenie jego powierzchni.

podice — element konstrukcji budynku, na ktérymdoa jest podioga,

1.4. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuje wszystkie cmoi umazliwiajace i majce na celu wykonanie posadzek z
PCW i dywanowych, stanowgych warstw ochronn, do ktérej wykonania zostatyzyte wyroby odpowiadafe
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotycerce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakavykonania robo6t, ich zgodééz dokumentagj projektovs, SST.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanST ,WWymagania ogolne”.
Do wyktadania posadzek najestosowd wyktadziny tekstylne odpowiadgje normom piastwowym lub aprobatom i
atestom

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot.

Wykiadzina podtogowa

Wykiadzina flokowana na podkitadzie PCV - Flotex w rolce 2m wz6r Baidub inna o wskazanych panj
parametrach:

- runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 min wtokien/m2

- podiaze PVC + witdkno szklane

- klasa uytkowa EN 685 - 33

- grubai¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm

- waga catkowita ISO 8543 — 1,8 kg/m2

- odporna¢ nascieranie EN 1963 - <35¢g utrata widkien

- trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 — min. 6

- stabilnég¢ wymiarowa 1SO 2551 - <0,2%

- gwarancja 10-letnia

- wodoodporna

- gestas¢ widkien - ponad 70 min/ m2

- klasa antypdizgowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)
- reakcja na ogieEN 13501-1 - Bfl S1

- ttumienie odgtoséw 1SO 140-8 - 20 dB

- pochtanianie #wigku 1ISO 354 — 0,10

- dtugas¢ rolki min 30 mb (mniejdczen)

- odporng¢ na dziatanie kotek meblowych EN 985 - R2,4 (wycie ciagtle)
- bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom

- posiada deklaragjzgodndci ze znakiem CE EN 14041
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3. SPRET
3.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Utozenie wyktadziny PCW naly wykonywa przy wyciu specjalistycznych elektrongdzi i drobnego spety
budowlanego.

3.2. Sprat do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych naiestosowa drobny sprzt budowlany:
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

— narzdzia lub urgdzenia do cicia,

— laty do sprawdzania réwsio powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta do kleju o nagzie elektrycznym,

— pojemniki do kleju,

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee transportu podang w ST ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport materiatéw

Wyktadziny naley przewozé zamkngtymi srodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgecemiuszkodzeniami.
Sktadowa w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomiesziemdnw temperaturze dodatnie;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdélne

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagagbdine”.

5.2. Warunki przystapienia do robdt

Do wykonywania posadzek z wyktadziny ama przysipi¢ po zak@czeniu wszystkich rob6t budowlanych stanu
surowego i robot wykiiczeniowych oraz po zakozeniu wszystkich robo6t instalacyjnycitinie z przeprowadzeniem
préb cinieniowych.

5.3. Przygotowanie podiga

Podt@e pod wykladziny powinna miepowierzchng réwng, stanowica ptaszczyzm poziomy. Podide sprawdzane
dwumetrows tatg, przyktadan w dowolnym miejscu, nie powinno wykazyévgrzeéwitow wigkszych nk 2mm.

Odchylenie powierzchni podia od ptaszczyzny nie powinny przekrac2amm na m. Podiege musi by state, suche i
czyste. Istnigice na podiou nierébwndci, wyréwn& przy wyciu mas szpachlowych. Przed prazpséniem do
uktadania wyktadziny pod@ naley starannie oczgi¢ i odkurzyé

5.4. Wykonanie posadzki z wyktadziny

Wyktadzina w rolce

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktomygkonuje s¢ posadzki z wyktadzin nie powinna byizsza
niz+100C.
Wykladzire nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwdnz rulonu, poci¢ na arkusze odpowiednio do
wymiarOw pomieszczenia i o utazy¢ na podktadzie, tak aby arkusze tworzyly zaktady ®&&m. Styki arkuszy
nalezy dopasowa przez jednoczesne przetie obu zachodgych na siebie brzegéw arkuszy.
Wykladzire ukladd& tak, aby spoiny mdzy arkuszami przebiegaty prostopadle @@any okiennej. Spoiny nie
powinny znajdowé sig w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy wyktademavzorzystych naley odpowiednio
dopasowé wzor na stykach arkuszy.
Do przyklejenia wyktadziny stosow&lej zalecany przez producenta wyktadziny orazbewiazujacych instrukcjach
technologicznych. Przedzyciem klej dobrze wymieszaw wiaderku. Nanosi na podige w zalenosci od rodzaju
spodu wyktadziny za pomacszpachli/packi gbatej lub watka. Po okresie wphego odparowanig&odka ok. 10-30
minut ( w zaleénosci od chlonnéci podiaza i warunkéw klimatycznych pomieszczenia) kladziemyktadzire i
starannie § uktadamy dociskaf do podiga. Po ok. 30 minutach jeszcze raz dociskamy jaahg powierzchni. Si
umocowania wyktadziny regulujemy poprzez momentzesia na srodku mocugcym. Im p&niej potazymy
wykfadzire tym sita mocowaniadalzie nizsza. Minimalna temperatura podtogi przy klejeniuri6oC i maksymalna
wilgotnosé 65%.
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Wykiadzina powinna dobrze przylegaa calej powierzchni do podia; nie dopuszczagsiwysipowania deformacji
wyktadziny (gcherzy, fald itp.), odstawania brzegow arkuszy @atazrudzé powierzchni klejem.

Listwy wykonczeniowe.

Naktadkowe listwy wykéczeniowe montowaw miejscu pajczenia posadzek z mdych materiatdw wigtami do
podtaza po utaeniu wyktadzin.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdélne

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustiierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem namiz
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matdrisgyyoby majp zaswiadczenia o jakéei wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniuseweosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie bada
doraznych.

Wyniki bada materiatéw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przsgdktora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzki z wyktadzin powinnydprzeprowadzane w sposob uitiwiajagcy ocerg wszystkich wymagaa w

szczegolnéci:

— zgodndci z dokumentagj projektow i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przezdginy i pomiary)

— stan podtay na podstawie protokotéw batlaniedzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobOw na podstadéklaracji zgodnéci lub certyfikatow zgodnii
przedt@onych przez dostawcow

Prawidtowaci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdeeni

— przyczepnéci wykladziny, do podiga.

— odchyler od ptaszczyzny poziomej, przyyciu taty kontrolnej o diugei 2m i poziomnicy, odchylenia néedg
mierzy¢ z doktadnécia do 1mm. ( nie powinno przekra€z2mm na m)

- prawidlowdci przebiegu spoin.

— nierdbwndci powierzchni mierzonych jako pragity miedzy tay dt. 2m a posadzk(nie powinny by wieksze nk
2mm na catej diugai taty),

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagéne”.
Jednostl obmiarow posadzek z wyktadzin jest metr kwadratowy]fm

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdélne

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagizne”.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzorueje wszystkie

pomiary i badania (z uwzgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywwynik.

Jezeli chocia jeden wynik badaniacblzie niepozytywny, posadzka z wykladziny nie powiitny¢ odebrana.

W takim przypadku nalg przyja¢ jedno z rozwjzan:

- wykladzire poprawé i przedstawd do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczastwu wytkowania i trwaldci wykladziny oraz jeeli
inwestor wyrazi zgogl obnizy¢ wartas¢ wykonanych robot,

- w przypadku gdy niegsmazliwe powyzsze rozwazania, usugt wykladzire i ponownie wykoné.

8.2. Odbidér podtazy

Odbiér podiga naley przeprowadi bezpgrednio przed przyspieniem do wykonania posadzki z wykladzinyzele
odbiér podiga odbywa s po dhwzszym czasie od jego wykonania, mgi@oditaze oczycic¢ i umy¢ wods.

8.3. Odbiér posadzek z wyktadzin

Odbiér nasfpuje po stwierdzeniu zgodfw ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmikteéla dokumentacja
projektowa a take dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podameizyodnione zmiany dokonane podczas prac.
Zgodna¢ wykonania wyktadzin stwierdzagsna podstawie poréwnania wynikow badantrolnych wymienionych w
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pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pstadych punktach. Wyktadziny powinny dydebrane, jdi
wszystkie wyniki badakontrolnych g pozytywne.

Odbiér powinien obejmowasprawdzenie:

— wygladu zewrtrznego przez ocernwzrokows

— prawidlowdci uksztattowania powierzchni,

— polgczenia posadzki z podiem

— wykonczenia posadzki i prawidtowoi zamocowania listew podtogowych

Odbidr gotowych posadzek z wyktadzin powiniert pptwierdzony protokotem, ktory zawiera:
— ocere wynikéw bada

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem#igosci usungcia.

— stwierdzenia zgodrai lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne zasady dotygee podstaw ptatriei podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Kontrakt kedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terynogoéine
PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sziwgch. Wymagania i badania przy odbiorze.
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