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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla przebudowy budynku magazynowego i remont 
budynku portierni na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania na działce numer 113 obręb 1 – 01 – 11 w Warszawie. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 

  45331100-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego  

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę 
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową. 
Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do 
punktów czerpalnych wody zimnej.  
Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do 
punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową.  
Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową. 
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia, 
Pośrednie zaopatrzenie w wodę – zasilenie instalacji wodociągowej z wodociągu komunalnego z 
zastosowaniem urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody. 
 
1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania 
instalacji wewnętrznych; j.n. 

• instalacji wodociągowej, 
• instalacja hydrantowa, 
• instalacja kanalizacji sanitarnej, 

przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 
28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
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Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości 
ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej.  

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST AB01 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materiały do budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny być zgodne z odpowiednimi normami 
lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie 
elementy instalacji wodociągowych, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą powinny być wykonane z 
materiałów posiadających świadectwo (atest) stwierdzające, że nie pogarszają jakości wody. 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i 
które spełniają wymogi ST. 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w  razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
2.2. Materiały dotyczące instalacji wodociągowej  

Przewody: 
• rura wielowarstwowa 

Kształtki 
• Kształtki do rur wielowarstwowych 

Armatura 
• Zawory odcinające 
• Zawory antyskażeniowe 
• Zawory bezpieczeństwa 
• Zawory spustowe 

 
Baterie  
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• Baterie umywalkowe  
Inne 

• Uchwyty do rur 
• Pozostały asortyment niezbędny do prawidłowego funkcjonowania instalacji 
• Ogrzewacz pojemnościowy 

Izolacja termiczne 
• Izolacja termiczna z pianki  PE 
 
 

2.3. Materiały dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej 

Rury i kształtki z PP 
• Średnica: Ø 50 – 160mm, 
• Połączenie na uszczelkę gumową, 
• Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych, 
• Minimalne ciśnienie znamionowe: 3,2 bar. 

Czyszczaki z PP 
• Wg normy PN-EN 1519-1:2002 
• Średnica: Ø 110mm 
• Połączenie na uszczelkę gumową, 
• Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych, 
• Minimalne ciśnienie znamionowe: 3,2 bar. 

Rury wywiewne 
• Średnica 110mm 

Umywalki  
• Umywalki  

Miski ustępowe 
• Miski ustępowe  
• Przyciski do spłuczek podtynkowych 
• Pisuar 

 
Uwaga! 

Parametry i kolory sanitariatów podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Urządzenia sanitarne np. miski ustępowe, umywalki wg. projektu architektonicznego. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych. 

• Samochód dostawczy do 0,9t 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w „Wymagania ogólne”.  
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Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i 
magazynów na plac budowy. 
 
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 

Transport rur 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny 
być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 
podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. 
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i 
wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz ładować do 
granic wykorzystania wagonu. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. Transport rur i przewodów 
środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem. Przewóz rur i przewodów w pozycji poziomej, ułożonej wzdłuż środka transportu. Przy 
wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport armatury powinien odbywać 
się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Transport armatury drobnej 
Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. Armaturę należy składować w 
magazynach zamkniętych. Armatura powinna być dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta. 
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach. 

Transport urządzeń i przyborów sanitarnych 

Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami transportu. 
Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w skrzyniach i 
pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi. 
Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi pęknięcia i 
rozbicie. 

Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby 
i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych 
i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE i PU, ponieważ 
materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji 
ciepłochronnych powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w 
granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

Podsumowując: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 
ich wytwórcę. 
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Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji i wyposażenia od producenta na plac 
budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.  
Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich wytycznych.  
Należy ściśle stosować się do jego wytycznych. 
 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie zasadami sztuki budowlanej i 
wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie. 
 
Do transportu materiałów i urządzeń można stosować między innymi następujące sprawne technicznie 
środki transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportu należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, 
uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych 
instalacji wod. – kan. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami 
oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych 
przez Ministerstwo Infrastruktury. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, 
wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo 
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie 
Normy i Normy Branżowe. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociągowej  

• demontaż istniejącej armatury, 
• wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku, 
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• lokalizacja przyborów i urządzeń, 
• wykonanie przekuć przez przegrody, 

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej 

• demontaż istniejącej armatury, 
• wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych, 
• lokalizacja podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń, 
• wykonanie przekuć przez przegrody. 

 
5.3. Roboty montażowe instalacji 

Roboty montażowe instalacji wodociągowej  

Rozprowadzenie wody od pionów do przyborów wykonać z rur wielowarstwowych. 
Piony będą prowadzone w bruzdach ściennych. Instalację od pionów do odbiorników należy prowadzić w 
posadzkach w warstwie izolacyjnej – zgodnie z wytycznymi producenta rur. Po zamontowaniu instalację 
zdezynfekować, przepłukać i poddać próbie szczelności 1,5 ciśnienia roboczego. 
Przejścia przewodów instalacji przez stropy i ściany wykonać w tulejach osłonowych wypełnionych pianką 
PU lub innym materiałem plastycznym. Należy też zagwarantować, aby rury nie uległy uszkodzeniu pod 
wpływem ewentualnych uderzeń bądź wstrząsów. 
Na instalacjach zamontować podpory stałe i przesuwne w odległościach zgodnych z wytycznymi 
producenta rur.  
Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o odporności 
ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o 
odporności ogniowej E/120. 
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. Odległości 
pomiędzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawców rur. Miski ustępowe i pisuary należy 
wyposażyć w urządzenia spłukujące. Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadać warunkom 
pracy: ciśnienie max. 0.6 MPa, temperatura +5°C do +70°C. 
Przewód wody ciepłej prowadzi się nad przewodem wody zimnej,  
Nie wolno prowadzić przewodów wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi,  
Odległość między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi powinna wynosić co najmniej 50 cm (w 
miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm), między wodociągowymi a gazowymi - co najmniej 15 cm.  

Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej 

Instalację sanitarną podposadzkową należy wykonać przed wykonaniem posadzki. Przy ułożeniu instalacji 
sanitarnej podposadzkowej należy zachować spadki, przekroje poszczególnych rurociągów, posadowienie 
na rzędnych zgodnie z dokumentacją, należy wykonać połączenia z pionami sanitarnymi oraz wykonać 
podejścia pod poszczególne urządzenia sanitarne.  
Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 
Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany  
i w odpowiedniej od niej odległości.  
Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych uszkodzeń. 
Rury łączy się poprzez zastosowanie uszczelek gumowych.  
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów  
lub obejm. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy powinny 
mocować rurę pod kielichem. 
Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności na eksfiltrację  
i infiltrację w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, prawidłowości 
spadków. Po dokonaniu odbioru należy wykonana instalację zasypać piaskiem. 
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Połączenia rur z PP należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy dostosowanej do 
zewnętrznej średnicy rury. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za 
pomocą trójników o kącie nie większym niż 45°.  
Podejścia do urządzeń z PP łączyć metodą wciskową. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o odporności 
ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o 
odpowiedniej odporności ogniowej. 
Piony należy wyposażyć w czyszczaki posiadające szczelne zamknięcia. 
Piony należy wyprowadzić pod strop i zakończyć je 1,0 m. ponad dachem rurą wentylacyjną. 
Przejścia pionów w poziomy wykonać pod kątem 45°. 
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć  
w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). 
 
Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmują przede wszystkim: 

• montaż rurociągów z rur PP połączonych przez uszczelkę gumową, 
• montaż podejść do przyborów - z rur PP, 
• podłączenie przyborów i wpustów podłogowych,  
• uszczelnienie p.poż. lub za pomocą przejść szczelnych przez przegrody budowlane, 
• próby szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej. 
•  

5.4. Zabezpieczenie przed korozją 

Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji.  
 
5.5. Zabezpieczenie termiczne 

Przewody określone w dokumentacji technicznej należy zaizolować termicznie materiałem niepalnym, np. 
otuliną z pianki PE oraz z otulin z wełny skalnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Procedura prac 

Badania kontrolne należy przeprowadzać zgodnie z zapisami Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych Zeszyt nr 7 COBRTI Instal. 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i 
części skład owych instalacji, przez poszczególne układy instalacji. Poszczególne części składowe i układy 
instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy. 
Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. 

 
6.3. Szczegółowe zasady kontroli jakości robot 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. Badania wstępne polegające na pulsacyjnym 
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podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego (3 -krotnie) i obserwacji tej 
instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia obserwuje się instalację 
jeszcze 1/2 godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek 
ciśnienia nie większy niż 0,6bara, przystępuje się do badania głównego. Badanie główne polega na 
podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jeżeli 
badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym - brak przecieków i 

• roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2bara - to uznaje się, że instalacja wodociągowa 
została wykonana w sposób prawidłowy. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z 
określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO. Badanie szczelności instalacji możemy również 
przeprowadzić sprężonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). 

• Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku 
ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość niebezpieczne i należy 
ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO. Dla instalacji ciepłej wody, po 
wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem pozytywnym, należy dodatkowo 
przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C, przy ciśnieniu roboczym. 

• Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół. 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w OST ,,Wymagania ogólne". 
 
7.2. Zgodność robót z dokumentacją 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
 
7.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
� pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
� inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót. 
� Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez niego. 
 
7.4. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
Do odbioru robot mają zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogólne". 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”  
 
8.2. Cena jednostki obmiarowej  
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Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.: 
• dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp. 
• montaż, 
• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty związane z montażem  poszczególnych 
elementów  instalacji,  m.in.: 

Przewody 

Cena jednostkowa montażu wodociągu (dotyczy rur z tworzyw sztucznych) obejmuje: 
• zakup i dostawę materiałów, 
• wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenie uchwytów, 
• wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów, 
• przecinanie rur, 
• obsadzenie tulei, 
• ułożenie rur i kształtek, 
• wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania, 
• zaślepienie wylotów rur, 

Cena jednostkowa montażu przewodów instalacji kanalizacyjnej wykonanej z przewodów PP obejmuje: 
• zakup i dostawę materiałów, 
• wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu, 
• obsadzenie uchwytów, 
• przecinanie rur, 
• obsadzenie rur przepustowych przy przejściach przez ściany i stropy, 
• ułożenie rur i kształtek, 
• wykonanie połączeń, 
• przymocowanie rurociągów, 

Armatura odcinająca, zwrotna, czerpna itp. 

Cena jednostkowa montażu armatury odcinającej, zwrotnej, antyskażeniowej łączonej kołnierzowo 
obejmuje: 

• zakup i dostawę materiałów, 
• sprawdzenie działania armatury, 
• ustawienie w miejscu wbudowania, 
• dopasowanie i założenie uszczelek, 
• skręcenie połączeń kołnierzowych, 

Podejścia dopływowe, odpływowe 

Cena jednostkowa wykonania podejść dopływowych do płuczek ustępowych i pisuarów oraz do baterii 
wody zimnej i ciepłej obejmuje: 

• zakup i dostawę materiałów, 
• wyznaczenie miejsca usytuowania podejścia;  
• ułożenie podejść systemowych do wody zimnej (i ciepłej) na szynie montażowej, 
•  ustalenie rozstawu i zaciśnięcie podejść w szynie, 
• wykonanie otworów w ścianie,  
• wbicie kołków rozporowych  i zamocowanie szyny montażowej do ściany;  
• wkręcenie korków ocynkowanych, 
• ustalenie długości przyłącza, ułożenie, wyprofilowanie i zamontowanie podejścia elastycznego w 

oplocie stalowym, 
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Cena jednostkowa wykonania podejść odpływowych obejmuje: 
• zakup i dostawę materiałów, 
• wyznaczenie miejsca wykonania podejścia, 
• obsadzenie uchwytów, 
• montaż podejścia, 
• przymocowanie rur i kształtek 

Baterie 

Cena jednostkowa wykonania baterii (np. zmywakowych, lub umywalkowych, itp.) obejmuje: 
• zakup i dostawę materiałów, 
• sprawdzenie działania baterii, 
• wykręcenie korka, 
• przykręcenie baterii i połączenie z instalacją, 

Przybory (umywalki, zlewy, zlewozmywaki, zmywaki, itp.) 

Cena jednostkowa montażu przyboru obejmuje: 
• zakup i dostawę materiałów, 
• wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru, 
• obsadzenie wsporników lub konstrukcji wsporczej, 
• ustawienie i umocowanie przyboru, 
• uszczelnienie króćca odpływowego z syfonem, materiałem  uszczelniającym, 

Izolacje, przejścia p.poż, zabezpieczenie antykorozyjne 

Cena jednostkowa izolacji przewodów obejmuje: 
• zakup i dostawę materiałów, 
• czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu, 
• przecinanie, docinanie i założenie otuliny na rurę, 
• formowanie kształtek z odcinków prostych otulin po wcześniejszym ich przecięciu (nacięciu), 
• smarowanie powierzchni styków (poprzecznych i wzdłużnych) klejem, 
• dociskanie i klejenie otulin, 
• klejenie styków poprzecznych otulin taśmą, 

Cena jednostkowa montażu przejść p.poż. obejmuje: 
• zakup i dostawę materiałów, 
• założenie uszczelnienia w miejscu przejścia rurociągu przez strop lub ścianę, 
• wyrównanie powierzchni uszczelnianej, 

Czyszczaki, wpusty, hydranty, tryskacze 

Cena jednostkowa montażu czyszczaków obejmuje: 
• zakup i dostawę materiałów, 
• ustawienie czyszczaka, 
• uszczelnienie kielicha materiałem uszczelniającym, 
• założenie uszczelki i skręcenie pokrywy śrubami, 

Próby, płukanie i dezynfekcja instalacji 

Cena jednostkowa próby instalacji wodociągowej obejmuje: 
• zakup i dostawę materiałów, 
• przyłączenie do instalacji pompy do prób ciśnieniowych, 
• napełnienie instalacji wodą, wytworzenie i utrzymanie próbnego ciśnienia, 
• sprawdzenie szczelności instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek, 
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• wypuszczenie wody i odłączenie pompy oraz zakorkowanie wylotu  rury, 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

9.1. Ogólne 

Ogólne przepisy podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Normy 

• PN-EN 806-1:2004 - Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
• przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 
• PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
• PN-83/B-10700.04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
• PN-B-10720:1998 - Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
• wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-79/M-75110 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone. 
• PN-79/M-75111 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący. 
• PN-79/M-75113 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką. 
• PN-78/M-75114 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i 
• zlewozmywakowe. 
• PN-78/M-75115 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe. 
• PN-80/M-75116 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowa piecykowa. 
• PN-78/M-75117 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa. 
• PN-80/M-75118 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i 
• umywalkowe stojące. 
• PN-78/M-75119 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe stojące. 
• PN-74/M-75123 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice 
• suwakowe. 
• PN-74/M-75124 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i 
• zlewozmywakowa . 
• PN-75/M-75125 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte. 
• PN-77/M-75126 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące 
• jednootworowe. 
• PN-80/M-75144 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome. 
• PN-78/M-75147 – Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. 
• PN-76/M-75150 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy. 
• PN-70/M-75167 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze. 
• PN-69/M-75172 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników płuczących. 
• PN-80/M-75180 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe. 
• PN-75/M-75206 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe. 
• PN-88/M-54901.00 - Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania. 
• PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
• wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu 
• przez przepływ zwrotny. 
• PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-67/C-89350 - Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W. 
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• PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
• PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
• PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 
• PN-81/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 
• PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 
• PN-91/M-77570 Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane. 
• PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
• PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalek. 
• PN-89/M-75178.02 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewów i 

zlewozmywaków. 
• PN-89/B-75178.06 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon 

 
9.3. Inne dokumenty 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych - zeszyt 7 -COBRTI INSTAL. 
• Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE. 
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005r. 
 


