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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związa-
nych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla przebudowy budynku magazynowego i remont budynku portierni 
na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dział-
ce numer 113 obręb 1 – 01 – 11 w Warszawie. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

  45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 

Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części mająca na celu usunięcie 
powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
Rozprowadzenia powietrza – przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej prze-
strzeni lub z tej przestrzeni na ogół z zastosowaniem przewodów. 
Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowa-
niem nawiewników i wywiewników w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymiany 
powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hała-
su – w strefie przebywania ludzi. 
Krotność wymiany powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji pomieszczenia, liczba określająca 
ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o objętości równej objętości po-
mieszczenia. 
Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu. 
Powietrze wewnętrzne – powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni. 
Powietrze nawiewane – powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub kli-
matyzowanego. 
Powietrze wywiewane – powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub klimaty-
zowanego. 
Powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery. 
Indukcja powietrza – zasysanie części powietrza wewnętrznego w wyniku ejekcyjnego działania strumienia 
powietrza pierwotnego. 
Cyrkulacja powietrza – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu. 
Zanieczyszczenie powietrza – zawarta w powietrzu substancja stała, ciekła lub gazowa, która nie występuje w 
normalnym składzie powietrza atmosferycznego i która ma charakter szkodliwy. 
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Wentylacja naturalna – wentylacja zachodząca na skutek działania naturalnych sił przyrody tj. sił wyporu ter-
micznego lub/i siły naporu wiatru. 
Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości powietrza na zewnątrz i 
wewnątrz pomieszczenia. 
Aeracja – wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementów wspomagających i otworów o obli-
czonej i regulowanej powierzchni. 
Infiltracja powietrza – napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w przegrodach. 
Eksfiltracja powietrza – wypływ powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w przegrodach. 
Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumienico-
wych, wprawiających powietrze w ruch. 
Wentylacja ogólna – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu. 
Wentylacja miejscowa – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w określonej przestrzeni w pomiesz-
czeniu, w obrębie stanowiska pracy lub urządzenia technologicznego. 
Wentylacja nawiewna – wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia. 
Wentylacja wywiewna – wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia. 
Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i 
rozprowadzania powietrza. 
System wentylacji centralny – system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w którym strumienie 
objętości powietrza obliczone dla poszczególnych pomieszczeń są do nich doprowadzane o jednakowych pa-
rametrach, niezależnie od występujących w pomieszczeniach odmiennych bilansów ciepła, wilgotności i in-
nych zanieczyszczeń powietrza. 
System wentylacji indywidualny – system wentylacji umożliwiający utrzymanie regulowanego lub regulowa-
nych parametrów powietrza w pomieszczeniu dzięki zastosowaniu indywidualnego urządzenia wentylacyjnego 
zamontowanego w danym lub sąsiednim pomieszczeniu. 
Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę 
przestrzeni, przez która przepływa powietrze.. 
Nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni. 
Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania in-
stalacji wewnętrznych; j.n. 

• instalacji wentylacji, 
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości 
ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwało-
ści. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować ob-
niżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
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określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksplo-
atacyjnej.  

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

Materiały do budowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zgodne z odpo-
wiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownic-
twie.  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumen-
tów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wy-
robów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i 
które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostar-
czona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

2.2. Materiały dotyczące instalacji wentylacyjnej mechanicznej  

Urządzenia wentylacyjne 
• Centrale wentylacyjna  
• Wentylatory kanałowe 

Kanały i kształtki  
• Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne 
• Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) stalowe ocynkowane 
• Kształtki wentylacyjne stalowe kołowe S(Spiro) ocynkowane 
• Kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne 

Nawiewniki i wywiewniki, zawory i kratki wentylacyjne  
• Kratki wentylacyjne  
• Zawory wentylacyjne 
• Anemostat sufitowy 

Tłumiki  
• Tłumiki akustyczne kołowe 

Przepustnice, klapy p.poz. 
• Przepustnice kołowe 
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Izolacja 
• Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanej folią aluminiową powierzchni płaskich bez względu na 

ich wielkość - gr. 40mm 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych 

• Ciągnik kołowy 37kW  
• Przyczepa skrzyniowa 5.0t 
• Samochód dostawczy do 0,9t 
• Samochód samowyładowczy do 5t 
• Żuraw samochodowy do 4t (1) 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport kanałów oraz urządzeń wentylacyjnych 

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku 
elementów instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy tłumików, należy zachować 
szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich 
wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny, w części wspomagany urządzeniami 
mechanicznymi. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 
odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają opakowań i 
mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem :  
- śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 
- farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych, 
- kratek wentylacyjnych, anemostatów itp. wymagających opakowań kartonowych,  
W magazynach zamkniętych należy składować następujące urządzenia:  
- zespoły grzewczo - wentylacyjne i nawilżające, 
- silniki wentylatorów, 
- mechanizmy i rękawy filtrów tkaninowych, 
- reduktory obrotów, 
- dysze wodne i zraszacze wodne, 
- filtry z tworzyw sztucznych, 
- nagrzewnice elektryczne  

Podsumowując: 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie wpłyną nie-
korzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 
ich wytwórcę. 

 
Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji i wyposażenia od producenta na plac 

budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równo-

miernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesu-
waniem.  

Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Na-
leży ściśle stosować się do jego wytycznych. 

 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie zasadami sztuki budow-

lanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie. 
 
Do transportu materiałów i urządzeń można stosować między innymi następujące sprawne technicz-

nie środki transportu: 
- Samochód dostawczy do 0,9t 
- Samochód skrzyniowy   5t 
- Żuraw samochodowy   4t 
- Ciągnik kołowy 37kW 
- Przyczepa skrzyniowa 5,0t 

Przyczepa skrzyniowa 3,5t 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportu należy przestrzegać przepisów obowią-

zujących w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 
 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych pojaz-
dy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom do-
puszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na dro-
gach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową instalacji wen-
tylacji. Całość prac przebudowania instalacji wentylacji należy wykonać pod nadzorem użytkownika. 

 
5.2. Roboty przygotowawcze 
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Roboty przygotowawcze dla instalacji wentylacji i klimatyzacji 

- demontaż wywietrzaków dachowych, 
- wytyczenie trasy kanałów na ścianach budynku, 
- lokalizacja armatury i urządzeń, 
- wykonanie przekuć przez przegrody. 
 

5.3. Roboty montażowe instalacji 

Roboty montażowe instalacji wentylacji  

 Montaż elementów instalacji prowadzących (transportujących) powietrzne 

 
  Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanałów i kształtek typu A/I wykonanych z blachy stalowej 
ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych kołnierzowo w klasie szczelności A wg normy PN –B –
76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana prostokątne należy wyposażyć w kierownice powietrza). 
Małe instalacje wywiewne zaprojektowano z kanałów i kształtek prostokątnych- j.w. oraz częściowo z 
elementów okrągłych- typu spiro.  

Kanały prostokątne typu A/I instalacji kanałowych nawiewne i wywiewne wykonane w w/w systemach 
prowadzone w szachtach i przestrzeniach miedzy stropowych instalacyjnych będą izolowane wełną mi-
neralną o grubości 40mm na zbrojonej folii aluminiowej. Maty lamelowe z wełny mineralnej gr.40mm po-
kryte folią. Współczynnik przewodzenia ciepła – 0.037 W/mK. 

Kanały okrągłe sztywne typu spiro wraz z kształtkami izolować - matami z wełny mineralnej jednostronnie 
pokrytymi zbrojoną folią aluminiową  grubość izolacji 40mm. Współczynnik przewodzenia ciepła – 0.037 
W/mK. 

Instalacje kanałowe nawiewne i wywiewne odseparowane będą od central wentylacyjnych za pomocą 
elastycznych połączeń brezentowych typu EC (tzw. rękawy elastyczne). Do podwieszania kanałów wen-
tylacyjnych należy stosować obejmy atestowane i nie powodujące uszkodzenia izolacji cieplnej. Przejścia 
przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 100mm 
większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Elementy mocujące przewody wentylacyjne 
do konstrukcji budowlanych powinny przenosić obciążenia ze współczynnikiem bezpieczeństwa wyno-
szącym 3 dla podpór i 1,5 dla podwieszeń: 

• Przewodów 
• Materiału izolacyjnego  
• Dodatkowych elementów np.: tłumików i przepustnic 
• Elementów składowych samych podpór oraz osób lub urządzeń czyszczących kanały. 
   Podpory, połączenia i podwieszenia przy centralach w odległości nie mniejszej niż 15 m od 
źródła drgań powinny być wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podkładek        z materiałów ela-
stycznych lub wibroizolatorów. Podłączenia kanałów do central wykonać za pomocą kołnierzy wibroizola-
cyjnych. 

   Należy zapewnić możliwość czyszczenia kanałów przez zastosowanie łatwo dostępnych 
otworów rewizyjnych lub demontażu elementów składowych instalacji wentylacyjnej. Niedopuszczalne 
jest pozostawienie ostrych zakończeń na wewnętrznych powierzchniach kanałów. Otwory rewizyjne na-
leży montować przy elementach kanałowych instalacji (tłumiki, itp.), chyba że możliwy jest demontaż 
w.w. elementów w celu oczyszczenia. Ponadto otwory rewizyjne należy montować na kanałach wentyla-
cyjnych co najmniej co 10 m oraz co najmniej jeden otwór na dwa kolana.   
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 Czerpnie należy wyposażyć w żaluzje stałe uniemożliwiające zaciąganie w czasie pracy cen-
trali ewentualnych opadów atmosferycznych i wyposażyć ją w wewnętrzne siatkowanie. Zakończeniami 
instalacji wywiewnych będą wyrzutnie pionowe montowane na podstawach dachowych typ E, oraz dla 
central dachowych zintegrowane kolana wyrzutowe. 
  Na instalacjach wentylacyjnych kanałowych projektuje się przepustnice regulacyjne dla ukła-
dów spiro i wielopłaszczyznowe dla kanałów prostokątnych.  
  Od jednostek wentylacyjnych odprowadzony zostanie wytworzony (i zebrany na tackach) w 
procesie odzysku ciepła kondensat i grawitacyjnie odprowadzony do najbliższych pionów instalacji wen-
tylacji.  

Montaż wentylatorów i central wentylacyjnych 

− Zakup oraz dostawa centrali wentylacyjnej wraz z osprzętem realizowana jest zgodnie z dokumenta-
cją projektową. W ramach prac należy przewidzieć rozładunek, zabezpieczenie na placu budowy, a 
następnie montaż. Transport, montaż oraz uruchomienie należy przeprowadzić zgodnie z DTR-ką 
urządzenia. 

− Centrala wentylacyjna dostarczona na budowie powinna posiadać charakterystyki techniczne oraz 
wyposażenie techniczne zgodne z kartą doboru zawartą w dokumentacji projektowej instalacji. 

− Sposób zamocowania wentylatorów i central powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań 
na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprę-
żynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalację przez stosowanie łączników elastycz-
nych. 

− Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika pod-
czas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację. 

− Przy montażu wentylatorów dostarczonych na plac budowy w częściach, przed ich uruchomieniem 
należy wirnik wyważyć statycznie. 

− Przed i po montażu wentylatorów należy dokonać ręcznej próby ruchu wirnika i stwierdzić, czy nie 
występuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowę, a także, czy szczelina między wirnikiem i obu-
dową wentylatora jest jednakowa na całym obwodzie. 

− Jeśli istnieje możliwość przedostania się do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna być 
odwodniona w najniższym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej. 

− Przy bezpośrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwór wlotowy wentylatora powinien być zaopa-
trzony w lej wlotowy z siatką ochronną. 

− Wentylatory powinny być połączone z kanałami wentylacyjnymi za pomocą elastycznych króćców 
amortyzujących (brezent, skóra, igelit itp.). Długość elastycznych króćców powinna wynosić 100-150 
mm, wymiary i kształt króćców powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów wentylatora. 

− W wentylatorach dwustrumieniowych otwory ssące powinny być zaopatrzone w siatki ochronne. 
− Wentylatory transportowe należy łączyć bezpośrednio z przewodami, stosując do uszczelniania bez-

pośrednio z przewodami, stosując do uszczelnienia kołnierzowego gumę miękką grubości ok. 10 mm. 
− Wentylatory promieniowe zmontowane na zewnątrz budynku powinny mieć daszki ochronne nad sil-

nikami elektrycznymi. 
− Przekładnie z paskami klinowymi powinny być wyposażone w osłony z blachy lub blachy i siatki z 

możliwością łatwego demontażu. 

Montaż osprzętu wentylacyjnego 

Kratki wyciągowe  
− Kratki wyciągowe należy przymocować do ściany za pomocą kołków rozporowych.  
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− Kratki należy zamontować po wykonaniu prac tynkarskich w pomieszczeniach. 
Nawiewniki, wywiewniki 

− Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością 
ich przestawienia. 

−  Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
− Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyj-

ne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powie-
trza. 

− Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
− Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą 

trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.  
− W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów 

elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów, stosować przewodów dłuższych niż 4 m. 
− Jeśli umożliwiają to warunki budowlane: długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, prowa-

dzającego powietrze do nawiewnika powinna wynosić: L > 3D;przesunięcie (s) osi nawiewnika w sto-
sunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego podłączony jest przewód o średnicy D, doprowa-
dzający powietrze do nawiewnika powinno wynosić: s < L/8. 

− Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwa-
cję oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.  

− Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych. 
− Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie 

otwartej. 

Montaż urządzeń automatycznej regulacji 

Do montażu urządzeń automatycznej regulacji można przystąpić po wykonaniu wszystkich  robót budowla-
nych   i   wykończeniowych   oraz   zmontowaniu   urządzeń   klimatyzacyjnych.   Montaż   urządzeń automa-
tycznej regulacji powinien być wykonany wg instrukcji producenta. 

 
Przy montażu urządzeń regulacji automatycznej należy: 

− czujniki przetworników temperatury, lub wilgotności montować w reprezentatywnych punktach kana-
łów, urządzeń i pomieszczeń z dala od źródeł ciepła lub wilgoci (wyjątek stanowią czujki montowane 
w komorze klimatyzacyjnej), 

− czujniki przetworników osłonić ekranem z blachy aluminiowej szerokości i długości o 150 mm większej 
niż odpowiednie wymiary tych czujników, w przypadku nieuniknionego sąsiedztwa źródeł ciepła, 

− szafy   sterownicze   lub   przekaźnikowe   montować   w   miejscach   suchych,   z   dala   od   urzą-
dzeń energetycznych, 

− sprawdzić szczelność przewodów sprężonego powietrza przed podłączeniem przewodów do prze-
tworników, regulatorów i elementów wykonawczych oraz przedmuchać powietrzem o ciśnieniu nie 
mniejszym niż ciśnienie robocze, 

− przewody impulsowe lub zasilające montować na ścianach przy użyciu specjalnych uchwytów roz-
stawionych co 500 mm, 

− przed każdym przetwornikiem i elementem wykonawczym na rurkach montować zaworki odcinające, 
tak sytuować przetworniki i elementy wykonawcze, aby obsługa miała do nich swobodny dostęp i ob-
serwację, elektryczne przewody łączce prowadzić wzdłuż powierzchni ścian w cienkościennych rur-
kach stalowych. 



Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr – budynek magazynowy i portiernia SST IS.6.3 

 
 
 

154 
Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalacja wentylacji  

 

− przewody elektryczne od czujników i innych urządzeń pracujących na napięciu poniżej 24 V należy 
prowadzić oddzielnie od przewodów sygnalizacji i zasilania pracujących na napięcie wyższe od 24 V. 

 

5.4. Zabezpieczenie przed korozją 

Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji.  
Zewnętrzne powierzchnie rur czarnych należy zabezpieczyć przed korozją za pomocą powłok 

ochronnych. Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich należy rurociągi wyczyścić ręcznie do 
stanu powierzchni II stopnia czystości i odtłuścić.  

 
5.5. Zabezpieczenie termiczne 

Przewody określone w dokumentacji technicznej należy zaizolować termicznie, np. matami z wełny 
mineralnej o grubości 30mm dla kanałów prowadzonych wewnątrz budynku i 80mm dla kanałów prowa-
dzonych na zewnątrz budynku. Dodatkowo kanały mające styczność ze środowiskiem zewnętrznym na-
leży zabezpieczyć płaszczem, z blachy ocynkowanej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
• określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy 

do prowadzenia robót instalacyjnych), 
• stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji 

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji odpowiadają założeniom projektowym, 
• ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
• ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
• ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 
[11] i PN-91/B-10728 [13]. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
• sprawdzenia zgodności zainstalowanych urządzeń i materiałów ze wskazanymi w kontrakcie 
• sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regułami sztuki budowlanej 
• regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajności 
• pomiaru prędkości powietrza w strefie przebywania ludzi 
• pomiarów natężenie hałasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu. 

 
Instalacja wentylacji i klimatyzacji 

• sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
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• sprawdzenie szczelności instalacji, 
• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
• sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
• sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
• sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w OST ,,Wymagania ogólne". 
 

7.2. Zgodność robót z dokumentacją 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

 
7.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
• pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumen-

tacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
• inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót. 
• Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru 

lub inne dokumenty potwierdzone przez niego. 
 

7.4. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku bu-
dowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

Do odbioru robot mają zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogólne". 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”  
 

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.: 
• dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp. 
• montaż, 
• dopasowanie i wyregulowanie (względnie rozruch), 
• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
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Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty związane z montażem  poszczególnych ele-
mentów  instalacji,  m.in.: 

Przewody: 

Cena jednostkowa montażu przewodu prostokątnego z blachy stalowej A/I obejmuje: 
• zakup i dostawę materiałów, 
• obsadzanie podpór, 
• przyklejenie podkładek amortyzujących z płyty gumowej do konstrukcji wsporczych, 
• ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym skracaniem ich i zamocowaniem luźnych kołnierzy, 
• założenie i dopasowanie uszczelek, 
• skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych, 
Cena jednostkowa montażu przewodów kołowych z blachy stalowej, typu Spiro obejmuje: 
• zakup i dostawę materiałów, 
• obsadzanie podpór, 
• przyklejenie podkładek amortyzujących z płyty gumowej do konstrukcji wsporczych, 
• ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym skracaniem ich i zamocowaniem luźnych kołnierzy, 
• założenie i dopasowanie uszczelek, 
• skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych, 
Cena jednostkowa montażu przewodów elastycznych izolowanych obejmuje: 
• zakup i dostawę materiałów, 
• ułożenie przewodów , 
• założenie i dopasowanie uszczelek, 
• skręcenie  połączeń, 
 
Izolacje: 
Cena jednostkowa montażu izolacji z mat z wełny mineralnej laminowanej folią aluminiową samoprzylepnych 
obejmuje: 
• zakup i dostawę materiałów, 
• oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu, 
• nałożenie płyt na izolowaną powierzchnię z dopasowaniem  i docięciem, 
• zamocowanie izolacji, 

 
Tłumiki, kratki wentylacyjne i transferowe, kratki przewałowe: 
 
Cena jednostkowa montażu kratki wentylacyjnej obejmuje: 
• zakup i dostawę materiałów, 
• założenie i dopasowanie uszczelek, 
• ustawienie ramy w przewodzie z wypoziomowaniem, 
• wywiercenie otworów w płaszczu przewodu, 
• przykręcenie ramy wkrętami do przewodu, 
 
Zawory wywiewne, anemostaty, nawiewniki szczelnie, nawiewniki kołowe, dysze dalekiego zasięgu: 
 
Cena jednostkowa montażu zaworków wywiewnych (lub nawiewnych) obejmuje: 
• zakup i dostawę materiałów, 
• założenie i dopasowanie uszczelek, 
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• skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych, 
Cena jednostkowa montażu anemostatów nawiewnych obejmuje: 
• zakup i dostawę materiałów, 
• założenie i dopasowanie uszczelek, 
• skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych, 
Cena jednostkowa montażu nawiewników kołowych obejmuje: 
• zakup i dostawę materiałów, 
• założenie i dopasowanie uszczelek, 
• skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych, 
Cena jednostkowa montażu dysz dalekiego zasięgu obejmuje: 
• zakup i dostawę materiałów, 
• założenie i dopasowanie uszczelek, 
• skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych, 
 
Pozostałe: 
 
Cena jednostkowa montażu czerpni (lub wyrzutni) obejmuje: 
• zakup i dostawę materiałów, 
• ustawienie czerpni lub wyrzutni, z poziomowaniem, 
• mocowanie, 
Cena jednostkowa montażu wentylatorów kanałowych obejmuje: 
• zakup i dostawę materiałów, 
• obsadzenie śrub fundamentowych w gotowych gniazdach, 
• ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podkładami amortyzacyjnymi z płyt gumowych, pil-

śniowych i filcu wraz z wypoziomowaniem, 
• przymocowanie wentylatora śrubami do fundamentu, 
• sprawdzenie działania wirnika przez ręczne uruchomienie, 
Cena jednostkowa montażu kompletnych central obejmuje: 
• zakup i dostawę materiałów, 
• montaż wraz z podłączeniem, 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1. Ogólne 

Ogólne przepisy podano w „Wymagania ogólne”. 
 

9.2. Normy 

 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciw-

pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie  wyrobów służą-
cych do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na 
podstawie certyfikatu zgodności. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych prze-
pisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów 

służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącz-
nie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – zeszyt 5 
• Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 
• Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania: 
• PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicz-

nej. Wymagania. 
• PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
• PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopusz-

czalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
• PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
• PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
• PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
• PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 
• PN-76/B-03420  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
• PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach prze-

znaczonych do stałego przebywania ludzi.   
 
 

 

9.3. Inne dokumenty i instrukcje 

• Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL. 
• Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  

Przepisy i wymagania SANEPID 


