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Instalacje elektryczne

453-1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS§ wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. lRidewa budynku magazynowego i remontu budynku
portierni na potrzeby Mdzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz zéarmsposobu gytkowania.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumerntedacym podstaw do udzielenie zamoOwienia i zawarcia
umowy ha wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1rigj$zego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniez % zgodne z obowzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

1.4. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnixi umazliwiajgce i majce na celu wykonanie instalacji
elektrycznych wewgtrznych.

- zasilanie w energielektryczn

- instalacja éwietlenia podstawowego

- instalacja éwietlenia ewakuacyjnego

- instalacja gniazdowa

- instalacg odgromovy

1.4. Wymagania ogélne dotycrce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, ST i

poleceniami kierownika rob6t. Rodzaje (typy) adzen, osprztu i materiatbw pomocniczych powinny dygodne z
podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowamaych rodzajow (typoéw) ugzlzen wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzeloi dokumentacji projektowej zmian uzgodnionyctirybie

okreslonym w umowie.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoéine

Do realizacji instalacji elektrycznych zasilaniaabrsterowania magby¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i
zagranicznych posiadgie aprobaty techniczne wymagane przez odpowiedstgtuty Badawcze, a zwlaszcza postada
swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz, wymaganélidsz dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpwistwa.
Ponadto powinny hy

- Znajdowa sie w biezgcej produkciji

- Odpowiadéa wymaganiom norm i przepisow wymienionych w nirggjsh specyfikacjach i projektach budowlanych
oraz innym normom i przepisom.

Ogdlne wymagania dotygze materialtdw podano w ogolnej specyfikacji techng.

Zasilanie w energe elektryczna

Rozdzielnice wykonajako zestawy wyicznikOw i zabezpieczeoraz innych urgdzen umieszczonych w obudowach
opisanych na rysunkach. Rozdzielnice zaopatwpznaczenia poszczegélnych obwoddw i wyppsge w schematy
polagczen.

Instalacja oswietlenia podstawowego

Wszystkie zastosowane opravgyve technologii LED o cieptej kolorystycaviatta. Zahczanie dwietlenia realizowane
bedzie wyhcznikami przy wejciach do pomieszcaeoraz w cigach komunikacyjnych. W sali gldwnej zaprojektowane
zostaty szynoprzewodyswietleniowe w celu uzyskania giej elastycznéci montau zrodetswiatta a co za tym idzie
uzyskania rénych scerswietlnych. Szynoprzewody zasilprzewodem tréjfazowym lecz na poszczegdlnychdreniach
zasil& jedm faza w danej szynie, tak aby obgzenie faz bytlo rGwnomierne. Stopiechrony opraw i ospetu w
pomieszczeniach o zgkiszonej wilgotnéci (tazienki) IP 44. W pozostatych pomieszczeniath IP 20.

Instalacja o§wietlenia ewakuacyjnego
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Oswietlenie to ledzie zrealizowane poprzez zastosowanie opraw LERcbw inwerterem. Kalda oprawa wyposana w
inwerter lzdzie testowana z uwagi na poprawhpracy bez ingerencjizytkownika. Gwietlenie awaryjne naly bada
co miesic. Podczas badanie nafezasymulowa utrat: zasilania podstawowego na czas wystagcgajo upewnienia gj
ze kada lampawieci. W czasie proby natg sprawdzt zahczenie i funkcjonowanie kdej lampy. Na kacu testu
nalezy przywroct zasilanie podstawowe i sprawélztan lampki kontrolnej lub innego gdzenia sygnalizgpego
przywrécenie zasilania.

Instalacja gniazdowa

Dla zasilania odbiornikdw jednofazowych wykénastalacg gniazd wtyczkowych jednofazowych. Obwody gniazd
wtyczkowych jednofazowych wykotigrzewodami YDY 3x2,5mmz2. Zastosofvasprzt analogiczny jak przy instalacji
oswietleniowej. Analogicznie jak instalacjdwietlenia, instalagj gniazd wtyczkowych naly montowa podtynkowo
Dla zasilania odbiornikéw tréjfazowych wykahmstalacg gniazd wtyczkowych tréjfazowych. Obwody gniazd
wtyczkowych tréjfazowych wykorigprzewodami YDY 5x n . Ospgzzastosowéi przewody utay¢ analogicznie jak
przy instalacji éwietleniowej

Instalacja odgromowa

Budynek lgdzie wyposazony w instalacje ochrony odgromowej. Na dachu dhigkykonana kdzie siatka zwoddw
poziomych przy #yciu stalowego ocynkowanego drutu DFe/Zn @8. Zwpdgiome prowadziw odlegtéci 0,4m od
palnych fragmentéw dachdédian. Do zwoddéw poziomych przyzy¢ wszystkie metalowe elementy na dachu
podlegagce ochronie. Przewody odprowadgaj wykong drutem stalowym ocynkowanym DFe/Zn @8, prowadzomym
scianie w rurze grubiiennej PVC. Uziom otokowy stanaiibedzie stalowy ptaskownik o wymiarach poprzecznych
25x4mm.

3. SPRZET

Wykonawca robét elektrycznych zobewany jest do stosowania spiz, narzdzi, elektronargdzi wiasciwych do
wykonywanego rodzaju robét i spelnjaych wymagania norm obligatoryjnych w zakresie lezpsstwa ich
wykonania.

Sprzt powinien by zgodny z ofert wykonawcy i powinien odpowiadawskazaniom zawartym w specyfikacji lub
projekcie organizacji prac. Spitzbedacy wiasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonania prac ma bytrzymany
w dobrym stanie i gotowégi do pracy. Wykonawca przygtujacy do pracy powinien posiadlaiezlzdne narzdzia
gwarantujce wiaciwag jakas¢ wykonywanych prac.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania 0goélne

Ogodlne wymagania dotysee transportu podang w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takighodkow transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie na jalké
wykonywanych Robot | wkgiwosci przewaonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsia wymagania dotyege przepis6w ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afien na osie, wymiardw fadunku i innych parametréw tecinych. Wykonawca
bedzie usuwat na bigco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia edowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi_do akceptacjiprojekt organizacji i harmonogram robot uwadtiajgcy wszystkie
warunki, w jakich kda wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny¢bwykonywane w odpowiedniej
kolejnasci:

-odlgczenie zasilania i uziomu,

-sprawdzenie braku nayui,

-zabezpieczenie przed przypadkowymeaéniem,

-zabezpieczenie miejsca demantmontau, wydzielenie strefy bezpiecznej,

-demonta,

-monta na przygotowanym podia,

-badania pomontawe,

-stosowne pomiary wykonywane przed podeniem,

-podlczenie istnigjcych kabli i uziemienia,

-zahczenie pod napciem,

-stosowne pomiary koncowe,

5.2.. Roboty demontaowe.
Przed rozpoazxiem prac demontawych istniejce obwody elektryczne nale odigczye
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pod nadzorem 0s6b z odpowiednimi uprawnieniami.nzatgowany osprz elektryczny nalgy przekaza inwestorowi
w celu oceny przydatsoi do dalszegoaytkowania.

Roboty demonteowe tkeda prowadzone etapami w uzgodnieniu z Kierownikienektu. Wyeksploatowany ospitz
elektryczny nalgy utylizowa® a protokot z przekazania do utylizacji gty do dokumentacji powykonawczej.

5.3. Trasowanie

Przy wytaczaniu trasy natg¢ uwzgkdni¢c konstrukcje budynku oraz bezkolizygto z innymi instalacjami i
urzadzeniami.

Trasa powinna przebiegavzdhu linii prostych — réwnolegtych i prostopadtych.

Trasa prowadzenia instalacji musi uwglfiic rozmieszczenie odbiornikdw oraz instalacji nieelgdznych, takie jak
technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze apy unikné¢ skrzyzowan i niedozwolonych zbfien miedzy tymi

instalacjami.

Trasa przebiegu musi byatwo dos¢gpna do konserwacji lub remontéw.

Trasowanie powinno uwzglni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacj

Nalezy przestrzega utrzymania jednakowych wysoé@ mocowania wspornikéw i odlegioi miedzy punktami
podparcia.

5.4. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozelnia na nich instalacji elektrycznych, bez vedgl na rodzaj
instalacji, powinny b zamocowane do podta w sposob trwaty, uwzediniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacjaclzie pracowé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przegcia przezsciany i stropy

Przefcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujagce wymagania:

- wszystkie przégia obwodéw instalacji elektrycznych przégiany, stropy itp. musz by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

- przegcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,

- przepcia pomgdzy pomieszczeniami o zdych atmosferach powinny bywykonywane w sposob szczelny,
zapewniajcy nieprzedostawaniegsivyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechadzprzez podtogi mugzby¢ chronione do wysol&ai bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed odz&niami mechanicznymi nalestosowa rury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Wykucie otworéw i bruzd

Przed przysipienie do kucia nalgy wyznaczy dokladnie miejsce kucia .

Nalezy zwr6cié szczegéla uwag w przypadku gdy planowany otwoér lub bruzda przghiev pobliu jakichkolwiek
innych instalaciji.

W przypadku kucia bruzd nafe wyrysowa nascianie ling po ktérej naley wykuwat bruzc.

Do kucia bruzd gywa¢ narzdzi recznych i mechanicznych w zateosci od potrzeb.

Dopuszcza si uzywania nargdzi mechanicznych przy wykuwaniu otwordéw, rigig@rzy tym pamita¢ o zachowaniu
wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia natg prowadz¢ tak by nie powodowaly one niepotrzebnych znisacaze danym
pomieszczeniu. 3k zachodzi taka koniecz§é to w ,czystych” pomieszczeniach nayezabezpieczy folia malarslg

wszystkie miejsca przy powsgzych robotach.

5.6. Uktadanie przewodéw i kabli

Uktadanie rur

Rury naley uktada& na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytasadzonych w podio. Konce rur przed
pofaczeniem powinny byypozbawione ostrych kraydzi. Zaleznie od przygtej technologii montau i rodzaju tworzywa
taczenie rur ze saboraz sprztem i osprgtem naley wykonywat przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym exanianiem pajczen,

- wkrecanie nagwintowanych kaow rur,

- wkrecanie nagrzanych kaéw rur.

Luki na rurach natey wykonywa tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczalé tewretrznejsrednicy. Promié
giccia powinien zapewné@swobodne waiganie przewoddow.

Wcigganie przewodow i kabli

Przed przysipieniem do wejgania przewodow natg sprawdzé prawidtowad¢ wykonanego rurowania, zamocowania
Sprz:tu i osprztu, jego podczer z rurami oraz przelotovgo.

Wcigganie przewoddéw natg wykona za pomog specjalnego ospgis montaowego. Nie wolno do tego celu
stosowa przewodow, ktoére piej zostan uzyte w instalacji. aczenie przewoddéw wykodavg wczéniej opisanych
zasad.
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Zabrania sj uktadania rur z wagnigtymi w nie przewodami.

Uktadanie i mocowanie przewodow

Trasowanie naley wykona zgodnie z pkt.5.2. Wykonanie bruzd zgodnie z pi&. Przewody wprowadzane do puszek
winny mie nadwyke diugasci niezkedng do wykonania paiczen. Przewdd neutralny winien bynieco dhiszy niz
przewody fazowe. Zagtia i tuki w plaszczynie przewodu powinny liytagodne. Zabrania eiukladania kabla
bezpdrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtagiziaczach plyt itp. bez zastosowania oston w postaci ru
ostonowych. Podlze pod przewody winno lyréwne. Przewody nalg mocowd& do podiaa za pomog klamerek
rozmieszczonych w odgiach okoto 50cm , wbija¢ je tak, aby nie uszkodzizolacji zyty przewodu. Do puszek
wprowadzé tylko te przewody , ktére wymagajaczenia w puszce, a pozostale prowédabok puszki. Przed
tynkowaniem kéce przewodow naly zwina¢ w luzny krazek i wiozy¢ do puszki , a puszki zakiypokrywami , lub
inaczej zabezpiec#yprzez zatynkowaniem.

Przewody opraw awietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za ponyoraczy swiecznikowych.

taczenie przewodow

taczenie przewodow natg wykonywa w sprzcie i osprzcie instalacyjnym oraz w oprawach poprzez lutowdine
na specjalnych zaciskach niezawodnych technicNie.wolno stosowé polaczer skrecanych. Przewody musdyc
utozone swobodnie i nie magby¢ naraone na naagi oraz dodatkowe nagtenia. Do danego zacisku naje
przylaczat przewody o rodzaju wykonania , przekroju i w liczb do jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmaoean
izolacji i czyszczenie przewodu nie mopowodowa uszkodzenia mechanicznego przewodu. Diagudizolowanej
zyly przewodu powinna zapiehprawidtowe przydczenie. Kace przewodéw miedzianychzgytami wielodrutowymi
(linek) powinny by zabezpieczone zaprasowanyma&dwkami.

5.7. Montaz osprzetu

Sprzt instalacyjny nalegy mocowa do podida w sposob trwaty zapewnaaly mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do
mocowania ospktu mog; stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone nagaoghprzyspawane do stalowych
elementéw konstrukcji budowlanych lub przggone do podtza za pomog kotkdw i srub rozporowych oraz kotkéw
wstrzeliwanych.

Montaz puszek instalacyjnych

- wycia¢ otwdr wécianie

- umiesci¢ puszk w otworze

- wlozy¢ zaczepy i doaigna¢ sruby w przypadku puszek przykanych

- umocowa puszk za pomog zaprawy gipsowej

Rury instalacyjne lub przewody wietgtowe ukladane bez ostony, po wprowadzeniu do pusmicuje s¢ tasmami
kablowymi. W tym celu obok kalego otworu wewstrz puszki znajduje siuchwyt do tamy.

Montaz opraw @dwietleniowych

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowanstwepach natey mocowa przez wkgcanie w metalowy kotek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza siocowania hakow za pompdkotkéw rozporowych z tworzywa
sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno ualiwga¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw awietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za ponyoraczy swiecznikowych.

Montaz osprztu instalacyjnego

W pomieszczeniach przejowo wilgotnych i wilgotnych stosoweosprzt bryzgoszczelny (wykzniki oswietleniowe,
gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) nalenontowa w sposob trwaly za pome&otkdw rozporowych.

W pomieszczeniach suchych nglestosowd wyzej wymieniony osprg w uprzednio zainstalowanych puszkach
koncowych p/t.

Czujnik ruchu naley montowa do sciany lub sufitu za pomackotkdw rozporowych. Lokalizacja czujnika powinna
by¢ dostosowana do obszaru poruszariasiowieka.

5.8. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice naley mocow& na uprzednio przygotowanym podio Przed ustawieniem uwdzenia w miejscu
oznaczy punkty osadzenia kotkéw rozporowych, pastie wywierct otwory, zatay¢ kotki i umocowd urzadzenie.
Urzadzenia przycienne, nécienne oraz wgkowe naley przykreci¢ do konstrukcji lub osadeiw uprzednio wykonanej
wnece. Po zamocowaniu wdzenia nalgy:

- wyposay¢ w elementy zgodnie z projektem

- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkiguby i wkrety w pokczeniach elektrycznych i mechanicznych, sprawdzi
stabilng¢, wypoziomowanie, itp.

- zalay¢ oslony zdgte w czasie monga; naley zwrdcié uwag na oznakowanie poszczegOlnych elementow
rozdzielnic,

- w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce manta zestawach transportowych po ich ustawieniuzyaleykona
stosowne pakczenia pomidzy poszczegélnymi zestawami.
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5.9. Proby

Po wykonaniu instalacji natg wykona proby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonansialacji zasilajcej,
sporzdzi¢ protokoly i dohczy¢ je do dokumentaciji powykonawczej. Do przeprowagzgromiarow nalgy uzywac
miernikow posiadajcych aktualne atesty legalizacyjne.

Nalezy wykona nastpujace préby:

- Ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym pozer wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych

- Pomiar rezystancji izolacji

- Samoczynnego wytzenia zasilania

- Sprawdzenia biegunowoi

- Badanie wydcznikdéw ré&nicowo-pgdowych

- Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego

5.10. Przyhczanie odbiornikow

Miejsca pojczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinnyéhgoktadnie oczyszczone. Samo quaienie musi
by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wadgm elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpiecporned ostabieniem
sity docisku, korozj itp.

Pokczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zatéci od konstrukcji odbiornika i warunkow
technologicznych. Przaytzenia sztywne natg wykonywa& w rurach sztywnych wprowadzonych begmolnio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Polczenia elastyczne stosuje gjidy odbiorniki narzone g na drgania o diej amplitudzie lub przystosowane go
przesung¢ lub przemieszcze Pojczenia te naley wykona':

-przewodami izolowanymi wielgytowymi gigtkimi lub oponowymi,

-przewodami izolowanymi jedagtowymi w rurach elastycznych,

-przewodami izolowanymi wiefgytowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.11. Préby montagowe

Po zakaczeniu rob6t naley przeprowadz préby montaowe obejmujce badania i pomiary, wraz ze spgizeniem
protokotéw. Zakres préb moritawych naley uzgodné z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:
-pomiar sygnatéw ggtosci sygnatow

6. KONTROLAJAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoéine

Sprawdzenie i odbidr robét powinnodwykonane zgodnie z normami i przepisami.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robtazpo ich zakaczeniu powinno podlega

- zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentagprojektova,

- whasciwe podiczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zahczanie punktowwietinych zgodnie z zafmnym programem

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, iz@ilapomiaréw skuteczn@i ochrony przeciw-poraniowej z
przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.2. Ogkdziny instalacji elektrycznych

Ogledziny naley wykona przed przysipieniem do prob i po ogézeniu zasilania instalacji. Celem edgin jest
stwierdzenie, czy zainstalowane

urzadzenia, aparatydrodki zabezpieczespetniaj wymagania bezpiec#stwa zawarte w odpowiednich normach, czy
zostaly prawidtowo dobrane i zainstalowane orazaozane zgodnie z projektem, czy nie qaj

widocznych uszkodZe wptywajagcych na pogorszenie bezpieigiva. Podstawowe czynéw jakie powinny by
wykonane podczas aglzin, take

wymagania norm, ktérych speienie nalestwierdz¢ w trakcie wykonywania poszczeg6lnych sprawdzsodane $
ponizej z zachowaniem Kkolejdoi wymienionego zakresu agizin.

6.3. Ochrona przed poraeniem pradem elekirycznym

Przed przysipieniem do sprawdzenia naje ustalt jakie srodki ochrony przed dotykiem bezwednim (ochrona
podstawowa) i pérednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do zastas@av

Zastosowaneérodki ochrony od poraen pradem elektrycznym powinny spetdi@rzede wszystkim wymagania podane
w normie PN- IEC 60364.

6.4. Ochrona przed poraeniem i skutkami cieplnymi

nalezy ustalt, czy:

- instalacje i urgdzenia elektryczne nie stwargzaagraenia paarowego dla materiatéw lub podig na ktérych bdz
obok ktérych s zainstalowane,

- rzadzenia mogce powodowé powstawanie tuku elektrycznega sodpowiednio zabezpieczone przed jego
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negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

- dostpne czsci urzadzen | aparatow nie zagraja poparzeniem,

- urzgdzenia do wytwarzania ggrej wody maj wymagane normami zabezpieczenia przed przegrzaniem

- urzgdzenia wytwarzagce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskayanie zagrzaja wyshpieniem
niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustale dokonuje si przez stwierdzenie spetnienia wymagaorm PN-IEC 60364-4-42 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zajegaca bezpieczestwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 Instalacje ejeiztne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewois)
bezpieczastwo. Dobérrodkow ochrony w zaleoici od wptywow zewantrznych. Ochrona przeciwparowa.

6.5. Dobor przewodow

Dobér przewoddéw do obgialncici pradowej i spadku napcia oraz dobdr i nastawienie gdzer zabezpieczagych i
sygnalizacyjnych.

W tym przypadku naley sprawdzt:

- prawidlowa¢ odbioru parametréw technicznych ,, kompatyb#iilodostosowanie do

- warunkow pracy urgdzei

- zabezpieczagych przed pyfdem przecizeniowym,

- zabezpieczagych przed ppdem zwarciowym, rinicowopgdowych,

- zabezpieczagych przed przepciami,

- zabezpieczagych przed zanikaniem ngpia,

- do odhczenia izolacyjnego a ta&, czy zastosowarieodki ochrony g wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna
we wigciwych miejscach instalacji elektrycznej

- prawidlowa¢ nastawienia parametrow ydze (aparatéw) zabezpiecaaych,

- prawidtowas¢ zainstalowania i .nastawienia adzer sygnalizacyjnych do statej, kontroli stanu izolagpnych jeli
takie przewidziano w projekcie,

- prawidtowa¢ doboru urzdzen zabezpieczagych, ze wzgldu na wybidrczée, (selektywnéc) dziatania,

- czy przewody zostaly dobrane do przewidywanycltigilen pradem elektrycznym i zabezpieczono je przed
przechzeniem lub zwarciem oraz czy nig grzekroczone dopuszczalne spadki eapi

Sprawdzenie prawidtovéai doboru przewoddéw, ugdzen zabezpieczagych i sygnalizacyjnych, o ktérych mowa
wyzej, dokonuje si przez stwierdzenie spetienia: normy PN-IEC 608&R3 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. obgialncs¢ pradowa diugotrwata przewoddéw warunkéw technicznyakim powinny odpowiada
instalacje elektroenergetyczne podanych w PrzepiBaclowy Uradzea Elektroenergetycznych — zeszyt 9, wydanych
przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jestdRa Norma dotycgea tych zagadnie wymaga norm:

- dla doboru i montau wyposaenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51 Instalacjebiektach budowlanych. Dob6r
i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne:

- dla aparaturyaczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Inasta w obiektach budowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparaturgckeniowa i sterownicza.

- dla uradzer do odjczania izolacyjnego igtzenia — PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektrycmneobiektach
budowlanych. Dob6r i montawyposaenia | elektrycznego. Aparaturgckeniowa i sterownicza. Ugdzenia do
odfgczania izolacyjnego gEzenia,

- dla urzdzeh zabezpieczagych przed mdem przefzeniowym -PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewstaj bezpieczestwo. Ochrona przed gem przegzeniowym i PN-IEC
603644-473 Instalacje elektryczne w obiektach budoych. Ochrona zapewnigia bezpieczestwo. Srodki ochrony
przed pgdem przeizeniowym.

- Umieszczenie odpowiednich gdzen odlczapcych i hczacych naley sprawdzé, czy instalacja i umtzenia
spetniaj wymagania w zakresie:

- odlgczania od naptia zasilajcego caltej instalacji oraz kaego jej obwodu,

- srodkéw zapobiegagych przypadkowemu zgdzeniu i maliwosci wytgczenia awaryjnego

- wynikajagcym z potrzeb sterowania,

- wynikajacym z wymaga bezpieczéstwa przy zachowaniu zasad:

- odlgczania izolacyjnego atzen roboczych,

- wylaczania do celéw konserwacji,

- wylaczania awaryjnego,

- wynikajagcym z odjczania w celu wykonania konserwacji afizeA mechanicznych. Wymagania dla anizex do
odfgczania izolacyjnego igtzenia podanegsw normach PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektrgcam obiektach
budowlanych. Dobér i montawyposaenia elektrycznego. Aparaturackeniowa i sterownicza. Ugdzenia do
odlgczania izolacyjnego htzenia. Dobor urmdzen i srodkéw ochrony w zalenosci od wptywow zewntrznych.

Nalezy sprawdzé prawidtowa¢ zastosowanych rozgaan technicznych w zafmosci od warunkéwsrodowiskowych,
w jakich pracy i jakim podlegai wptywom. Podczas ogfizin naley ustalt prawidiowad¢ doboru urzdzen i
srodkéw ochrony ze wzgtlu na:

- konstrukcg obiektu budowlanego oraz temperatuwilgotnos¢ powietrza,

- obecné¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywajcych korozg,

- naraenie mechaniczne,
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- promieniowanie stoneczne, wsfsy sejsmiczne, wyladowania atmosferyczne,
- oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatgdmb jonizugce,

- przeptcia atmosferyczne gézeniowe,

- kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

- warunki ewakuacji oraz zagrenia paarem, wybuchem, skaniem,

- kwalifikacje oséb.

6.6. Oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie prawidtowioi oznaczenia przewoddéw neutralnych N i ochronny®BE polega na stwierdzeniu
odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodow iiestizenia,ze kolory zielonozotty i niebieski nie zostaty
zastosowane do oznaczenia przewodow fazowych.

6.7. Pohczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan pc#enia przewoddéw, a @é to, czy § wykonane w spos6b zgodny z wymaganiami, przy
uzyciu odpowiednich metod i ospitzi, oraz czy nacisk na pmizenia nie jest wywierany przez izolgcp take czy
zaciski nie g nar&one na naggenia spowodowane przez pgcitone przewody. Zaciski bez gwintowe gazalne do
taczenia przewodow o przekrojach do 16mm W trakciedmn maliwe jest wykrycie wad, kidow montaowych i
innych usterek w instalacji elektrycznej. Uster&i musz by¢ usunéte przed przygpieniem do préb i pomiaréw.
Wykonywanie tych prob bez usgnia usterek, magrych mi€ wptyw na wynik bada jest niedopuszczalne.

6.8. Umieszczenie schematdéw, tablic ostrzegawczych

Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych hiyah podobnych informacji oraz oznaczenia obwodow,
bezpiecznikow,dcznikéw, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeaiy,

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawczernrdcyjne i identyfikacyjne znajdupie we wiaciwym miejscu,

- obwody, bezpieczniki, 4czniki, zaciski itp. § oznaczone w sposob uwnliviajacy ich identyfikacg i zgodnie z
oznaczeniami na schematach i innyoddkach informacyjnych,

- tabliczki znamionowe oraz inngodki identyfikugce aparatygczeniowe i sterownicze znajdugic we wiasciwym
miejscu, a ich zakres informacji pozwala na ideikadije,

- umieszczono we wiaiwych miejscach schematy oraz czy w wystargaan zakresie pozwalgjone na identyfikaej
instalacji, obwodow lub ugdzen.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotygee obmiaru podano w OST ,Wymagania ogélne”.
Obmiar robét obejmuje calé instalacji elektroenergetycznych. Jedngsikmiarows jest komplet robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoine

Ogollne zasady dotygeze odbioru rob6t ziemnych podano w OST ,Wymagagi@lme” punkt 7.

Roboty elektryczne i teletechniczne uznaje z wykonane zgodnie z dokumentagrojektovy, jezeli wszystkie
wyniki bada przeprowadzonych przy odbiorach okazaly mjodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie,
chot jednego elementu rob6t elektrycznych i teletectmjch okazalo si niezgodne z wymaganiami, roboty
elektryczne i teletechniczne uznaje sa niezgodne z dokumentagjrojektovg i Wykonawca robét zobowzany jest
doprowadzi roboty do zgodrii z wymaganiami i przedstatvie do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w
opisanej wyej sytuacji nie podlegajzaptacie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstaw platrici podano w OST ,Wymagania ogélne” punkcie 8.

Podstaw ptatndgci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiardow partmowych instalacji elektrycznych i
teletechnicznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych, Zakres, przedmiot i wymagania podstasv

- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w otdek budowlanych. Ochrona zapewné@ bezpieczestwo.
Ochrona przed przegiami. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi gkzeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w olaekt budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpistea.
Ochrona przeciwpotgniowa.

- PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w olaekt budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpistea.
Odlgczanie izolacyjne igczenie.

- PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w otdekh budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpistze.
Ochrona instalacji niskiego napia przed przdgiowymi przep¢ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego nagicia.
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- PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w otdek budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpistea.
Dobérsrodkéw ochrony w zalaosci od wptywow zewntrznych. Ochrona przeciwparowa.

- PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w olaekt budowlanych. Dobér i moritavyposaenie elektrycznego.
Postanowienia ogélne.

- PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w olaekt budowlanych. Dobér i moritavyposaenie elektrycznego.
Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w olaekt budowlanych. Dobér i moritavyposaenie elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w olaekt budowlanych. Dobér i moritavyposaenie elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w olaekt budowlanych. Dobér i moritavyposaenie elektrycznego.
Instalacje bezpiecastwa.

- PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w otaek budowlanych. Dobér i montavyposaenie elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przegiami.

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w otaektbudowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

- PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elekiryczne w otdek budowlanych. Wymagania dotgce instalacji lub
lokalizacji. Wymagania dotygze uziemid instalacji uradzea przetwarzania danych.

- PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w otaek budowlanych. Dobér i montavyposaenia elektrycznego.
Uktady uziemiagce i pohczenia wyréwnawcze instalacji elektrycznych.

- PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w otaek budowlanych. Dobér i montavyposaenia elektrycznego.
Oprawy égwietleniowe i instalacje @vietleniowe.

- PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prdzemia przewodoéw. G&é 1: Wymagania ogoéine

- PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych dowadzenia przewodéw. €& 2-1: Wymagania szczeg6towe dla
systemoOw rur instalacyjnych sztywnych

- PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych dowadzenia przewodow. €& 2-2: Wymagania szczegétowe dla
systemow rur instalacyjnychegikich

- PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych dowadzenia przewodow. €& 2-3: Wymagania szczegétowe dla
systemow rur instalacyjnych elastycznych

- PN-88/E-08501 Urgzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiecstea

- PN-92/N-01256.01 Znaki bezpiedstwa. Ochrona przeciwparowa

- PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiedatwa. Ewakuacja

- PN-N-01256-4 Znaki bezpieazstwa. Technicznérodki przeciwpgarowe

- PN-N-01256-5 Znaki bezpiearstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpigsteea na drogach ewakuacyjnych i
drogach pearowych.
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