Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO | REMONTU BUDYNKU PORTIERNI
NA POTRZEBY MIEDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTURY NOWY TEATR WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa: 45320000-6 Roboty izolacyjne

Branza: budowlana

Zakres robot: hydroizolacje



Hydroizolacje

452-3 Hydroizolacje

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS4 wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. lRidewa budynku magazynowego i remontu budynku
portierni na potrzeby Mdzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz zéarmsposobu gytkowania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecam
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreflenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo xyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST agodne z obowrzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat izolacyjny— materiat zabezpiecaajy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum — lepki ptyn lub ciato state, sktadag sé¢ przede wszystkim z gglowodorow i ich pochodnych, rozpuszczalne w
dwusiarczku wgla.

1.4. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpwpzystkie czynn&ci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych przegrod zewnznych i wewgtrznych, pionowych i poziomych obiektu, przyyaiu
materialéw odpowiadagych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotycrce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robdt, ich zgod&é z dokumentagj projektows, SST.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdélne

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST ,Wymagania ogoine”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

- izolacja fundamentow istniggych
- izolacja stropodachu
- izolacja posadzek

Folia polietylenowa podposadzkowa

Folia polietylenowa

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego
(dla gr. 0,3mm) ¢ >300°000

Max napezenie przy rozeiganiu
Wzdhz > 12MPa

W poprzek > 10MPa

Wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu
ogniowa — wyréb trudno zapalny

Srodek gruntuj acy np. Eurolan 3K inne lub réwnowazne

Srodek jest bezrozpuszczalnikowg emulsjg bitumiczng stuzacg do wykonywania powtok
przeciwwilgociowych i ochronnych. Pozwala ona na uzyskanie wodonieprzepuszczalnych zapraw i
jastrychéw cementowo-bitumicznych.

Baza: emulsja bitumiczna

Rozpuszczalniki: brak

Konsystencja: ptynna

Kolor: czarny, czerwono-czarny

Gestosc: ok. 1 kg/dm3

Spos6b nanoszenia: pedzel, szczotka, watek, agregat natryskowy
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Sucha pozostalosc¢: 60%
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej y: ok.800

Masa uszczelniagca np. SUPERFLEX-10 inne lub réwnowane

SUPERFLEX-10 to dwusktadnikowa masa uszczedomj przeznaczona do trwatego i niezawodnego usrenih
budowli. Nie zawiera rozpuszczalnikow, przez cowmywa negatywnie ngrodowisko.

[Rodzaj materiah |[dwusktadnikowa, polimerov-bitumiczna masa uszczelnjap (KMB) |
[Baza |[tworzywa sztuczne, bitum, wypetnia |
IRozpuszczalnik |[brak |
ﬁc;rs}:/stenq gotowej do naktadani pastowata
[Kolor: |[czarny |
|Gestas¢ gotowej do naktadania ma |[ok. 0,7 kg/dr® |
Obciz}zaln(ﬁc’_mechaniczr 0.6 MN/n?
(powierzchniowa): '
(metoda piesienia s kul): ok. 130°C

90%
Sucha pozostaso: (tzn. natlazona warstwawiezej masy o grub&i 1,1 mm po wyschgtiu ma

grubas¢ 1 mm)

Mikrozaprawa uszczelniajaca np. SUPERFLEX D1 inne lub rownowane

SUPERFLEX D1 jest hydraulicznie g#ca mikrozapraw uszczelniajca (szlamem) na bazie cementu, kruszywa oraz
specjalnych dodatkéw i modyfikatoréw.

Baza: cement, selekcjonowane kruszywo, specjalhimery, mikrowtdkna

Kolor: szary

Post&: proszek

Gestas¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3

Gestas¢ gotowej zaprawy: ok. 1,58 kg/dm3

Konsystencja: pastowata

Proporcje mieszania: 2,8-3,2 litra wody na worekg@14-16%)

Sposo6b nanoszeniaggzel murarski, szczotka, paca blichéwka,

llos¢ naktadanych warstw: przynajmniej 2

Czas obrobki: 90-120 minut

Temperatura aplikacji (powietrza i pod&): od +5°C do +30°C

Czas schriia: po natéeniu pierwszej warstwy dalsza obrobkazinwa po 4 godzinach po nateniu drugiej warstwy
dalsza obrébka nitiwa po 20 godzinach

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Wykonywanie robét izolacyjnych nalg wykonywa& z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji owstt
systemowych przyayciu palnikobw do zgrzewania, drobnego stuzudowlanego i elektronazi.

Wykonawca jest zobowzany do dywania jedynie takiego spgiwi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t i édzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadamistkngmi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” ogpspecyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatow odbywaegprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzenie
i zniszczeniem, ok&ony w instrukcji przez Producenta i dostosowarepdlskich przepiséw przewozowych.
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4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty izolacyjne powinny hy pakowane w sposOb zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winnglsipstarczona odbiorcom wzyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zanalgrh fabrycznie mazna przechowywaw suchym i zabezpieczonym przed
mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 mmsi

Na kadym opakowaniu powinna znajdotvaie etykieta zawieraga:

— nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej gakyréb uzyskat,

— dat produkgiji i nr partii,

- wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdélne

Ogl6lne wymagania dotygee kontroli jakdci robét podano w ,Wymaganiach ogolnych” ogélnejesgfikacji
techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robdt

Przed przyspieniem do wykonywania izolacji powinny byakaczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, pod posadzkowe, zamurowpreebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty it
elementy.

5.3. Przygotowanie podiga

Obroble rozpoczyna si od przygotowania podia. Naley zbi¢ wystapce resztki zaprawy, nadlewki betonu,
krawedzie odsadzki fundamentowe] naje oczyécic z gruzu i ziemi. Wystape czsci fundamentow nafey
potraktowad ze szczegdhn pieczotowitdcig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne abjace przyczepnid
czeSci nalezy usuny¢ z catej powierzchni za pomgpodpowiednich nakglzi np. ecznej szlifierki.

Nastpnie, o ile to konieczne nadg powierzchng betonowg wyréwna zapravg cementow, a nasipnie przetrzé, ale
nie wygtadzé. Podlaze musi by nie zmraone, néne, rowne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rgagdziorow
oraz szkodliwych zanieczyszazeKrawedzie naley sfazowé (zukosowd) zas naraza odpowiednio zaokglié.

Do tworzenia wyoblg najlepiej nadaje sikielnia z zaokgglonym naragem. Promié zaokgaglenia powinien wynosi
maksymalnie 2cm. Wyoblenia rama wykon& z zaprawy cementowej lub zastosévpaefabrykowane polistyrenowe
wyoblenia, ktore przykleja sido podiaa.

5.4. lzolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni furjlk zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw proegr
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wiigopodtaza.

Folia paroprzepuszczalna petni funk@abezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoesn, zanieczyszczeniem
kurzem. Zapobiega skraplaniw giary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymujetyonalrg wilgotnas¢ wewngtrz
przegrod budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatrolacje zaprojektowane zostaly jako jednowarstwdvedia uktadana
jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny¢hystepnie napgzone do uzyskania powierzchni bez pofalawa
zatama. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem ukladagodnie z kierunkiem sptywu wéd. Szczedbhaktadow
zapewnia si poprzez klejenie zakladéwasiednich arkuszy folii tana uszczelniajca i obustronnie klejca. Zaktad
arkuszy winien wynosimin. 15cm. Wolne kragdzie arkuszy folii powinny by szczelnie mocowane do elementow
okalapcych téma klejaca aluminiowg. Uszkodzenia folii mazna naprawié stosujc taty z zastosowanej folii klejone
tasma dwustronn.

5.5. lzolacje z emulsji i mas

Gruntowanie podtoza

Podktad pod izolacje powinien bytrwaly, nieodksztatcalny i przendsiwszystkie dziatajce na obchzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinng bdwna, czysta, odtluszczona i odpylona.
Podktad betonowy lub cementowy pod izotazjpapy asfaltowej powinien byagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsy asfaltowg. Przy gruntowaniu podktad powiniendsguchy, a jego wilgotrié nie powinna przekracz&%.
Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tyendruga warstwa nie by
naniesiona dopiero po catkowitym wysafuiu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gmahia podkiadu
powinna by nie nizsza nk 5°C.
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Wykonanie izolacji powlokowej

Ptynny lepik naley nanost na zimno na suche i czyste padiov jednej lub 2 warstwackegzlem, szczotkdekarsk z
twardym witosiem lub natryskiem. Optymalna tempea@podida i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.
Materiatu nie nalgy stosowa:

- na wilgotne podige,

- na podige smotowe,

- w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszkaalvysepuja zrodta zaptonu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badanaterialow do hydroizolacji powinna bggodna z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczegblnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustali
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem naazo

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matdrisgyyoby majp zaswiadczenia o jakéi wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniwgit@osci technicznych na podstawie baddoranych.

Wyniki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane prasgektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiaghinych”.
Jednostl obmiarows powierzchni izolacji stanowi[m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagizne”.

8.2. Odbiér podtazy

Odbiér podtaa naley przeprowadi bezpdrednio przed przygpieniem do izolacji. Jeli odbior podiga odbywa si po
diuzszym czasie od jego wykonania, rigi@odiaze oczycic.

8.3. Zgodnd¢ z dokumentach

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgk wszystkie
pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodna¢ wykonania z dokumentagcjechniczag,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podia,

prawidtowa¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, nasach i obrzeach,
szczelnét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST ,Wymagania ogdéine”
Kontrakt kedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczakagciwosci mechanicznych przy statycznym reggzniu
PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i pt@gnaczenia gruldoi metod, skaningu mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakd Losowy wybor jednostek produktu do probki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przecivamowa budynkéw. Metoda badania nie patmonateriatdéw budowlanych
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakb Losowy wybor jednostek produktu do probeki.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada
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PN-93/B-02862 Odporrié ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Norma 1SO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Natatyczce systemdw zapewnienia jgkoi zarzdzania systemami
zapewnienia jakai.

Instrukcje montau materiatdéw hydroizolacyjnych wydane przez posgoéeych producentéw
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