
 
 
 
 

Szczegółowa specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru 

robót  
 

NAZWA INWESTYCJI:  
Przebudowy budynku magazynowego i remont budynku portierni na potrzeby 

Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr  
wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

 na działce numer 113 obręb 1 – 01 – 11 w Warszawie 
 
 

Inwestor:  
Nowy Teatr 

ul. Madalińskiego 10/16 
02 – 513 Warszawa  

 
 

Grupa: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 
Kategoria: CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 
 

Branża: sanitarna 
 

Zakres robót: Instalacja grzewcza 
 
 

 

 

 

Styczeń 2014



Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr – budynek magazynowy i portiernia SST IS.6.2 

 

130 
Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalacja grzewcza 

SPIS TREŚCI 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE .....................................................................................................................131 

1. WSTĘP ...............................................................................................................................................................................132 

1.1. PRZEDMIOT SST ........................................................................................................................................................132 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST .........................................................................................................................................132 
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE ........................................................................................................................................132 
1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST ..................................................................................................................................132 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ....................................................................................................................133 

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE ..................................................................................................................................133 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW ...........................................................................................................133 
2.2. MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI C.O. I C.T. .............................................................................................................133 

3. SPRZĘT ..............................................................................................................................................................................134 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU .................................................................................................................134 
3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH. ...................................................................................................134 

4. TRANSPORT......................................................................................................................................................................134 

4.1. PRZEWODY I KSZTAŁTKI...............................................................................................................................................134 

5. WYKONANIE ROBÓT........................................................................................................................................................136 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT ...........................................................................................................................136 
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE .......................................................................................................................................136 
5.3. ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI ................................................................................................................................136 
5.4. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ................................................................................................................................136 
5.5. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE .......................................................................................................................................137 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.........................................................................................................................................137 

6.1. OGÓLNE ZASADY ........................................................................................................................................................137 
6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA ...................................................................................................................................137 
6.3. PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI .................................................................................................................................138 

7. ODBIÓR ROBÓT................................................................................................................................................................138 

7.1. WYMAGANIA OGÓLNE ..................................................................................................................................................138 
7.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ ..........................................................................................................................138 
7.3. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. .......................................................................................139 
7.4. ODBIÓR KOŃCOWY. ....................................................................................................................................................139 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI .................................................................................................................................................139 

8.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI ...............................................................................................139 
8.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI ..............................................................................................................139 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. ...........................................................................................................................................141 

9.1. OGÓLNE ....................................................................................................................................................................141 
9.2. NORMY ......................................................................................................................................................................141 
9.3. INNE DOKUMENTY .......................................................................................................................................................142 



Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr – budynek magazynowy i portiernia SST IS.6.2 

 

131 
Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalacja grzewcza 

 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

wykonania i odbioru instalacji sanitarnych  
 
 

SST IS.6.1 Instalacja wod-kan 

SST IS.6.2 Instalacja grzewcza 

SST IS.6.3 Instalacja wentylacji 

 
 
 
 



Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr – budynek magazynowy i portiernia SST IS.6.2 

 

132 
Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalacja grzewcza 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla przebudowy budynku magazynowego i remont 
budynku portierni na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania na działce numer 113 obręb 1 – 01 – 11 w Warszawie. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

  45332400-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 
1.3. Określenia podstawowe 

 Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do 
tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
Instalacja centralnego ogrzewania – systemu wodnego, pompowego, dwururowego – zespół urządzeń 
zmontowanych w budynku dostarczających ciepło do poszczególnych pomieszczeń. 
Instalacja ciepła technologicznego – zespół instalacji dostarczający czynnik grzewczy o odpowiednich 
warunkach temperaturowych do poszczególnych urządzeń znajdujących się w budynku. 
Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w 
dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone 
w żadnym jej punkcie. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie 
instalacji. 
Ciśnienie próbne - ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. 
Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 
temperaturze odniesienia równej 20 °C. 
Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona 
w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 
60 °C. 
Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą 
średnicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy 
wewnętrznej, dla rur stalowych ocynkowanych średnica wewnętrzna) wyrażonej w milimetrach. 
 
1.4. Zakres robót objętych SST 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania 
instalacji wewnętrznych; j.n. 
� instalacji centralnego ogrzewania (c.o.), 
� instalacja ciepła technologicznego (c.t.), 
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 
28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości 
ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej.  

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 
Materiały do budowy instalacji c.o. i c.t.  powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać 
świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.  
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
� certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 
pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
2.2. Materiały dotyczące instalacji c.o. i c.t. 

Przewody 
� rura stalowa 
� rura wielowarstwowa 
Kształtki 
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� Kształtki systemowe do rur wielowarstwowych  
� Kształtki do rur stalowych 
Zawory, odpowietrzniki i inne 
� Zawory odcinające 
� Zawory regulacyjne 
� Filtry siatkowe 
� Zawory grzejnikowe zasilające 
� Zawory grzejnikowe powrotne 
� Głowice termostatyczne 
Grzejniki 
� Grzejniki stalowe panelowe 
� Grzejniki kolumnowe 
� Grzejniki łazienkowe 
Izolacja termiczna 
� Izolacja termiczna PE 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych. 

� Samochód dostawczy do 0,9t 
� Samochód samowyładowcze do 5t 

4. TRANSPORT 

4.1. Przewody i kształtki 

Transport rur 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny 
być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 
podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. 
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i 
wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz ładować do 
granic wykorzystania wagonu. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. Transport rur i przewodów 
środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem. Przewóz rur i przewodów w pozycji poziomej, ułożonej wzdłuż środka transportu. Przy 
wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport armatury powinien odbywać 
się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Transport armatury drobnej 
Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. Armaturę należy składować w 
magazynach zamkniętych. Armatura powinna być dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta. 
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Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach. 

Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować 
w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w 
oryginalnym opakowaniu producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby 
i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych 
i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE i PU, ponieważ 
materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji 
ciepłochronnych powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w 
granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

Podsumowując: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 
ich wytwórcę. 
 
Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji i wyposażenia od producenta na plac 
budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.  
Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Należy 
ściśle stosować się do jego wytycznych. 
 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie zasadami sztuki budowlanej i 
wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie. 
 
Do transportu materiałów i urządzeń można stosować między innymi następujące sprawne technicznie 
środki transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportu należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
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usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową sieci 
wodociągowej. Całość prac przebudowania sieci wodociągowej należy wykonać pod nadzorem 
użytkownika. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze dla instalacji c.o. i c.t. 

� demontaż istniejącej instalacji, 
� wytyczenie trasy przewodów, 
� lokalizacja urządzeń i armatury, 
� wykonanie przekuć przez przegrody, 

 
5.3.  Roboty montażowe instalacji 

Roboty montażowe instalacji c.o. i c.t. 

 W budynku projektuje się instalację grzewczą: wodną, dwururową, w systemie zamkniętym, o 
parametrach 70/50ºC. Przewody rozprowadzające zaprojektowano z rur wielowarstwowych oraz rur 
stalowych czarnych.  

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających swobodne 
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Tuleja powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o 
ok. 5 cm z każdej strony. Przy przejściu przez strop, powinna wystawać     ok. 2 cm ponad powierzchnię 
posadzki. W tulei ochronnej nie powinny znajdować się żadne połączenia przewodów. Przestrzeń między 
rurą ochronną i przewodową wypełnić pianką ogniochronną. Zabezpieczyć przewody przed uszkodzeniem 
w wyniku ewentualnych uderzeń bądź wstrząsów. Ze względu na występowanie wydłużeń termicznych 
zapewniono kompensację przewodów poprzez naturalne załamania ich tras (samokompensacja) oraz 
kompensatory U-kształtne. 

Odpowietrzenie instalacji realizować za pomocą odpowietrzników automatycznych Ø1/2” 
umieszczonych w najwyższych punktach pionów i za pomocą odpowietrzników ręcznych zamontowanych 
w grzejnikach. W najniższych punktach instalacji zaprojektowano zawory spustowe DN 15. Przewody 
prowadzić z minimalnym spadkiem 3‰ w kierunku od najdalszych pionów lub odbiorników do źródła ciepła. 

Instalacja c.o. i c.t. 

� montaż rurociągów z tworzywa sztucznego, 
� montaż rurociągów stalowych, 
� montaż armatury na przewodach, 
� montaż podejść do armatury w pomieszczeniach sanitarnych, 
� próby szczelności instalacji,  
� płukanie przewodów, 
� uszczelnienie przejść. poż.  przez przegrody budowlane, 
� montaż izolacji. 

 
5.4. Zabezpieczenie przed korozją 
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Zewnętrzne powierzchnie rur czarnych należy zabezpieczyć przed korozją za pomocą powłok ochronnych. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich należy rurociągi wyczyścić ręcznie do stanu 
powierzchni II stopnia czystości i odtłuścić. Do zabezpieczenia zewnętrznych powierzchni przewodów 
stosować farby przeciwrdzewne podkładowe i nawierzchniowe. 
 
5.5. Zabezpieczenie termiczne 

Wszystkie przewody (oprócz przewodów z glikolem) należy zaizolować pianką poliuretanową o 
współczynniku przenikania ciepła 0,035 W/(mK) o grubościach (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dn. 6.11.2008 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie):  

• Dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 22mm – grubość izolacji 20mm; 
• Dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm – grubość izolacji 30mm; 
• Dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 35 do 100mm – grubość izolacji równa średnicy 

wewnętrznej rury; 
• Dla przewodów przechodzących przez ściany, stropy, skrzyżowań przewodów, przewodów 

prowadzonych w bruzdach – grubość izolacji równa połowie powyższych wartości; 
Przewody prowadzone nad dachem należy zaizolować izolacją ciepłochronną, armaturę izolować 

łupkami systemowymi. Niedopuszczalne są jakiekolwiek nieciągłości w izolacji.  
Grubość warstwy izolacji o współczynniku przewodzenia 0,035 W/(mK) dla przewodów 

prowadzonych na dachu wg PN-B-02421. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
� określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa 

pracy do prowadzenia robót instalacyjnych), 
� stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji 

c.o. i c.t. odpowiadają założeniom projektowym, 
� ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
� ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
� ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 
[11] i PN-91/B-10728 [13]. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
� sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy 

stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
� sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
� zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 

dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
� badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
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� badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
� badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji, 
� badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 

kruszywa lub betonu, 
� badanie ewentualnego drenażu, 
� badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami, 

� badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

� badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
� badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
� badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
� badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
� badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,  
� badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
� badanie szczelności całego przewodu, 
� badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
� badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 
Instalacja c.o.  i c.t. 
�  sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
� sprawdzenie szczelności instalacji, 
� sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
� sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
� sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
� sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń. 

 
6.3. Próby szczelności instalacji  

Instalację c.o. i c.t. należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, instalację uważa się za 
szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. 
Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C. 
Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą i 
przeprowadzić dezynfekcję. 
W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z 
przeprowadzonych prób szczelności instalacji c.o. i c.t. należy spisać protokół stwierdzający spełnienie 
wymaganych warunków. Grzejniki należy poddać próbie na gorąco w celu dokonaniem regulacji. 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w OST ,,Wymagania ogólne". 
 
7.2. Zgodność robót z dokumentacją 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
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7.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
� pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
� inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót. 
� Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez niego. 
 
7.4. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
Do odbioru robot mają zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogólne". 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.: 
� dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp. 
� montaż, 
� dopasowanie i wyregulowanie (względnie rozruch), 
� ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty związane z montażem  poszczególnych 
elementów  instalacji,  m.in.: 

Przewody: 

Cena jednostkowa montażu przewodów z tworzywa sztucznego obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu, 
� wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów 
� założenie tulei ochronnych, 
� cięcie tulei ochronnych, 
� ułożenie rur i kształtek oraz połączenie za pomocą zgrzewania, 
 
Cena jednostkowa montażu wodociągu (dotyczy rur z stalowych) obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenie uchwytów, 
� wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów, 
� przecinanie rur, 
� obsadzenie tulei, 
� ułożenie rur i kształtek, 
� wykonanie połączeń rur i kształtek, 
� zaślepienie wylotów rur, 
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Izolacje: 

Cena jednostkowa izolacji przewodów z PE skalnej obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu, 
� przecinanie i umocowanie siatki drucianej do uprzednio przyspawanej konstrukcji wsporczej, 
� wypełnienie wełną skalną przestrzeni między izolowaną powierzchnią a siatką, 
� zaszycie siatki drutem, 

Armatura odcinająca, zwrotna, regulacyjna, równoważąca, odpowietrzająca, rozdzielacze itp. 

Cena jednostkowa montażu zaworów odcinających o połączeniach gwintowanych obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� sprawdzenie działania zaworu, 
� nagwintowanie końcówek rur, 
� wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
Cena jednostkowa montażu zaworów równoważących o połączeniach gwintowanych obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� sprawdzenie działania zaworu, 
� nagwintowanie końcówek rur, 
� wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
Cena jednostkowa montażu zaworów zwrotnych o połączeniach gwintowanych obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� sprawdzenie działania zaworu, 
� nagwintowanie końcówek rur, 
� wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
Cena jednostkowa montażu zaworów odpowietrzających obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� nagwintowanie końca rury, 
� sprawdzenie działania zaworu, 
� nakręcenie złączki i wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym 
Cena jednostkowa montażu zaworu regulacji z ogranicznikiem przepływu, ogranicznika przepływu, zawór 
mieszającego termostatycznego, antyskażeniowego, spustowego, regulacji ciśnienia obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� nagwintowanie końca rury, 
� sprawdzenie działania zaworu, 
� nakręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym 
Cena jednostkowa montażu zaworu grzejnikowego termostatycznego, powrotnego obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� sprawdzenie działania zaworu, 
� nakręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
� założenie kółka i kapy na zawór grzejnikowy 

Pozostały osprzęt: 

Cena jednostkowa montażu grzejnika obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� wyznaczenie miejsca usytuowania grzejnika na ścianie oraz punktów montażu wieszaków, 
� wykonanie otworów w ścianie, wbicie haków i zamocowanie wieszaków ściennych, 
� zawieszenie grzejnika na wieszakach wraz z jego wypoziomowaniem, 

Próby, płukanie instalacji: 

Cena jednostkowa próby instalacji c.o. i c.t. na gorąco z dokonaniem regulacji obejmuje: 
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� zakup i dostawę materiałów, 
� uruchomienie instalacji c.o. i c.t., 
� wyregulowanie przepływu czynnika grzejnego (przez rurociągi i grzejniki) dla uzyskania założonych 

temperatur, 
Cena jednostkowa płukania instalacji c.o. i c.t. obejmuje: 
� napełnienie instalacji wodą z wodociągu, 
� utrzymanie przepływu wody, 
� wypuszczenie wody z instalacji, 
Cena jednostkowa próby szczelności instalacji c.o. i c.t. obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� przyłączenie do instalacji pompy do prób ciśnieniowych, 
� napełnienie instalacji wodą, wytworzenie i utrzymanie próbnego ciśnienia, 
� sprawdzenie szczelności instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek, 
� wypuszczenie wody i odłączenie pompy oraz zakorkowanie wylotu  rury, 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

9.1. Ogólne 

Ogólne przepisy podano w „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Normy 

� PN-EN 1333:1998 - Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN. 
� PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
� PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
� PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
� PN-EN 442-2:1999/A l :2002 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
� PN-EN 442-3:2001 - Grzejniki. Ocena zgodności. 
� PN-EN 1057:1999 - Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 

stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 
� PN-EN 1254-1:2002(U) - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część l: Łączniki do rur 

miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego. 
� PN-EN 1254-2:2002(U)- Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur 

miedzianych z końcówkami do zaciskania. 
� PN-EN 1254-3:2002(U) - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do rur z 

tworzyw sztucznych z końcówkami do zaciskania. 
� PN-EN 1254-4:2002(U) - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z 

końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych i zaciskowych. 
� PN-EN 1254-5:2002(U) - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur 

miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego. 
� PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
� PN-EN ISO 13370:2001 - Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. 

Metoda obliczania. 
� PN-EN ISO 13789:200 - Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 

przenikanie. Metoda obliczania. 
� PN-EN ISO 14683:2000 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 

Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 
� PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczenia. 
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� PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nic uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia. 

� PN-EN 10242:1999+AL2002 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego. 
� PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
� PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
� PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
� PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
� PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
� PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
� PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze 

do 600 m3. 
� PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000. 
� PN—76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
� PN-C-0460L1985 - Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów 

wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych. 
� PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
� PN-H-74200.-1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane, 
� PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
� PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
� PN-IS06761:1996 - Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do spawania. 
� PN-ISO 7005-1: 2002 - Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe. 
� PN-90/B-01421 -Ciepłownictwo. Terminologia. 
� PN-70/N-01270.03 - Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 

czynników. 
� PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
� PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
� PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 
� PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 

malowania. 
� PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. 
� PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
� PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne. 
� PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania. 
� PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki. 
� PN-88/M-42304 Ciśnieniomierze wskaźnikowe zwykłe z elementami sprężystymi. 
� PN-85/M-53820 Termometry przemysłowe. Wymagania i badania. 
� PN-M-69012:1997 Spawane połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy spawanych. 
 
9.3. Inne dokumenty 

� Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL. 
� Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
� Przepisy i wymagania SANEPID. 


