Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO | REMONTU BUDYNKU PORTIERNI
NA POTRZEBY MIEDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTURY NOWY TEATR WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Klasa: 45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
Kategoria: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

Branza: budowlana

Zakres robot: stolarka i Slusarka



Stolarka islusarka

454-4 STOLARKA | SLUSARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS§ wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. lRidewa budynku magazynowego i remontu budynku
portierni na potrzeby Mdzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz zéarmsposobu gytkowania.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldoam
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreflenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ sgodne z obowrzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja aluminiowa noa— elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny czs$¢ konstrukcji stagca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementdw konstrukcyjnych, zwykle pgoekch, sciskanych i rozeiganych usztywnigpych
konstrukcg,

zlgcze— konstrukcja utworzona przez przylegtesct dwéch lub wecej wyrobdéw, elementéw budowlanych zestawionych
razem albo patzonych z zastosowaniem lub bgezinikéw,

naktadka stykowa element o matym przekroju, stosowany zwykle akrycia zhcza,

ksztattownik- wyréb hutniczy o statym, lecz zionym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do giggaci,
stolarka — wykonanie lub gczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrohgiywowych. Nie zalicza situ
konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczortavgie do zapewnienia degu, dziatajgca na zawiasach
przegubowych, osi obrotu lub za pomquzesuwu

swietlik dachowy- $wietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropobu.

wytaz— otwor komunikacyjny w stropie , w dachu lub pwdachu zamykany pozienub nachylon do poziomu

ptaslky ruchom przegrod (klapa), umazliwiajacy wyjscie po drabinie na poddasze lub na dach.

1.4. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje veskie czynnéci umazliwiajace i majce na celu demontai
monta nowoprojektowanej stolarkislusarski obiektu, ktéra obejmuje:

— Stolark i $lusarlke okienry

— Stolark i $lusarke drzwiowg

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakavykonania robo6t, ich zgodééz dokumentagj projektovy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST ,Wymagania ogoine”.
Wszystkie ayte materialy powinny mie aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictvéie
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadektualne aprobaty techniczne, certyfikat na znekpieczéstwa,
deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodn¢xi z aprobag techniczi lub inne stosowne dokumenty otg prawem.
Elementyslusarskie dostarczone na budojako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z naturykonczone,
wyposaone w uchwyty montawe.

Materiaty zgodnie z dokumentagprojektova

Okna wymient na okna z profili aluminiowych o trzykomorowejngirukcji i ramowym wspotczynniku przenikania
ciepta min.Uf=1,8-2,0W/m2K . Profile malowane prkswo na kolor antracytowy.

Drzwi wejsciowe do budynku przeszklone z profili aluminiowyah trzykomorowej konstrukcji i ramowym
wspotczynniku przenikania ciepta min.Uf=1,8-2,0WiknaZrofile malowane proszkowo na kolor antracytowy.

Drzwi wejsciowe do budynku peilne stalowe ocieplone &iernica blokowg. malowane proszkowo na kolor
antracytowy.

Drzwi wewretrzne ptytowe petne z okleirHPL na @cieznicach stalowych regulowanych malowany proszkowo na
kolor antracytowy . W drzwiach do pomiesztzanitarnych wyposane w otwory nawiewne i samozamykacze.
Szczegotowe informacje w zestawieniu drzwi
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3. SPRZET

Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt. Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie
takiego spretu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkofg wykonywanych robét i ¢dzie gwarantowa
przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistkngmi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee transportu podang w ST ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatow odbywaegdrzy w sposdb zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzenie
i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i trartspoinstrukcji Producenta dostosowanej do polskickepisow
przewozowych.

Kazda partia wyrobow powinna zawi€raszystkie elementy przewidziane projektem lub adpdnig norms.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymérodkiem transportu.

Materiaty podstawowe nie wymagappakowa i mogy by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami gtkgm

: $rub i naketek, ktére wymagajopakowania skrzyniowego,

farb i lakierow oraz olejow, wymagggych transportu w beczkach lubiiach stalowych,

kratek wentylacyjnych itp. wymaggjych opakowa kartonowych,

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatdbw metalowi

Elementyslusarsko-kowalskie wykiczone powinny b§ pakowane w sposob zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okiony przez producenta. Instrukcja winna:lmpstarczona odbiorcom wzyku polskim. Na kadym
opakowaniu powinna znajdowwai¢ etykieta zawierajca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jpyrdb uzyskat,

— dat produkcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieemtwa,

— znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny iy pakowane przy ayciu folii, drewna, tektury, styropianu. Na i wiotkie
elementy naley zabezpieczyprzed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniemtqk.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnsdah gotowd¢ uzycia ich do montau. Materialy powinny b§
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagtknh lub magazynach pétotwartych z bocznymi ostonam
przeciwdeszczowymi. Powinny byne odizolowane od materiatéw i substancji dzighggh szkodliwie na metale
takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdélne

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagagoine”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie matefigforztu powinno odbywé sic zgodnie ze specyfikecpodan

w projekcie technicznym.

Przed przysipieniem do montai stolarki drzwiowej natey sprawdzté doktadnd¢ wykonanie éciezy, ktére powinny
by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét myahw W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub
zabrudzé powierzchni éciezy nalezry je naprawt i 0Cz)scCic.

Prace powinny hy tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijnkezpieczne wykonywanie mounta i
osadzanie elementédusarskich.

5.3. Przygotowanie podiga

Doktadna¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporcgejvinien zosta sprawdzony przed przygtieniem do
robot:

— powierzchnia podizy powinna by wykonana zgodnie z dokumentagirojektovs,
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— powierzchnia powinna léyoczyszczona z kurzu i zanieczysatze

5.4. Montaz stolarki i $lusarki

W sprawdzone i przygotowanesaieze 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach malevstawt stolarke na

podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lulzwdr naleey sprawdzt sprawnd¢ dziatania skrzydet przy

otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwice osadzone wsoiezach:

- na wysokdci elementu po obydwu stronach okna stosoe@ najmniej po dwa elementy mogcg w odlegtéci
nie wickszej nk 200 mm od nara,

- maksymalna odlegd pomidzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocige stosowanearzy punktach zamykagych, aby zapobiec powstawaniu odksztatce
podczas zamykania,

- na szerokéci elementu — jeden element kogay na 1mb.

Uszczelnienie ériezy naley wykona kitem trwaleplastycznym (nie stosoévalkitu poniewa wchodzi w reake z

PCV), a szczelioprzykry¢ listwa.

Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysaékookna, nie wgcej niz 3mm.

Rd&znice wymiaréw po przejtnych nie powinny by wieksze od:

- 2mm przy diugéci przektnej do 1m,

— 3mm przy dtugéci przekgtnej do 2m,

— 4mm przy dtugéci przekgtnej powyzej 2m.

W oknach rozwieranych o szerdkd wickszej ni 700mm stosowaney klocki podpierajce utatwiajce prawidtowe

ustawienie skrzydta wzgllem dcieznicy przy zamykaniu. Jeli szeroké¢ okna przekracza 1400mm stosuje diva

komplety klockéw. Klocki podpierage stosuje gizawsze, jeeli szeroké¢ okna przekracza jego wysako

Zamocowane okno nafg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelinyedaly csciezem a

oscieznicag materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowedbidego celiswiadectwem ITB. Zabraniaeuzywaé

do tego celu materiatdéw wydziedalych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rgleloktadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewetrzne o malym wysgu osadza si w ten sposObze najpierw wykuwa si w oscieznicach

niewielkie bruzdy, nagpnie wyréwnuje si zapravg mur podokienny, dag mu maty spadek déodka pomieszczenia

i na tak wykonanym podim uktada si podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podakiiach o wekszym

wysiegu naley uprzednio osad&iw murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.5. Montaz $lusarki

Przy przemieszczaniu elementdw metalowych przeznmgeh do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadzat szkdd w pracach juwykonanych.

Prace pomocnicze zgdanie z wbudowaniem, osadzaniem i maeta wyrobéw metalowych natg przygotowa w
taki sposob, aby byto zapewnione bezpiési®o i higiena pracy oséb, zgodnie z obgeuigcymi przepisami w tym
zakresie.

Wyroby metalowe powinny ldyosadzane zgodnie z dokumengaeichniczi lub instrukci.

Montaz wyrobow powinien sprowadzasic do scalania patzeniamisrubowymi elementéw wyrobu i mocowania
wyrobu do podtaéa. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementactirakcie montau jest nie dopuszczalne ze
wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.

Montaz powinien by poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow meoteych w poditau. Wklejenie kotkéw
mocupcych powinno by wykonane z wyprzedzeniem wystaregajm do uzyskania dopuszczalnej wytrzyrato
pofaczenia do przeprowadzenia mantawyrobu do podiza. Nie dopuszcza esido montau wkretami, srubami z
uszkodzonymi tbami.

Diugasci srub powinny by ustalane w zafmosci od catkowitej grubgci taczonych czsci, uwzgkdniajac naddatek na
podkiadk, naketki, przeciwnaketki lub zawleczki.Sruby nie powinny wystawaponad nakstke wiecej niz 0 2 zwoje
gwintu, a wkecone w gwintowany otwér przelotowy nie powinny wastt ponad ptaszczyzntaczonych cezsci lub
elementow.

Do lagczenia elementéw metalowych z konstrgkispdowli stosowéa nalezy ztgczy rozporowych, kotkéw kotwtych.
Osadzanie kotkéw rozporowych powinnoétlgokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

— otwér powinien odpowiadasrednicy kotwy,

— z otworu naley usura¢ pyti drobiny urobku,

- wcism¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka

- przestrzeganajmniejszej dopuszczalnegbbkasci osadzenia,

- kotek rozpeza¢ dokrecajac srube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:
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— otwor powinien by nieco wikszy odsrednicy kotwy,

- kotwe posmarowé klejem,

— wcismé w oczyszczony z pytu otwor,

- po osignigciu petnej nénosci (wg karty technicznej wybranego systemu)zme przysipi¢ do montau wyrobow
metalowych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenigctiuobcyzen wyrywajacych powinny by metalowe wkgcane

(stalowe tuleje kotwgce, min M10 L=100mm) lub wklejane.

Wszystkie wyroby metalowe montodagodnie z rysunkami szczeg6towymi.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw wykorgodnie z pkt. SST — Roboty malarskie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw platroi podano w ,Wymagania ogélne” ogdlnej specyfikdeghnicznej.

6.2. Kontrola jakosci wyrobéw

Zasady prowadzenia kontroli powinnydzgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67 (B

W celu oceny jakéi stolarki budowlanej naky sprawdzt:

- zgodnd@¢ wymiarow,

- jakos¢ materialéw aytych do wykonania stolarki,

- prawidlowas¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawng¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania 6ku

W celu oceny jakéi slusarki naley sprawdz:

- zgodnd@¢ wymiarow

— staniwyghd elementéw pod wzgtlem rowndci, pionowdci i spoziomowania,

- prawidlowas¢ wykonania z uwzgdnieniem szczego6toéw konstrukcyjnych,

— sprawnd¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania 6ku

- wymagania estetyczne, stan i waal wykonczenia wbudowanych elementéw na zgadna dokumentagj
technicza.

Z dokonanego odbioru nale sporadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagédne”.
Jednostkami obmiarowyndila stolarki islusarki s:
- [m? — montowanych skrzydet drzwiowych wewtrenych z écieznicami,
[m? — montowanych drzwi aluminiowych,
- [szt.] - montowanych konstrukcji stalowychzngch.
Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdélne

Ogblne wymagania dotygeze odbioru robot zwrzanych z monteem elementéw wind podano w ogdlnej specyfikaciji
technicznej ,Wymagania ogélne”

Sprawdzeniu podleggj

— jakos¢ dostarczonej stolarkisiusarki

- poprawnd¢ wykonania montau

W wyniku odbioru nalgy:

- sporzdzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

- dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnéci odbioru robét daly wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzn& za zgodne

Zz wymaganiami SST i PB

8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny liysprawdzone nagtujace cechy:

- zgodnd¢ wykonania element6w i ich sktadowych z dokumentéeghnicza,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztak,

- prawidlowas¢ wykonania pajczen (przekroje, diugée i rozmieszczenie spawdérub), srednice otwordw,
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— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiaraghadh i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- zabezpieczenie wyrobow przed korpzj

8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykficzeniu

Przy odbiorze elemento$iusarsko-kowalskich powinny ldysprawdzone:

- prawidlowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalgy:

— sporzdzi¢ czesciowy protokét odbioru robot

— dokon& wpisu do dziennika budowy

Jeeli wszystkie czynnéi odbioru robét daly wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzna& za zgodne z
wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstaw platrigi podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kontrakt kedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i paémia. Wartéci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wkirwykonania i odbioru.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i dralWiymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaezhniczne przy odbiorze.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona priedasem w budynkach. lzolacyfdo akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjd@kustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia




