Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO | REMONTU BUDYNKU PORTIERNI NA
POTRZEBY MIEDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTURY NOWY TEATR WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Klasa: 45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian.
Kategoria: 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian.

Branza: budowlana

Zakres robot: posadzki zywiczne



Posadzkizywiczne

454-2 POSADZKIZYWICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS§ wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. lRidewa budynku magazynowego i remontu budynku
portierni na potrzeby Mdzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz zéarmsposobu gytkowania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecam
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreflenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ sgodne z obowrzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka- wierzchnia warstwa stropu stanged wykmczenie jego powierzchni

poditaze — element konstrukcji budynku, na ktérymzdoa jest podtoga,

podklad betonowy- wykonany z betonu , o okienej grubdci, wytrzymaitaci i suchdci, na ktérym wykonuje si
posadzk zywiczng

wyktadzina— suche pokrycie dowolnej wewtrznej powierzchni budynku.

oktadzina— pionowe lub prawie pionowe, nieime pokrycie konstrukciji.

1.4. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonaniem:
- posadzekywicznych

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotygze materiatow do wykonania robé6t podano w ogélpejcgfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Trojsktadnikowa zaprawa cementowo-epoksydowa

Np. Sikagard-720 EpoCem inne lub réwnana

- Zaprawa cementowa modyfikowana epoksydami

- gestase

Skiadnik A: ~ 1,05 kg/dm3 (w +20°C)

Sktadnik B: ~ 1,03 kg/dm3 (w +20°C)

Sktadnik C: ~ 1,30 kg/dm3 (w +20°C)

Mieszanina sktadnikow A+B+C: ~ 2,00 kg/dm3 (w +20°C

- Grubgi¢ warstwy

Minimum 0,5 mm / Maksimum 3,0 mm

Lokalnie do 5 mm (powierzchnie paej 0,01 m2).

- Reakcja na ogieKlasa A2(fl) S1

- Wytrzymata¢ nasciskanie > 45 N/mm2 (28 dni / +20°C / 50% w.w.)
- Wytrzymatdi¢ na rozcaganie przy zginaniu > 5 N/mm2 (28 dni / +20°C / 504.)

Dwusktadnikowy materiat na bazie wodnej dyspersji poksydu
Np. floor-2530 inne lub réwnowae

- gestase

Skladnik A ~ 1,28 kg/dm3

Sktadnik B ~ 1,09 kg/dm3

93



Posadzkizywiczne

Mieszanina sktadnikow A i B ~ 1,22 kg/dm3

- Zawarta¢ czgéci statych ~ 55 % (wagowo) / ~ 43 % (otgjsciowo)
- Odporng¢ nascieranie 54 mg

- Reakcja na ogieKlasa A2fl-s1

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogoline”.

3.2. Sprzt do wykonywania posadzekzywicznych

Do przygotowania materiatu i rozktadania posadziwec sprztu okrelonego w instrukcji producenta, takiego jak:
Do przygotowania materiatuzywa¢ wolnoobrotowego mieszadta mechanicznego:
- $miglowego do mieszanigywic bez wypetniacza

- koszykowego do mieszantgwic z wypetniaczem (np. piaskiem kwarcowym)

- betoniarki

Posadzki natey wykonywat przy wyciu sprztu budowlanego jak:

- zacieraczki talerzowo-topatkowe samojezdne

- maszyny do rozktadania materiatu

- rozpylacze niskoénieniowe

- gracy abkowanej

- waitka okolcowanego

- pac prostych

i réznego rodzaju watkéw z wtosiem krotkim lub diugimaarstrukturalnych

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Materiaty i elementy mugzby¢ przewaonesrodkami transportu wg instrukcji producenta.

Wyroby powinny by dostarczane w oryginalnych opakowaniach producerdaa przechowywane i transportowane
zgodnie z instrukgj producenta, w spos6b zapewn@j niezmiennét ich wiasciwosci technologicznych. Produkty
przechowywd w nienaruszonych pojemnikach zgodnie z instrukepducenta posadzek.

5. WYKONANIE ROBOT.

Posadzka epoksydowa zacierana z wypetniaczem kwgno@rubgci 5 mm

Przygotowanie wyrobu do wykonania posadzki powinodbyw& sig w miejscu suchym, przewiewnym,
zabezpieczonym przed wpltywami atmosferycznymi, geayperaturze min 100C i max 300C. Skfadnik A i2egl
dodaniem wypetniacza intensywnie przemig€smieszadtiem mechanicznym (ok. 300/400 obr./mink, ahy nie
napowietrz¢ mieszanki. Wypetniacz ( sktadnik C) wprowaddio betoniarki o wymuszonych obrotach, gpste do
pracupcej betoniarki dodawapowoli zamieszane spoiwo i miegzgszcze przez co najmniej 3 min. Wymieszanie
sktadnikéw ma doprowadziwyréb do ujednorodnienia mieszaniny (jednolity \Wagly kolor i konsystencja).

Czas przydatniwi wymieszanego materiatu wg karty technicznej pkad.

Warunki nanoszenia:

- temperatura podi@ min +100C (jednak zawsze o min +30C ponad pkf)nogx +300C
- temperatura otoczenia min +100C max +300C

- wilgotnos¢ podtaza 4%

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza 80%

Wykonanie posadzki:

- Gruntowanie.

W celu uzyskania réwnomiernego zighia podkltadu nafy rozprowadzi materiat po powierzchni przez silne
szczotkowanie. Zagruntowane pogigprzesypaluzno piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm. Nie amany piasek usud
po utwardzeniu.

- Warstwa zasadnicza.

Doktadnie wymieszany materiat rozktadmaszynowo lubecznie stalow paa lub szpachj przecigajgc materiat po
kruszywie z warstwy gruntagej. Nas¢gpnie nanié¢ posypk z kolorowego piasku kwarcowego. Po krétkim okresie
czasu roztgony materiat zagkcic i zatrze lekka zacieraczi o stalowych lub plastikowych topatkach.

- Warstwa zamykapa.

Materiat aplikowé stalowy lub gumow pag a nastpnie przewatkowéawatkiem perlonowym

- Warstwa matujca.

Materiat roztay¢ rownomiernie przy pomocy watka z krétkim wiosiemrzewatkowa na krzy. Nadmiar materiatu z
watkasciggng¢ przez przesuacie go po kratce zbierggej.
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Odstpy czasowe poradzy uktadaniem poszczegélnych warstw wg karty teszmej produktu

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wykonanie robét przeprowadzzgodnie z SST i PB.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badgowinny by zgodne normami

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawyayak®ntrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustatikierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem naz

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matdrisgyyoby majp zaswiadczenia o jakéi wystawione

przez producenta oraz na sprawdzeniuseweosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie bada

doraznych. Dokumentacja jakoi wyrobéw stosowanych do wykonania podtdg i poskdzowinna zawiexa

- certyfikaty lub deklaracje zgodéa z normy lub aprobat technicza w przypadku kadego z zastosowanych
wyrobow

- informacje o okresie przydatém do stosowania,

- podstawowa informacje bhp i przeciwaoowe.

Wyniki bada materiatow powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przsgdktora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Zakres czynngéxi kontrolnych posadzekzwic syntetycznych i posadzek impregnowanych pazgieniowo obejmu;:

1. Sprawdzenie jakai powierzchni metoglwizualry. Utwardzona posadzka powinnachgdnolitej barwy, bez rys,
spekan i pofatdowai, gtadka lub szorstka, w zaleosci od rodzaju.
Niedopuszczalnegsiate przebarwienia i kleisté powierzchni pod wpltywem wilgoci.

2. Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzeskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem, po
naciskaniu nie powinny pozostaiva posadzce trwate odksztatcenia,

3. Sprawdzenie przylegania i zygiania posadzki z podktadem podtogowym poprzez apatie jej powierzchni
drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydaelearakterystycznego gtuchego odgtosu.

4. Sprawdzenie prawidtovsoi wykonania szczelin dylatacyjnych megodvizualrg oraz poprzez zmierzenie ich
szerokdci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliylatacyjne powinny miejednakowy szeroké¢, a
masa dylatacyjna powinna doktadnie wypedrpazestrzé pomiedzy polami posadzki.

5. Sprawdzenie prawidtowici wykonania spadkdw zgodnie z projektem arch.eprabserwaej kierunkéw sptywu
rozlanej wody.

6. Sprawdzenie réwrigi powierzchni posadzki za pompéaty o dlugdci 2 m, odchylenie na jej diuga nie
powinno przekracza2 mm.

7. Sprawdzenie metadwizualry, prawidtowdci wykonania szczegétow wykeozenia posadzki, np. osadzenia
wpustu, wykonania cokotu.

Wyniki kontroli posadzki powinny hy poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie isape w Dzienniku

Budowy lub protokole zatzonym do Dziennika Budowy. Zdi chat jedna z kontrolowanych cech nie spetnia
wymogow odbieranych prac budowlanych niezmepouzné za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagédne”.
Powierzchni posadzek okéa si w metrach kwadratowych @nZasady okréla KNR 2-02, rozdziat 11 ,Podtogi i
posadzki”

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru oktadzin i wykiadzin

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagizne”.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzgke wszystkie
pomiary i badania (z uwzgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty g@zytywny wynik
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8.2. Wymagania przy odbiorze

Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagadbioréw przejciowych, podczas ktérych powinna dy
skontrolowana jaki& wykonanych prac:

- poditaza betonowego

- kazdej warstwy izolacyjnej

- posadzki

Odbiér kaicowy nasgpuje po zakaczeniu catéci dotyczcych posadzki.

Zakres podstawowych czyn§d kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno pra@pwego jak i kacowego, obejmuje
sprawdzenie:

- kompletndgci przedtaonej dokumentacji,

- prawidlowasci wykonania robét poprzedzajych na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy,

- zgodndci z dokumentagjtechniczg zastosowanych materiatow,

- wygladu zewrtrznego powierzchni posadzek.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bywpisane do Dziennika Budowy

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstaw platrigi podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowedbgosadzki z ptytek obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

— przygotowanie i oczyszczenie pogio

— wykonanie posadzki wigiwej,

— uporzdkowanie miejsca wykonywania robét,

— usungcie pozostatéci , resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacjc opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icfdpcentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanes{tednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118&m zm.).
PN-EN 13318:2002 Podkiady podtogowe oraz matedaljch wykonania — Terminologia

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz matedatjch wykonania -- Materiaty -- Waiwosci i wymagania
PN-EN 13892:2004 Metody badania materiatow na paikpodtogowe

PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnegaytyRposadzkowe i schodowe -- Wymagania

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich, tom 1 a&¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i desyamateriatéw.
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