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Elewacja

452-6  ELEWACJA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS§ wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. lRidewa budynku magazynowego i remontu budynku
portierni na potrzeby Mdzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz zéarmsposobu gytkowania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecam
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreflenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegOtowej specyfikacji techniez % zgodne z obowkzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowtaneg

1.4. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczeg6towe] spkagfi technicznej dotyez zasad prowadzenia rob6t zaanych
wykonaniem elewacji:

— Zabezpieczenie stolarki fgli

- Tynk strukturalny na podktadzie geianach

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST ,Wymagania ogoine”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Elewacja z tynku strukturalnego w metodzie lekka méra

— Plyty styropianowe/z welny mineralnej mocowane aprawie klejowej,
- Sitka z wiékna szklanego
— Tynk cienkowarstwowy - strukturalny.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

3.1. Sprzt do wykonywania robot

Do wykonania robot naky stosowé dowolny typ spretu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez lkispa
nadzoru.

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee transportu podang w ST ,Wymagania ogoélne”.

Transport wewetrzny to: poziomy ¢czny, pionowy wycigiem. Transport zewttrzny to: samochdd skrzyniowy
zadaszony

Powyzsze wyroby naley przewozt i przechowywé w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkachoii
przed wilgocy. Okres przydatrniei powinien znajdowasi¢ na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdélne
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Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagagbdine”.

5.2. Przygotowanie podiga

Przed przysipieniem do witéciwego docieplania, czyli mocowania termoizolagjgalezy nie tylko odpowiednio
przygotow& podiaze, ale take zdemontow& na czas robot wszystkie elementy utrudmiaj lub te wrecz
uniemaliwiajagce szczelne przyklejenie piyt styropianowych i wyltnie na nich warstw ochronno-wylazeniowych.
Pametac tez trzeba o tymze dodatkowa warstwa styropianu pogrégiany, a wgc spowoduje potrzebzwigkszenia
wysiegu obrobek blacharskich, kotew rur spustowych, wz¥acznikdw elektrycznych. Na nowo trzebadazie te
zamocowa niektore elementy mocowane do elewacji. Prawidiqgwmoygotowane podi@ determinuje w znacznym
stopniu jaké¢ catego systemu. Aby uzyskérwaly efekt stabilnéci systemu naley zaczaé¢ od rozpoznania podia i
jego wigciwosci. System ména wykonywa nie tylko nascianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowaakg
praktycznie na kalej $cianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabryka@pdiaze powinno by nosne, stabilne,
czyste i o niewielkim stopniu chtoném. Przygotowanie podi@ polega tez €sto na jego wyréwnaniu. Czynfiota
ma na celu osgnigcie wiasciwego powazania ptyt izolacji zesciam przy jednoczesnym zminimalizowaniuzygia
zaprawy klejcej.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, ayateprawdzé nosnos¢ podiaza pod system ociepleniowy poprzez
wykonanie proby przyklejania styropianu. Na przygeane (oczyszczanwyréwnar i zagruntowag powierzchng
nalezy przykleic w réznych miejscach budynku 8-10 probek styropianu o imyath 10x10cm. Do przyklejania naje
uzy¢ zaprawy klejcej, naktadajc ja, na cate powierzchnie prébek w warstwie géab@k. 1cm. Po doktadnym
dociKnieciu styropianu dasciany, pozostawia sigo na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa przyklejone prébki
styropianu. Podlze jest néne, jeeli nasapi rozwarstwienie probek styropianowych. W przypadgodiaa
mineralnego (np. tynk cementowo-wapiennyjmms¢ podiaza mazna sprawdzi min. poprzez jego zarysowanie ostrym
narzdziem grubokrtem, gwadziem itp.). Gdy fragmenty podia tatwo s¢ krusz i odspajag mozna je uzné za
stabe. Jdi za$ podiaze rysuje sj trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nolwvyodiay betonowych lub
tynkowych naley zwrdcié uwag na maliwosé wystpowania namzen skurczowych, bdacych efektem procesu
wigzania cementu.

Podiae, na ktérym bdzie mocowany system musi dyprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostévéndu
zwigzanych fragmentow itp. czynnikbw powodeych ostabienie przyczepéw kleju. Nanos¢ problematyczna
posiadaj wszystkie podiga malowane, zwlaszcza, gdy farby wykazapchy pylenia lub tuszczeniagsiponadto
sciany surowe wykonane z materiatéw silnie chloyrech wod (np. gazobeton, cegta silikatowa raz wszystkiany
otynkowane tynkami stabymi, osypaymi sk i silnie nasikliwymi. Podiaza problematyczne nafg przygotowa do
przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczeniecmaniczne i zmycie, a ngghie przez zagruntowanie emuylsj
Zaprawy klegce, stosowane do przyklejania izolacji termiczmpepdukowane $ na bazie spoiwa cementowego. W
procesie ich wjzania jest, wic niezlzgdna woda. Chionrié mocno nagkliwych podiazy powinna by, wiec
zredukowana. Najprostsza metoda oceny chifrimpmlega na spryskanigiany wod i sprawdzeniu, jak szybko vgkia
ona w podige. Jeeli niemal natychmiastciana przybiera ciemniejgzbarwe, oznacza toze nalezy ograniczy
chlonna¢ sciany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruuej Dzeki duzej zdolndgci penetracji emulsja wnika
silnie wpodtaza, wzmacniaic je i zabezpieczag przed wnikaniem wilgoci, zwksza take przyczepn& kolejnych
warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej 2aprayrownujgca nalezy wypenic niewielkie ubytki tynku bdz
wyréwna wystkpujgce w nim zagibienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolngwgdzi systemu ocieplagego zaleca sistosowanie tzw. listwy
cokotowej, dajcej pewne, trwate i estetyczne wylazenie elewacji od dotu. Listwjest aluminiowy ksztattownik
dobierany przekrojem do grufim styropianu, mocowany do pod#p stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza)jzyklejona do écieznicy okiennej papierow tasma malarslg
zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednoigenie zmniejszy dogbu swiatta do pomieszczew budynku. Folia
jaka nalezy tez zabezpieczyskrzydto drzwi zewetrznych i oddzielnie ich &ieznice (drzwi musz si¢ przecie
otwiera’).Styk dscieznicy okiennej z murem musi bydoktadnie uszczelniony. W tym miejscuesto wystpuje tzw.
mostek termiczny. Zeli na etapie budowy do uszczelnieniayto starych szmat, workéw po cemencie, czy tez
zbutwiatych do dzisiaj pakut, to naleje usuné.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek giustarych "uszczelniaczy", nalg wymies¢ pozostaty pyl i
dokfadnie zwity¢ wody dolmg krawedz oscieznicy i sciany. Pianka moniwa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje
oscieznicy wscianie. Po stwardnieniu pianki najejej nadmiar odei¢ ostrym naem wzdiu lica cgscieznicy.

Urzadzenia elektryczne, jak np. seizniki cswietlenia, naley demontowd& po wyhczeniu napicia zasilajcego,
postugujc sk izolowanymi narzdziami. Poniewa po przyklejeniu styropianu wytznik oddali s} od $ciany, naley
przedhey¢ przewod elektryczny. W tym celu nowy odcinek praew hczy sk z istniejcym za pérednictwem kostki
przyfaczeniowej. Puszkelektryczny nalegy zabezpieczy denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany mkde
otwor przewleka si przedhzony przewdd elektryczny. Denko ostamiz@ puszk elektryczny mana zabezpieczy
przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac popepienie w zaprawie wyrownyge] siatki z widkna szklanego —
tej samej, ktéradalzie wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojomejstyropianie.

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, ima wyrwa, postugujc sk stalovg tapks do wyrywania gweédzi. Podt@ona
pod tepek deska ze zukosowanynfié®m zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem.

5.3. Kotkowanie
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W zaleznosci od wysokdci budynku rodzaju podim, strefy klimatycznej itp. mi® zagé potrzeba dodatkowego
mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych tefpo dybli z tworzywa sztucznego. W przypadku
dodatkowego mocowania wetny mineralnej kotkami, atyvna kotki mana wykonywé po catkowitym zwizaniu
kleju pod wetn, tj. co najmniej po dwéch dniach od przyklejenfgt gtyropianowych. Gibokas¢ otworu powinna b§

0 1 cm weksza od diugéri kotka. llos¢ kotkbw powinna by zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejszatn
szt. na 1m2. Przy plytach styropianu o wymiarackx 300 cm oznacza to 2 kotki nazkia ptyte. Kotek naley osadzt

w otworze, dobijajc go miotkiem. Po osadzeniu kotkéw najewbi¢ w nie trzpienie rozpiergge. Jeeli wystpia
trudnaici z calkowitym dobiciem trzpienia, nale wyja¢ kotek, pogtbi¢ otwér i ponownie whi trzpiei.
Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie whityzpieni rozpierajcych. Przy prawidtowo osadzonych kotkach
plastikowych ich gtéwki powinny licowasie z powierzchnj styropianu. Decyzj co do konieczniei wykonania
kotkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoro, gprecyzowaniu warunkéw technicznych (padio strefa
klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych).

5.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie zma rozpoczé nie wczdniej niz po 3 dniach od przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperatpowietrza nie aszej ng 5°C i nie wyszej ng 25°C. Jeeli
jest zapowiadany spadek temperatury peind°C w ciagu 24 godz., wowczas nie najeprzyklej& siatki zbrojcej
nawet, jeeli temperatura podczas pracy jestzega nk 5°C. Po przyklejeniu styropianu na catej powierich
docieplanyctician, nasfpnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. giéwnym zadaniem jest ochrona izolacji
i stworzenie stabilnego podkiadu pod tynk elewagyjWarstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawygk#gj i
wtopionej w ng siatki z wlékna szklanego. Siatka petni eratbrojenia rozeiganego, przenogzego napgzenia
powstate w ptaszczyie sciany na skutek odksztalcéermicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwedhie przestrzega
nalezy zasadydczenia kolejnych fragmentow siatki na zaktad o ekeiti ok. 10cm. Zaktady te musza,bstosowane
zar6éwno na paktzeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jakwaienie rozcigane, powinna znajdowssie w
warstwie zaprawy klggej nie gkbiej niz w potowie jej grubéci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna
mie¢ grubag¢ 3mm. Partie budynku szczegodlnie nam@e na uszkodzenia mechaniczne, acwiciany parteru do
wysokaici 2m powyej terenu orazciany przy tarasach i balkonach, powinny¢bwykonczona ze szczegdina,
starannécia. Wszelkie niedoagniccia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widoczngyaunkiem siatki zbragej,
nalezy zaszpachlowa i przeszlifowg drobnoziarnistym papieremciernym. Warstw zbrojory po catkowitym
zwigzaniu kleju, naley zagruntowda podkladow masa, tynkarsk odpowiednia, do nakladanego 7péej tynku.
Podktad ten oddziela chemicznie warstmbrojona, od tynku, zmniejsza jej nddiwos¢ oraz zdecydowanie zgksza
przyczepné: tynku wykaczeniowego. W przypadku pdego terminu robd6t i niesprzyjgych warunkéw
atmosferycznych (zima), zagruntowane podkladowasamignkarskasciany mog, by¢ pozostawione do sezonu
letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

Zaprave nanosi sj na plyty styropianu w ganie o szerokéci 1m (szeroké siatki z widkna szklanego) gtaglistrors
pacy. Grubé¢ warstwy kleju powinna wynosiok. 3mm. Naktadanie zaprawy zaczyna @il naranika budynku. Po
natazeniu zaprawy klejcej na odcinku réwnym diugoi przygotowanego pasa siatki, nale'przeczesd’ ja zchbat
strory pacy. Czynnét ta pozwoli uzyskajednakovy grubc¢ zaprawy na catej powierzchni.

Nie wolno wykonywa& warstwy zbrojonej metadzaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonepciapleniu
siatkil. Po catkowitym wyscheciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczeiej niz po 2 dniach, mma przysipi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.5. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materialem o konsystengjstgj smietany. Naléy go stosow& bez rozciéczania, w
temperaturach od +5°C do +25°C. Naklade jednej warstwie, przy pomocygzla lub watka malarskiego. Czas
wysychania zalimie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 dgo6izin. mae shizy¢ jako tymczasowa warstwa
ochronna przez okres 6-ciu migsy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych wadadw atmosferycznych (zima)
nie jest maliwe natazenie tynkéw .W celu uzyskania réwnej, pionowej kgdwi naranika, naley postuzy¢ sie deska,
prowadz réwng, niezwichrowan desk nalezy wypionowa& przy pomocy poziomnicy i przybiz jednej strony
naraznika, wzdh jego krawdzi.

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej malebficie zwiky¢ sciane woda. Zapraw narzuca si kielnig i wstepnie
wyréwnuje pae stalows Po lekkim przescheciu zaprawy naley ja ponownie zwity¢ wodg i zatrze€ paa drewnian

lub styropianow wzdtuz deski prowadgcej. Gdy zaprawa zwike desk prowadz nalezy oderwa i przybic z drugiej
strony naranika, narzucajc i wyréwnupc zapraw w analogiczny sposob. Po z@aniu zaprawy i usuetiu deski,
naprawiany narmik bedzie miat idealny ksztalt. Warstwa zbrojona, stancw podige pod tynk szlachetny, powinna
by¢ idealnie rowna. Wszelkie nieroww i $lady po pacy nalegy zeszlifowa& drobnoziarnistym papiereggiernym.

Po wyschnjciu podkiadu tynkarskiego neale wykona& uszczelnienia dylatacji i innych pokzer. W szczelig
pomiedzy ociepleniem adieznica drzwiowg nalezy wprowadzé sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w
szczelinie sznura dylatacyjnego naleiszczelnt styk mag trwale plastycza Ten spos6b uszczelnienia skompensuje
ruchy dgcieznicy drzwiowej oraz nie dopai wody opadowej pod uktad dociepleniowy.

Styki pomedzy ociepleniem a przebigjymi sk przez niego elementami, np. konstrukcji dachueayaliszczelni
silikonem budowlanym. Kaly styk docieplenia z mato sztywnymi elementamiymkdi powinien by wykonany w
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sposob elastyczny i szczelny. Do wypehienia sacyellylatacyjnej pomidzy cicieznicy okienrg a dociepleniem

rowniez uzywa st sznura z pianki PUR. Izolacptyku, chronica przed wod opadowy nalezy wykona z masy trwale
plastycznej. Silikonem budowlanym najetez uszczelistyk styropianu z obrélkblacharslk podokiennika.

5.6. Naktadanie tynkow

Materiat naley nachgmg¢ na podige rozprowadzag go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocgcp
stalowe] gtadkiej. Nadmiar tynku zagma¢ rowniez paa stalows gtadks do warstwy o grubiei zacierg ruchami
okreznymi lub podtinymi - pionowymi albo poziomymi (zateie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze
drobnego baranka wystarczy tylko zagtédzichami okgznymi.

Czas otwarty pracy (od naghniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, deddnych wypraw tynkarskich
jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 mirddalery gtéwnie od temperatury powietrza i pogio wilgotnaci,
nastonecznienia oraz wiatru. Aby uniénpowstawania widocznych cieni najezwrécic uwag na zakup towaru z
jednakowvy day produkciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdélne

Ogolne ustalenia dotygee podstaw platrigi podano w ,Wymagania ogélne” ST.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylekiawedzi od linii prostej nie wiksze nk 3mm i w liczbie nie
wickszej ni 3 na calej diugéi taty kontrolnej o dt. 2m.

Odchylenie powierzchni i krasdzi od kierunku pionowego nie gkisze nk 2mm na 1m i nie wksze nk 4mm na
wysokasci pomieszczenia do 3,5m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST,Wymagagéne".
Jednostk obmiarujest wykonania elewac;ji jest:
- [m? wykonanego tynku mineralnego wraz z wszystkimistaami,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotygeze odbioru robét zwzanych z wykonaniem elewacji podano w ogoinej sfikagji
technicznej ,Wymagania ogoélne”.

Odbiér czsciowy powinien nagpowa po wykonaniu kadej opisanej warstwy. Natg wéwczas skontrolowa
prawidlowas¢ wykonania pracy: pionowo ptaszczyzn, prawidiowsd wykonania nargnikow, prawidtowdé
wykonania uszczelnte Po wykonaniu wszystkich opisanych robot zostapodiany odbiér kicowy, ktéry poza
wymienionymi elementami powinien jeszcze obejméwagledziny wzrokowe, zgodnié doboru kolorystycznego wg
projektu, estetykwykonania catej elewaciji.

W wyniku odbioru nalgy sporzdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robdt — dokoéavpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robét daty wyniki pozytywne wykonane oy nalery uzn& za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatroi podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowedbtymku strukturalnego obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

— przygotowanie i oczyszczenie pogio

— wykonanie cienkowarstwowego tynku strukturalnegeokole,

- uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usungcie pozostatéci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacjc opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icfdpcentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81906:2003 Wodorozgiezalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyce zapraw do muréw

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suclesmainki tynkarskie.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymageavealania.

PN-93/B-02862 Ochrona przecivpoowa budynkéw. Metoda badania niepainmaterialow budowlanych.
PN-EN 310:1994 Piyty drewnopodobne. Oznaczeniainegerzystaici przy zginaniu i wytrzymakei na zginanie
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