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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla przebudowy budynku magazynowego i remont
budynku portierni na potrzeby Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na dziatce numer 113 obreb 1 - 01 — 11 w Warszawie.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331000-6 Instalowanie  urzgdzeri  grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
45332400-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do
tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
Instalacja centralneqo _ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zespdt urzadzen
zmontowanych w budynku dostarczajacych ciepto do poszczegélnych pomieszczen.
Instalacja ciepta technologicznego — zespot instalacji dostarczajacy czynnik grzewczy o odpowiednich
warunkach temperaturowych do poszczegolnych urzadzen znajdujacych sie w budynku.
Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentaciji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatoSci instalacji nie moze by¢ przekroczone
w zadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartoS¢ ciSnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.
Cisnienie probne - cisnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.
Cisnienie _nominalne PN - ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.
Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentaciji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatoSci instalacji nie moze by¢ przekroczona
w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej
60 °C.
Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna
Srednicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - Srednicy
wewnetrznej, dla rur stalowych ocynkowanych Srednica wewnetrzna) wyrazonej w milimetrach.

1.4. Zakres robét objetych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania
instalacji wewnetrznych; j.n.

»  instalacji centralnego ogrzewania (c.0.),

»  instalacja ciepta technologicznego (c.t.),

przy uzyciu materiatdw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementow
okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwato$ci
eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacj.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,\WWymagania ogdine”

pkt 2.

Materiaty do budowy instalacji c.o. i c.t. powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiadac

Swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

»  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

»  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w
pkt 11 ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.2. Materialy dotyczace instalacji c.o. i c.t.

Przewody

»  rura stalowa

»  rura wielowarstwowa
Ksztattki
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»  Ksztattki systemowe do rur wielowarstwowych
»  Ksztattki do rur stalowych
Zawory, odpowietrzniki i inne

»  Zawory odcinajace

»  Zawory regulacyjne

»  Filtry siatkowe

»  Zawory grzejnikowe zasilajgce
»  Zawory grzejnikowe powrotne
»  Glowice termostatyczne
Grzejniki

»  Grzejniki stalowe panelowe

»  Grzejniki kolumnowe

»  Grzejniki tazienkowe

Izolacja termiczna

»  lzolacja termiczna PE

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,WWymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych.

»  Samochdd dostawczy do 0,9t
»  Samochdd samowytadowcze do 5t

4, TRANSPORT
4.1. Przewody i ksztattki

Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny
by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagondw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowac do
granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 00C i nizszej. Transport rur i przewodow
srodkami transportu dostosowanymi do rozmiardw rur i przewodow, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Przewdz rur i przewoddw w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz srodka transportu. Przy
wielowarstwowym ukfadaniu rur i przewodéw gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian $rodka
transportu powyzej 1/3 Srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywaé
sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Transport armatury drobne;

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknigtych. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta.
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Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby
i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dituzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE i PU, poniewaz
materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji
cieptochronnych powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Podsumowujac:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
ich wytworce.

Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementow instalacji i wyposazenia od producenta na plac
budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.

Materiaty i urzadzenia moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu rozmieszczone rownomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.
Sposob transportu poszczegdinych elementow oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy
Scisle stosowac sie do jego wytycznych.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie zasadami sztuki budowlanej i
wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materiatow i urzadzerh mozna stosowa¢ miedzy innymi nastepujace sprawne technicznie
$rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o fadownoéci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o fadownoéci 0,9 ton,

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportu nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniac wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda spetniaC wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiadciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrédcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
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usuwac na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg sieci
wodociggowej. Cato$¢ prac przebudowania sieci wodociggowej nalezy wykona¢ pod nadzorem
uzytkownika.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla instalacji c.o. i c.t.

»  demontaz istniejacej instalacii,

»  wytyczenie trasy przewodow,

»  lokalizacja urzadzen i armatury,

»  wykonanie przeku¢ przez przegrody,

5.3. Roboty montazowe instalac;ji
Roboty montazowe instalacji c.o. i c.t.

W budynku projektuje sie instalacje grzewcza: wodna, dwururowa, w systemie zamknietym, o
parametrach 70/50°C. Przewody rozprowadzajace zaprojektowano z rur wielowarstwowych oraz rur
stalowych czarnych.

PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Tuleja powinna by¢ dituzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o
ok. 5 cm z kazdej strony. Przy przejsciu przez strop, powinna wystawa¢  ok. 2 cm ponad powierzchnie
posadzki. W tulei ochronnej nie powinny znajdowa¢ sie zadne potaczenia przewoddw. Przestrzen migdzy
rurg ochronng i przewodowg wypemi¢ piankg ogniochronng. Zabezpieczyé przewody przed uszkodzeniem
w wyniku ewentualnych uderzen badz wstrzaséw. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych
zapewniono kompensacje przewodéw poprzez naturalne zatamania ich tras (samokompensacja) oraz
kompensatory U-ksztattne.

Odpowietrzenie instalacji realizowa¢ za pomocg odpowietrznikow automatycznych @1/2”
umieszczonych w najwyzszych punktach piondw i za pomocg odpowietrznikow recznych zamontowanych
w grzejnikach. W najnizszych punktach instalacji zaprojektowano zawory spustowe DN 15. Przewody
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%o w kierunku od najdalszych piondw lub odbiornikow do Zrodta ciepta.

Instalacja c.o. i c.t.

montaz rurociggdw z tworzywa sztucznego,

montaz rurociggdw stalowych,

montaz armatury na przewodach,

montaz podej$¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,
proby szczelno$ci instalacji,

ptukanie przewodow,

uszczelnienie przej$¢. poz. przez przegrody budowlane,
montaz izolacj.

YVVVYVYYVYYY
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Zabezpieczenie przed korozja
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Zewnetrzne powierzchnie rur czarnych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg za pomocg powtok ochronnych.
Przed przystgpieniem do wykonania robdt malarskich nalezy rurociggi wyczysci¢ recznie do stanu
powierzchni Il stopnia czystosci i odttuscic. Do zabezpieczenia zewnetrznych powierzchni przewodéw
stosowac farby przeciwrdzewne podktadowe i nawierzchniowe.

5.5. Zabezpieczenie termiczne

Wszystkie przewody (oprocz przewoddw z glikolem) nalezy zaizolowa¢ piankg poliuretanowg o
wspdtczynniku przenikania ciepta 0,035 W/(mK) o grubosciach (wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 6.11.2008 zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie):

» Dla przewodow o Srednicy wewnetrznej do 22mm — grubo$¢ izolacji 20mm;
» Dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubo$¢ izolacji 30mm;
* Dla przewodéw o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — grubo$¢ izolacji rébwna $rednicy
wewnetrznej rury;
» Dla przewoddw przechodzacych przez Sciany, stropy, skrzyzowan przewodow, przewoddw
prowadzonych w bruzdach — grubos¢ izolacji rowna potowie powyzszych wartoSci;
Przewody prowadzone nad dachem nalezy zaizolowac izolacjg cieptochronna, armature izolowaé
lupkami systemowymi. Niedopuszczalne sq jakiekolwiek nieciggtosci w izolacii.
Grubos¢ warstwy izolacji o wspdiczynniku przewodzenia 0,035 W/(mK) dla przewodow
prowadzonych na dachu wg PN-B-02421.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

»  okreSlenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa
pracy do prowadzenia robét instalacyjnych),

stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji
c.0. i c.t. odpowiadajg zatozeniom projektowym,

ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

VVY 'V

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725

[11]i PN-91/B-10728 [13].

W szczegdInosci kontrola powinna obejmowac:

»  sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,

»  sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

»  zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w
dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

»  badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,
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badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okre$lonym w dokumentacii,

badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podfoza wzmocnionego z
kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtoSci od budowli sasiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejéciu pod drogami (rury ochronne,

badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btgdzacymi,

badanie szczelnoSci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

Instalacja c.o. ic.t.

sprawdzenie jako$ci urzadzen i materiatow,

sprawdzenie szczelnosci instalacji,

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatdw uszczelniajacych,

sprawdzenie kwalifikacji monterow i kontrola potgczen.
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6.3. Proby szczelnosci instalacji

Instalacje c.o. i c.t. nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 0.9 MPa, instalacje uwaza si¢ za
szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia.

Badania szczelnoSci nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacie nalezy dwukrotnie przeptuka¢ wodg i
przeprowadzi¢ dezynfekcije.

W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zaworéw, kurkow oraz potaczen. Z
przeprowadzonych prob szczelnoSci instalacji c.o. i c.t. nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy spetnienie
wymaganych warunkéw. Grzejniki nalezy podda¢ prébie na goraco w celu dokonaniem regulacii.

7.  ODBIOR ROBOT.
7.1. Wymagania ogélne
Ogédlne ustalenia dotyczace odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogéine".

7.2. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacja

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjq projektowa, szczegétowg specyfikacjq
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
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7.3. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

»  pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,

»  inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét.

»  Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez niego.

7.4. Odbiér koncowy.

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku
budowy zakoriczenia rob6t i spetieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.
Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogoine".

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdine”.

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji

Ptaci sie za ustalong iloS¢ wykonanych roboét. Cena ta obejmuje m.in.:
»  dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.

»  montaz,

»  dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),

»  ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty zwigzane z montazem  poszczegolnych
elementéw instalacji, m.in.:

Przewody:

Cena jednostkowa montazu przewoddw z tworzywa sztucznego obejmuje:
zakup i dostawe materiatow,

wyznaczenie miejsca utozenia rurociggu,

wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytow

zatozenie tulei ochronnych,

ciecie tulei ochronnych,

utozenie rur i ksztattek oraz potaczenie za pomocg zgrzewania,

VVVYYY

Cena jednostkowa montazu wodociggu (dotyczy rur z stalowych) obejmuje:
zakup i dostawe materiatow,

wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytow,
wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

obsadzenie tulei,

utozenie rur i ksztattek,

wykonanie potaczen rur i ksztattek,

zaslepienie wylotow rur,

YVVVVYVYVYYYVY
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Izolacje:

Cena jednostkowa izolacji przewodow z PE skalnej obejmuije:

»  zakup i dostawe materiatow,

»  oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,

»  przecinanie i umocowanie siatki drucianej do uprzednio przyspawanej konstrukcji wsporczej,
»  wypetnienie wetng skalng przestrzeni miedzy izolowang powierzchnig a siatka,

»  zaszycie siatki drutem,

Armatura odcinajaca, zwrotna, regulacyjna, rownowazaca, odpowietrzajaca, rozdzielacze itp.

Cena jednostkowa montazu zawordw odcinajacych o potaczeniach gwintowanych obejmuje:

»  zakup i dostawe materiatdw,

»  sprawdzenie dziatania zaworu,

»  nagwintowanie koncowek rur,

»  wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym,

Cena jednostkowa montazu zawordw réwnowazacych o potaczeniach gwintowanych obejmuije:
»  zakup i dostawe materiatdw,

»  sprawdzenie dziatania zaworu,

»  nagwintowanie koncowek rur,

»  wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajacym,

Cena jednostkowa montazu zawordw zwrotnych o potgczeniach gwintowanych obejmuije:

»  zakup i dostawe materiatow,

»  sprawdzenie dziatania zaworu,

»  nagwintowanie korcowek rur,

»  wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajacym,

Cena jednostkowa montazu zawordw odpowietrzajacych obejmuje:

»  zakup i dostawe materiatdw,

»  nagwintowanie konca rury,

»  sprawdzenie dziatania zaworu,

»  nakrecenie ztaczki i wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajgcym
Cena jednostkowa montazu zaworu regulacji z ogranicznikiem przeptywu, ogranicznika przeptywu, zawor
mieszajacego termostatycznego, antyskazeniowego, spustowego, regulacji ciSnienia obejmuje:
»  zakup i dostawe materiatdw,

»  nagwintowanie korca rury,

»  sprawdzenie dziatania zaworu,

»  nakrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajacym

Cena jednostkowa montazu zaworu grzejnikowego termostatycznego, powrotnego obejmuije:
»  zakup i dostawe materiatow,

»  sprawdzenie dziatania zaworu,

»  nakrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajacym,

»  zatozenie kotka i kapy na zawdr grzejnikowy

Pozostaly osprzet:

Cena jednostkowa montazu grzejnika obejmuije:

»  zakup i dostawe materiatdw,

»  wyznaczenie miejsca usytuowania grzejnika na $cianie oraz punktéw montazu wieszakéw,
»  wykonanie otworéw w Scianie, wbicie hakdw i zamocowanie wieszakow sciennych,

»  zawieszenie grzejnika na wieszakach wraz z jego wypoziomowaniem,

Préby, ptukanie instalacji:

Cena jednostkowa proby instalacji c.o. i ¢.t. na gorgco z dokonaniem regulacji obejmuije:
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zakup i dostawe materiatow,

uruchomienie instalacji c.o. i c.t.,

wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnego (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania zatozonych
temperatur,

Cena jednostkowa ptukania instalacji c.o. i c.t. obejmuije:

»  napetnienie instalacji wodg z wodociagu,

»  utrzymanie przeptywu wody,

»  wypuszczenie wody z instalacji,

Cena jednostkowa proby szczelno$ci instalacii c.o. i c.t. obejmuje:

zakup i dostawe materiatow,

przytaczenie do instalacji pompy do préb cisnieniowych,

napetnienie instalacji woda, wytworzenie i utrzymanie prébnego cisnienia,
sprawdzenie szczelno$ci instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek,
wypuszczenie wody i odtgczenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury,

Y V VY
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0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Ogodlne

Ogélne przepisy podano w ,WWymagania ogdlne”.

9.2. Normy

»  PN-EN 1333:1998 - Elementy rurociggdéw. Definicja i dobor PN.

»  PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

»  PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

»  PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

»  PN-EN442-2:1999/A | :2002 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

»  PN-EN 442-3:2001 - Grzejniki. Ocena zgodnosci.

»  PN-EN 1057:1999 - Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

»  PN-EN 1254-1:2002(U) - Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ I: Laczniki do rur
miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego.

»  PN-EN 1254-2:2002(U)- Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes¢ 2: taczniki do rur
miedzianych z koncdwkami do zaciskania.

»  PN-EN 1254-3:2002(U) - Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 3: taczniki do rur z
tworzyw sztucznych z koricdwkami do zaciskania.

»  PN-EN 1254-4:2002(U) - Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes¢ 4: taczniki z
koricowkami innymi niz do potaczen kapilarnych i zaciskowych.

»  PN-EN 1254-5:2002(U) - Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: taczniki do rur
miedzianych z krotkimi koncowkami do kapilarnego lutowania twardego.

»  PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepfa. Metoda obliczania.

»  PN-EN ISO 13370:2001 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez grunt.
Metoda obliczania.

»  PN-EN ISO 13789:200 - Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspdiczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

»  PN-EN ISO 14683:2000 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdiczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

»  PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,

tolerancje i oznaczenia.
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PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscig nic uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-EN 10242:1999+AL2002 Gwintowane tgczniki rurowe z Zeliwa ciggliwego.

PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze
do 600 m3.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.

PN—76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-C-0460L1985 - Woda do celdéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottow
wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych.

PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody.
PN-H-74200.-1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane,

PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.
PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-1S06761:1996 - Rury stalowe. Przegotowanie koncdw rur i ksztattek do spawania.

PN-ISO 7005-1: 2002 - Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

PN-90/B-01421 -Cieptownictwo. Terminologia.

PN-70/N-01270.03 - Wytyczne znakowania rurociggdéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakoSci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdine wytyczne.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogoine.

PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania.

PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki.

PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami sprezystymi.

PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania.

PN-M-69012:1997 Spawane pofgczenia kro¢cow i odgatezien. Ksztatty ztaczy spawanych.

Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
Przepisy i wymagania SANEPID.
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