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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych wewnetrznych

SST15.6.00  INSTALACIE SANITARNE WEWNETRZNE

SSTIS.6.1 Instalacja klimatyzacji
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zadania dostosowania czesci powierzchni centrum han-
dlowo-ustugowo-rekreacyjnego wraz z rozbudowag obiektu o antresole i zmiane sposobu istnieja-
cej powierzchni projektowanej dyskoteki na klub fitness w Opolu.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Dziat robét: 45000000 — 7: Roboty budowlane

Grupa robét budowlanych: 45300000 — 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robét budowlanych 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

Kategoria robét budowlanych: 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimaty-
zacyjnych

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i za-
warcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonaw-

czymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
Instalacja klimatyzacji - Instalacje klimatyzacji stanowi uktad potaczonych przewoddéw napetnio-
nych czynnikiem chtodniczym, wraz z armaturg, klimatyzatorami, agregatem zewnetrznym, prze-
wodami odprowadzenia skroplin, przewodami sterowania i zasilania elektrycznego.
Klimatyzator — jednostka wewnetrzna schtadzajgca powietrze przettaczane przez urzadzenie przy
pomocy wentylatora Agregat skraplajacy, agregat zewnetrzny — jednostka zewnetrzna wyposazo-
na w sprezarke sprezajacg czynnik chtodniczy
Freon — potoczne okreslenie czynnika chfodniczego, w przypadku urzadzen klimatyzacji komfortu
jest to R407C lub R410A
Cisnienie probne — Cisnienie, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci
Srednica nominalna - (DN lub @) Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu
rowng srednicy rzeczywistej wyrazonej w milimetrach.
Nominalna grubos¢ scianki rury - Grubo$¢ scianki, ktdra jest liczbg réwng rzeczywistej grubosci
Scianki rury wyrazonej w milimetrach.

1.4.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wy-
konania instalacji wewnetrznych; j.n.
. instalacja klimatyzacji,
przy uzyciu materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat
technicznych.
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1.5. 0gdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzo-
nych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie
gorszych charakterystykach i trwafosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej do-
kumentacji technicznej nie moga powodowacd obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéow i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatoéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,,Wy-
magania ogolne”.

Materiaty do budowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢ zgodne
z odpowiednimi normami lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowa-
nia w budownictwie.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami tech-
nicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentdéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, aprobatg techniczng, w przy-
padku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfika-
cjq okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ra-
zie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.2. Materiatly dotyczace instalacji klimatyzacji

Urzadzenia

e Agregat skraplajgce

* Klimatyzatory jednostki wewnetrzne
Przewody
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¢ Rury miedziane
Inne
* Izolacja termiczna z kauczuku

3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogolne”.

3.2.Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych
. Ciggnik kotowy 37kW

. Nozyce mechaniczno-elektryczne gilotynowe do 13mm
. Przyczepa skrzyniowa 5.0t

. Samochéd dostawczy do 0,9t

. Samochdd samowytadowczy do 5t

. Zuraw samochodowy 4t

4. TRANSPORT
4.1.Transport kanatdéw oraz urzadzen wentylacyjnych

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku elementdéw instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy ttumikow,
nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$é, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie
o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny,
w czesci wspomagany urzadzeniami mechanicznymi.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordw, nie wymagaja
opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjgtkiem :

- srub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

- farbilakieréow oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,
- kratek wentylacyjnych, anemostatow itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

W magazynach zamknietych nalezy sktadowac nastepujace urzadzenia:

- zespoty grzewczo - wentylacyjne i nawilzajace,

- silniki wentylatoréw,

- mechanizmy i rekawy filtréw tkaninowych,

- reduktory obrotéw,

- dysze wodne i zraszacze wodne,
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- filtry z tworzyw sztucznych,
- nagrzewnice elektryczne

Podsumowujac:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wa-
runkami transportu wydanymi przez ich wytwaorce.

Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementdow instalacji i wyposazenia od produ-
centa na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.

Materiaty i urzagdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmiesz-
czone réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem,
spadaniem lub przesuwaniem.

Sposdb transportu poszczegdlnych elementéw oraz rur podaje producent w swoich wy-
tycznych. Nalezy scisle stosowac sie do jego wytycznych.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie zasadami
sztuki budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materiatow i urzgdzeh mozna stosowac miedzy innymi nastepujgce sprawne
technicznie srodki transportu:
- Samochéd dostawczy do 0,9t
- Samochdd skrzyniowy 5t
- Zuraw samochodowy 4t
- Ciggnik kotowy 37kW
- Przyczepa skrzyniowa 5,0t
Przyczepa skrzyniowa 3,5t
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportu nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepi-
sow ruchu drogowego.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicz-
nych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcin-
kow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojaz-
dach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot
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Instalacja klimatyzacyjna powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano,
mozliwos¢ spefnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenistwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska
e) ochrony przed hatasem i drganiami
f) oszczednosci energii
Instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wtasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowia-
da¢ budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentual-
nych odstepstw udzielonych od tych przepisdw w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a
takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
Ponadto instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywa-
nego okresu uzytkowania, w sposdéb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowa-
nia w zakresie chtodzenia, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowla-
nego tej instalacji oraz we wtasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepiséw technicz-
no — budowlanych dotyczacych warunkdéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych,
a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

5.2.Przewody freonowe

W instalacjach klimatyzacyjnych stosuje sie przewody z miedzi chtodniczej. Przewody nalezy
taczyé przez lutowanie twarde.

5.3.Prowadzenie przewoddw instalacji klimatyzacyjnej

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywad
na podporach statych (w uchwytach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to
z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane s3 rury. Przewody uktadane w zakrywanych
bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewo-
doéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonaw-
czej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy witasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Przewody zasilajacy i powrot-
ny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm na kondygnacje.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja
(szczegdlnie dotyczy to przewoddéw z miedzi).

5.4.Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwié tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw podano w tablicy po-
nizej.
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. . . Przewéd montowany
Srednica nominalna - -
pionowo poziomo

6,35 1,2 0,6

9,53 1,2 0,6

12,7 1,6 1,2
15,88 1,6 1,5
19,05 2,0 1,5
28,58 2,9 2,2

5.5.Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $cianeg, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie
moze znajdowad sie Zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna byé rurg o $rednicy we-
wnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa
b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna byé dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okofo 2cm powyzej posadzki. Prze-
strzen pomiedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwa-
le plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszcza-
nie sie i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen scinajgcych. Przepust instalacyjny w tulei
ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byé wykonany w sposéb
zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowe] (szczelnosci ogniowej E,
izolacyjnosci ogniowej 1) wymagana dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegoto-
wym znajdujgcym sie w projekcie technicznym. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wy-
konany w zewnetrznej Scianie budynku ponizej poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w
sposob zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci. Wodoszczelny
przepust instalacyjny w tulei ochronnej powinien by¢é wykonany zgodnie z rozwigzaniem
szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym. Przejscie rurg w tulei ochronnej
przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

5.6. Montaz klimatyzatoréow

Klimatyzator nalezy montowac¢ wypoziomowany w pionie i w poziomie. Klimatyzator nalezy
montowac z uwzglednieniem mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin. Klimatyza-
tory nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Klimatyzatory nale-
zy montowaé uwzgledniajac ciezar jednostki oraz w sposdb uniemozliwiajagcy przenoszenie
wibracji. Jednostki zewnetrzne montowac na fundamentach.

5.7.Wykonanie uruchomienia systemu

Nalezy wykona¢ prébe szczelnosci uktadu.

5.8.Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow i innych elementow insta-
lacji
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Wszystkie elementy metalowe niezabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie nalezy zabezpie-
czy¢ w sposob zgodny z dokumentacjg projektowa, dokumentacjg techniczng producenta lub
zgodnie z zasadami wykonywania rob6t budowlanych

5.9.1zolacja cieplna

Przewody freonowe instalacji klimatyzacyjnej powinny by¢ izolowane cieplnie. Materiat, z
ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego,
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji klimatyzacji. Materiaty przeznaczone
do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob skfa-
dowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia. Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i
sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczo-
nych ziemig, cementem, smarami itp. Oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtoka antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb za-
pewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.10. Oznaczenie

Przewody, armatura i urzagdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antyko-
rozynej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznacza-
nia podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji
ogrzewczej. Oznaczenia nalezy wykonaé¢ na przewodach i urzadzeniach na $cianach w po-
mieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach niebedacych lo-
kalami uzytkowymi.

5.11. Sprawdzenie przygotowania budynku do badan odbiorczych instalacji klima-
tyzacji

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji klimatyzacji polega na sprawdze-
niu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcéw zakonczenia wszystkich robot przy
wykonywaniu instalacji klimatyzacji.

5.12. Dokumentacja techniczna powykonawcza

Zakres i zawartos¢ dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji klimatyzacji okreslaja
niniejsze WTWiO. W szczegdlnosci dokumentacja ta powinna zawieraé:

1) plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonana
instalacjg oraz dojazdu do niego

2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogdlng zastosowanych urzadzen

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji klimatyzacji

4) oswiadczenia wskazujac, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednost-
kowego stosowania, sg zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami

5) instrukcja obstugi instalacji klimatyzacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi
tych wyrobow zastosowanych w instalacji, dla ktérych jest to niezbedne
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6) na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajagce gwarancje producenta lub
dystrybutora

7) protokdt szkolenia personelu

8) protokét zdawczo — odbiorczy

9) protokdt pomiardw gtosnosci jednostek zewnetrznych systemu VRF

10) protokot pomiardw szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu

11) specyfikacja i parametry urzadzen klimatyzacyjnych

12) protokét sprawdzenia i pomiaréw obwodoéw elektrycznych

13) protokot badania linii kablowej

14) protokét pomiardw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

15) protokot sprawdzenia samoczynnego wytgczenia zasilania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania majace na celu:

. okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpie-
czenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych),

. stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji odpowiadajg zatozeniom projektowym,

. ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

. ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

. ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02
[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

. sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzadzen i materiatow ze wskazanymi w kontrakcie
. sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlane;j

. regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci

. pomiaru predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi

. pomiaréw natezenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu.

Instalacja wentylacji

. sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatow,
. sprawdzenie szczelnosci instalacji,
. sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
. sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
Ogdlna specyfikacja techniczna — Instalacja klimatyzacji Strona
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sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
sprawdzenie kwalifikacji monterdw i kontrola potaczen.

. ODBIOR ROBOT

Ustalenia dotyczace obmiaréw robot podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1.0golne

Ogodlne przepisy podano w ,Wymagania ogdlne”.

9.2.Normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz.
690 z dnia 15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyro-
bow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobdéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktédre mogg by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — ze-
szyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
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PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-0141 |: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrzne-
go.

PN-78/B-03421  Wentylacja iklimatyzacja. = Parametry  obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

9.3.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI IN-
STAL.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID
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