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E.1.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikagchhicznej $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét elektrycznych zwanych z wykonaniem instalacji chiodzenia
wybranych pomieszcaesiedziby Nowego Teatru w Warszawie przy ul. Maddiego 10/16, dz.
nrew. 113 olyb 1-01-11- Instalacje elektryczne.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaowi€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

45311000-0 elektrycznych

45317300-5| Elektryczne elektrycznychagtzer rozdzielczych
45312310-3| Ochrona odgromowa

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest dokumertiemacym podstaw do udzielenie
zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zgwh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okre&slenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniegz s
zgodne z obowgzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

1.4. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace
wykonanie instalacji elektrycznej. W zakres tyclbdbwchodz czynndaci ujcte w przedmiarze
robot stanowgcym zahcznik do niniejszej specyfikacii:

1.4.1. Doposzenie istniejcej rozdzielnicy RG

1.4.2. Trasy kablowe (korytka, rury, przebicia beapieczenia)

1.4.3. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

1.4.3.1. Projektowana linia kablowa nn z istn. mZRG do projektowanej RK, [=120m

1.4.3.2. Projektowana linia kablowa nn z istn. mZ€G do projektowanej RD, I=90m
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1.4.4. PROJEKTOWANE ROZDZIELNICE

1.4.4.1. Rozdzielnica RK (przy sali gtdbwnej w holu)
1.4.4.2. Rozdzielnica RD (naczniku dachowym)

1.4.5. Instalacja zasilania central klimatyzato{@wozdz. RD)

1.4.6. Instalacja zasilania wentylatorow klimatyzac

1.4.7. Instalacja wyréwnawcza

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami kierownika robét. Rodzaje (typyadzen, osprztu i
materialtbw pomocniczych powinny &yzgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie innych rodzajéw (typdw) gnlzen wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentargjjektowej zmian uzgodnionych w trybie
okreslonym w umowie.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Do realizacji instalacji elektrycznych zasilaniabrsterowania magby¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych posigdej aprobaty techniczne wymagane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwlaszcza posidgd@dectwa dopuszczenia do obrotu oraz,
wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) cergtifbezpieczestwa. Ponadto powinny by
»  Znajdowa sie w biezgcej produkcji
»  Odpowiadé wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niragjsh specyfikacjach i

projektach budowlanych oraz innym normom i przemiso

Ogdlne wymagania dotygze materiatbw podano w ogolnej specyfikacji technej pkt 3.1
~Wymagania ogoélne”

2.2. Materialy podstawowe potrzebne do wykonaniaabo6t

Wkiadka bezpiecznikowa WTNOO 40A

Whkiadka bezpiecznikowa WTNOO 160A

Korytko kablowe 200x40mm

Korytko kablowe stalowe 50x20mm

Konstrukcje wsporcze korytka

Drobny osprzt korytek kablowych (natmiki, taczniki itp.)
Rura ostonowa odporna na promienie UV fi BE32mm
Rura stalowa ocynkowana

Przepust rurowy fi 150mm HSI

Masa uszczelniaga o odporngci ogniowe;j

Kable

Kabel YKYektmy¢o) 5x16mm2

VVVVVVVVVVVY
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Kabel YKY 5x70mm2

Kabel YKY 5x16mm2

Kabel YKY 5x6mm?2

Kabel YKYektmy¢o) 3x1,5mm2

Koncowki kablowe Cu 70mm?2

Koncéwki kablowe Cu 16mm2

Koncowki kablowe Cu 6mm2

Koncéwki kablowe Cu 1,5mm2

Kotki rozporowe plastykowe

Opaski kablowe OKi

Rozdzielnice

Rozdzielnica RK (obudowa natynkowa P44, aparatuwdutowa wg schematu w projekcie)
Rozdzielnica RD (obudowa zewtrzna IP65 z daszkiem, aparatura modutowa wg sctiema
w projekcie)

Przewod

Przewdd LgY 6mm2 - 450/750V

Przewod LgY 50mm2 - 450/750V

VVV VVVVVVVVVVYYY

3. SPRAET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprat do wykonywania robot

Wykonawca robaot elektrycznych zobawany jest do stosowania sz, narzdzi, elektronarzdzi
wiasciwych do wykonywanego rodzaju robot i spetaigich wymagania norm obligatoryjnych w
zakresie bezpiecastwa ich wykonania.

Sprzt powinien by zgodny z ofeg wykonawcy i powinien odpowiadavskazaniom zawartym w
specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sqirbedacy wtasndciag wykonawcy lub wynagty do
wykonania prac ma I8y utrzymany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Wykonawca
przystpujacy do pracy powinien posiaflaniezlzdne narzdzia gwarantujce wia&ciwg jakosc
wykonywanych prac.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pBt specyfikacji
technicznej.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takicgmodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych Robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsia¢ wymagania dotycice przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychae&t na osie, wymiarow tadunku i innych
parametréw technicznych. Wykonawcadbie usuwat na bigco, na whlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ogdlnejydpecji technicznej ,Wymagania ogoéine”
pkt.4.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt orgasjizaharmonogram roboét uwzglniajgcy
wszystkie warunki, w jakich dola wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny¢by
wykonywane w odpowiedniej kolejha.

5.2. Trasowanie

Jezeli Przy wytaczaniu trasy nate uwzgkdni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyggoz innymi
instalacjami i urgdzeniami.

Trasa powinna przebiegavzdtuz linii prostych — rownolegtych i prostopadtych.

Trasa prowadzenia instalacji musi uwalglic rozmieszczenie odbiornikbw oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodrem#&izacyjne, grzewcze itp., aby urdkn
skrzyzowan i niedozwolonych zbfien migdzy tymi instalacjami.

Trasa przebiegu musi byatwo dos¢gpna do konserwacji lub remontéw.

Trasowanie powinno uwzglni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacj

Nalezy przestrzega utrzymania jednakowych wysoé@ mocowania wspornikéw i odlegioi
migdzy punktami podparcia.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozeluwa na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny &yzamocowane do podta w sposob trwaty,
uwzgkdniajcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich danatalacja bdzie pracowé, oraz
sam rodzaj instalaciji.

5.4. Prze§cia przezsciany i stropy

Przegcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujace wymagania:

» wszystkie przdgcia obwodow instalacji elektrycznych przéaany, stropy itp. mugzby¢
chronione przed uszkodzeniami.

»  przegcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,

»  przepcia pomegdzy pomieszczeniami o zdych atmosferach powinny bywykonywane w
Sposob szczelny, zapewnjey nieprzedostawaniegsivyziewow,

» obwody instalacji elektrycznych przechadz przez podiogi mugz by¢ chronione do
wysokaci  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniamakoJ ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nafestosowad rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

5.5. Wykucie otwordw i bruzd

Przed przysipienie do kucia nalsy wyznaczy doktadnie miejsce kucia .

Nalezy zwrécié szczegoOla uwag w przypadku gdy planowany otwoér lub bruzda przghiev
poblizu jakichkolwiek innych instalaciji.

W przypadku kucia bruzd nate wyrysowa& nascianie lini po ktérej naley wykuwat bruzc.

Do kucia bruzd sywa¢ narzdzi recznych i mechanicznych w zateosci od potrzeb.
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Dopuszcza si uzywania narzdzi mechanicznych przy wykuwaniu otwordw, rgieprzy tym
pamktac o zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia natg prowadzt tak by nie powodowaty one niepotrzebnych znisacze
danym pomieszczeniu. slezachodzi taka konieczgé to w ,czystych” pomieszczeniach naje
zabezpieczyfolia malarsly wszystkie miejsca przy poviyzych robotach.

5.6. Ukladanie przewodow i kabli w rurkach

Ukladanie rur

Rury naley uktad& na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytasadzonych w podia.
Konce rur przed pagkzeniem powinny by pozbawione ostrych krazi. Zaleznie od przygtej
technologii montau i rodzaju tworzywaagczenie rur ze s@boraz sprztem i osprztem naley
wykonywa przez:

» wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym ustnmniem pajczen,

»  wkre¢canie nagwintowanych kaow rur,

»  wkrecanie nagrzanych kaow rur.

tuki na rurach naley wykonywa& tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczat®o 15
wewretrznejsrednicy. Promigé giecia powinien zapewnéaswobodne weaiganie przewodow.

Wciaganie przewodow i kabli

Przed przyspieniem do wecigania przewodow natg sprawdzé prawidiowadé wykonanego
rurowania, zamocowania sgta i osprztu, jego podczen z rurami oraz przelotowe.

Wcigganie przewodow natg wykona za pomog specjalnego ospgil montaowego. Nie wolno
do tego celu stosowgrzewodéw, ktOre piniej zostag uzyte w instalacji. gczenie przewodow
wykona wg wczéniej opisanych zasad.

Zabrania si uktadania rur z waggnigctymi w nie przewodami.

Ukladanie i mocowanie przewoddw

Trasowanie naley wykona zgodnie z pkt.5.2. Wykonanie bruzd zgodnie z pkb. Przewody
wprowadzane do puszek winny ri@adwyke diugasci niezlzdng do wykonania pakczen.
Przewod neutralny winien bynieco dhiszy niz przewody fazowe. Zaggia i tuki w ptaszczynie
przewodu powinny hytagodne. Zabraniaguktadania kabla bezpednio w betonie, w warstwie
wyrownawczej podiogi, w zkzach piyt itp. bez zastosowania oston w postaciogionowych.
Podtaze pod przewody winno ldyrowne. Przewody natg mocowa& do podicza za pomog
klamerek rozmieszczonych w o¢lsach okoto 50cm , wbijag je tak, aby nie uszkodzizolacji
zyly przewodu. Do puszek wprowadztylko te przewody , ktére wymagafaczenia w puszce, a
pozostate prowadziobok puszki. Przed tynkowaniemrdae przewodow naky zwingé w luzny
krazek i wiozy¢ do puszki , a puszki zakrypokrywami , lub inaczej zabezpieczyprzez
zatynkowaniem.

Przewody opraw dwietleniowych naley taczye z przewodami wypustéw za pompeaiczy
swiecznikowych.

t aczenie przewodoéw

taczenie przewodow natg wykonywa& w sprzcie i osprzcie instalacyjnym oraz w oprawach
poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskachawezinych technicznie. Nie wolno stos@wa
pofaczer skrecanych. Przewody musby¢ utozone swobodnie i nie magy¢ naraone na naggi

oraz dodatkowe nagtenia. Do danego zacisku nafeprzylaczas przewody o rodzaju wykonania ,
przekroju i w liczbie , do jakich zacisk jest priypgowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie



Wykonanie instalacji chtodzenia wybranych pomieszsiedziby Nowego Teatru, ul. Madakiego 10/16 -
Instalacje elektryczne Ba.

przewodu nie mze powodowda uszkodzenia mechanicznego przewodu. Ditigodizolowanej
zyly przewodu powinna zapiehiprawidtowe przydczenie. Kace przewodow miedzianych z
zytami wielodrutowymi (linek) powinny byzabezpieczone zaprasowanymh&awkami.

5.7. Montaz osprzetu

Sprzt instalacyjny nalgy mocowa do podiaa w sposob trwaty zapewnialy mocne i bezpieczne
jego osadzenie. Do mocowania ospumzmogy stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone
na podiau, przyspawane do stalowych elementow konstrukaeglovianych lub przykicone do
podtaza za pomog kotkdw i srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.

Montaz puszek instalacyjnych

> wycia¢ otwdr wscianie

»  umiesci¢ puszk w otworze

>  wiozy¢ zaczepy i doagnac sruby w przypadku puszek przyanych

» umocowa puszk za pomog zaprawy gipsowej

Rury instalacyjne lub przewody wielglowe uktadane bez ostony, po wprowadzeniu do puszk
mocuje s¢ tasmami kablowymi. W tym celu obok kdego otworu wewstrz puszki znajduje si
uchwyt do tamy.

Montaz opraw oswietleniowych

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane sivopach naley mocowd& przez
wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowamié dopuszcza simocowania hakéw
za pomog kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno aliwgac ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw dwietleniowych naley taczye z przewodami wypustéw za pompeaiczy
swiecznikowych.

Montaz osprzetu instalacyjnego

W pomieszczeniach przejowo wilgotnych i wilgotnych stosowa osprzt bryzgoszczelny
(wytaczniki cswietleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkoweglery montow& w sposéb

trwaty za pomog kotkdw rozporowych.

W pomieszczeniach suchych nale stosowa wyzej wymieniony osprg w uprzednio

zainstalowanych puszkachdapwych pit.

Czujnik ruchu nalkey montowa do sciany lub sufitu za pomadotkéw rozporowych. Lokalizacja
czujnika powinna by dostosowana do obszaru poruszargasiowieka.

5.8. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice naley mocow& na uprzednio przygotowanym podio Przed ustawieniem

urzagdzenia w miejscu oznaczypunkty osadzenia kotkow rozporowych, rasie wywierceé

otwory, zatay¢ kotki i umocowa urzagdzenie. Urzdzenia przycienne, nécienne oraz wgkowe

nalery przykreci¢ do konstrukcji lub osad&iw uprzednio wykonanej wge. Po zamocowaniu

urzadzenia nalgy:

» wyposay¢ w elementy zgodnie z projektem

»  dokrecic w sposOb pewny wszystkiéruby i wkrety w polczeniach elektrycznych i
mechanicznych, sprawdzstabilng¢, wypoziomowanie, itp.

> zalazy¢ ostony zdgte w czasie monta; naley zwrock uwag na oznakowanie
poszczegolnych elementow rozdzielnic,
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» w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce mant& zestawach transportowych po ich
ustawieniu nalgy wykona stosowne pakzenia pomidzy poszczegdblnymi zestawami.

5.9. Préby

Po wykonaniu instalacji natg wykon& proby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej
instalacji zasilajcej, sporadzi¢ protokoty i dohczye je do dokumentacji powykonawczej. Do
przeprowadzenia pomiarow najeuzywaé miernikdw posiadagych aktualne atesty legalizacyjne.
Nalezy wykona& nastpujace proby:

»  Ciagtosci przewodow ochronnych, w tym pozen wyréwnawczych gtownych i
dodatkowych

Pomiar rezystancji izolacji

Samoczynnego wytzenia zasilania

Sprawdzenia biegunowa

Badanie wydcznikow r&nicowo-pgdowych

Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Sprawdzenie i odbidr robot powinnodwwykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robidzpo ich zakaczeniu powinno podlega
zgodna¢ wykonania robét z dokumentagprojektows,

wiasciwe podjczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

zalczanie punktowswietinych zgodnie z zaimnym programem

wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolagfiomiarOw skuteczrici ochrony
przeciw-poraeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru
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6.2. Ogkdziny instalacji elektrycznych

Ogledziny naley wykon& przed przysipieniem do prob i po ogitzeniu zasilania instalacji. Celem
ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane

urzadzenia, aparaty isrodki zabezpiecze spetlniaj wymagania bezpiecastwa zawarte w
odpowiednich normach, czy zostaty prawidtowo dobramainstalowane oraz oznaczone zgodnie z
projektem, czy nie maj

widocznych uszkodzewptywajgcych na pogorszenie bezpieagava. Podstawowe czynfw jakie
powinny by wykonane podczas aglzin, take

wymagania norm, ktdrych spetnienie nglestwierdz¢ w trakcie wykonywania poszczegoélnych
sprawdzé, podane gponizej z zachowaniem kolejdol wymienionego zakresu aglzin.

6.3. Ochrona przed porgeniem pradem elektrycznym

Przed przysipieniem do sprawdzenia naje ustalt jakie srodki ochrony przed dotykiem
bezpdrednim (ochrona podstawowa) i ednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do
zastosowania.

Zastosowaneérodki ochrony od poteen pradem elektrycznym powinny spetdigrzede wszystkim
wymagania podane w normie PN- IEC 60364.
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6.4. Ochrona przed porgeniem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustalt, czy:

» instalacje i urzdzenia elektryczne nie stwarzajagraenia paarowego dla materiatow lub
podtazy, na ktérych bdz obok ktérych g zainstalowane,

> rzadzenia mogce powodowa powstawanie ‘tuku elektrycznego g sodpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywangwtoczenie,

»  dostpne czsci urzgdzen i aparatow nie zagtajg poparzeniem,

» urzadzenia do wytwarzania ggrej wody maj wymagane normami zabezpieczenia przed
przegrzaniem,

»  urzadzenia wytwarzace promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskayame zagraaja
wystgpieniem niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustale dokonuje si przez stwierdzenie spetnienia wymagarm PN-IEC 60364-4-

42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlany@throna zapewnigga bezpieczestwo.

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego &HzEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne

w obiektach budowlanych. Ochrona zapewgtaj bezpieczestwo. Doboérsrodkow ochrony w

zaleznosci od wptywdw zewagtrznych. Ochrona przeciwparowa.

6.5. Dobo6r przewodow

Dobor przewoddw do obgialncsci pradowej i spadku naptia oraz dobodr i nastawienie gdzen
zabezpieczagych i sygnalizacyjnych.
W tym przypadku naley sprawdzé:

»  prawidtowa¢ odbioru parametrow technicznych ,, kompatyb#ifiodostosowanie do

»  warunkow pracy urdzen

»  zabezpieczafych przed ppdem przecgizeniowym,

»  zabezpieczagpych przed gidem zwarciowym, rinicowopgdowych,

»  zabezpieczagych przed przepciami,

»  zabezpieczagrych przed zanikaniem napia,

» do odhczenia izolacyjnego a tak, czy zastosowariodki ochrony g wykonane zgodnie z
dokumentacja techniczna we wdavych miejscach instalacji elektrycznej

>  prawidlowa¢ nastawienia parametréw gdzen (aparatow) zabezpiecaajch,

»  prawidlowa¢ zainstalowania i .nastawienia gdzer sygnalizacyjnych do statej, kontroli
stanu izolacji i innych jdi takie przewidziano w projekcie,

»  prawidlowa¢ doboru uradzen zabezpieczagych, ze wzgidu na wybidrczc,

(selektywndc¢) dziatania,

» czy przewody zostaly dobrane do przewidywanych gieti pradem elektrycznym i
zabezpieczono je przed przganiem lub zwarciem oraz czy nieg grzekroczone
dopuszczalne spadki napia,

Sprawdzenie prawidtovéai doboru przewodow, ugdzen zabezpieczagych i sygnalizacyjnych, o

ktorych mowa wyej, dokonuje s przez stwierdzenie spetnienia: normy PN-IEC 603&R23

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.igfainoi¢ pradowa dtugotrwata przewoddéw

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédastalacje elektroenergetyczne podanych w

Przepisach Budowy Usgdzen Elektroenergetycznych — zeszyt 9, wydanych przegtytut

Energetyki - w przygotowaniu jest Polska Norma dedga tych zagadnie wymaga norm:

» dla doboru i montau wyposaenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w
obiektach budowlanych. Dobor i montayposaenia elektrycznego. Postanowienia wspolne:
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» dla aparatury gczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Inat@ w obiektach
budowlanych. Dobo6r i monta wyposaenia elektrycznego. Aparaturagcieniowa i
sterownicza.

» dla uradzen do odhczania izolacyjnego iagtzenia — PN-IEC 60364-5-537 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i mentayposaenia | elektrycznego.
Aparaturadczeniowa i sterownicza. Ugdzenia do odiczania izolacyjnego gEzenia,

» dla uradzen zabezpieczagych przed mdem przejzeniowym -PN-IEC 60364-4-43

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ol zapewnigra bezpieczestwo.

Ochrona przed pdem przejzeniowym i PN-IEC 603644-473 Instalacje elektrycawe

obiektach budowlanych. Ochrona zapewtaj bezpieczestwo. Srodki ochrony przed

pradem przejzeniowym.

Umieszczenie odpowiednich gdzen odigczapcych i hczacych naley sprawdzté, czy

instalacja i urgdzenia spetnigjwymagania w zakresie:

odigczania od napcia zasilajcego catej instalacji oraz kdego jej obwodu,

srodkéw zapobiegagych przypadkowemu zgdzeniu i maliwosci wytgczenia awaryjnego

wynikajacym z potrzeb sterowania,

wynikajacym z wymaga bezpieczastwa przy zachowaniu zasad:

0 odigczania izolacyjnego gtzer roboczych,
0 wytagczania do celow konserwacji,
0 wytaczania awaryjnego,

» wynikajagcym z odjczania w celu wykonania konserwacji aglzen mechanicznych.
Wymagania dla ugdzer do odhczania izolacyjnego gtzenia podanegsv normach PN-IEC
60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach mddoych. Dobor i montawyposaenia
elektrycznego. Aparaturadzeniowa i sterownicza. Ugdzenia do odiczania izolacyjnego i
taczenia. Dobor ugdzen i sSrodkdéw ochrony w zalanosci od wptywow zewntrznych.

Nalezy sprawdz¢ prawidtowa¢ zastosowanych rozwdan technicznych w zal@aosci od

warunkéwsrodowiskowych, w jakich pracalj jakim podlegaj wptywom. Podczas oglizin naley

ustal¢ prawidtowa¢ doboru uradzen i srodkow ochrony ze wzgtlu na:

konstrukcg obiektu budowlanego oraz temperatuwilgotnos¢ powietrza,

obecnd¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywaicych korozg,

naraenie mechaniczne,

promieniowanie stoneczne, wsis¥ sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne,

oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatydahgonizupce,

przeptcia atmosferyczne geézeniowe,

kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

warunki ewakuacji oraz zagtenia paarem, wybuchem, skaniem,

kwalifikacje oséb.

A\
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6.6. Oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie prawidtowégi oznaczenia przewodow neutralnych N i ochronniagh polega na
stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkidewodow i stwierdzeniae kolory zielono-
70ty i niebieski nie zostaty zastosowane do oznaiezprzewodéw fazowych.

6.7. Pohczenie przewodoéw

Sprawdzeniu podlega stan gatenia przewoddow, a e to, czy § wykonane w sposob zgodny z
wymaganiami, przy zyciu odpowiednich metod i osgttzl, oraz czy nacisk na pizenia nie jest

wywierany przez izola¢j a take czy zaciski niegnaraone na naggzenia spowodowane przez
podiczone przewody. Zaciski bez gwintowe tmztalne dodczenia przewodow o przekrojach do
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16mm W trakcie ogldzin maliwe jest wykrycie wad, lgdow montaowych i innych usterek w
instalacji elektrycznej. Usterki te musby¢ usunéte przed przygpieniem do prob i pomiarow.
Wykonywanie tych prob bez usgnia usterek, magych mi€ wptyw na wynik bada jest
niedopuszczalne.

6.8. Umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych

Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczychrnigah podobnych informacji oraz oznaczenia

obwodow, bezpiecznikowgéznikow, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeaiy,

» umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze,nrdoyjne i identyfikacyjne znajdypic we
wiasciwym miejscu,

»  obwody, bezpieczniki, 4czniki, zaciski itp. § oznaczone w sposob uwmbigviajacy ich
identyfikacg i zgodnie z oznaczeniami na schematach i ingyattkach informacyjnych,

»  tabliczki znamionowe oraz innérodki identyfikupce aparaty gczeniowe i sterownicze
znajdup si¢ we wiagciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala dentyfikacg,

» umieszczono we wigiwych miejscach schematy oraz czy w wystargaan zakresie
pozwalaj one na identyfikagjinstalacji, obwodow lub ugzlzen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru podano w OST ,Wymagania ogoélne”.
Obmiar robot obejmuje caié instalacji elektroenergetycznych. Jedngstkmiarowy jest komplet
robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady dotygze odbioru rob6t ziemnych podano w OST ,Wymagagi@me” punkt 7.
Roboty elektryczne i teletechniczne uznaje z wykonane zgodnie z dokumensapjojektows,
jezeli wszystkie wyniki bada przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sigodne z
wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, €éhgdnego elementu robot elektrycznych i
teletechnicznych okazatogsniezgodne z wymaganiami, roboty elektryczne itéglleniczne uznaje
si¢ za niezgodne z dokumentagyrojektowy i Wykonawca rob6t zobowtany jest doprowadgi
roboty do zgodn&zi z wymaganiami i przedstagvje do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w
opisanej wyej sytuacji nie podlegajzaptacie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrgi podano w OST ,Wymagania ogoélne” punkcie 8.
Podstaw ptatngci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw partaowych instalacii
elektrycznych i teletechnicznych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowiazujace przepisy:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniddD2 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002

- Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/13QQ0

- Prawo budowlane

- Ustawa w sprawie oceny zgodod wzoru deklaracji zgodioi oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i p@eknego stosowania w budownictwie, Dz.
U. Nr 113/728/1998

Normy Polskie:

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektdaudowlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w olaehkt budowlanych. Ochrona zapewsda
bezpieczéstwo. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed
przeptciami atmosferycznymi gEzeniowymi.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w &t@ieh budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwparaniowa.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w &t@ieh budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Oddczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w otaek budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona instalacji niskiego napa przed
przegciowymi przepéciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego nagmia.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Doborsrodkéw ochrony w zalaosci od wpltywow
zewretrznych. Ochrona przeciwparowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Dobdr i montavyposaenie
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Dobdr i montavyposaenie
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Dobdr i montavyposaenie
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Dobdr i montavyposaenie
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Dobdr i montavyposaenie
elektrycznego. Instalacje bezpiefigeva.

PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed
przepeciami

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiekta@cdowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.
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PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obieltdudowlanych. Wymagania dotyce
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotygz uziemié instalacji
urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Uktady uzienyeg i pohczenia
wyréwnawcze instalacji elektrycznych.

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Oprawy swietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

PN-EN 50086-1  Systemy rur instalacyjnych do mdeenia przewodow. €& 1: Wymagania
0golne

PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do mdeenia przewodow. €& 2-1: Wymagania
szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych sztyshiny

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do mdeenia przewodow. €& 2-2: Wymagania
szczegotowe dla systemow rur instalacyjnyatigeh

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do mdeenia przewodow. €& 2-3: Wymagania
szczegotowe dla systeméw rur instalacyjnych elastych

PN-88/E-08501  Ugglzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigstea

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpiecmstwa. Ochrona przeciwparowa

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiecstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4 Znaki bezpiedmtwa. Technicznérodki przeciwpagarowe

PN-N-01256-5 Znaki bezpieamtwa. Zasady umieszczenia znakéw bezpigsinea na drogach
ewakuacyjnych i drogach parowych.




