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2. Wazystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed
wykonaniem robgt.

3. Wszystkie materialy wykonczeniowe uzyte w projekcie
przedstawic do akeeptacji architekta i Inwestora.

4. W przypadku braku informacji na rysunku
sprawdzi¢ z rysunkami szczegSlowymi  wg oznaczefi lub
skontaktowa¢ si¢ z architektem.

5. Obowiqzkiem Wykonawcy jest zapoznat sig ze stanem istniejocym

oraz uzyska¢ akceptacje na zastosowanie rozwiqzan zamiennych.

Rysunki - rozpatrywa¢ lqcznie z projektami branzowymi.

Urzqdzenia chtodzace nie mogq by¢ lokalizowane ponizej dolnych

zelbetowych Sciagéw konstrukcji dachu ( ponizej spoddw

anemostatdw ). Przestrzen ta stanowi glowng plaszczyzng
montazu instalacji oswietlenia scenicznego.

8 Urzqdzenia chtodzqce nie mogq wehodzic w strefe pracy
wciggarek mocowanych do hakdw sufitowych.

9. Urzqdzenia kimatyzacyjne w Sali Prob muszq zosta¢
rozmieszczone z zachowaniem symetrii wynikajqcej z uktadu Sali.

10. uktad mocowan Kiimatyzatorow wg projektu konstrukcji.

11, Ostateczna lokalizacja instalacji do potwierdzenia w
projekcie wykonawczym.

12, Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone z
rownolegtq biezqcq koordynacjq migdzybranzowq.

13. Staly nadz6r nad robotami remontowymi powierzyé osobie
z uprawnieniami budowlanymi.

14. W okresie prac, pomieszczenia i obszary remontowe nalezy
wylqczy¢ z eksploatacji, a teren zabezpieczy¢ przed
wejsciem osdb trzecich.

15.  Wszystkie prace powinny by¢ wykonane z nalezytq
starannosciq, zgodnie ze sztukq budowlanq i warunkami
technicznymi. W sprawach nie okreslonych dokumentacijq
obowiqzujq:

o warunki techniczne, jokim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie,

o warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano—montazowych (wg. Ministerstwa Budownictwa i
Instytutu Techniki Budowlane;),

+ normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

o+ instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty IMB
instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
dostawcow materialéw  budowlano—instalacyjnych,

o przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢
materiatow i wykonywanych robét.

16.  Wszystkie materialy stosowane w pracach wykoniczeniowych

muszq mie¢ atesty i swiadectwa dopuszczen ITB i PZH w

Warszawie. Stosowane materialy wykonczeniowe muszq bye,

co najmniej trudno zapalne i spetnia¢ wymagania klasy

NRO.
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Podane do zastosowania wyroby moga by¢ zastgpione
produktami réwnowartosciowymi pod warunkiem dostarczenia ich
wzorw do projektanta oraz zaakceptowaniu przez projektanta
do uzycia w projekcie.
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