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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Opis techniczny.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

Kopie uprawnien projektowych i przynaleznos$¢ do izby projektanta i sprawdzajacego.
Obliczenia statyczne.

Zalaczniki.

PB.K.01. Rys. — Rysunek ,,Konstrukcje wsporcze central na taczniku”

PB.K.02. Rys. — Rysunek ,,Konstrukcje wsporcze central podwieszonych”

OPIS TECHNICZNY

=

Projekt: Wykonanie Instalacji chtodzenia wybranych pomieszczen
siedziby Teatru Nowego

Inwestor: Nowy Teatr

Lokalizacja: ul. Madalinskiego 10/16, Warszawa

Podstawa opracowania:

- zlecenie i wytyczne Zleceniodawcy ,
- projekt architektoniczny
- ekspertyzy techniczne na temat dopuszczalnych obcigzen dla dachu teatru.

Opis:

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano:
Konstrukeje wsporczg pod centrale instalacyjne o ci¢zarze sprowadzonym ~3kN/m2,
ktore maja by¢ posadowione nad dachem istniejacego tacznika przy budynku teatru..
Podstawe zaprojektowano z trzech rygli z profili HEB160 rozpigtych na $cianach
budynku tuz nad dachem facznika. Kazdy z rygli opiera si¢ na $cianie poprzez wykute w



nich gniazda w poziomie tuz nad istniejgcg obrobka dachu. Przed montazem stali gniazda
te nalezy wypoziomowac poduszka betonowg i na niej nalezy montowac rygle. Po
osadzeniu rygli przestrzen nalezy uzupethic betonem. W czasie robdt budowlanych
niedopuszczalne jest uszkodzenie poszycia dachu czy obrobki nasciennej. Miedzy
ryglami rozpi¢te sg belki stalowe ciggle HEA100 na ktorych to ustawiane bgda centrale
instalacyjne. Dodatkowo wydzielony obszar dachu tacznika, gdzie posadowione beda
centrale zostat zamkniety dla widoku z zewnatrz panelami ostaniajgcymi w rozmiarze
4,6x1,87m. Panele te sktadaja si¢ rusztu pionowego stalowego z profili Rk100x3 oraz
Rk40x3 zespwanego w jedng cato$¢ wraz z poszyciem z blachy grubos$ci 4mm. Panele te
beda montowane do $cian za pomocg zestawu kotew wklejanych. Catos¢ elementow
stalowych nalezy wykonac ze stali S235. Jako zabezpieczenie antykorozyjne nalezy
zastosowac¢ ocynk ogniowy. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego kierownika na podstawie ostatecznego projektu wykonawczego.

Konstrukcje wsporcze central podwieszonych pod dachem Sali gtéwnej oraz Sali prob.
W Sali gtownej przewiduje si¢ zamontowanie 20 klimatyzatoréw o ci¢zarze po 47kg. W
tym celu zaprojektowano wymiany stalowe Rk50x3 mocowane bezinwazyjnie za pomoca
obejm stalowych do stupkow zelbetowych dzwigarow dachowych. Do wymiandéw
mocowane beda prety gwintowane M10mm i do nich beda podwieszane klimatyzatory.
Zapas nosnosci dachu istniejacego pod dodatkowe obcigzenia zostala wykazana we
wczesniejszym opracowaniu : ,,Ekspertyza dotyczaca mozliwosci obcigzania dzwigara
lukowego” opracowana przez Panig mgr inz. Maltgorzate Kazimierczak w czerwcu 2015.
Obcigzania tu dodane nie przekraczaja wartosci dopuszczalnych wskazanych w powyzszej
ekspertyzie. W Sali prob natomiast zamontowane bedg 4 klimatyzatory o ci¢zarze po
47kg. System podwieszenia jest tu analogiczny za pomocg wymianow Rk50x3 oraz
pretow gwintowanych M10. Jedyna r6znica polega na tym ze podwieszenie wymianow
realizowane bedzie do juz zamontowanych kotew przeznaczonych do tego typu
zastosowan. Calo$¢ elementow stalowych nalezy wykonac ze stali S235.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.

Wszystkie elementy stalowe konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ na warsztacie, co najmniej

W nastepujacy sposob:
Czysci¢ metoda strumieniowo-$cierng do klasy czystosci SA 2,5
Konstrukcje wewnatrz obiektu:

malowa¢ jedng warstwa farby podkladowej. Zaleca si¢ emali¢ epoksydowa o gr. min
80 um,

malowa¢ 1x lub 2x farba nawierzchniowa. Zaleca si¢ emali¢ poliuretanowa o gr. min
40 um w kolorze wg projektu architektonicznego.

Rodzaje farb wg. standardu zamawiajacego

Kolor wg. architektury

Konstrukcje na zewnatrz obiektu:
- ocynk ogniowy



7. Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego.

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujacych norm 1 przepisow,
a w szczegolnosci:

Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z po6zniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003,
p0z.1133),

Normy dotyczace projektowanego obiektu, a w szczegdlnosci:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne
i technologiczne,

PN-82/B-02010/Az1 Obciazenia budowli. Obcigzenia w  obliczeniach
statycznych. Obciazenie wiatrem,

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie,



mgr inz. Piotr Zioltkowski Warszawa, 12.09.2016
upr. bud. nr WAM/0124/POOK/07

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o zmianie ustawy — ,,Prawo
Budowlane” (Dz.U. z dnia 30 kwietnia 2004 r) o§wiadczam, ze wykonalem niniejszy projekt
budowlany, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

WYKONANIE INSTALACJI
CHLODZENIA WYBRANYCH POMIESZCZEN
SIEDZIBY NOWEGO TEATRU
ul. Madalinskiego 10/16, 02-513

Wypis z Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r

Art. 20. 1. Do podstawowych obowiazkow projektanta nalezy:

1) opracowanie projektu budowlanego w sposéb zgodny z ustaleniami okre$lonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu lub w pozwoleniu, o ktorym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 i Nr 170, poz. 1652 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), wymaganiami
ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

la) zapewnienie, w razie potrzeby, udzialu w opracowaniu projektu osob posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
zapewniajace uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem
specyfiki projektowanego obiektu budowlanego;

1b) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym z przepisow;

3) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan;

3a) sporzadzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji techniczne;j, o ktérej mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

4) sprawowanie nadzoru autorskiego na zadanie inwestora lub wlasciwego organu w zakresie:

a) stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
b) uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Projektant ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod wzgledem zgodnosci z przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, przez osob¢ posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej
specjalnosci lub rzeczoznawcg budowlanego.
3. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 2, nie dotyczy:

1) zakresu objetego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisow szczegélnych;

2) projektow obiektow budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze,
inwentarskie i sktadowe.

4. Projektant, a takze sprawdzajacy, o ktérym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dolacza o$wiadczenie o sporzadzeniu
projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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inz. Artur Kowalczyk Warszawa, 14.09.2016
upr. bud. nr MAZ/0567/PWOK/13

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o zmianie ustawy — ,,Prawo
Budowlane” (Dz.U. z dnia 30 kwietnia 2004 r) o$wiadczam, ze sprawdzilem niniejszy
projekt budowlany, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

WYKONANIE INSTALACJI
CHLODZENIA WYBRANYCH POMIESZCZEN
SIEDZIBY NOWEGO TEATRU

ul. Madalinskiego 10/16, 02-513

Wypis z Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r

Art. 20. 1. Do podstawowych obowiazkow projektanta nalezy:

1) opracowanie projektu budowlanego w sposob zgodny z ustaleniami okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu lub w pozwoleniu, o ktérym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 i Nr 170, poz. 1652 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), wymaganiami
ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

la) zapewnienie, w razie potrzeby, udzialu w opracowaniu projektu osob posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
zapewniajace uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem
specyfiki projektowanego obiektu budowlanego;

1b) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym z przepisow;

3) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiazan;

3a) sporzadzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji techniczne;j, o ktorej mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

4) sprawowanie nadzoru autorskiego na zadanie inwestora lub wlasciwego organu w zakresie:

a) stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
b) uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Projektant ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod wzglgdem zgodnosci z przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej

specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego.
3. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 2, nie dotyczy:
1) zakresu objetego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisow szczegélnych;
2) projektow obiektow budowlanych o prostej konstrukeji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze,
inwentarskie i sktadowe.
4. Projektant, a takze sprawdzajacy, o ktorym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dolacza o$wiadczenie o sporzadzeniu
projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/140/07 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, ant. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 ust. 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PIOTROWI ZIOLKOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 05 kwietnia 1979 r. w Nidzicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0124/POOK/07

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicniem w catoéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK:
1. mgr inZ. Andrzej Stasiorowski &L\ \ ©
2.in. Janusz Palmowski ]

/
3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz /

) /



Pan Piotr Ziotkowski upowainiony jest :
I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ogreniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowasnia kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL Na podstawie § 15 i 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiekiu.

PRZEWODNICZACY

Otrzymuje: DKREGDM JKGM]‘SJIK\\'ALIFINAE"JHE.
1. Pan Piotr Ziétkowski T ing J(é St\ny sk

13-240 Howo-Osads, ul. Staszica 9/8 e o
2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5T9-HWD-N7C *

Pan PIOTR ZIOLKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0687/09

adres zamieszkania ul. POZAROWA 3 m. 66, 03-309 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)



MAZOWIECKA
OKREGOWA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.
Okregown Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/442/ 13 /K

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art, 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. nr 5, poz. 42 z pdén. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. 0
Zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie nicktorych innych ustaw (DzU. nr 163 poz. 1364)
oraz § |1 ust. I pkt 1, § 157 § 17 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdén. zm.) , po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym
Pan Artur Kowalezyk
inzynier
ur. dnia 2 wrzeénia 1980 roku w Wegrowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0567 /PWOK/13

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

S 51 ; nic

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoScia, niniejsze uprawnicnia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukeyjno — budowlanej.



I11. Na mocy § 17 ust. 1 w zw. z § 16 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, ninicjsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obicktem budowlanym w zakresie:
1/ sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu oraz
2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o ktérym mowa w pkt 1/ oraz w
odniesieniu do architektury obiektu.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie =z art. 12 ust. 7 ustawy —~ Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadszonego przez Gldwnego Inspekiora
Nadsoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisii Kwalifikacyineg Mazowieckief Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorg

Sklad Orzekajgey
1/ mgr inZ. Leszek Ganowicz
2/ mgr inz Krzysztof Latoszek -, X 4

3/ mgr inz Zygmunt Garwolinski ‘% 7

Otrzymuja:
1. Pan Artur Kowalczyk
ul. Sklodowskicj-Curie Marii 18 Cm, 31
08-300 Sokolaw Podlaski
2. Gléwny Inspektor Nadzorn Budowlunego
3, ala



® POLSKA

\§| 7 B A
%{p INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WH4-3HF-VMQ_ *

Pan ARTUR KOWALCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0019/14

adres zamieszkania ul. SKEODOWSKIEJ -CURIE 18¢/31, 08-300 SOKOtOW PODLASKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-15 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)



WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

NAZWA: Ramy pod centrale na taczniku

WEZLY : Skala 1:100
1 2 5 6
T2 o030
1200
7 g 9 n
*—080%" A 030
| | | | | [ H=6,100
WEZLY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 1,500 6 5,800 1,500
2 0,500 1,500 7 0,000 0,000
3 0,500 1,200 8 1,300 0,000
4 5,300 1,200 9 3,700 0,000
5 5,300 1,500 10 6,100 0,000
PRETY : Skala 1:100
27 =& 0300
3
1200




PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:100

in& 2 IéZL 0,300

| o
—hag +——ow
P aen | D

PRETY UK&ADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.;

22 - ciegno

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

L[m] Red.EJ: Przekrdj:
0,500 1,000 1 I 100 HEA
0,300 1,000 1 I 100 HEA
4,800 1,000 2 I 160 HEB
0,300 1,000 1 I 100 HEA
0,500 1,000 1 I 100 HEA
1,300 1,000 1 I 100 HEA
2,400 1,000 1 I 100 HEA
2,400 1,000 1 I 100 HEA
cm3] hlcm] Materiakl:
73 9,6 2 St3S (X,Y,V,W)
311 16,0 2 St3S (X,Y,V,W)
AlfaT
[1/K]
1,20E-05

Pret: Typ: A B: Lx [m] Ly [m]

1 00 1 2 0,500 0,000

2 00 2 3 0,000 -0,300

3 00 3 4 4,800 0,000

4 00 4 5 0,000 0,300

5 00 5 6 0,500 0,000

6 00 7 8 1,300 0,000

7 00 8 9 2,400 0,000

8 00 9 10 2,400 0,000
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[

1 21,2 349 134 73

2 54,3 2490 889 311
STALE MATERIALIOWE:

Materiat: Modut E Naprez.gr.

[N/mm2 ] [N/mm2 ]

2 St3S (X,Y,V, 205 205,000

OBCIAZENIA: Skala 1:100
7,200 7,200
= 1 0 =8
3
1500 1500 1500 1500
! 3 ! i
6 M 7 S 8 PN



OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])

Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" Zmienne vyf= 1,30
3 Skupione 0,0 7,200 1,50
3 Skupione 0,0 7,200 3,00
6 Liniowe 0,0 1,500 1,500 0,00 1,30
7 Liniowe 0,0 1,500 1,500 0,00 2,40
8 Liniowe 0,0 1,500 1,500 0,00 2,40

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wk. 1,10
A =-"" Zmienne 1 1,00 1,30

Grupa obc.: Relacje
Ciezar wk. ZAWSZE
A =-"" EWENTUALNIE

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:

1 ZAWSZE
EWENTUALNIE: A

NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wit.+"Kombinacja obciazen"



1 1 Naprez. (1) 35,49 [T T T A
2 Naprez. (1) 37,8 [T T T 1 A
4 Naprez. (1) 34,5 [T [ T 1 A
5 Naprez. (1) 32,3 [ [ T 7 A
6 Naprez. (1) 11,5¢ O T T T ] A
7  Zgin. (54) 12,3¢ LT T T 7 A
8 Naprez. (1) 6,9 O T T T 1 A
2 3 SGU 77,8% [T ] A
Pretnr 3

Zadanie: pod centrale
Przekroj: 1 160 HEB
Y
i Wymiary przekroju:
| 160 HEB h=160,0 g=8,0 s=160,0 t=13,0 r=15,0.
| ‘ Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=2490,0 Jyg=889,0 A=54,30 ix=6,8 iy=4,0
Jw=47943,2 Jt=31,1 is=7,9.

Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215
MPa dla g=13,0.

Przekr6j spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
xa = 3,000; xb = 1,800.
Obcigzenia dzialajace w plaszczyznie uktadu: A
My =-22,293 kNm,  V, =0,203 kN, N =-0,000 kN,
Naprezenia w skrajnych widknach: o =71,6 MPa oc=-71,6 MPa.
Naprezenia:
xa = 3,000; xb = 1,800.
Naprezenia w skrajnych wioknach: o;= 71,6 MPa oc =-71,6 MPa.

Naprezenia:
- normalne: c=-0,0 Ac = 71,6 MPa vy, = 1,000
- Scinanie wzdtuz osi Y: Av=1280cm? t=0,2MPa Yo = 1,000

Warunki nos$nosci:
Cec =6/ Yoe+ 46 =0,0/1,000 + 71,6 = 71,6 < 215 MPa
Tey =T/ Yoy =0,2/1,000=0,2<124,7=0.58%215 MPa

Jo? +31% = \[716 2+300 2 =716<215 MPa

Dlugosci wyboczeniowe preta:



- przy wyboczeniu w plaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztdw ustalone wg zalacznika 1
normy:
1, = 0,308 K, = 0,308 wezly przesuwne = u=1217 dla 1, =4,800
lw=1,217%x4,800 = 5,842 m
- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny uktadu:
1, = 1,000 K, = 1,000 wezly nieprzesuwne = = u=1,000 dla 1, =4,800
lw = 1,000%4,800 = 4,800 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej p,, = 1,000. Rozstaw
stezen zabezpieczajacych przed obrotem 1,, = 4,800 m. Dlugos¢ wyboczeniowa 1, = 4,800 m.

Sity krytyczne:

n’ EJ  3,142x205x2490,0
N 58422
n’ E]  3,142x205x889,0
2~ 48002

Nx = 10? =1476,350 kN

Ny = 10? =780,680 kN

lw

;. +GJT|= 7@ 4,800

w

2 2
sziz(“ Ela j L ( 3145205479432 112, 8oxa1,1x10 2) = 4678876 kN
Is

Zwichrzenie;

Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stezen zabezpieczajacych przekrdj przed obrotem 1; = Iy,
=4800 mm:

351y _35x41 _ _
F; 215/ fo = wa/215/215 =3544<4800 =1,

Pret nie jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.

Wspodtrzedna punktu przytozenia obcigzenia a, = 9,00 cm. Roznica wspotrzgdnych $rodka $cinania i
punktu przytozenia sity as = (-9,00) cm. Przyjeto nastepujace wartosci parametréw zwichrzenia: A; =
0,610, A, = 0,530, B = 1,140.

Ao = A b, + Ay 3= 0,610 x0,00 + 0,530 x(-9,00) = -4,770

Mer =1 Ao Ny+\/(Ao Ny)2 + 82 i52 N)’NZ =

(0.048)x780,680+ - |(-0,048x780,680) +1,140 2x0,079 *x780,680x4678,876 =138,622

Smukto$¢ wzgledna dla zwichrzenia wynosi:

AL=115/Mr/ Mer = 115%-66919/138622 =0,799

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 3,000; xb = 1,800.
- wzgledem osi X
Mg = o, W f3 = 1,000x311,3x215x10° = 66,919 kNm



Wspotczynnik zwichrzenia dla A, = 0,799 wynosi ¢, = 0,893
Warunek nos$nosci (54):

M« 22203
o Mnx  0893x66919

=0373<1

Nosnosé przekroju na scinanie:
xa = 0,000; xb = 4,800.
-wzdluz osi Y
Vg =058 Ay fg=0,58x12,8x215x10™" = 159,616 kN
Vo =0,6 Vg =95,770 kN
Warunek nosnosci dla $cinania wzdtuz osi Y:
V =10,969 < 159,616 = Vi

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktorym dziata sita poprzeczna:
xa = 3,000; xb =1,800.
- dla zginania wzgledem osi X: V, = 0,203 < 95,770 =V,
Mgy = Mg = 66,919 KNm
Warunek nos$nosci (55):

Mx 22203

Mrx, v 66,919

=0,333<1

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:

xa = 0,000; xb = 4,800.

Przyjeto szeroko$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 100,0 mm.

Naprezenia $ciskajace w $rodniku wynoszg o= 11,6 MPa. Wspotczynnik redukcji no$nosci wynosi:
1. = 1,000

Nosno$¢ srodnika na site skupiona:
Prw = Co tw Me fg = 240,0%8,0x1,000x215x107° = 412,800 kN

Warunek nosnosci $rodnika:
P =0,000 < 412,800 = Prw

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y wynoszg:
Amax = 12,9 mm
agr = 1/ 350 =5800/ 350 = 16,6 mm
amax = 12,9 < 16,6 = ay



NAZWA: belki pod klimatyzatory duza sala

WEZLY : Skala 1:100
L 2
£ 2 . o
- -
=050
| 280 120 | H=4,000
WEZLY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,500
2 2,800 0,500
3 0,000 0,000
4 4,000 0,000
PODPORY
PRETY : Skala 1:100
P L A 0500
- 2 7 S
V=050
—2ED—— 120 R
PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:100
a 2 Y
A 1, A 050
Ao 2 2N
=050
280|120 ool

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno



Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

1 00 1 2 2,800 0,000 2,800 1,000 2 H 50x50x3
2 00 3 4 4,000 0,000 4,000 1,000 2 H 50x50x3

2 5,6 21 21 8 8 5,0 2 St3S (X,Y,V,W)

Materiail: Moduit E: Naprez.gr. AlfaT
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
2 st3s (,v,v, 205 205,000  1,208-05
IMPERFEKCJE : Fo/L = PSIo
Pret: Wo/L:  Fo/L:  L/Wo:  L/Fo: Wolml: Folml:
"""""""" Brak Imperfekeii

Oznaczenie: Materiail: Dtugos$é[m] Masalt]
H *50x50x3 st3s (X,Y,v, 1x 2,80 + 1x 4,00 = 6,80 0,030
MASA CARLKOWITA USTROJU: 0,030
OBCIAZENIA: Skala 1:100
0,650

roﬂbl 0220

- \V4 .V °

> 2 -
OBCIAZENIA: ([kN], [kKNm], [kKN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg) : P2 (Td) : a[m]: b[m]:
Grupa: A "" Zmienne yE= 1,30

1 Skupione 0,0 0,650 1,40



2 Skupione 0,0 0,220 1,03
2 Skupione 0,0 0,220 3,00

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wk. 1,10
A =-"" Zmienne 1 1,00 1,30

Grupa obc.: Relacje
Ciezar wit. ZAWSZE
A =-"" EWENTUALNIE

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:

1 ZAWSZE
EWENTUALNIE: A

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wit.+"Kombinacja obcigzen"

Wezel H[kN] V[kN] R[kN] M[kNm] Kombinacja obciazen:
1 0,000%* 0,491 0,491 A
0,000%* 0,068 0,068
0,000 0,491* 0,491 A
0,000 0,068* 0,068
0,000 0,491 0,491* A
2 0,000* 0,491 0,491 A
0,000%* 0,068 0,068



0,000 0,491 0,491* A
3 0,000%* 0,382 0,382 A

0,000%* 0,097 0,097

0,000 0,382* 0,382 A

0,000 0,097* 0,097

0,000 0,382 0,382* A
4 0,000%* 0,385 0,385 A

0,000%* 0,097 0,097

0,000 0,385* 0,385 A

0,000 0,097* 0,097

0,000 0,385 0,385* A

* = Wartoéci ekstremalne

NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Przekrdéj:Pret: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc.
2 1 sGU 69,5% [T ] A
SGU 81,2% [ ] A
Pret nr 2

Zadanie: belki pod klime duza sala

Przekréj: H 50x50x3
Y

Wymiary przekroju:

h=50,0 s=50,0 g=3,0 t=3,0 vx=0,0 vy=0,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=20,8 Jyg=20,8 A=5,64 ix=1,9 iy=1,9.

Material: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=3,0.

Przekroj spelnia warunki przekroju klasy 1.

Sily przekrojowe:
xa =2,013; xb =1,987.
Obcigzenia dzialajace w plaszczyznie uktadu: A

M, =-0,387 KNm, V, =-0,003 kN, N =0,000 kN,
Naprezenia w skrajnych wtoknach: oy = 46,4 MPa o¢ =-46,4 MPa.
Naprezenia:

xa=2,013; xb=1,987.
Naprezenia w skrajnych wtoknach: oy = 46,4 MPa o¢ =-46,4 MPa.



Naprezenia:
- normalne: 6=0,0 40 =46,4 MPa . =1,000
- §cinanie wzdluz osi Y: Av = 2,64 cm? t=0,0 MPa Yoy = 1,000

Warunki no$nosci:
Gec =6/ Yoo + 40 =0,0/1,000 + 46,4 = 46,4 < 215 MPa
Tey =T/ yo,=0,0/1,000=0,0<124,7=0.58x215 MPa

Jo? +31% = 464 2+3x00 2 =464<215

MPa

Dlugosci wyboczeniowe preta:

- przy wyboczeniu w plaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztow ustalone wg zatacznika 1 normy:

K, = 1,000 xp = 1,000 wezly nieprzesuwne = pu=1,000 dla 1,=4,000
lw = 1,000x4,000 = 4,000 m

- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny uktadu:

1z = 1,000 K, = 1,000 wezly nieprzesuwne = u=1,000 dla I, =4,000
lw = 1,000x4,000 = 4,000 m

Sity krytyczne:
n’ E]  3,142x205x208

— 2 =
Ne= o= SO 107 =26365kN
2
_n®EJ 314520508 2 _
Ny = oz 4,0002 10 =26,365kN

Nos$no$¢ przekroju na zginanie:
xa =2,013; xb=1,987.
- wzgledem osi X
Mg =0, Wiy = 1,000x8,3x215x107% = 1,793 kNm

Wspoltczynnik zwichrzenia dla A, = 0,000 wynosi ¢_= 1,000
Warunek noénosci (54):
Mx  _ 0,387
o Mrx ~ 1,000%1,793

=0,216<1

Nos$nos¢ przekroju na Scinanie:
xa = 4,000; xb =0,000.
-wzdhiz osi Y
Vg =0,58 Ay fy = 0,58x2,6x215x10™ = 32,921 kN
Vo =0,3 Vg =9,876 kN
Warunek nos$nosci dla §cinania wzdtuz osi Y:
V =0,385<32,921 = Vg
Nos$nos$¢ przekroju zginanego, w ktorym dziala sila poprzeczna:
xa=2,013; xb=1,987.
- dla zginania wzgledem osi X:  V, =0,003 < 9,876 =V,
MR,V = MR = 1,793 kNm
Warunek nosnosci (55):

Mx 0387
My 1793

=0216<1

Nos$no$¢ Srodnika pod obcigzeniem skupionym:

xa = 0,000; xb =4,000.

Przyje¢to szerokos¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 100,0 mm. Dodatkowo przyjeto usztywnienie $rodnika o
rozstawie a; = 4000,0 mm.

tr 215 1060, [3015
oo (2 0% 3015

ke < Co / t, = 106,0 /3,0 = 35,333

ke=(15+25-2) =75.227
»



Przyjeto k= 35,333
Warunek dodatkowy:

21
20 1222 _ 0x /285 —n0000
- o 215

Sita nie moze zmienia¢ polozenie na precie.
Naprezenia $ciskajace w Srodniku wynosza o= 0,0 MPa. Wspotczynnik redukcji no$nosci wynosi:

1. = 1,000
Nos$nos¢ $rodnika na sitg skupiong:

Pre = Ke tw” M fg = 35,333%(3,0)°x1,000x215%107%= 68,370 kN
Warunek no$nosci $rodnika:

P =0,000 < 68,370 = Pg
Stan graniczny uzytkowania:
Ugigcia wzgledem osi Y wynosza:

Amax = 13,0 mm
ag = 1/250 =4000 /250 = 16,0 mm
amax = 13,0 < 16,0 = &y



