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Zatwiadczenie
© Rumerze weryTikacyjmym

MAZ-IKS-E7L-97F *

Pan PAWEL MARCIN LISIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/9173/03

adres zamieszkania ul. STANISEAWA AUGUSTA 42 m. 2, 03-846 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Indynierow Budownictwa.

|Zgodni= art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elsktronicznym (Dz. L. 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w pastad
-elelﬂmnqnpum beq:uem'r!m podpisem icznym weryfil ¥y przy pomocy wainego kwalificowanego certyfitsty sy
rownowaine pod wrgledem Sutkiw prawnych dolumentom cpatrzonym podpisami winsnorecamymi.)

* weryfikacy p-npn'm garych w niniejzzym mnmlumwm:m pomocy numery werysiscynesn ; mEwindoenia
stronie Polskiej by Indynierow Budownictwsa www.piib.org.pl b kontakiujgc sis z Diurem winfciwej Olrgzowej Izoy Indynierow

Busdowmnicten.
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© Nz podstavdz azh 17 s, 1 Lart, 20wt ! ple 2 uslawy 2 cide. 13 grednia 2000 7, © sumarsslich
zawodmwych exchekitsy, nzynierdw hudownictva oraz urhanistét {Dz. U. 2 2001 rovr § puz, 42, » piv,
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Qg Komisja Kwalitikacyina Misoviecklc] Qlreguis; ehy liasniesdw Budownictva stwiernde,

=

Pan Pawel Marcin Lisiak
_ maigister inzymier .
urodzeny duia 20 sicrppia 1971 rokn w Syrinoujdeiu, syn JErzego

nzyskal,

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
ur DMAZ/ 22!'"003!03 ; ;

do projektowania bez ograniczen ;
w speejalnofci instalacyjnef w zakvesic sico, tnstalacji i wrzadzed’piepluyel,
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. UZASADNIENIE .. 5 o, 0 S
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POUCZENIE: O nlnigjans] dosyzd shuzy odwchiric do Xrnjows] Kointil Kwalifdneyjuej lskle
Izby Tngynizrow Duaoyrachva w Wansgawie 7 pofredidenvee “Clsregrnwve) Xaondlsji Kwalifikacyjuc)
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= ﬁr— IDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmyme

MAZ-YPC-GHA-158 *

Pan TOMASZ JERZY STRZALKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0126/14

adres zamieszkania ul. SIKORSKIEGO 33 F f 38, 05-091 7ABKI

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-25 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgmdni= art. 3 ust 2 ustawy @ dnia L8 wroeSnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
eeultrmiﬂnq'npum batp|em;r|!n podpinem icznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifikowanego certytiketu sy
rownowaine pod wWIgledem sSutkow prawnych dokumentom cpetrzonym podpisami whsnorgozymi.)

* Wengikscjs poprawnosd damych w niniejszym zaswisdczeniu modne sprawdsic za pomaocy numery wergfiaoineso mowiadcenia me
stronie Polskie] lzby Indynéeriw Budownictwa wiww.piiborg.pl lub kontaktujgc sig z Diurem wiasciwej Clragowej Izoy InZynierdaw
Budownictwn.
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= MAZOWIECKA

- OKREGOWA

B zZ BIA
A : > 2

INZYNIEROW
BUDGWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Intyrrﬂer()wrr'rl),ndownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna 3
sygn. akt. MAZ/7131/ 18 /13 /S

DECYZJA

Na podstawie art l] ust. l i anr 7274“urst I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzqdach zawodowych
pkt 1 |S,ust 3 art. 13 ust. lpkt 1, ust. 4, ar_tv 14 ust 1 pkt4 ustawy zdma 7 Ilpca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 1. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust..1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji-

technicz.nych W budownictwie (Dz U. Nr 83 poi. 578 pézn. zm.) 'po ustaleniu, ze zostal'); ﬁpeimone warunkl w

pozytywnym
:Pan Tomasz Jerzy Strzalka
: magister inzynier _
ur. dma 12 sierpnia 1979 roku w Warszawne s
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0403/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, nmiqsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow archxtektonlczno budowlanych i sprawowania
nadzoru autorsk1eg0
2/ sprawowania kontroli techmcznej utrzymama obiektow budowlanych

2006 r.w spraWIe samodzielnych funkcji techmunych w lmdowmctwne, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowama dziatki lub terenu w zakresw wyzej wymienionej
specialBEl. @000 8 0O B A

TI1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieei i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzqdzen w projekcie
budowlanym.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek—"=
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Jerzy Strzatka
ul. Sikorskiego 33F m. 38

05-091 Zabki
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku, nr.

133, poz. 935) oSwiadczamy, ze projekt budowlany:

Wykonanie instalacji chfodzenia wybranych pomieszczen siedziby Nowego Teatru,

ul. Madalinskiego 10/16, 02-513 Warszawa, dz. nrew. 113 obreb 1 -01 - 11

zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje

wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant: Pawet Lisiak Sprawdzajacy: Tomasz Strzatka
MAZ/0403/POOS/03 MAZ/0403/POOS/13
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1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Podktad architektoniczno-budowlany
2. Obowigzujace normy i wytyczne projektowe
3. Dane technologiczne otrzymane od Inwestora

4. Wytyczne Inwestora

5. Wizja lokalna i koordynacje miedzybranzowe

6. Dane i wytyczne techniczne producentdéw urzadzen.

BILANS ZYSKOW CIEPLA W KLIMATYZOWANYCH POMIESZCZENIACH

21. Bilans zyskoéw ciepta dla sali teatralnej.
400 Widownia
Liczha osob 20 Scena
Qj =@+ N~*q;n[W]

Q; Zyski ciepta [W]
M llosé oséb [-]
Uiy Tyski ciepta jawne Tabela 10 [W/person]
& Wspatczynnik jednoczesnosci tabela ponizej
Rodzaj pomieszczenia Wepatcoynnik jednoczesnodoi §
Biura 0,75 - 0,90
Hotele - recepeia, sale pobytu zhiorowego 0,40 - 0,60
Domy towarowe 0,80 - 0,20

i e A% - 0,95

Tabela 10. Zyski cicpla od jodng osoby w zaleimodci od stopnia akiyenodci oraz iomporatury powicirza [W.

Temperatura powietrza T, "C

i |

F21

=

m

AR AEIRE:

Aktywnosd mala

™

Té

T

L]

=Y

54

& | 4z | 35 | 27

=

&

4

L]

Bardzo lekka praca
fizycena

mﬂruammt LI RRE]
e e, o

PV usTem srkohy
Al

al

i

g ]
(. sproedaw a
BT, SBIAWECTE,
E:mwa-’:llu

hedawy,
P as vk wysaon i
B s v il w S mach
T ot sy B )

Eadell

ns

T3 v | 102 | &

&5

Srednia

Srednio cictka praca
fiz

WEENRa
(mp_ hoasl wslonwndk 1|1

toskiary, Chacr, ®,
P e T D ey |

LW | DN | T | e

&%

srednio Cietka praca
fizycena

[, Kelmer w kwisrnd,
rewtamr i)

TR IE AR

Dhuia

Cigzka praca fizycina
[ g, ragaie, Ldew s )

Cigzka praca fizycone

(g, tanie )

2

1z

]

Lato

W/ person -

683
People

400

135

20

W/ person

Zima

KW

75
Peaple

400

145

20

sum:[ 75262 |

292
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Oz Suma zyskow ciepta [W]

Lato
kw
Ludzie 287
Oswietlenie 84
Zyzki 111
rewnetrzne
Infiltracja 17
Sum: 225 kw

Q¢ Moc chiodnicy [W]

[ Ciepto wiasciwe powietrza J/(kgK)
P Gestosé powietrzalkg/m’]

t, Temp wewnetrzna [°C]

t, Temp zewnetrzna [°C]

Qch = Viwene * Cp *Pp* (ti — te)[W]

m°/h kif(kg*K) kg/m3 °C °C kw
Lato 12000 1.005 1.2 22 32 40.20
Przyjeto 45.00

Qc = Qzc — Q ch [kW]

kW kW kW
225 45.00 180.44
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2.2,

Bilans zyskow ciepta dla sali prob

Widownia
Sala prob

Liczba osob 20

. lzysidepmodhdn ]
Qj = @* N =q;n[W]

0 Zyski ciepta [W]
M llosE osob [-]
ire Zyski cizpta jawne Tabela 10 [W/person]
i Wspotczynnik jednoczesnosc tabela ponizej
Rodzaj pomieszczenia Wapdlceynnik jednoczesnodci §
Biura 0,75 - 0,90
Hotele - recepoja, sale pobytu zhicrowego 0,40 - 0,60
Domy towarowe 0,80 - 0,90

ki emysiowe 0.A5 - 0,95

WALA: W adyvnkach mahych orar w icatrach, kmach - §

1

Tabcla 10 Zyski cicpla od jodnc) osoby w zalcimodci od stopnia aktywnodcl oraz iomporaiury powictrza [W).

1,0

Temperatura powietrza T, *C

B

Bl M| 2B |NIE]l N s L& ] L4

0 K| ™ |7 |72 |-

[

& | 5

]

AR IR

L2 ] a1 | w

(R b} 11 52 | &7 ™| Tl | & 5% 7

Aktywnodd maka

[ r, sprredawes shbepewy,
shusary. soanwacs.
ST, pracnw Tk

e L &5

I

s 1T L] &5 3 0| ¥ e | 2

Srednia

(P B & | i

[, Kelmer w irwiarm,
Frdtiaif

Cigika praca fizycena
Lnp. ragarz, dowacz |
Cigika praca fizycne
[np. tanbec)

LU B 153 = Ijune

Dhuka

Fa 1 Fred FiF . LEi ] BE5 (84 Fil ELF i | & | 3

Lato Zima

W/person

People

65

135

W/person -

KW

Peaople

75 0

145

292
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Do obliczen przyjmuje sie 60% zainstalowane] mocy od oswietlenia |

kW % kW
Lighting 17 100% 17
[ sZewnetmesyskidepp 000000000000 ]
m’ Wim2 KW
Zewnetrzne
zyski ciepla z 170 B0 136
koncepdji

mB
Vinf =4 p“h"‘n[T]

Wine Strumien powietrza infiltrujacego [m/h]
A Powierzchnia Sali [m?]
h WysokosE Sali [S';REDNIN [m]
n krotnosd infiltracji [1/h] [ 0.1 [i/h |
m’ m 1/h m/h
170 10 0.1 170
Qing = Ving * cp * pp * (t; — to)[W]
oy Zyski ciepta od infiltrac)i [W]
o Ciepto whasciwe powietrza 1/ [kegk)
D, Gestosd powietrzalkg/me]
t Temp wewnetrzna [C]
t, Temp zewnetrzna [°C]
me kI/(kg=K) kg/m3 °c °c KWW
Lato 25 32 0.40
170 1.005 12
Zima 20 =20 2.28




Qz Suma zyskdw ciepta [W)

q

W
Ludzie 27
Oswietlenie 17
Zyzki 136
zewnetrzne
Infiltracja 04
Sum: 34 kW

Qe Mot chtodnicy [W]

= Ciepto wiasciwe powietrza J/[kek)
B Gestosé powietrzalkg/m’]
4 Temp wewnetrzna [7C]

Temp zewnetrzna [0

Qch = Viwent * Cp *Pp * (t; — te)[w]

m? kl/(kg=K) kgfm3 °c °c kKW
Lato 4200 1.005 12 22 32 14.07
Przyjeto 16.00

m? kl/kg=K) kgfm3 °c °t kKW
Lato 1500 1.005 12 22 32 5.03
Przyjeto 5.00

Qc = Qzc — Q ch [kW]

KW W kW
34 5.00 28.70
Przvieto 30.00




3. OPIS SZCZEGOLOWY PROJEKTOWANYCH UKLADOW KLIMATYZACYJNYCH

3.1.

3.2,

3.3.

34.

Uktad 1 - Instalacja chtodnicza zasilajaca sekcje chtodnicza centrali N2/W2.

W celu schtodzenia i poprawy parametréw powietrza nawiewanego do sali teatralnej w centrali
wentylacyjnej systemu wentylacyjnego N2/W2 zaprojektowano chtodnice freonowg o mocy
chtodniczej 45kW. Szerzej o tym w punkcie C4 opisu architektonicznego niniejszego
opracowania.

Zaprojektowana chiodnica freonowa wspotpracowaé bedzie z zewnetrznym agregatem
skraplajgcym o teoretycznej mocy chiodniczej 50,4kW. Lokalizacja wszystkich
zaprojektowanych agregatdw skraplajgcych zostata szczegblowo opisana w czesci
architektonicznej niniejszego opracowania.

Uktad 2 - Instalacja klimatyzacji sali teatralne;j.

Do klimatyzacji pomieszczenia sali teatralnej zaprojektowano system klimatyzacji typu VRV
oparty o 20 sztuk podwieszanych pod stropem, wewnetrznych jednostek kanatowych o mocy
chtodniczej 16 kW kazda. Szczeg6ly montazowe opisane zostang w cze$ci projekiu
konstrukcyjnego niniejszego opracowania.

Zaprojektowane jednostki kanatowe zostaty podzielone na 2 zespoty po 10 sztuk kazdy. Moc
chtodnicza kazdego z zespotdéw wynosi 90kW.

Zespoly jednostek wewnetrznych bedg wspdipracowaé z zewnetrznymi  agregatami
chtodniczymi o teoretycznej mocy chtodniczej 101kW kazdy.

Charakterystyka pracy jednostki kanatowej

pracy powietrza chlodnicza | grzewcza | akustyczna 1,5m od urza cizenia.
| bieg 1260 m3/h 16 kW 18 kW 48 33
Il bieg 1650 m3/h 16 kW 18 kW 51 36
Il bieg 2100 m3/h 16 kW 18 kW 55 40

Catkowita moc chtodnicza uktadu 2 wynosi 180kW.

Uktad 3 - Instalacja chtodnicza zasilajaca chfodnice kanatowa centrali N5/W5.

W celu schtodzenia i poprawy parametréw powietrza nawiewanego do sali préb w centrali
wentylacyjnej systemu wentylacyjnego N5/W5 zaprojektowano kanatowg chtodnice freonowg o
mocy chtodniczej 16kW. Szerzej o tym w punkcie C4 opisu architektonicznego niniejszego
opracowania.

Zaprojektowana chiodnica freonowa wspotpracowaé bedzie z zewnetrznym agregatem
skraplajacym o teoretycznej mocy chtodniczej 22,4kW.

Uktad 4 - Instalacja klimatyzacji sali prob.

Do klimatyzacji pomieszczenia sali prob zaprojektowano system klimatyzacji typu VRV oparty o
4 sztuki podwieszanych pod stropem, wewnetrznych jednostek kanatowych o mocy chiodniczej
16kW kazda. Szczegdty montazowe opisane zostang w czesci projektu konstrukcyjnego
niniejszego opracowania.

Wewnetrzne jednostki klimatyzacyjne wspdtpracowa¢ bedg z agregatem skraplajgcym o
teoretycznej mocy chtodniczej 33,5kW.
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Charakterystyka pracy jednostki kanatowej

bieg wydajnosé moc moc Moc moc akustyczna przy ciénien'iy
pracy powietrza chlodnicza | grzewcza | akustyczna akustycznym S0Pa. Od!egIosc
1,5m od urzadzenia.
| bieg 1260 m3/h 16 kW 18 kW 48 33
Il bieg 1650 m3/h 16 kW 18 kW 51 36
Il bieg 2100 m3/h 16 kW 18 kW 55 40
3.5. Uktad 5 - Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu dimmerowni.

Do klimatyzacji pomieszczenia dimmerowni zaprojektowano system klimatyzacji typu VRV
oparty o podwieszong pod stropem, kanatowg jednostke wewnetrzng o0 mocy 12kW. Kanatowa
jednostka klimatyzacyjna wspotpracowaé bedzie z zewnetrznym agregatem skraplajacym o
mocy chtodniczej 15,5kW.

3.6. Uktad 6 - Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu amplifikatorowni

Do klimatyzacji pomieszczenia amplifikatorowni zaprojektowano system klimatyzaciji typu VRV
oparty o podwieszong pod stropem, kanatowg jednostke wewnetrzng o mocy 14kW. Kanatowa
jednostka klimatyzacyjna wspdtpracowaC bedzie z zewnetrznym agregatem skraplajgcym o
mocy chtodniczej 15,5kW.

4. INSTALACJA CHLODNICZA
Instalacje freonowe nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

o instalacje przewoddw freonowych wykona¢ z rur miedzianych, okragtych bez szwu, migkkie w izolacji
termicznej, stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chfodniczych, zgodnie z normg EN-12735,
przystosowane do czynnika chtodniczego R-410A.

e Po wykonaniu instalacji chtodniczej nalezy poddac jg prébie szczelnosci przez napetnienie suchym
azotem technicznym do cisnienia 4,15MPa (42,3 kg/cm?G) przez 24h

e na wszystkich odcinkach instalacji wykonac trzystopniowg probe cisnieniowg na N2 wg wymagan
producenta,

e proznie w instalacji wykona¢ dwustopniowo,

e instalacje freonowe po wykonaniu préb ciSnieniowych izolowa¢ termicznie otulinami chloro-
kauczukowymi np. AF/Armaflex otulina AF-3, obejmy wykona¢ np. w technologii AF/Armaflex, odcinki
na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed wpltywem czynnikdw zewnetrznych (np. ostona z
blachy ocynkowanej)

e zawiesia i podpory rurociggéw wykonaC w wykorzystaniem uchwytéw systemowych i wspornikéw np.
prod. MEFA, lub HILTI w odlegtosciach wynikajacych ze Srednicy rurociagu,

e przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowg zabezpieczy¢
do wymaganej odporno$ci np. w technologii HILTI,

e na kazdym odcinku o dtugosci 10 metrow wykona¢ kompensacje wydtuzen za pomocg U-ksztattek w
srodkach odcinkow prostych, w srodkach diugosci kompensatoréw instalowac¢ punkty state wykonane za
pomoca obejm zaciskowych bezposrednio na rurociggu,

e agregaty zewnetrzne instalowaC na konstrukcji spawanej z ksztattownikow, mocowanie agregatow do
konstrukcji za pomocg amortyzatorow gumowych o wysokosci poduszki gumowej min. 30 mm.
Rozgatezienia instalacji wykona¢ poprzez specjalne tréjniki typu RBM-BY55E. Laczenie przewoddéw z
ksztattkami wykona¢ przez lutowanie lutem twardym wg PN/EN-1044.

5. WYTYCZNE PRZECIWPOZAROWE

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.
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Przej$cia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1) nie nizszg niz przegroda. Wszystkie przejscia p. poz. nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi aprobatami i instrukcjami. Po wykonaniu uszczelnien odpowiednio je opisa¢ podajac typ
uszczelnienia, jego odpornos¢ ogniowg i date wykonania.

INSTALACJA ODPROWADZAJACA SKROPLINY

Przewody odprowadzajace skropliny z kasetonowych i nasciennych wewnetrznych jednostek
klimatyzacyjnych wykona¢ z rur polipropylenowych o $rednicach opisanych w czesci graficznej
opracowania oraz w DTR producenta urzadzen. Przewody skroplin nalezy wiaczy¢ tréjnikiem do pionu
kanalizacji sanitarnej z zasyfonowaniem. Zaprojektowane jednostki wewnetrzne sg fabrycznie
wyposazone we wbudowane pompki skroplin.

IZOLACJA INSTALACJI CHLODNICZEJ

Wszystkie przewody izolowaé otulinami do przewodow chtodniczych. Otuliny taczy¢ klejem dla uzyskania
petnej szczelnosci izolacji.

Lp | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat 0,035W/(mK)
1| Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna do 22-35mm 35mm
3 | Srednica wewnetrzna do 35-100mm Réwna $rednicy wewnetrznej
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
Przewody i armatura wg poz.1-4

5 | przechodzace przez $Sciany lub stropy, | 50% wymagan pozyciji 1-4
skrzyzowania przewodow,

Przewody ogrzewan centralnych utozone w

6 podtodze Gmm
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych | ., , ;
7 . : . 2 | 50% wymagan pozycji 1-4
miedzy  ogrzewanymi  pomieszczeniami
réznych uzytkownikow
8 Przewody instalacj  wody  lodowej 50% wymagar pozycji 1-4

prowadzone wewnatrz budynku

AUTOMATYKA INSTALACJI KLIMATYZACJI.

Urzadzenia klimatyzacyjne powinny by¢ wyposazone w system automatyki integrujacy wszystkie
projektowane zrédta chtodu i jednostki wewnetrzne.

Sterownik centralny musi obstugiwa¢ wszystkie jednostki objete niniejszym opracowaniem i by¢
wyposazony w komunikacje BacNet IP oraz posiada¢ aplikacje umoZliwiajaca obiektowe programowanie
z poziomu uzytkownika trybéw pracy jednostek wewnetrznych zgodnego z odpowiednim dla danego
przedstawienia ustawieniem widowni i sceny. Dla hali teatru dobrano wigkszg sumaryczng moc
chtodniczg jednostek wewnetrznych niz zrédta chtodu. Sterownik centralny systemu klimatyzacji musi
zarzadzac ich trybami pracy, musi mie¢ mozliwos¢ wgrania automatycznych 4 scenariuszy dziatania
zgodnych z standardowymi uktadami scena-widownia. Sterownik centralny musi mie¢ mozliwo$¢
ustalania harmonograméw skfadajacych sie z precoolingu chtodzenia w trakcie trwania spektaklu oraz
chfodzenia z wiekszym wydatkiem powietrza w trakcie przerw (dobrane jednostki kanatowe o wysokim
przeptywie powietrza). Sterownik centralny musi mie¢ wejécie na sonometr ktory bedzie sterowat biegami
wentylatora jednostek wewnetrznych w funkcji zadania poziomu hatasu na hali teatru. Sterownik
centralny musi bys wyposazony w ekran dotykowy conajmniej 12". Interface sterownika centralnego musi
mie¢ mozliwos¢ wyswietlania na nosnikach zewnetrznych takich jak przegladarka komputera PC,
smartfon, tablet. Sterownik centralny musi mie$¢ mozliwos¢ pézniejszego podtaczenia do systemu BMS.
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DANE TECHNICZNE ZASTOSOWANYCH URZADZEN

Nominalna moc | Nominalna moc Nabiecie Pobér mocy
Typ urzadzenia . Uklad Sztuk chiodnicza grzewcza P elektryczne
klimatyzacyjny
kW kw v kw
Zespol agregatow uklad 1 1 50,4 56,0 400 146
skraplajacych
Kanatowa chtodnica freonowa uktad 1 1 45,0 - - -
Nominalna moc | Nominalna moc Nabiecie Pobor mocy
Typ urzadzenia . Ukiad ) Sztuk chtodnicza grzewcza pie elekirycznej
klimatyzacyjny
kW kw v kw
Zespol agregatow uklad 2 2 101,0 116,0 400 | 316 (sziuka)
skraplajacych
Wewnetrzna kanalowa uklad 2 20 16,0 18,0 230 02
jednostka klimatyzacyjna
Nominalna moc | Nominalna moc Nabiecie Pobér mocy
Typ urzadzenia _ Uklad Sztuk chtodnicza grzewcza pie elektryczne;
klimatyzacyjny
kW kw \Y kW
Zewnetrzny agregat uklad 3 1 224 25,0 400 55
skraplajacy
Kanatowa chtodnica freonowa uktad 3 1 16,0 - - -
Nominalna moc | Nominalna moc Nabiecie Pobér mocy
Typ urzadzenia _ Uklad Sztuk chtodnicza grzewcza pie elektryczne;
klimatyzacyjny
kW kw \Y kW
Zewnetrzny agregat uklad 4 1 335 37,0 400 10,0
skraplajacy
Wewnetrzna kanalowa uklad 4 4 16,0 18,0 230 02
jednostka klimatyzacyjna
Nominalna moc | Nominalna moc Nabiecie Pobér mocy
Typ urzadzenia . Uklad . Sztuk chtodnicza grzewcza pie elekirycznej
klimatyzacyjny
kw kw v kw
Zewnetrzny agregat uklad 5 1 15,5 18,0 400 43
skraplajacy
Wewnetrzna kanalowa uklad 5 1 16,0 18,0 230 02
jednostka klimatyzacyjna
Nominalna moc | Nominalna moc Napiccie Pobér mocy
Typ urzadzenia . Ukiad ) Sztuk chtodnicza grzewcza pie elekirycznej
klimatyzacyjny
kw kw \Y kW
Zewnetrzny agregat Uklad 6 1 155 18,0 400 43
skraplajacy
Wewnetrzna kanalowa uklad 6 1 16,0 18,0 230 02

jednostka klimatyzacyjna
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8. WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne ogdine

- do sterowania praca systemu przewiduije sie sterownik centralny Smart Manager, aby zarzadzac¢
systemem z jednego miejsca w budynku.

- montaz klimatyzatorow nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta w doktadnie miejscach
pokazanych na dokumentacji. Lokalizacja jednostek zostata uzgodniona z Architektem i Projektantem
Konstrukcji. Do urzadzen nalezy zapewni¢ dostep dla konserwaciji, urzadzen.

- do montazu instalacji freonowej nalezy uzywac obcinaka do rur i elementéw potaczeniowych
odpowiednich dla stosowanego czynnika chtodniczego. Sie¢ przewoddw freonowych nalezy
zwymiarowac zgodnie z wytycznymi producenta.

-przewody skroplin powinny by¢ jak najkrotsze i przebiegaC w dof, tak by w ich wnetrzu nie bylo
zatrzymywane powietrze. Srednica rury powinna by¢ nie mniejsza niz srednica rury potaczeniowe;.

Whytyczne dla branzy elektrycznej

- Wszystkie elementy spoza wyposazenia, materiaty i procedury postepowania przy montazu instalacji
elektrycznej muszg by¢ zgodne z przepisami.

- Stosowac wytacznie przewody miedziane.

- Przy instalacji okablowania urzadzenia zewnetrznego, wewnetrznego i pilota nalezy postepowac wedtug
schematu okablowania umieszczonego na obudowie urzadzenia.

- Konieczne jest zainstalowanie wytacznika umozliwiajacego odciecie zasilania catego systemu.

UWAGA: W przypadku wytaczenia i ponownego wigczenia zasilania gtownego urzadzenie powinno
wznowi¢ prace automatycznie.

Opracowat: Pawet Lisiak
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I CZESC GRAFICZNA OPRACOWANIA
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IWK-1

RZUT DACHU. RZUT WENTYLATOROWNI N2/w2
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IWK-2

RZUT SALI TEATRALNEJ | SALI PROB. RZUT WENTYLATOROWNI N5/W5
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