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ul. Madalinskiego 10/16, 02-513 Warszawa, dz. nrew. 113 obreb 1 -01 - 11
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Opracowanie: STARUN WANIK ARCHITEKCI, Paulina Starun

Faza:

Data:

ul. Dolna 14/16/18 m 15, 00-774 Warszawa

PROJEKT BUDOWLANY

wrzesien 2016

Podstawa opracowania bioz:

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

Materiaty wykorzystane do sporzadzenia informacii bioz:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 23
czerwca 2003 Nr 120, poz 1125 1126)

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz 844, Zm. Dz.U.z 2002 nr 91, poz 811)

Zarzadzenie Komendanta Gtdwnego Strazy Pozarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974 r. w sprawie
wytycznych zabezpieczenia pozarowego proceséw spawalniczych podczas prac remontowo-
budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. zm. Dz. U.
Nr 33, poz. 270, z 2003 r.; Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z 2004 r.; Dz. U. Nr 201, poz. 1238, 2008 r.; Dz. U.
Nr 228, poz. 1514,z 2008 r.; Dz. U. Nr 56, poz. 461,z 2009 r.; Dz. U. Nr 239, poz. 1597, 22010 r.).
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I.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana
do projektu wykonania instalacji chfodzenia wybranych pomieszczen siedziby Nowego Teatru przy ul.
Madalinskiego 10/16 w Warszawie.

Il. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji chtodzenia wykonywane bedg na zewnatrz oraz wewnatrz budynku.
Kolejno$¢ prac:

1. Prace przygotowawcze — organizacja stanowisk pracy.

2. Roboty montazowe (skrecanie, oraz instalowanie kanatéw i urzadzen chtodzenia).

3. Roboty izolacyjne.

4. Pomiary i regulacja skuteczno$ci dziatania klimatyzacji.

5

Odbior koncowy instalacji chtodzenia.

lll. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

Zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze by¢ droga komunikacyjna na odcinku od pomieszczen
przedmiotowego budynku do sktadowiska materiatéw na zewnatrz budynku.
Aby wyeliminowa¢ zagrozenia nalezy:
— wyodrebni¢ plac umoZliwiajacy sktadowanie materiatow potrzebnych do montazu instalacji,
— oznakowa¢ droge komunikacyjng na odcinku budynek — sktad materiatow celem zwrécenia uwagi
pracownikow oraz 0sob postronnych i zachowania ostroznosci w czasie prowadzenia robot zwigzanych

z montazem klimatyzacji.

IV. POTENCJALNE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

Zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi przy wykonywaniu klimatyzacji pomieszczenia potencjalnie wystepujg w
miejscu wykonywanych robét.

Wi/w zagrozenia zwigzane sg z pracami montazowymi, izolacyjnymi oraz transportowymi. Wykonywanie w/w prac
niezgodnie z obowigzujacymi przepisami moze spowodowac zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi, a w

szczegdlnosci zranienie ciata, badz zatrucie organizmu montera.

V. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
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Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach roboczych sprawujg odpowiednio
kierownik budowy oraz inspektor nadzoru stosownie do zakresu obowigzkow.
Obowigzkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed ich przystapieniem do
wykonywania robét szczegolnie niebezpiecznych w tym:

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— koniecznos¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed

skutkami zagrozen,
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

osoby.

VI. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY
WYKONYWANIU ROBOT

Na kierowniku robét cigzy obowiazek przygotowania i zorganizowania robé6t szczegélnie
w strefach niebezpiecznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i ppoz.

Przed rozpoczeciem robét nalezy przygotowaé stanowiska pracy w zakresie:

wygrodzenia strefy roboczej,

— wyznaczenia stref niebezpiecznych,
— oznakowanie strefy niebezpiecznej,
— wydzielenie sktadu materiatow.

1. Prace na wysokosci

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob niezmuszajacy pracownika do
wychylania sig poza porecz balustrady. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci
zastosowanie balustrady jest niemozliwe nalezy stosowac inne skuteczne $rodki ochrony pracownikow przed
upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkdw wykonywania pracy. Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta.
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach nalezy w szczegoinosci:
— zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojcie do stanowiska pracy,
— zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia,
— dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania z wpisem do
dziennika budowy,
— sprawdzi¢ stan techniczny statych elementéw konstrukcji majacych stuzy¢ do mocowania linek
bezpieczenstwa,
— zapewni¢ stosowanie przez pracownikow sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, jak szelki bezpieczefistwa z linkg bezpieczenstwa

przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym,
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— zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw kaskéw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci

2. Prace montazowe.

Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami bhp i ppoz.
Prace mogg wykonywa¢ osoby przeszkolone w zakresie montazu wentylacji i klimatyzacji.
Préby szczelnosci rurociggdw przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru.

3. Prace transportowe.

Prace transportowe muszg by¢ przeprowadzone ze szczeg6lng starannos$cig i ostroznoscia, a w szczegoinosci:
— uzy¢ do transportu atestowanych wciggarek recznych,
— zabezpieczyC transportowany tadunek przed osunieciem sie poprzez wykonanie wiasciwych blokad,

— utozenie materiatéw w wydzielonym miejscu.

VIl. UWAGI KONCOWE

1. Przy zapewnieniu dbafosci wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami
technicznymi oraz obowigzujacymi przepisami bhp i ppoz. omdéwione wyzej zagrozenia zdrowia i zycia
pracownikdw oraz 0sdb postronnych nie bedg skutkowaty.

2. Niezaleznie od opracowanej na etapie projektowania informacji BIOZ, wykonawca (kierownik robét) jest
zobowigzany przed przystapieniem do robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
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