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OŚWIADCZENIE 

 

 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku, nr. 

133, poz. 935) oświadczamy, że projekt budowlany: 

 

Wykonanie instalacji chłodzenia wybranych   pomieszczeń  siedziby  Nowego Teatru, 

ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa,  dz. nr ew. 113 obręb 1 – 01 – 11 

 

został wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje 

wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć. 

 

 

 

 

 

Projektant: Paweł Lisiak                                                                              Sprawdzający: Tomasz Strzałka 

MAZ/0403/POOS/03                                                                                                     MAZ/0403/POOS/13 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Podkład architektoniczno-budowlany 
2. Obowiązujące normy i wytyczne projektowe 
3. Dane technologiczne otrzymane od Inwestora 
4. Wytyczne Inwestora 
5. Wizja lokalna i koordynacje międzybranżowe 
6. Dane i wytyczne techniczne producentów urządzeń. 

2. BILANS ZYSKÓW CIEPŁA W KLIMATYZOWANYCH POMIESZCZENIACH 

2.1. Bilans zysków ciepła dla sali teatralnej. 
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2.2. Bilans zysków ciepła dla sali prób 
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3. OPIS SZCZEGÓŁOWY PROJEKTOWANYCH UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 

 

3.1. Układ 1 – Instalacja chłodnicza zasilająca sekcję chłodniczą centrali N2/W2. 

W celu schłodzenia i poprawy parametrów powietrza nawiewanego do sali teatralnej w centrali 
wentylacyjnej systemu wentylacyjnego N2/W2 zaprojektowano chłodnicę freonową o mocy 
chłodniczej 45kW. Szerzej o tym w punkcie C4 opisu architektonicznego niniejszego 
opracowania. 
Zaprojektowana chłodnica freonowa współpracować będzie z zewnętrznym agregatem 
skraplającym o teoretycznej mocy chłodniczej 50,4kW. Lokalizacja wszystkich 
zaprojektowanych agregatów skraplających została szczegółowo opisana w części 
architektonicznej niniejszego opracowania. 
 

3.2. Układ 2 – Instalacja klimatyzacji sali teatralnej. 

Do klimatyzacji pomieszczenia sali teatralnej zaprojektowano system klimatyzacji typu VRV 
oparty o 20 sztuk podwieszanych pod stropem, wewnętrznych jednostek kanałowych o mocy 
chłodniczej 16 kW każda. Szczegóły montażowe opisane zostaną w części projektu 
konstrukcyjnego niniejszego opracowania. 
 
Zaprojektowane jednostki kanałowe zostały podzielone na 2 zespoły po 10 sztuk każdy. Moc 
chłodnicza każdego z zespołów wynosi 90kW. 
Zespoły jednostek wewnętrznych będą współpracować z zewnętrznymi agregatami 
chłodniczymi o teoretycznej mocy chłodniczej 101kW każdy. 
 
Charakterystyka pracy jednostki kanałowej 

bieg 
pracy 

wydajność 
powietrza 

moc 
chłodnicza 

moc 
grzewcza 

Moc 
akustyczna 

moc akustyczna przy ciśnieniu 
akustycznym 50Pa. Odległość 

1,5m od urządzenia. 

I bieg 1260 m3/h 16 kW 18 kW 48 33 

II bieg 1650 m3/h 16 kW 18 kW 51 36 

III bieg 2100 m3/h 16 kW 18 kW 55 40 

 
Całkowita moc chłodnicza układu 2 wynosi 180kW. 
 

3.3. Układ 3 – Instalacja chłodnicza zasilająca chłodnicę kanałową centrali N5/W5. 

W celu schłodzenia i poprawy parametrów powietrza nawiewanego do sali prób w centrali 
wentylacyjnej systemu wentylacyjnego N5/W5 zaprojektowano kanałową chłodnicę freonową o 
mocy chłodniczej 16kW. Szerzej o tym w punkcie C4 opisu architektonicznego niniejszego 
opracowania. 
Zaprojektowana chłodnica freonowa współpracować będzie z zewnętrznym agregatem 
skraplającym o teoretycznej mocy chłodniczej 22,4kW.  
 

3.4. Układ 4 – Instalacja klimatyzacji sali prób. 

Do klimatyzacji pomieszczenia sali prób zaprojektowano system klimatyzacji typu VRV oparty o 
4 sztuki podwieszanych pod stropem, wewnętrznych jednostek kanałowych o mocy chłodniczej 
16kW każda. Szczegóły montażowe opisane zostaną w części projektu konstrukcyjnego 
niniejszego opracowania. 
 
Wewnętrzne jednostki klimatyzacyjne współpracować będą z agregatem skraplającym o 
teoretycznej mocy chłodniczej 33,5kW.  
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Charakterystyka pracy jednostki kanałowej 

bieg 
pracy 

wydajność 
powietrza 

moc 
chłodnicza 

moc 
grzewcza 

Moc 
akustyczna 

moc akustyczna przy ciśnieniu 
akustycznym 50Pa. Odległość 

1,5m od urządzenia. 

I bieg 1260 m3/h 16 kW 18 kW 48 33 

II bieg 1650 m3/h 16 kW 18 kW 51 36 

III bieg 2100 m3/h 16 kW 18 kW 55 40 

 

3.5. Układ 5 – Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu dimmerowni. 

Do klimatyzacji pomieszczenia dimmerowni zaprojektowano system klimatyzacji typu VRV 
oparty o podwieszoną pod stropem, kanałową jednostkę wewnętrzną o mocy 12kW. Kanałowa 
jednostka klimatyzacyjna współpracować będzie z zewnętrznym agregatem skraplającym o 
mocy chłodniczej 15,5kW. 
 

3.6. Układ 6 – Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu amplifikatorowni 

Do klimatyzacji pomieszczenia amplifikatorowni zaprojektowano system klimatyzacji typu VRV 
oparty o podwieszoną pod stropem, kanałową jednostkę wewnętrzną o mocy 14kW. Kanałowa 
jednostka klimatyzacyjna współpracować będzie z zewnętrznym agregatem skraplającym o 
mocy chłodniczej 15,5kW. 

4. INSTALACJA CHŁODNICZA 

Instalacje freonowe należy wykonać zgodnie z następującymi wytycznymi: 

 instalacje przewodów freonowych wykonać z rur miedzianych, okrągłych bez szwu, miękkie w izolacji 
termicznej, stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych, zgodnie z normą EN-12735, 
przystosowane do czynnika chłodniczego R-410A.  

 Po wykonaniu instalacji chłodniczej należy poddać ją próbie szczelności przez napełnienie suchym 
azotem technicznym do ciśnienia 4,15MPa (42,3 kg/cm²G) przez 24h 

 na wszystkich odcinkach instalacji wykonać trzystopniową próbę ciśnieniową na N2 wg wymagań 
producenta,  

 próżnię w instalacji wykonać dwustopniowo,  

 instalacje freonowe po wykonaniu prób ciśnieniowych izolować termicznie otulinami chloro-
kauczukowymi np. AF/Armaflex otulina AF-3, obejmy wykonać np.  w technologii AF/Armaflex, odcinki 
na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć przed wpływem czynników zewnętrznych (np. osłona z 
blachy ocynkowanej) 

 zawiesia i podpory rurociągów wykonać w wykorzystaniem uchwytów systemowych i wsporników np. 
prod. MEFA, lub HILTI w odległościach wynikających ze średnicy rurociągu, 

 przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowiące przegrodę ogniową zabezpieczyć 
do wymaganej odporności np. w technologii HILTI, 

 na każdym odcinku o długości 10 metrów wykonać kompensację wydłużeń za pomocą U-kształtek w 
środkach odcinków prostych, w środkach długości kompensatorów instalować punkty stałe wykonane za 
pomocą obejm zaciskowych bezpośrednio na rurociągu,  

 agregaty zewnętrzne instalować na konstrukcji spawanej z kształtowników, mocowanie agregatów do 
konstrukcji za pomocą amortyzatorów gumowych o wysokości poduszki gumowej min. 30 mm.  
Rozgałęzienia instalacji wykonać poprzez specjalne trójniki typu RBM-BY55E. Łączenie przewodów z 
kształtkami wykonać przez lutowanie lutem twardym wg PN/EN-1044.  

5. WYTYCZNE PRZECIWPOŻAROWE 

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach powinny być wykonane w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie ognia.  
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Przejścia instalacyjne  w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności 
ogniowej (E I) nie niższą niż przegroda. Wszystkie przejścia p. poż. należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi aprobatami i instrukcjami. Po wykonaniu uszczelnień odpowiednio je opisać podając typ 
uszczelnienia, jego odporność ogniową i datę wykonania.  

6. INSTALACJA ODPROWADZAJĄCA SKROPLINY 

Przewody odprowadzające skropliny z kasetonowych i naściennych wewnętrznych jednostek 
klimatyzacyjnych wykonać z rur polipropylenowych o średnicach opisanych w części graficznej 
opracowania oraz w DTR producenta urządzeń. Przewody skroplin należy włączyć trójnikiem do pionu 
kanalizacji sanitarnej z zasyfonowaniem. Zaprojektowane jednostki wewnętrzne są fabrycznie 
wyposażone we wbudowane pompki skroplin. 

7. IZOLACJA INSTALACJI CHŁODNICZEJ 

Wszystkie przewody izolować otulinami do przewodów chłodniczych. Otuliny łączyć klejem dla uzyskania 
pełnej szczelności izolacji. 

Lp Rodzaj przewodu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035W/(mK) 

1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 

2 Średnica wewnętrzna do 22-35mm 35mm 

3 Średnica wewnętrzna do 35-100mm Równa średnicy wewnętrznej 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 

5 
Przewody i armatura wg poz.1-4 
przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów, 

50% wymagań pozycji 1-4 

6 
Przewody ogrzewań centralnych ułożone w 
podłodze 

6mm 

7 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4 
ułożone w komponentach budowlanych 
między ogrzewanymi pomieszczeniami 
różnych użytkowników 

50% wymagań pozycji 1-4 

8 
Przewody instalacji wody lodowej 
prowadzone wewnątrz budynku 

50% wymagań pozycji 1-4 

1. AUTOMATYKA INSTALACJI KLIMATYZACJI. 

Urządzenia klimatyzacyjne powinny być wyposażone w system automatyki integrujący wszystkie 
projektowane źródła chłodu i jednostki wewnętrzne.  
Sterownik centralny musi obsługiwać wszystkie jednostki objęte niniejszym opracowaniem i być 
wyposażony w komunikację BacNet IP oraz posiadać aplikację umożliwiająca obiektowe programowanie 
z poziomu użytkownika trybów pracy jednostek wewnętrznych zgodnego z odpowiednim dla danego 
przedstawienia ustawieniem widowni i sceny. Dla hali teatru dobrano większą sumaryczną moc 
chłodniczą jednostek wewnętrznych niż źródła chłodu. Sterownik centralny systemu klimatyzacji musi 
zarządzać ich trybami pracy, musi mieć możliwość wgrania automatycznych 4 scenariuszy działania 
zgodnych z standardowymi układami scena-widownia. Sterownik centralny musi mieć możliwość 
ustalania harmonogramów składających się z precoolingu chłodzenia w trakcie trwania spektaklu oraz 
chłodzenia z większym wydatkiem powietrza w trakcie przerw (dobrane jednostki kanałowe o wysokim 
przepływie powietrza). Sterownik centralny musi mieć wejście na sonometr który będzie sterował biegami 
wentylatora jednostek wewnętrznych w funkcji zadania poziomu hałasu na hali teatru. Sterownik 
centralny musi byś wyposażony w ekran dotykowy conajmniej 12". Interface sterownika centralnego musi 
mieć możliwość wyświetlania na nośnikach zewnętrznych takich jak przeglądarka komputera PC, 
smartfon, tablet. Sterownik centralny musi mieść możliwość późniejszego podłączenia do systemu BMS. 
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2. DANE TECHNICZNE ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ 

Typ urządzenia 
Układ 

klimatyzacyjny 
Sztuk 

Nominalna moc 
chłodnicza 

Nominalna moc 
grzewcza 

Napięcie 
Pobór mocy 
elektrycznej 

kW kW V kW 

Zespół agregatów 
skraplających 

układ 1 1 50,4 56,0 400 14,6 

Kanałowa chłodnica freonowa układ 1 1 45,0 - - - 

       

Typ urządzenia 
Układ 

klimatyzacyjny 
Sztuk 

Nominalna moc 
chłodnicza 

Nominalna moc 
grzewcza 

Napięcie 
Pobór mocy 
elektrycznej 

kW kW V kW 

Zespół agregatów 
skraplających 

układ 2 2 101,0 116,0 400 31,6 (sztuka) 

Wewnętrzna kanałowa 
jednostka klimatyzacyjna 

układ 2 20 16,0 18,0 230 0,2 

       

Typ urządzenia 
Układ 

klimatyzacyjny 
Sztuk 

Nominalna moc 
chłodnicza 

Nominalna moc 
grzewcza 

Napięcie 
Pobór mocy 
elektrycznej 

kW kW V kW 

Zewnętrzny agregat 
skraplający 

układ 3 1 22,4 25,0 400 5,5 

Kanałowa chłodnica freonowa układ 3 1 16,0 - - - 

       

Typ urządzenia 
Układ 

klimatyzacyjny 
Sztuk 

Nominalna moc 
chłodnicza 

Nominalna moc 
grzewcza 

Napięcie 
Pobór mocy 
elektrycznej 

kW kW V kW 

Zewnętrzny agregat 
skraplający 

układ 4 1 33,5 37,0 400 10,0 

Wewnętrzna kanałowa 
jednostka klimatyzacyjna 

układ 4 4 16,0 18,0 230 0,2 

       

Typ urządzenia 
Układ 

klimatyzacyjny 
Sztuk 

Nominalna moc 
chłodnicza 

Nominalna moc 
grzewcza 

Napięcie 
Pobór mocy 
elektrycznej 

kW kW V kW 

Zewnętrzny agregat 
skraplający 

układ 5 1 15,5 18,0 400 4,3 

Wewnętrzna kanałowa 
jednostka klimatyzacyjna 

układ 5 1 16,0 18,0 230 0,2 

       

Typ urządzenia 
Układ 

klimatyzacyjny 
Sztuk 

Nominalna moc 
chłodnicza 

Nominalna moc 
grzewcza 

Napięcie 
Pobór mocy 
elektrycznej 

kW kW V kW 

Zewnętrzny agregat 
skraplający 

układ 6 1 15,5 18,0 400 4,3 

Wewnętrzna kanałowa 
jednostka klimatyzacyjna 

układ 6 1 16,0 18,0 230 0,2 
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8.  WYTYCZNE BRANŻOWE 

 

Wytyczne ogólne 

-  do sterowania pracą systemu przewiduje się sterownik centralny Smart Manager, aby zarządzać 
systemem z jednego miejsca w budynku. 

- montaż klimatyzatorów należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta w dokładnie miejscach 
pokazanych na dokumentacji. Lokalizacja jednostek została uzgodniona z Architektem i Projektantem 
Konstrukcji. Do urządzeń należy zapewnić dostęp dla konserwacji, urządzeń.   

- do montażu instalacji freonowej należy używać obcinaka do rur i elementów połączeniowych 
odpowiednich dla stosowanego czynnika chłodniczego. Sieć przewodów freonowych należy 
zwymiarować zgodnie z wytycznymi producenta. 

- przewody skroplin powinny być jak najkrótsze i przebiegać w dół, tak by w ich wnętrzu nie było 
zatrzymywane powietrze. Średnica rury powinna być nie mniejsza niż średnica rury połączeniowej.  

 
Wytyczne dla branży elektrycznej 

- Wszystkie elementy spoza wyposażenia, materiały i procedury postępowania przy montażu instalacji 
elektrycznej muszą być zgodne z przepisami. 

- Stosować wyłącznie przewody miedziane.  

- Przy instalacji okablowania urządzenia zewnętrznego, wewnętrznego i pilota należy postępować według 
schematu okablowania umieszczonego na obudowie urządzenia. 

- Konieczne jest zainstalowanie wyłącznika umożliwiającego odcięcie zasilania całego systemu.  

UWAGA: W przypadku wyłączenia i ponownego włączenia zasilania głównego urządzenie powinno 
wznowić pracę automatycznie. 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                             Opracował: Paweł Lisiak 
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II CZĘŚĆ GRAFICZNA OPRACOWANIA 
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IWK-1      RZUT DACHU. RZUT WENTYLATOROWNI N2/W2  
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IWK-2      RZUT SALI TEATRALNEJ I SALI PRÓB. RZUT WENTYLATOROWNI N5/W5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


