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ZACHOWAC OSIOWOSCIKLIMATYZATDROW
WZGLEDEM ANEMOSTATOW I BELEK KONSTRUKCYJNYCH
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ZACHOWAC OSIOWOSC KLIMATYZATOROW
WZGLEDEM ANEMOSTATOW
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UWAGI:

1. £ 0,00=3224m n.pW

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na  budowie
przed wykonaniem robot.

S, Wszystkie materialy wykonczeniowe uzyte w projekcie
przedstawi¢ do akeeptacji architekta i Inwestora.

4. W przypadku braku informacji  na rysunku
podstawowym, sprawdzi¢ z rysunkami szczegdtowymi
wg oznaczen Iub skontcktowa¢ sie z architektem.

5. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznat sig ze stanem
istniejgcym oraz uzyskac akeeptacje na zastosowanie
rozwiqzan zamiennych.

6. Rysunki rozpatrywa¢ tqcznie z projektami branzowymi.

7. Urzqdzenia chiodzqce nie mogq by¢ lokalizowane
ponize] dolnych zelbetowych Sciqgow konstrukeji- dachu
( ponizej spodow anemostatow ). Przestrzen ta
stanowi glowng plaszczyzne montazu instalacji
oswietlenia scenicznego.

8. Urzqdzenia chlodzqce nie mogq wchodzic w strefe
pracy weiqgarek mocowanych do hakdw sufitowych.

9. Urzqdzenia Kimatyzacyjne w Scli Prob muszq zosta¢
rozmieszczone z zachowaniem symetrii wynikajqeej z
uktadu Sali.

10. System mocowan klimatyzatorow wg projektu
konstrukeji.

11. Ostateczna lokalizacja instalacji do potwierdzenia
projekcie wykonawczym.

12. Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢
prowadzone z rownoleglq biezqcq koordynaciq
migdzybranzowgq.

13. Staly nadzér nad robotami remontowymi powierzy¢
osobie z uprawnieniami budowlanymi.

14. W okresie prac, pomieszczenia i obszary
remontowe nalezy wylqczy¢ z eksploatacji, a teren
zabezpieczy¢ przed wejsciem 0sob trzecich.

15, Wszystkie prace powinny by¢ wykonane z nalezytq
starannosciq, zqodnie ze sztukq budowlang i
warunkami technicznymi.

16. Wszystkie materiaty stosowane w pracach
wykonczeniowych muszq mie¢ atesty i swiadectwa
dopuszezen [TB i1 PZH w Warszawie. Stosowane
materialy wykonczeniowe muszq by¢, co najmniej
trudno zapalne i spefnia¢ wymagania klasy NRO.
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