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zasilenie jednostki kanałowej
MMD-AP0486BH-E
Qchł=14kW

zasilenie jednostki kanałowej
MMD-AP0486BH-E
Qchł=14kW
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9.52
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Projektowany kabel zasilający wentylator 
YKYektmy(żo) 3x1.5  + LgY6mm2 linka połączeń 
wyrównawczych w korytku 50x20 pod sufitem

Istniejąca 
rozdzielnica RT5

Istniejąca 
rozdzielnica RT4

Kanałowa jednostka 
klimatyzacyjna

230V /50Hz/0,2kW
Qch-16kW  Qg-18kW     
33dB(A) - 1500m3/h     
36db(A) - 1740m3/h   
40db(A) - 2100m3/h

Kanałowa jednostka 
klimatyzacyjna

230V /50Hz/0,2kW
Qch-16kW  Qg-18kW     
33dB(A) - 1500m3/h     
36db(A) - 1740m3/h   
40db(A) - 2100m3/h

Projektowany kabel zasilający 
wentylator YKYektmy(żo) 3x1.5  + 
LgY6mm2 linka połączeń 
wyrównawczych w korytku 50x20 
pod sufitem

STARUŃ WANIK ARCHITEKCI

ELEKTRYCZNA

PIĘTRA NAD SALĄ PRÓB
E.05

1:50

NOWY TEATR

TRASY WEWNĘTRZNYCH 
LINII ZASILAJĄCYCH - RZUT

WYKONANIE INSTALACJI CHŁODZENIA  WYBRANYCH 
POMIESZCZEŃ  SIEDZIBY NOWEGO TEATRU, 

ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa

13.09.2016

PROJEKT WYKONWCZY


