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Projektowany kabel YKY 5x70 mm2  
z rozdzielnicy RG zasilający rodzielnicę RD centrali wentylacyjnych 
prowadzony pod sufitem w istniejącym korytku kablowym i nowej rurze 
osłonowej stalowej ocynkowanej (dobrać zgodnie z istniejącymi rurami 
osłonowymi)

Istniejaca rozdzielnica główna 
budynku RG

Istniejący przepust kablowy po 
przeprowadzeniu nowego kabla 
uszczelnić ognioszelnie oraz 
gazoszczelnie o stopniu ochrony 
odpowiadającym danej strefie

Projektowany kabel YKY5x70 mm2 
z RG do rodzielnicy RD  

Projektowany przepust kablowy po 
przeprowadzeniu nowego kabla 
uszczelnić ognioszelnie oraz 
gazoszczelnie o stopniu ochrony 
odpowiadającym danej strefie

Istniejący przepust kablowy po 
przeprowadzeniu nowego kabla 
uszczelnić ognioszelnie oraz 
gazoszczelnie o stopniu ochrony 
odpowiadającym danej strefie

Projektowany kabel YKYektmy(żo) 5x16 mm2 
z rozdzielnicy RG do projektowanej rozdzielnicy RK 
kabel prowadzić na istniejących korytkach kablowych pod 
sufitem oraz w nowej rurze osłonowej stalowej ocynkowanej 
(dobrać zgodnie z istniejącymi rurami osłonowymi)

Projektowany kabel na korytku stalowym 60x40 pod sufitem
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