— UWAGI:
@ 1.+ 0,00=32,24m npW
|
|
T
|

®1

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na  budowie
przed wykonaniem robot.
5. Wszystkie materialy  wykonczeniowe uzyte w projekcie
przedstawi¢ do akeeptacji architekta i Inwestora.
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j i " podstawowym, sprawdzi¢ z rysunkami szczegofowymi
i " wg oznaczen Iub skontcktowa¢ sig z architektem.
" 5. Obowigzkiern Wykonawcy jest zapoznac sie ze stanem
i H istniejgeym oraz uzyskac akeeptacjg na zastosowanie
" " rozwigzah zarmiennych.
" w (6. Rysunki  rozpatrywat fqcznie z projektami branzowymi.
n w /. System mocowan klimatyzatorow wg projektu
" " konstrukeji.
i |8 Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢
" " prowadzone z rownoleglq biezqcq koordynacjq
" " miedzybranzowg.
Staly nadzér nad robotami remontowymi powierzy¢
n | " osobie z uprawnieniami budowlanymi.
::” W |10. W okresie prac, pomieszczenia i obszary
" " remontowe nalezy wylqczy¢ z eksploatacji, a teren
n zabezpieczy¢ przed wejsciem osdb trzecich.
" w11 Wszystkie prace powinny by¢ wykonane z nalezytq
H starannosciq, zgodnie ze sztukg budowlang i
warunkami- technicznymi.
w12, Wszystkie materialy stosowane w pracach
" " wykonczeniowych muszq mie¢ atesty i $wiadectwa
dopuszczen 1B i PZH w Warszawie. Stosowane
" " materialy wykoAczeniowe muszq by¢, co najmniej
i i trudno zapalne i spefniac wymagania klasy NRO.
. Drabina z przejsciem technicznym nad attykq
" " wykonana ze stali ocynkowanej o wym.61x77cm
" (14, Panel osfaniajgcy z blachy od strony wewnetrznej
i i nalezy wykleic materialem dzwigkochfannym. Panel
" " 7 poszycia z blachy gr.4mm dospawanej do
" " rusztu zqodnie z proj. konstrukeji. Catosc
" " ocynkowana.
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