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zasilenie 4 kanałowych jednostek 
MMD-AP0566BH-E 

klimatyzujących salę prób
Qchł=30kW

zasilenie 12 kanałowych jednostek 
MMD-AP0566BH-E 

klimatyzujących salę teatralną
Qchł=90kW

zasilenie 13 kanałowych jednostek 
MMD-AP0566BH-E 
klimatyzujących salę teatralną
Qchł=90kW

MMD-AP0566BH-E
33dB(A) 1500 m3/h
36dB(A) 1740 m3/h
40dB(A) 2100 m3/h

MMD-AP0566BH-E
33dB(A) 1500 m3/h
36dB(A) 1740 m3/h
40dB(A) 2100 m3/h

Projektowana jednostka 
klimatyzatora z wentylatorem 

Projektowany kabel 
YKYektmy(żo) 3x1,5 mm2
zasilający jednoski kanałowe 
klimatyzatorów + LgY6mm2 w sali 
prób na istn. korytkach kablowych

Projektowane kable
6x YKYektmy(żo) 3x1,5 mm2
zasilający jednoski kanałowe
klimatyzatorów w głównej sali teatralnej 
+ połączenie wyrównawcze  LgY 6

Kanałowa jednostka 
klimatyzacyjna

230V /50Hz/0,2kW
Qch-16kW  Qg-18kW     
33dB(A) - 1500m3/h     
36db(A) - 1740m3/h   
40db(A) - 2100m3/h
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Projektowany kabel 
YKYektmy(żo) 3x1,5 mm2
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klimatyzatorów + LgY6mm2 w 
głównej sali teatralnej na istn. 

korytkach kablowych
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