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L. OPIS TECHNICZNY.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora NOWY TEATR.

2. DANE TECHNICZNE.

Napiecie zasilania budynku 230/400V.

Moc catkowita przytgczeniowa budynku - Pp =150 kW

Nalezy wykona¢ pomiary elektryczne oraz bilans mocy catego budynku przy
uwzglednieniu wspotczynnikow jednoczesnosci. Na tej podstawie dostosowac
przydziat mocy budynku.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem ponizszego opracowania jest budowa instalacji zasilajgcej klimatyzacje
w Teatrze Nowym w Warszawie przy ul. Madalinskiego 10/16 .

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

4.1. Zasilanie budynku i rozdziat energii.

Budynek zasilony jest z istniejgcego ztgcza kablowego przed budynkiem a istniejgcym
kablem YKY 4x185mm2. Istniejgcy uktad pomiarowy znajduje sie w rozdzielnicy
pomiarowej RP w pomieszczeniu rozdzielni gtébwnej na parterze budynku. Z
rozdzielnicy pomiarowej RP wyprowadzone jest zasilanie YKY4x185 do istniejgcej
rozdzielnicy gtéwnej RG znajdujgcej sie w tym samym pomieszczeniu.

4.2. Wewnetrzne linie zasilajace.

Z istniejgcej rozdzielnicy RG, z wolnych podstaw F19 projektuje sie zasilenie centrali
klimatyzatorow usytuowanych na dachu budynku. Z podstaw nr F19 projektuje sie
zasilanie do nowej rozdzielnicy RD na dachu tgcznika nad wejsciem gtéwnym obok
centrali wentylacyjnych. Zasilanie do rozdzielnicy RD wykona¢ kablem YKY5x70mm2
prowadzonym po istniejgcym korytku kablowym oraz w nowych rurach ostonowych
stalowych ocynkowanych. Rury dobra¢ analogicznie do istniejgcych ciggéw kablowych
innych instalacji. Na dach wykonaé nowy przepust kablowy. Z rozdzielnicy RD nalezy
wyprowadzi¢ kable do nowych central wentylacyjnych. Kable na dachu prowadzi¢ w
rurach ostonowych odpornych na UV.

Z rozdzielnicy gtownej RG z podstaw nr F20 nalezy wyprowadzi¢ nowy kabel
YKYektmy(zo0)5x16mmz2 do rozdzielnicy RK planowanej w przejsciu obok istniejgcej
rozdzielnicy RZ. Kabel YKYektmy(z0)5x16mmz2 prowadzi¢ po istniejgcych korytkach
kablowych oraz w nowych rurach ostonowych stalowych ocynkowanych. Rury dobra¢
analogicznie do istniejgcych ciggéow kablowych innych instalaciji.

Z rozdzielnicy RK nalezy wyprowadzi¢ przewody zasilajgce do wentylatoréow
klimatyzacji rozmieszczonych w pomieszczeniu Hali Gtéwnej oraz pomieszczeniu
préb. Kable YKYektmy(zo) 3x1,5mm2 prowadzi¢ na istniejgcych i projektowanych
korytkach kablowych pod sufitem. Rozktad zasilania oraz dobor zabezpieczen zgodnie
ze schematem zasilania.

Przepusty kablowe po przeprowadzeniu nowego kabla uszczelni¢ ognioszczelnie oraz
gazoszczelnie o stopniu ochrony odpowiadajgcym danej strefie.



4.3. Opis instalacji odbiorczych

4.3.1. Instalacja zasilania wentylatoréw klimatyzacji

W gtownej Sali teatralnej projektuje sie 20 wentylatoréw klimatyzacji po 0,2 kW mocy
kazdy. W Sali préb planuje sie umieszczenie 4 wentylatorow klimatyzacji po 0,2 kW
kazdy. Nalezy zasili¢ wentylatory klimatyzacji kablami YKYektmy(zo) 3x1,5mm2 z
nowej rozdzielnicy RK. Zasilanie w Sali gtéwnej podzielic na 5 obwodéw po 4
klimatyzacje. Prowadzi¢ przewody w istniejgcych korytkach kablowych pod sufitem.

Z istniejgcej rozdzielnicy RT4 nalezy wyprowadzi¢ zasilanie YKYektmy(zo) 3x1,5mm2
do nowego klimatyzatora w tym samym pomieszczeniu.

Z istniejgcej rozdzielnicy RT5 nalezy wyprowadzi¢ zasilanie YKYektmy(zo) 3x1,5mm2
do nowego klimatyzatora w tym samym pomieszczeniu.

4.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniona bedzie przez izolacje roboczg
przewodow i urzadzen oraz zabezpieczenie przed dostepem osob niepowotanych
przez zamykanie i zabezpieczenie szaf elektrycznych posiadajgcych stopieh ochrony
min. IP 4X.

Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim przewidziano szybkie samoczynne
wytgczenia zasilania (w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na
przewodzgcych obudowach lub ostonach) z zastosowaniem:

- wytgcznikdw nadmiarowo-prgdowych.

4.5. Instalacja wyréwnawcza

Potgczeniami wyrdwnawczymi objgé nowe rury stalowe ocynkowane, w ktérych bedag
prowadzone nowe instalacje. W tym celu nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtowne;
przewodd LdYZo6 i potgczy¢€ z nowymi stalowymi rurami ostonowymi.

Z rozdzielnicy RK nalezy wyprowadzi¢ przewody LgY6 do wyréwnania potencjatéw na
obudowach nowych klimatyzatoréw. Potaczenie wyréwnawcze potgczy¢ z istniejgcg
szyng uziemienia obok istniejgcej rozdzielnicy RZ.

4.6. Ochrona odgromowa

Na istniejgcym budynku jest zainstalowana instalacja odgromowa. Instalacja jest w
dobrym stanie technicznym. Umieszczenie nowych urzgdzen na ftgczniku nad
wejsciem powoduje, ze nowe urzgdzenia bedg znajdowaé sie ponizej poziomu
istniejgcej instalacji. Ochrona odgromowa dla nowych urzgdzen nie bedzie wymagana.

Przed przystgpieniem do robot montazowych central wentylacyjnych oraz rozdzielnicy
RD nalezy wykonacC ogledziny istniejgcej instalacji odgromowej. W przypadku
stwierdzenia uszkodzen lub odtgczen nalezy wykonaé niezbedne poprawki.

4.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi nalezy zainstalowaé
w rozdzielnicy RD zespolone ograniczniki przepie¢ typu I+li(klasa B+C) stopien
ochrony, wigczone miedzy kazdg faze i przewdd neutralny N, a przewod PE. W
rozdzielnicy RK nalezy zainstalowac¢ ograniczniki przepie¢ typu Il ART., wtgczone
miedzy kazdg faze i przewdd neutralny N, a przewdd PE

4.8. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie z wymogami ochrony p.poz. budynek jest wyposazony w gtdwny wytgcznik
pradu zlokalizowany przy wejsciu do budynku (przycisk).



Uszczelnienia przepustow kablowych pomiedzy strefami pozarowymi zostang
wykonane przy pomocy mas HILTI lub ekwiwalentnych o odpornosci ogniowej przyjetej
dla danej strefy lub dedykowanymi przepustami np. typu HSI.

4.9. Wytyczne instalacyjne

1. Instalacja elektryczna prowadzona bedzie pod sufitem lub na Scianach na
istniejgcych korytkach kablowych lub projektowanych rurach ostonowych stalowych.
Prace na wysokos$ci stosowac¢ stosowne Srodki ostroznosci — podnosniki, uprzeze
zabezpieczajgce.

2. Stosowane bedg przewody typu YDY, YKY oraz ekranowane YKYektmy(Zo).

3. Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru czes¢ V — Instalacje Elektryczne oraz PN/E.

4. Sprawdzi¢ istniejgce korytka pod wzgledem zajetosci kabli w przypadku zbyt
duzego zajecia nalezy umiesci¢ nowe rury ostonowe dobrane do istniejgcych. Dobor
rur i sposob przeprowadzenia instalacji uzgodni¢ przed wykonaniem z inwestorem.

5.  Przy wyjsciu z rozdzielnic stosowac dtawiki uszczelniajgce

Informacja BIOZ.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg oraz poleceniami Kierownika Projektu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot, ktéra musi odpowiadac
wymaganiom podanym w Dokumentacji Projektowej, oraz wtasciwym Normom
Budowlanym, aprobatom technicznym dostarczonym przez producentéw
zastosowanych materiatow i wyrobow oraz wytycznym okreslonym w systemach
przyjetych rozwigzan technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposob bezpieczny, nie
powodujgcy zagrozenia
dla osob biorgcych udziat w budowie oraz dla os6b postronnych (zgodnie z warunkami
BHP, ochrony przeciwpozarowej, a takze majgc na uwadze nie pogorszenie stanu
obiektéw istniejgcych.

Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do wykonywania robot
budowlanych opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic¢ sie z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Podstawowym aktem prawnym regulujgcym w sposéb kompleksowy sprawy
bezpieczenstwa i higieny pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks Pracy.
Ustawa okresla szczegétowe obowigzki zaktadu pracy, obowigzki kierownika zaktadu
i 0s6b dozoru oraz obowigzki pracownikow.

Za stan bhp w zaktadzie odpowiedzialnos¢ ponosi kierownik zaktadu, do ktérego
obowigzkéw nalezy
w szczegolnosci:

organizowanie pracy w zaktadzie w sposob zapewniajgcy bezpieczne warunki pracy;
zapewnienie przestrzegania w zaktadzie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy;

wydawanie poleceh usuwania stwierdzonych uchybien w zakresie bhp oraz
kontrolowanie wykonania tych polecen;

zapewnienie wykonania zarzgdzen wydawanych przez organ nadzoru. Osobami
dozoru w odniesieniu
do urzadzen elektroenergetycznych sg osoby kierujgce czynnosciami o0sob
wykonujgce prace w zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, czynnosci kontrolno-



pomiarowych i montazu oraz osoby sprawujgce nadzor nad eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci elektroenergetycznych i energetycznych.

Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych ze szczegoinym
uwzglednieniem instalacji elektrycznych

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych
wtasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiorki, na
ktorej przewiduje sie wykonywanie robot diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnienie co najmniej 20 osob albo na ktorej planowany zakres robot przekracza
500 osobodni z zachowaniem postanowien ustawy Prawo Budowlane i aktow
towarzyszgcych.

Uczestnicy procesu budowlanego (zgodnie z postanowieniem aktualnych przepisow
ustawy Prawo Budowlane) wspoétdziatajg ze sobg w z zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace

na terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bhp na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio kierownik
robot oraz
mistrz budowlany, stosowanie do zakresow obowigzkow.

Zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy) oraz terenu przylegtego
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej
w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- wykonania drog, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych;

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- Zzapewnienie wtasciwej wentylacji,

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej,

- urzgdzenia stanowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwié wejscie
osobom nieupowaznionym przynajmniej zgodnym z rozdziatem 3 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).
Warunki socjalne i higieniczne

Na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracownikdw,
zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni z zastrzezeniem
postanowien zawartych w rozdziale 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401) oraz zapisébw z wykonanej przez
wykonawce robét instrukcji bezpiecznego wykonywania robo6t budowlanych.

Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujgcych roboty
budowlane, albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robét, nalezy zapewni¢
osobom wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub pomieszczenia
mieszkalne.

Wymagania dotyczgce miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w
obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie

Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegdéw medidéw
(gaz, woda, energia elektryczna, ciepfo itp.) i zapoznaje sie z symbolami oznaczen
tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb, system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru
budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy,



fizycznych i chemicznych wiasciwosci substancji znajdujgcych
sie na terenie budowy, ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych osdb. Sprzet gasniczy i
instalacje do gaszenia pozaru nalezy regularnie sprawdza¢ zgodnie z wymaganiami
producentow i aktualnych przepisow przeciwpozarowych.

Osoby wykonujgce roboty budowlane ze szczeg6inym uwzglednieniem branzy
elektrycznej nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
lub niebezpiecznych, a szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci
dopuszczalne.

W przestrzeniach zamknietych, w ktérych atmosfera charakteryzuje sie
niewystarczajgcg zawartoscig tlenu Ilub wystepujg czynniki o stezeniu nie
przekraczajgcych wartosci dopuszczalnych, osoba wykonujgca zadanie powinna
(powinno — musi) byC obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia
natychmiastowe;j ewakuacji
i skutecznej pomocy.

Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacyjne powinny byé (muszg), w
miare mozliwosci oswietlone swiattem dziennym. Skrzydta otwieranych czesci okien
nie moga stanowié zagrozenia dla pracownikéw. Jezeli Swiatato naturalne jest
niewystarczajgce do prawidtowego wykonania robét oraz w porze nocnej, nalezy
stosowac zgodnie z wymaganiami norm swiatto sztuczne.

W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane przenosne zrodta Swiatta sztucznego. Ich
konstrukcja i budowa oraz sposob zasilania nie mogg powodowac zagrozenia
porazeniem prgdem elektrycznym.

Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawac¢ sprawdzeniu pod
wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczeh przed upadkiem oso6b lub
przedmiotow. Sprawdzenia nalezy dokonywac
po kazdej zmianie usytuowania, po kazdej przewie w pracy trwajgcej dtuzej niz 7 dni,
a dla stanowisk usytuowanych na zewnatrz budynku — po silnym wietrze, opadach
Sniegu lub oblodzenia.

Stanowisko pracy powinno umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem postanowien zawartych w rozdziale 5
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

Instalacje i urzagdzenia elektryczne i elektroenergetyczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny (nalezy rozumiec:
muszg)

by¢ zaprojektowane i wykonywane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby
nie stanowity zagrozenia pozarowego Ilub wybuchowego, takze chronity w
dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzenh elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia, a mianowicie:

a) Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzgdzen
elektroenergetycznych o odpowiednim do danego rodzaju prac dla oséb Eksploatacji
lub/i Dozoru;

b) uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

c) aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na danym stanowisku pracy
oraz inne wymagania wynikajgce z przepisow odrebnych (instrukcje instalowanych
urzadzen itp.).

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw
lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami



elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczone;j
w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3m- dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV;

b) 5 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym
15KkV;

¢) 10m — da linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym
30kV;

d) 15m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajgcym
110kV;

e) dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzgdzen
technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodnic
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem (sie¢ bedgca w zarzgdzaniu lub
wiascicielem sieci i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych).

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
zabezpieczyc¢ nalezy przed dostepem osdb nie upowaznionych. Rozdzielnice te muszg
by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50m od odbiornikdw energii. Musi by¢
sporzgdzony wykaz osob upowaznionych do otrzymania kluczy do pomieszczen
zainstalowanych urzadzen lub rozdzielnic. Wykaz oséb upowaznionych powinien
znajdowac sie u kierownika budowy.

Potgczenia przewoddw elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje sie w
sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.
Przewody te nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywacé sie ma co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola
stanu i odpornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, ponadto nalezy
dokonywac kontroli i sprawdzen w przypadku:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne ponad miesigc;
c) przed uruchomienie urzgdzenia po jego przemieszczeniu. W przypadku
zastosowania urzadzen ochronno-réznicowych w instalacji elektrycznej nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem
elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy, a dokonane naprawy i
przeglady musza by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

Wszelkie prace wykonywane na lub w poblizu czynnych sieci i urzgdzen elektrycznych
(sieci bedgce pod lub w poblizu napiecia) nalezy wykonywac¢ tylko na polecenie
pisemne zgodnie z aktualnymi przepisami.

Bez polecenia pisemnego dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z
ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego, zabezpieczania urzadzen i instalacji przed
zniszczeniem, przez osoby upowaznione do prac eksploatacyjnych okreslonych w
instrukcjach — instrukcji bezpiecznego wykonywania robét budowlanych. 6.10.
Prowadzacy eksploatacje urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych jest obowigzany
prowadzi¢ wykaz poleceniodawcow, okreslajgce zakres udzielonego im upowaznienia.
Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne Iub ich czesci, przy ktérych bedag
prowadzone prace konserwacyjne, remontowe, adaptacyjne lub modernizacyjne,
muszg by¢: - wytgczone z ruchu, - pozbawiane czynnikdéw stwarzajgcych zagrozenie;
- skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem; - oznakowane.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zwigzanych z pracami przy urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych, na terenie przysztych robo6t nalezy rozpoznac i



oznaczyC uzbrojenie podziemne, a szczegolnosci sieci elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, cieple, gazowe, wodne i inne.

Postanowienia koncowe

Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, okreslone
w ogdlnych przepisach bhp jako prace szczegodlnie niebezpieczne, powinny byc¢
wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem prac eksploatacyjnych z
zakresu prob i pomiarow, konserwacji i napraw urzadzen i instalacji
elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV, wykonywanych przez osobe
na state do tych prac w obecnosci pracownika asekuracyjnego, przeszkolonego w
udzielaniu pierwszej pomocy (przeszkolenie pracownika asekuracyjnego musi by¢
potwierdzone najlepiej odpowiednim zaswiadczeniem kwalifikacyjnym).

Wytgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢
dokonane w taki sposob, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych
urzadzenia i instalacje elektryczne.

Przed kazdym uzyciem sprzetu nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny i
przeznaczenie.

Kierownik Budowy zapewni przeszkolenie pracownikow przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach (najlepiej przez lekarzy lub innych specjalistdw upowaznionych do
szkolen) w zakresie udzielaniu pierwszej pomocy przed lekarskiej. Wykaz oséb
przeszkolonych z potwierdzeniem pisemnym faktu przez te osoby powinien byc¢
dotgczony do ,instrukcji bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”

. BILANS MOCY NOWYCH URZADZEN

Centrale wentylacyjne — 14,6+31,6+31,6+5,54+10+4,25+4,25=101,84 kW
Wentylatory klimatyzatorow sala gtéwna oraz sala prob (20 + 4)x0,2kW=4,8kW
Wentylator klimatyzatora w pomieszczeniu RT5 - 0,2kW

Wentylator klimatyzatora w pomieszczeniu RT4 - 0,2kW

taczna moc nowych urzadzen klimatyzacyjnych 106,64 kW.
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IIl. UPRAWNIENIA | OSWIADCZENIA PROJEKTANTA ORAZ SPRAWDZAJACEGO

Warszawa, 13.09.2016
Oswiadczenie projektanta

Dotyczy: Projektu wykonawczego instalacji elektrycznej zasilania instalacji

chtodzenia wybranych pomieszczen siedziby Nowego Teatru ul. Madalinskiego
10/16, 02-513 Warszawa.

Oswiadczenie autora projektu w mysl art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku

— Prawo Budowlane.

Autor niniejszego opracowania oswiadcza, ze opracowanie sporzgdzone zostato

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Cyprian Kowalczuk
MAZ/0317/POOE/12

Oswiadczenie sprawdzajgcego

Dotyczy: Projektu wykonawczego instalacji elektrycznej zasilania instalacji
chtodzenia wybranych pomieszczen siedziby Nowego Teatru ul. Madalinskiego
10/16, 02-513 Warszawa.

Oswiadczenie autora projektu w mysl art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku

— Prawo Budowlane.

Autor niniejszego opracowania oswiadcza, ze opracowanie sporzgdzone zostato
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Projektant:

Wojciech Grzeszczak
LUB/0286/PWOE/13
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
W1 2 B A
" INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 418 /12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje A
Panu Cyprianowi Kowalczuk
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 30 czerwea 1983 roku we Wroclawiu, synowi Zygmunta

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0317/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegolowy zakres uprawnien

1. Na moey art, 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnos$cig, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
arl. 62 ust. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosei.
1I1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby - Inzynieréw
Budownictwa w War ie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
Otrzymuja:
1. Pan Cyprian Kowalczuk
Dgby 53
07-437 Lyse
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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BUDCWRNICTWA

Zaswiadczenie
O nurrer e weryiacyj g

MAZ-W42-KF1-GE2 =

Pan CYPRIAN KOWALCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0472/12

adres zamieszkania DEBY 53, 07-437 £YSE

jest cztonkiemn Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Winiejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i cpatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Ckregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

[Zpmdris art 3 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrgm (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

Elektronicne] opatrzone bezpiscznym podpisem slekdtroniconym weryfikowsnym przy pomiocy wainego kwelifikowsneagn certyfilats sy
rawnowaire pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasrorgcymi.)

" Weryfikage poprawnosn danych w ninisjszym saswisdeniu moine sprawdzic za oMo NUMEen weryfikacyjne po mmewiscozenia na

stromie Polskiej Izby Infynierdw Eudownictwa www.piid.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiastiwej Olregowe] Izby Indynieraw
Busdonmi chara.
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L UB ELSKA

1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/196 — 7132/196/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow / Dz. U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z p6z. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. I pkt §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ./, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pézn. zm./, po leniu, Ze zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zloZzeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech GRZESZCZAK

magister inZynier
urodzony dnia 17 lipca 1983 r. w Radzyniu Podlaskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0286/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. / odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

nz. Maria Kosler

Otrzymujg:

@ Pan Wojciech Grzeszczak
ul. Zaborowska 3/67,
01-462 Warszawa

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

OKREGOWA Lublin, dnia 3 grudnia 2013 r.
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Zaswiadczenie
O nurrer e weryiacyj g

MAZ-ARR-74Z-1IEG *

Pan WOICIECH GRZESZCZAK o numerze ewidencyjnym MAZSIE/0131/14

adres zamieszkania ul. ZABOROWSKA 3/ 67, 01-462 WARSZAWA

jest cztonkiemn Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Winiejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i cpatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Ckregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

[Zpmdris art 3 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrgm (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

Elektronicne] opatrzone bezpiscznym podpisem slekdtroniconym weryfikowsnym przy pomiocy wainego kwelifikowsneagn certyfilats sy
rawnowaire pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasrorgcymi.)

" Weryfikage poprawnosn danych w ninisjszym saswisdeniu moine sprawdzic za oMo NUMEen weryfikacyjne po mmewiscozenia na

stromie Polskiej Izby Infynierdw Eudownictwa www.piid.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiastiwej Olregowe] Izby Indynieraw
Busdonmi chara.
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IV. OBLICZENIA TECHNICZNE

OBWOD I: Stacja transformatorowa — Zlacze kablowe — Rozdzielnica gtéwna —
Rozdzielnica RD - centrala klimatyzatoréw.

1. Sprawdzanie obwodéw na spadek napiecia.

P S del U

Obwad [kW] | I[m] |[mm2]| [%]

ST-ZK 150 50 185 0,46

ZK-RG 150 25 185 0,23

RG-RD 102 90 70 1,49

RD-Centrala
klimatyzatorow 31,6 20 16 0,45
suma del U 2,18 <5%

Whiosek: Instalacja spetnia wymogi normy ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia.

2. Sprawdzanie aparatury na wytrzymatosé zwarciowa.
Obliczanie pradoéw zwarciowych

Rt, Xt - rezystancja, reaktancja trafo w [mohm]

R-L,X-L - rezystanacja, reaktancja linii w [mohm]

Rc, Xc - suma rezystanciji, reaktancji [mohm]

Z3-f,Z21-f - impedancja petli zwarcia (3-fazowa, 1-fazowa) w [mohm]

| 3-f, 1 1-f - prad zwarcia 3-fazowego, 1-fazowego [kA]

Z3f Z1f | 13F | f

obwod Rt Xt L1 s1 R-L1 Rc Xc [mohm] | [mohm] | [kA] | [kA]
ST-ZK 6,29 19,3 50 185 491| 11,20| 22,80| 2540| 50,81 9,56 4,32
ZK-RG 6,29 19,3 50 185 4,91| 1366 | 24,55| 28,09| 56,19 8,64 |3,91
RG-RD 6,29 19,3 50 185 4,91| 26,65| 28,05| 3869| 77,38]6,27|2,84

RD-Centrala klimatyzatoréw 6,29 19,3 50 185 4,91| 49,38 | 2945| 57,49| 114,98 4,22 | 1,91

Whniosek: mozna zastosowac aparature rozdzielczg o wytrzymatosci do 6kA.
3. Sprawdzanie obwodéw w warunkach zwarciowych.
Obliczanie dopuszczalnych czaséw trwania zwarcia.

zabezp. - znamionowa warto$¢ prgdu zabezpieczenia w [A]
td 3f - dopuszczalny czas trwania zwarcia w [sek]
tch 3f - rzeczywisty czas trwania zwarcia w [sek]
13-f s td 3f | tch 3f
obwod [A] |zabezp |[mm2]| [sek] | [sek]
ST-ZK 9556,50 250 185 496| 0,02
ZK-RG 8641,22 250 185 6,06 0,02
RG-RD 6274,86 160 70 1,65 0,01
RD-Centrala
klimatyzatoréw 4222 82 63 16 0,02 0,01

Whniosek: Obwody spetniajg wymagania PN-IEC 60364-4-43

4. Zabezpieczenie obwodoéw przed pradem przecigzeniowym.
4.1. Reguta pradu znamionowego.

P - znamionowa moc czynna urzgdzenia [kW]
Ib - znamionowy prad urzgdzenia w [A]
In - znamionowy prad zabezpieczenia w [A]

Iz - obcigzalnos¢ diugotrwata przewodu w [A]
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Obwéd P lb In Iz
ST-ZK 150,0 | 233,08 250 360
ZK-RG 150,0 | 233,08 250 360
RG-RD 101,8| 158,24 160 213
RD-Centrala
klimatyzatorow 31,6 49,10 63 79
4.2. Reguta wyzwalania.
k - krotnos¢ pradu, przy ktorej zadziata zabezpieczenie
I2 - prad zadziatania zabezpieczenia w [A]
Obwod 1z 1,45%1z In k 12
ST-ZK 360 522 250 1,6 400
ZK-RG 360 522 250 1,6 400
RG-RD 213 | 308,85 160 1,45 232
RD-Centrala
klimatyzatoréw 79| 114,55 63 1,45 91,35

Whiosek: Obwody spetniajg wymagania PN-IEC 60364-4-43

5. Sprawdzanie ochrony przed dotykiem posrednim.

la - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia

Obwod In Z1-f la Ua
ST-ZK 250| 50,81| 2000| 101,62
ZK-RG 250| 56,19| 2000| 112,38
RG-RD 160| 77,38| 1500| 116,07
RD-Centrala
klimatyzatorow 63| 114,98 630| 72,44

Whiosek: Obwody spetniajg wymagania PN-IEC 60364-4-41

OBWOD II: Stacja transformatorowa — Ztacze kablowe — Rozdzielnica gtéwna —
Rozdzielnica RK- wentylator.

1. Sprawdzanie obwodow na spadek napiecia.

s del U
Obwod P[kW] | I[m] |[mm2] [%]
ST-ZK 150 50 185 0,46
ZK-RG 150 25 185 0,23
RG-RK 4.8 120 16 0,41
RK-Wentylator 0,8 100 1,5 0,61
suma del U 1,71 <5%

Whiosek: Instalacja spetnia wymogi normy ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia.

2. Sprawdzanie aparatury na wytrzymatosé zwarciowa.
Obliczanie pradéw zwarciowych

Rt, Xt - rezystancja, reaktancja trafo w [mohm]

R-L,X-L - rezystanacja, reaktancja linii w [mohm]

Rc, Xc - suma rezystanciji, reaktancji [mohm]

Z3-f,Z21-f - impedancja petli zwarcia (3-fazowa, 1-fazowa) w [mohm]

| 3-f, 1 1-f - prad zwarcia 3-fazowego, 1-fazowego [KA]

Z3-f 21 13-f
obwéd Rt Xt L1 s1 R-L1 Rc Xc [mohm] |[mohm]| [kA] | I-f [kA]
ST-ZK 6,29 19,3 50 185 4,91 11,20 22,80 2540 50,81| 9,56 4,3
ZK-RG 6,29 19,3 50 185 4,91 13,66 24,55 28,09| 56,19| 8,64 3,9
RG-RK 6,29 19,3 50 185 4,91 150,02 32,95 153,60 | 307,20 | 1,58 0,7
RK-Wentylator 6,29 19,3 50 185 491| 1362,15 39,95| 1362,73| 272546 | 0,18 0,0

Whniosek: mozna zastosowac aparature rozdzielczg o wytrzymatosci do 6kA.
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3. Sprawdzanie obwodéw w warunkach zwarciowych.
Obliczanie dopuszczalnych czaséw trwania zwarcia.

zabezp. - znamionowa wartos¢ prgdu zabezpieczenia w [A]
td 3f - dopuszczalny czas trwania zwarcia w [sek]
tch 3f - rzeczywisty czas trwania zwarcia w [sek]

s td 3f tch 3f
obwadd I13-f [A] | zabezp | [mm2] | [sek] [sek]
ST-ZK 9556,50 250 185 4,96 0,02
ZK-RG 8641,22 250 185 6,06 0,02
RG-RK 1580,56 40 16 1,36 0,01

RK-Wentylator 178,15 10 1,5 0,02 0,01

Whiosek: Obwody spetniajg wymagania PN-IEC 60364-4-43

4. Zabezpieczenie obwodow przed pradem przecigzeniowym.
4.1. Reguta pradu znamionowego.

P - znamionowa moc czynna urzgdzenia [kW]
Ib - znamionowy prad urzadzenia w [A]
In - znamionowy prad zabezpieczenia w [A]
IZ - obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu w [A]
Obwéd P b In Iz
ST-ZK 150,0| 233,08 250 385
ZK-RG 150,0| 233,08 250 385
RG-RK 4,8 7,46 40 217
RK-Wentylator 0,8 1,24 10 19,5
4.2. Reguta wyzwalania.
k - krotnos¢ pradu, przy ktérej zadziata zabezpieczenie
I2 - prad zadziatania zabezpieczenia w [A
Obwéd 1z 1,45%1z In k 12
ST-ZK 385| 558,25 250 1,6 400
ZK-RG 385| 558,25 250 1,6 400
RG-RK 217 | 314,65 40 1,45 58
RK-Wentylator 19,5| 28,275 10 1,45 14,5

Whniosek: Obwody spetniajg wymagania PN-IEC 60364-4-43

5. Sprawdzanie ochrony przed dotykiem posrednim.

la - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia

Obwod In Z1-f la Ua
ST-ZK 250 50,81| 2000| 101,62
ZK-RG 250 56,19| 2000| 112,38
RG-RK 40| 307,20 400| 122,88
RK-Wentylator 10 | 2725,46 50| 136,27

Whniosek: Obwody spetniajg wymagania PN-IEC 60364-4-41
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V. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.P. | NAZWA JEDNOSTKA | ILOSC
1 | Kabel YKYektmy(zo) 5x16 mm2 Mb. 120
2 | Kabel YKY 5x70 mm2 Mb. 90
3 | Kabel YKY 5x16 mm? Mb. 20
4 | Kabel YKY 5x6 mm? Mb. 50
5 | Kabel YKYektmy(zo) 3x1,5 mm2 Mb. 550
6 | Wkitadka bezpiecznikowa 40A WTN 00 Szt. 3
7 | Wkitadka bezpiecznikowa 160A WTN 00 Szt. 3
8 | Przewdd LgY 50 mm? Mb. 20
9 | Rozdzielnica natynkowa 1P44 (aparatura modutowa Kpl. 1

zgodnie ze schematem — RK)

10 | Rozdzielnica zewnetrzna IP65 z daszkiem Kpl. 1

(aparatura modutowa zgodnie ze schematem — RD)

11 | Rura ostonowa BE32 Mb 40
12 | Przewdd LgY 6 mm? Mb. 200
13 | Masa uszczelniajgca ognioodporna kg 5
14 | Korytko kablowe 200x40 Mb 35
15 | Korytko kablowe stalowe 50x20 Mb 10

16 | Rura stalowa ocynkowana odpowiadajgca Mb 110

wygladem do istniejgcych rur ostonowych
prowadzonych pod sufitem teatru

Dobor i ilos¢ materialéow przed zakupem potwierdzi¢ u inwestora
oraz na miejscu w celu weryfikacji czy na trasie linii nie powstaty
zmiany oraz czy istniejace korytka kablowe nie zostaly zajete
iInnymi instalacjami.
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VI. RYSUNKI

E.O1.

E.O2.

E.O0S.

E.O04.
E.O05.

E.O06.
E.O7.

E.08.

E.09
E.10

Trasy wewnetrznych linii zasilajgcych — rzut parteru z
rozdzielnig budynku

Trasy wewnetrznych linii zasilajgcych — rzut parteru nad
rozdzielnig budynku

Trasy wewnetrznych linii zasilajgcych WLZ do RK - rzut
parteru z rozdzielnig budynku

Rozmieszczenie klimatyzatorow rzut sali gtdwnej i Sali prob
Trasy wewnetrznych linii zasilajgcych — rzut pietra nad salg
prob

Schemat elektryczny zasilania

Schemat elektryczny dodanych zabezp. w rozdzielnicach
RT4 i RT5

Trasy wewnetrznych linii zasilajgcych — rzut central
klimatyzatoréw na dachu

Widok rozdzielnicy RD

Widok rozdzielnicy RK

21



