UWAGI:

Uktad 1 i~

espot agregatow \ [/ \ i}
skraplajgcych

Qch-50,4kW_Qg-56kW

NS
\U
NN

OHZ) 14 8KW

panel ostaniajacy j-hiZem
masa calk. 371kg

Uktad 2

Zespot agreg

té

skraplajgcy

ch

”WW

>

Fh-15,5kW QJ8KW

Y3

ym
1ole S0HzZ /4251

T
|

[l

(!

_ I

dregat skraptefacy | ||
[l

Il

[l

|

\

‘

asa catk. 125kg N\ |

Qch-101kW Qg
400V /50Hz/31

8k

masa catk. é

Tk

k
Agredpit sk
Qch-3§51

400M|/50H

Uktad 2

masq| catf.

Zespot agreg

6

skraplajgcy:

>

Qch-101kW Qg

400V /50Hz/31

8k

masa catk. é

Tk

Uktad-

regat skraplajgcy B

-15,5kW Qg-18kW

0V /50Hz/4,25kW

o Nemeelis oK

Agredy

Qch-2§

400

ma.

panel ostaniajacy z blachy

¥SDjd yoop

Ll T

[ATTTTTTTIT

t 0,00=32.24m n.pW

Wszystiie wymiary nalezy sprawdzic na budowie przed

wykonaniem robst.

Wszystkie materialy  wykoficzeniowe uzyte w projekcie

przedstawic do akeeptacji architekta i Inwestora.

W przypadku braku informacji na rysunku  podstawowym,

sprawdzi¢ z rysunkami szczegSlowymi wg oznaczen lub

skontaktowac sig z architektem.

5. Omaczone na rzutach rzedne nalezy traktowat orientacyjne.

Budynek wyposazony jest w duzq ilos¢ instalacji ktdre mogq

powodowat koniecznos¢ zmian rzgdnych prowadzenia rur.

Wszystkie zmiany nalezy bezwglednie konsultowat z Inwestorem.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznat sig ze stanem istniejgcym

oraz uzyska¢ akceptacjg na zastosowanie rozwiqzan zamiennych.

Z uwagi na duzq ilost instalacji zachowat szczegfing uwage

podczas wprowadzania rur skroplinowych do wezta ciepinego.

Rysunki  rozpatrywa¢ Iqcznie z projektami branzowymi.

Urzqdzenia chlodzqce nie mogq by¢ lokalizowane ponizej dolnych

zelbetowych Sciqgow konstrukcji dachu (  ponizej spod6w

anemostatow ). Przestrzen ta stanowi glowng plaszczyzng
montazu instalacji oéwietlenia scenicznego.

10.  Urzqdzenia chlodzqce nie mogq wehodzic w strefe pracy
weiqgarek mocowanych do hakow sufitowych.

1. Urzqdzenia Kimatyzacyjne w Sali Prob muszq zosta¢
rozmieszczone z zachowaniem symetrii wynikajqcej z uktadu Sali.

12, uktad mocowan Kiimatyzatoréw wg projektu konstrukcji.

13. Ostateczna lokalizacja instalacji do potwierdzenia w
projekcie wykonawczym.

14, Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone z
réwnoleglq biezqcq koordynacjq migdzybranzowq.

15.  Staly nadzér nad robotami remontowymi powierzyé osobie
z uprawnieniami budowlanymi.

16. W okresie prac, pomieszczenia i obszary remontowe nalezy
wylqezy¢ z eksploatacji, a teren zabezpieczy¢ przed
wejsciem osdb trzecich.

17.  Wszystkie prace powinny by¢ wykonane z nalezytq
starannosciq, zgodnie ze sztukq budowlang i warunkami
technicznymi. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq
obowigzujq:

*  warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie,

o warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano—montazowych (wg. Ministerstwa Budownictwa i
Instytutu Techniki Budowlanej),

+  normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

o instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB
instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i
dostawcéw materiatéw  budowlano—instalacyjnych,

o przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢
materiafow i wykonywanych robét.

16.  Wszystkie materialy stosowane w pracach wykoriczeniowych

muszq mie¢ atesty i swiadectwa dopuszczen ITB i PZH w

Warszawie. Stosowane materialy wykonczeniowe muszq byc,

co najmniej trudno zapalne i spefnia¢ wymagania klasy
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Podane do zastosowania wyroby mogq by¢ zastgpione
produktami réwnowartosciowymi pod warunkiem dostarczenia ich
wzordw do projektanta oraz zaakceptowaniu przez projektanta
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