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@ G @ @ Piotr Fortuna Architekci
< m 81-310 Gdynia ul. Slaska 33/85
! 1 tel. 0507213376
<C m
&m inwestor:
009 Nowy Teatr
D ul. Madalinskiego 10/16, 02-513 Warszawa
temat: Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby
Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr
; 1.Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowiazany jest do zapoznania sie ze . . )
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi. wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
Lp.| NR pomieszczenie posadzka $ciany sufit pow 2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru lokalizacja:
To. Komunikacia wycieraczka system.| _malowane farb malowany farb mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w P
M MMM Pom_ bi ] Y w EmaN_:v\m malowane ﬁm&m( Bm_oim3< ﬁm:om MWMW naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a ul. _/\_QO__Dm_A_moo 10/16
Y om. biurowe Y a y farba : stanem faktycznym wykonawca zobowiazany jest przekazaé te informacje do biura dziatka 113 obreb 1-01-11 w Warszawie
3.1/0.03 Komunikacja betonowa malowane farbg malowany farbg 7.96 ) . ) . . @
e 3.Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta biezaca
4.10.04 Komunikacja betonowa malowane farbg malowany farbg 19.29 koordynacja miedzybranzowa,
5.10.05 Toaleta gres gres malowany farba | 10.72 4.W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja: projektant podpis:
6./0.06| Pom. biurowe linoleum malowane farba malowany farba | 14.05 - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie mgr inz. arch. Joanna Gozdanek
7.10.07 Toalety gres gres malowany farbg 8.12 - warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych nr. uprawnien PO/KK/315/2009
8. ] 0.08 Pom. biurowe panele malowane farba, malowany farbg, 9.76 (wg _,\__:_m»mqm.»s\m mcaos\:_oﬂs\m i _JmQEE Techniki Budowlanej), mar inz. arch. Piotr Fortuna
9./0.09| Pom. socjalne panele malowane farba, malowany farbg 8.02 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), N ) grinz. ’
10.1 0.10 Pom. biurowe panele malowane farba malowany farba 13.25 - instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu ._.mo::__e _..u.:nos\_mzm_. mgr inZ. arch. >@3_mmN_Am Makowska
O - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw
11.1 0.11 Komunikacja panele malowane farbg malowany farbg 28.18 budowlano-instalacyjnych sprawdzajacy:
12./0.12 Przedsionek betonowa/lastryko | malowane farba malowany farbg 4.37 - przepisy techniczne instytucii kontrolujacych jako$¢ materialow i wykonywanych robét. | mgr inz. arch. Mirostaw Fraszczak
13.10.13 Pom. biurowe panele malowane farbg, malowany farbg 11.16 nr. uprawniert 1740/Gd/84
14.1 0.14 Pom. biurowe wyktadzina dywan. malowane farbg malowany farbg 33.62 P
15.] 0.15 Magazyn betonowal/lastryko malowane farbg malowany farbg, 9.69 I Sciany istniejace ARCHITEKTURA
16.| 0.16 Magazyn betonowa/lastryko malowane farbg malowany farbg 9.87 o a
17,1017 Komunikacja betonowallastryko | malowane farba malowany farba 747 ytutrysunku:
18.1 0.18 Komunikacja betonowallastryko malowane farbg malowany farba 12.49 [T, & i .
o L1248 | ] Sonyprogavane RZUT PARTERU BUDYNKU ADMIN,
STAN PROJEKTOWANY
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