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PODLOGA NA GRUNCIE

POSADZKA BETONOWA

— Posadzka betonowa utwardzana SIKAFLOOR na podkiadzie systemowym
— Wylewka betonowa zbrojona B25 11cm

— Elastyczny szlam usczelniajgcy np. FDS 2K 0,3-0,5cm

— Ptyta zelbetowa wg. projektu konstrukcji beton wodoszczelny 20cm

— Styropian ekstrudowany XPS 2-6 6cm

— Bitumiczna powtoka uszczelniajgca np. BD2K 0,5cm

— Chudy beton 20cm

— Grunt rodzimy

PODLOGA NA GRUNCIE

PARKIET

— Parkiet sztorcowy debowy olejowany 2,5cm

— Elastyczny szlam usczelniajacy np. FDS 2K 0,3-0,5cm

— Wylewka betonowa zbrojona B25 6¢cm

Ptyta zelbetowa wg. projektu konstrukcji beton wodoszczelny 20cm
Styropian ekstrudowany XPS 2-6 6cm

Bitumiczna powtoka uszczelniajgca np. BD2K 0,5cm

— Chudy beton 20cm

Grunt rodzimy
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PODLOGA NA GRUNCIE

DESKI SCENICZNE

— deski sceniczne - sosna kanadyjska olejowane, zdwojone legary drewniane 5x10cm.
— Welna skalna 80kg/m3 pomiedzy legarami 10cm

Wylewka betonowa zbrojona B25 6¢cm

Elastyczny szlam usczelniajacy np. FDS 2K 0,3-0,5cm

Plyta zelbetowa wg. projektu konstrukcji beton wodoszczelny 20cm

Styropian ekstrudowany XPS 2-6 6cm

Bitumiczna powtoka uszczelniajgca np. BD2K 0,5cm

— Chudy beton 20cm

Grunt rodzimy
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— Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
— Papa termozgrzewalna

— Wetna mineralna DACHROCK MAX 14cm
Folia PE paroizolacyjna

Istniejaca ptyta zelbetowa

— Tynk cem. - wap. 1,5cm

/D2 | DACH

— Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
— Papa termozgrzewalna

— Wetna mineralna DACHROCK MAX 14cm
— Folia PE paroizolacyjna

— Istniejgca ptyta zelbetowa

— ptyty heraklitowe Hexadesign 2cm

UWAGA:
WSZELKIE PRACE NA OBIEKCIE NALEZY WYKONAC POD NADZOREM
KONSERWATORA DZIEL SZTUKI

1.Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowiazany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2.Wszystkie wymiary podawane sa w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru
mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w
naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a
stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac tg informacje do biura
3.Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta biezaca
koordynacjq miedzybranzowa.
4.W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.
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§ Sciany projektowane

Wyburzenia

Sciany istniejace

Sufit podwieszany z ptyt GKBI na ruszcie
metalowym dwupoziomowym

pfa

Piotr Fortuna Architekci

81-310 Gdynia ul. Slaska 33/85
tel. 0507213376

inwestor:

Nowy Teatr

ul. Madalinskiego 10/16, 02-513 Warszawa

temat: Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby

Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

lokalizacja:

ul. Madalinskiego 10/16

dziatka 113 obreb 1-01-11 w Warszawie

projektant:

mgr inz. arch. Joanna Gozdanek
nr. uprawnienn PO/KK/315/2009

mgr inz. arch. Piotr Fortuna
mgr inz. arch. Agnieszka Makowska

podpis:

sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Mirostaw Fraszczak
nr. uprawnien 1740/Gd/84

branza:

ARCHITEKTURA

tytut rysunku:

PRZEKROJ E-E

faza:

Projekt budowlany

numer rysunku:

skala: data:
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