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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Lp.| NR pomieszczenie posadzka $ciany sufit pow
1. |-1.01| Czerpnia powietrza betonowa malowane farbg malowany farbg 4.90
2.1-1.02| Pomieszczenie betonowa malowane farbg malowany farbg 41.62
3./-1.03 Komunikacja betonowa malowane farbg malowany farbg 9.68
4.1-1.04 Komunikacja betonowa malowane farbg malowany farbg 20.22
5.|-1.05| Pom. gospodarcze gres gres malowany farbg 8.29
6. -1.06| Hol/komunikacja betonowa malowane farbg malowany farbg 36.77
7.1-1.07 Toaleta meska winylowa betonowa malowany farbg 16.25
8./-1.08 Toaleta meska winylowa betonowa malowany farbg 39.84
9.|-1.09| Toaleta damska winylowa betonowa malowany farbg 18.61
10.[-1.10| Toaleta damska winylowa betonowa malowany farbg 35.96
11./-1.11| Pom. gospodarcze gres gres malowany farbg 4.59
SUMA| 236.72

1.Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowiazany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru
mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w
naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a
stanem faktycznym wykonawca zobowiazany jest przekazaé te informacje do biura
3.Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta biezaca
koordynacjga miedzybranzowa,
4.W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazuja:
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane;j),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw
budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.
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Piotr Fortuna Architekci

81-310 Gdynia ul. Slaska 33/85
tel. 0507213376

inwestor:

Nowy Teatr

ul. Madalinskiego 10/16, 02-513 Warszawa

temat: Przebudowy ha

li warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby

Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

lokalizacja:

ul. Madalinskiego 10/16
dziatka 113 obreb 1-01-11 w Warszawie

projektant:

mgr inz. arch. Joanna Gozdanek

nr. uprawnien PO/KK/315/2009
mgr inz. arch. Piotr

mgr inz. arch. Agnieszka Makowska

podpis:

Fortuna

sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Mirostaw Fraszczak

nr. uprawnien 1740/Gd/84

branza:

ARCHITEKTURA

tytut rysunku:

RZUT PRZYZIEMIA BUDYNKU ADMIN.
STAN PROJEKTOWANY

faza:

Projekt budowlany

numer rysunku:

skala:

1:100

data: >| N N
09.2012




