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pfa  rorromm e
— zwdd poziomy stalowy & 8 mm —— tel- 050721337
Uziom otok Fe/Zn 25x4 N owy Teatr
ZKO1 ul. Madalinskiego 10/16, 02-513 Warszawa
$ Ztacze kontrolne w studzience Galmar temat:

Wszelkie nazwy wiasne produktéw, materiatéw i urzgdzen przywotane w
niniejszym projekcie nalezy traktowac¢ jako przyktadowe, stuzace okresleniu
pozgdanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych wiasciwosci i
wymogoéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sig zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby
innych producentéw), pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod
wzgledem parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych
wskazanych szczeg6towo w dokumentaciji projektowe;.

Przewod odprowadzajacy drut stalowy @ 8 mm

D) Przejscie zwoddw poziomych do przwodéw
odprowadzajgcych, przej$cia zwodow i przewoddéw na
inny poziom lub potaczenie elementéw podlegajacych
ochronie odgromowej ze zwodami poziomymi

UWAGI:
1. _:m#m_mo_.ﬁ_m oa&oaoém, wykona¢ z drutu FeZn @ 8 zgodnie z normami:
PN-EN 62305 "Ochroria odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne

obiektéw i zagrozenia zycia"; Przewodnik B - Projektowanie, montaz,
konserwacja I sprawdzanie urzadzen piorunochronnych".

2. W przypadku pokrycia attyk blachg stalowg lub miedziang o grubosci
co najmniej 0,5 mm albo aluminowa o grubosci co najmniej T mm :m_mmw
te blache wykorzysta¢ jako zwéd poziomy przy potaczeniach trwatych blachy.

m. ES:? ::mcm8<<m_<<<§oﬁmx_wx03_:<_wémz_zoSN_::mm_mBm:z
metalowe budynku nalezy potaczyc z instalacjg odgromowa.

4. Jezeli urzgdzenie dachowe zawierajgce wyposazenie elektryczne lub elektroniczne
znajduije sie w przestrzeni chronionéj, ale nie jest moZliwe zachowanie odstepéw
izolacyjnych, to nalezy potaczy¢ to urzadzenié z ukladem zwodéw.

Dodatkowo nalezy w skrzynce przytaczeniowej urzadzenia zastosowac
ukfad urzadzen do ograniczania przepiec.

Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby

Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr

_O_Am__Nmo_.m“ Wraz ze Zmiang sposobu uzytkowania

ul. Madaliriskiego 10/16
dziatka 113 obreb 1-01-11 w Warszawie
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