[ e I e Y

—

[ [

I Hp=24 (.

[ (.

[ (.

} } mzdziel"}

| ampliturowni |

N AN

[ I

[ o —~

I N [ o

- 20RSE IS 20RA- R

| Be 1\ R

 20RSE i —

(. dn ! P

[ T I

[ I I

I/ I N

[ . I

b | I

[ 1 T

[ (. [

[ (. [

[ (. [

[ (. [

[ (. [

[ (. [

[ (. [

[ (. [

[ (. [

[ (. [

[ (. [

[ (. [

[ (. [

[ (. [

[ (. [

[ (. [

[ (. [
7777777 | e

61RZ

il
-centrala

i -1,5kW

1RZ
zas.klapy
|

LEGENDA . . .
_ Piotr Fortuna Architekci
WARIANTY. Instalacja sitowa Instalacja o$wietleniowa 81-310 Gdynia ul. Slaska 33/85
: d Lacznik oéwietieniowy natynkowy 1P, 10A, IP20, C1 tel. 0507213376
Wariant | - zasilanie z rozdzielnicy RSC, nalezy wy w ia przez od typ Mureva prod. Schneider Electric % GOT150W  xHQIE 150W/B30 EAO 3 )
2zakladu go, mocy zasilani go réwnej 100kW. f kacznik cswistieniowy schodowy natynkowy inwestor:
1P, 10A, IP20, typ Mureva prod. Schneider Electi
Wariant Il - zasilanie z szy nalezy wy W przy NIE L ia przez v o lyp ure'va.p . necer ‘ @m DLN 220 6490 2x26W  2PL-C 26W/B40 4P Nowy Teatr
od zakladu energetycznego, mocy zasilania rezerwowego réwnej 100kW :-;ﬁg:ﬁz‘:ﬂ;':r m‘ﬂmszly "?;Ye“kgzydﬁ i
, , ureva prod. Schneider ic .y .
° Praycisk naynkony 1P, 108, P20, = NEW LINE 265 2465W  2:PL-L 55WIB40 ul. Madaliskiego 10/16, 02-513 Warszawa
UWAGI L . ) . R yp Murova prod. Schneider Electric F5 temat: Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego
. robét y oceny stanu i w razie ./, acznk obvieh omy 1P, 104, P44 =] CANLUX STEEL PC IP65 T8 1x36 1xL 36 W/840 36W
potrzeb wyk ¢ i ie lub ie budynku, cznik oéwietleniowy natyni , 10A, IP44, =
~staly nadz6r nad robotar yri osobio 2 uprawnioniari b j t Marevaprod. Scmede Elactic o5 na potrzeby Mi@dzynarodowego Centrum
= w okresie prac, pomieszczenia i obszary remontowe nalezy wylgczy¢ z eksploatacii, a teren o Preycisk stenujgey do systemu DAL @ GD DLN 255 CDM-T 150W  1xCDM-T 150W/342 RX7s
zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb trzecich, zZycisk . - .
* w razie watplwosci wyniklych p ia prac - wezwat projektanta, kiére w ramach @ D3 PLARO T5 40N {sPifs TLSC A0 Kultu ry Nowy Teatr wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
nadzoru okresli sposéb o Wypust 1-fazowy (1P+N+PE)
3 H PROFI 58 1x80W BAR OP  1xPhilips TL5 80W/B30 HE lokalizacja:
. X [————| ilips s .
WypustSHezouy (PAPE) ul. Madalinnskiego 10/16
2V D1 . .
- Wypust 24V DL 220 6490 2x26W DW Glass 2:PL-C 26W/g404P -01-
- © dziatka 113 obreb 1-01-11 w Warszawie
ISOLUX PC IP 65/T8  2xL 36 WI840 36W
PPOZ Glowny pozarowy wytacznik pradu,1 styk przetgeany, f rojektant: dpls:
CANProfiLite 2 1x80W PLX  1xT5 80Wi30 projektant: . podpis:
-— Szynoprzewdd oéwietieniowy L=3m, |-26A, 1P+N+PE ” A|szy Znajdek
typ KBB25ED2303, prod. Schneider Electric THLAT5 2xFDH 80W nr. uprawnien AUB-KZ-7210/77/90
Rozdzielnica natynkowa typu Pragma, HeY H
D Roationca apious O orans O . Waramar, e wokoss mgr inz. Radostaw Pietrzak
Naswietlacz metalohalogenowy MHL 02 NEW AS MTH-70W,
X« Gniazdo natynkowe 1P+N+PE, 164, P44, HE' prod. CANDELUX sprawdzajacy:
typ Mureva prod. Schneider Electric El o Kerunkow natci Mors xGW 3H M k Z . d k
X Gniazdo natynkowe 1P+N+PE, 164, [P20), ? prawslierunkows nascienna - ers are ) najde
typ Mureva prod. Schneider Electric = Oprawa Kerunkowa nastropova - Venus W 34 nr. uprawnier UAN-KZ-7210/36/89
=2 Gniaztlo natynkowe 2P+N+PE, 164, IP20, AW branza:
typ Mureva prod. Schneidsr Electric e Oprawa oé. awaryjnego - CANELUX I-TECH 3W ELEKTRYCZNA
P"sfka mTEM"ﬂV’ b '“°"“’§"g‘:‘ eroch grigzd UWAGA: tytut rysunku:
|+ . N
ogéinych , montaz w wylewce betonowej '.””.‘a‘"'m m'.“""f”’. v ystomu
inteligentnego sterowania oéwietleniem
m | RZUT ANTRESOLI 1
X 3PN+ )
EERE INSTALACJA SILOWA
faza: numer rysunku:
Projekt wykonawczy 7
skala: data: I E - O
1:100 11.2012




