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1. Podstawa masztu

2. Maszt stalowy odgromowy
3. Wsporniki izolacyjne

4. Zlgcze do przytgczenia instalacji odgromowej
5. Zwod poziomy drut Fe/Zn @8mm

Przedstawione na rzucie maszty nalezy potaczyé
z instalacjg odgromowag

UWAGI:

= podczas robé6t dokonywaé biezgcej oceny stanu poszczeg6inych elementéw budynku i w razie
potrzeb wykonaé niezbgdne zabezpieczenie lub wzmocnienie budynku,

« staty nadzér nad robotami remontowymi powierzy¢ osobie z uprawnieniami budowlanymi,

* w okresie prac, pomieszczenia i obszary remontowe nalezy wytaczy¢ z eksploatacji, a teren
zabezpieczyé przed wejSciem osoéb trzecich,

« w razie watpliwosci wyniktych podczas prowadzenia prac - wezwacé projektanta, ktére w ramach
nadzoru autorskiego okresli sposéb postgpowania,

« wszystkie materiaty stosowane w pracach wykoriczeniowych muszg mie¢ atesty | Swiadectwa
dopuszczefi ITB | PZH w Warszawie,

* stosowane materiaty wykoriczeniowe muszg byé, co najmniej trudno zapalne i spetnia¢ wymagania
klasy NRO (nierozprzestrzeniania ognia),

« obmiary muszg by¢ zweryfikowane przez wykonawce przed realizacja,

« wszystkie prace powinny by¢ wykonane z nalezytg starannoscig, zgodnie ze sztukg budowlang i
warunkami technicznymi.

Podane do zastosowania wyroby mogg by¢ zastgpione produktami réwnowartosciowymi pod
warunkiem dostarczenia ich wzoréw do projektanta oraz zaakceptowaniu przez projektanta do uzycia
w projekcie.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw, materiatéw i urzadzen przywotane w
niniejszym projekcie nalezy traktowaé jako przyktadowe, stuzgce okresleniu
pozgdanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych wtasciwosci i
wymogoéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sig zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby
innych producentéw), pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod
wzgledem parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych
wskazanych szczegétowo w dokumentaciji projektowej.
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LEGENDA:

zwaéd poziomy stalowy @ 8 mm

Uziom otok Fe/Zn 25x4

Zigcze kontrolne w studzience Galmar

Przewdd odprowadzajgcy drut stalowy & 8 mm

Przejscie zwodéw poziomych do przwodéw
odprowadzajgcych, przejscia zwoddéw i przewodéw na
inny poziom lub potaczenie elementéw podiegajgcych
ochronie odgromowej ze zwodami poziomymi

UWAGI:

1. Instalacje odgromowa wykonac¢ z drutu FeZn @ 8 zgodnie z normami:
PN-EN 62305 "Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenia Zycia"; Przewodnik B - Projektowanie, montaz,
konserwacja I sprawdzanie urzadzen piorunochronnych".

2. W przypadku pokrycia attyk blachg stalowg lub miedziang o AcEcom,o_ .
co najmniej 0,5 mm albo aluminowa o grubosci co najmniej T mm :m_mN«
te blache wykorzystaé jako zwéd poziomy przy potgczeniach trwatych blachy.
3. _»v\.::w. E_.w m%cmﬁosa wywietrzaki, kominy, $wietliki oraz inne elementy
metalowe budynku :m._mN< potgczyc¢ z instalacjg odgromowa.

4. Jezeli urzadzenie dachowe zawierajgce wyposazenie elektryczne lub elektronjczne
znajduje sie w przestrzeni chronionej, ale nie jest mozliwe zachowanie odstepéw
izolacyjnych, to nalezy polaczy¢ to urzadzenié z ukdadem zwodéw.

Dodatkowo nalezy w skrzynce przytaczeniowej urzadzenia zastosowaé
uktad urzadzen do ograniczania przepigé.
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