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LEGENDA . . .
— __ Piotr Fortuna Architekci
: Instalacja sitowa Instalacja o$wietleniowa 81-310 Gdynia ul. $laska 33/85
Wariant | - zasilanie z ielnicy RSC, nalezy wy cw ia przez Inwestora od g L C1 tel. 0507213376
4 P " . Lacznik céwiatleniowy natynkowy 1P, 10A, IP20,
zaktadu 18go, mocy go réwnej 100kW. .\. typ Mureva prod. Schneider Elsctic % GOT 150W  1xHQI-E 150W/830 E40 - or
Wariant Il - zasilanie z szyr nalezy wy w NIE ia przez Laeznik oéwietleniowy schodowy natynkowy Inwestor:
od zaktadu er mocy zasilani go rownej 100kW 1P, 10A, IP20, typ Mureva prod. Schnelder Electric ®c~ DLN 220 6490 2x26W  2PL-C 26W/B40 4P Z o |_| e m.ﬂﬂ
\K. tacznik oéwietieniowy Swiecznikowy natynkowy 5
1P, 10A, IP20, typ Mureva prod. Schneider Electric M1 .y .
UWAGI: — X55W -
« podezas robét dokonywaé biezacej oceny stanu elementéw iw razie © Przycisk natynkowy 1P, 10A, IP20, = NEW LINE 255 2 2611 S5WiE4D u _ - —S NQN_ I Jm_A_QmO. A O\‘_ O. ON m\_ “w <<m —.mNmS\m -
E.Mz% s«._M:&a i : ieczenie lub u ie budynku, ) yp Mureva prod. Schnelder Electric F5 CANLUX STEEL PG IPB5 T8 1x36. 1. 36 WSiD 36W temat: Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego
« staly nadzér na y yé osobie z < i =
«w okresi ) . L " leZy wyl & " Lacznik oswietleniowy natynkowy 1P, 10A, IP44, H
Bl e Ay nelezy wnigezy6 2 ateren t9p Mureva prod. Scidr Eoctic o5 na potrzeby Mi@dzynarodowego Centrum
. i : i i i - 1xCDM-T 150W/842 RX7:
“,M_qu_% autorsklego okresll sposéb postepowania, prac - wezwag projektanta, kidre w ramach o Przycisk sterujacy do systemu DALI @ GO DLN 255 COM-T 150W : —A _._” z .—- .—“ . . .
. ie materialy W pracach wykoficzeniowych musza mie¢ atesty i swiadectwa @ D3 PLAFO T5 40W  1xPhilps TLSC 40W/B30 u :q os eatr wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
ITB i PZH w i <1 Wypust 1-fazowy (1P+N+PE)
« stosowane materialy wykoriczeniowe musza byé, co najmniej trudno zapalne i speiniaé wymagania _O_Am:NNO_.N.
o - d F4 s
w_wwwswxao__mﬂwwnqw_w Mma:_m:_m 8”._Mw~ w przed <X Wyplist 3 fazowy (3P+N+PE) = PROFI 58 1x80W BAR OP  1xPhllps TL5 80WI830 HE . Madalifiski 10/16
« wszystkle prace powinny by¢ wykonane z naleZytq starannoscla, zgodnle ze sztuka budowlang | v o1 ul. adalins _QOO
kami techni i H H
Hﬁﬂm Aﬁ_ NNM,MWMN&_WH_N wyroby moga byt jone p i rowr towymi pod — Wypust 24V o ® DL 220 6490 2x26W DW Glass 2xPL-C 26W/B40 4P QN_N*_AN A ‘_ w OU—.@U A Io ‘_ IA \_ w <<m rszawie
imE:EE.: dostarczenia ich wzoréw do proj 1ta oraz iu przez proj do uzycia | — ISOLUX PC IP 65/T8  2xL 36 W/840 36W
w projekcie. [@IPPOZ Glowny pozarowy wytaeznlk pradu,1 styk przetaczny, KNt -
B CANProfiLite 2 1x80W PLX 1xT5 60W/830 profextant: \ podpis:
— Szynoprzawod oswistieniowy L=3m, I-25A, 1P+N+PE £ Alojzy Znajdek
typ KBB25ED2303, prod. Schneider Electric [ — THLAT5 2xFDH 80W nr. uprawnier AUB-KZ-7210/77/90
Rozdzislnica natynkowa typu Pragma, HY H
u Rondolice ey O oo O e, Wananans i il mgr inz. Radostaw Pietrzak
vﬂ_ _ _ Naswietiacz metalohalogenowy MHL 02 NEW AS MTH-70W,
B¢ Gniazdo natyrkowe 1P+N+PE, 164, IP44, prod. CANDELUX sprawdzajacy:
typ Mureva prod. Schneider Electric ﬂu o ionunkowa — g _A N . Q _A
rawa kierunkowa nascienna - Mars
Iﬂ Gniazdo natynkowe :uwz:um. ,_a.P P20, - P are i ﬂm._ e
typ Mureva prod. Schneider Electric ~= (Oprawa Kerunkowa nastropowa - Venus 18W 3H nr. uprawnien UAN-KZ-7210/36/89
Gniazdo natynkowe 2P+N+PE, 16A, IP20, AW branza:
typ Mureva prod. Schneider Electic o Oprawa s, awaryjnego - CANELUX -TECH 3W ELEKTRYCZNA
Puszka podiogowa 2x2moduly, do montazu czterech gniazd TWAGA tytut rysunks:
6Inych 1P+N+PE, a2 betonowej .
ogéinych 1P+N+PE, monta2 w wylewce betonowej Wsacn p— . systomu

Zestaw gniazdowy:
2x 3PHN+PE (63A),
2x3P+N+PE (32A),
4x1PHN+PE

bAu
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