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LEGENDA . . .
" Piotr Fortuna Architekci
UWAG: Instalacja sitowa nstalacja oswietieniowa - i 4
+ podczas robdt dokonywaé biezacsj oceny stanu poszczegéinych elementéw budynku i w razie ._ 81-310 Gdynia ul. Slaska 33/85
potrzeb wy niezbe pieczenie lub ienie budynku, d kaeznik oswietieniowy natynkowy 1P, 10A, IP20, C1 . tel. 0507213376
« staly nadzor nad robotaml ymi pe osoble z lami budowlanyml, yp Mureva prod. Schneider Elecric T 150W  1xHQIE 150W/B30 E40 -
-w u“niwwwﬂaow& i sz 8.0 ”Jnma A nalezy wylaczy¢ z eksploatacii, a teren s Lacznik oswietieniowy schodowy nalynkowy inwestor:
zabezpie pi wejéciem rzecich, " .
« w razie watpliwosci wynikly p via prac - proj kiére w ramach 1P, 10A,IP20, typ Mureva prod. Schneider Electric o DLN 220 6490 2x26W  2:PL-C 26WIB40 4P Nowy Teatr
nadzoru autorskiego okresli spossb postepowania, 'S tacznik oéwietieniowy swiecznikowy naty y <
« wszystki i wp h wykor iowych musza miet atesty i $wiadectwa 1P, 10A, IP20, typ Mureva prod. Schneider Electric M1 .z .
dopuszczefi ITB | PZH w Warszawie, o o ] ] = NEW LINE 255 2x55W  2:PLL 55W/840 ul. —,\_NQN__Sm_A_QQO 10/16, 02-513 Warszawa
. materialy wyk musza by¢, co najmniej trudno zapalne i speinia¢ wymagania 0] Przycisk natynkowy 1P, 10A, IP20, - — — -
Klasy NRO (nierozprzestrzeniania ognia), typ Mureva prod. Schneider Electric F5 GANLUX STEEL PG IPB5 T8 136 1 3 Wt 36W temat: Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego
« obmiary muszg by¢ zwery przez w! przed izacj d tacznil - ==
. . . : . . geznik oswietleniowy natynkowy 1P, 10A, IP4, H
wszystde prace powinny byé wykonane 2 nalezyta godrie 20 s2uk budowlang | 9 Mrevapod Scnedr lcc - na potrzeby Mi@dZynarodowego Centrum
Podane do zasiosowania wyroby moga byé ) ) tosciowymi pod B Prayik oy do systemu DAL © GD DLN 255 CDM-T 150W  1xCDM-T 150W/342 RXTs
warunklem dostarczenia lch wzoréw do projektants oraz lu przez projektanta do uzyca D3 Kultury Nowy Teatr wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
w projekcie. ~1f ® PLAFO T5 40W  1xPhilips TL5C 40W/830
ind Wypust 1-fazowy (1P+N+PE) - -
F4 lokalizacja:
¥ Wypust 3fazowy (3P+N+PE) =S PROFI 58 1xB0W BAR OP sPrips TSOWROHE. | |1 \ 1o QN:JWEO@O 10/16
v D1 . .
- Wyt 260 w © DL 2206400 226WDW Glass 2PLc20WBi® | dzjatka 113 obreb 1-01-11 w Warszawie
] | —| ISOLUX PC IP 65/T8  2xL 36 W/840 36W
[e]PPOZ Giswny pozarowy wytgcznik pradu,1 styk przetzczny, o roiektant e
CANProfiLite 2 1x80W PLX  1XT5 80W/830 projekiant: . podpls:
— Szynoprzewsd oswietieniowy L=3m, 1-258, 1P+N+PE 2 Alojzy Znajdek
typ KBB25ED2303, prod. Schneider Electric |e—] THLATS 2XFDH 80W nr. uprawniefi AUB-KZ-7210/77/90
Rozdzisinica natynkowa typu Pragma, in> i
u i s i O orows O o, Mnmar, e wshse mgr inz. Radostaw Pietrzak
) IH_ Naéwietlacz metalohalogenowy MHL 02 NEW AS MTH-7OW,
X mau.ga __ma__a_mqmo n_?u%w_. “H.. P44, prod. CANDELUX sprawdzajacy:
p Mureva prod. Schneider Electri E1 .
Oprawa Kierunkowa nascienna - Mars 1XEW 3H
b € Griazdo natynkows 1P+N+PE, 164, IP20, mw! praia Klerunkowa nascienna - Mars Marek .stm._n_m_A
typ Mureva prod. Schnaider Electric = Oprawa Kunkowa ~Venus 1X6W 3H nr. uprawniel UAN-KZ-7210/36/89
Gniazdo natynkowe 2P+N+PE, 164, IP20, P branza:
typ Mureva prod. Schneider Electric =) Oprawa o, awaryjnego - CANDELUX I-TECH 3W m _I m x|_| x<ON Z >
Puszka podiogowa 3x2moduly, do montazu dwéch gniazd "
ogtinych 1P+N:+PE, dwéch gniazd 1P+N+PE do zesilania UWAGA: ] ) tytut rysunku:
e e — RZUT HALI
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