Instalacja sitowa

g +Lacznik o$wietieniowy natynkowy 1P, 10A, IP20,
typ Mureva prod. Schneider Electric
g tacznik oswistlsniowy schodowy natynkowy
1P, 10A, IP20, typ Mureva prod. Schneider Electric
' Eacznik oSwietieniowy $wiscznikowy natynkowy
1P, 10A, IP20, typ Mureva prod. Schneider Electric
(o] Przycisk natynkowy 1P, 10A, IP20,
M 5 ider Electri
20RF 20RF typ Mureva prod. Schneider Electric
2 b 2 A ' tacznik oéwietieniowy natynkowy 1P, 10A, P44,
typ Mureva prod. Schneider Electric
@] Przycisk sterujacy do systemu DALI
11RE < Wypust 1-fazowy (1P+N+PE)
2RF  10RF 20RF E2 - WP 3 azowy (GPoN )
F2 a AW F2 b 20RF F2 ”
[— [— ale | - Wypust 24V
20RF PPOZ Géwny pozarowy wylgcznik pradu,1 styk przetaczny,
c
— Szynoprzewdd oswietieniowy L=3m, -25A, 1P+N+PE
F2 typ KBB25ED2303, prod. Schneider Electric
Rﬁzsiil'r“icaldnatgérllknwa typu Pragma,
prod. Schneider Electric
20RF
a
—ﬂ Gniazdo natynkowe 1P+N+PE, 16A, IP44,
typ Mureva prod. Schneider Electric
10RF < Gniazdo natynkowe 1P+N+PE, 164, IP20,
AW typ Mureva prod. Schneider Electric
Gniazdo natynkowe 2P+N+PE, 16A, IP20,
typ Mureva prod. Schneider Electric
Puszka podiogowa 3x2moduly, do montazu dwdch gniazd
ogdinych 1P+N+PE, dwoch gniazd 1P+N+PE do zasilania
urzgdzer komputerowych oraz dwdch gniazd
F2 telsinformatycznych,
@ Zestaw gniazdowy:
2% 3P+N+PE (63A),
20RF 2x 3PN+PE (32A),
b 4 x 1P+N+PE
UWAGI:
» podczas robdt dokonywa¢ biezgcej oceny stanu h budynku i w razie
potrzeb wykonaé niezbgdne zabezpi ie lub ienie budynk
» staty nadzér pad i ymi powierzy¢ osobie z
»w okresie prac, i ia i obszary nalezy wylgczyc z ji, a teren
zabezpieczyt przed wejéciem oséb trzecich,
= w razie watpljwosci wyniklych podczas prowadzenia prac - wezwac projektanta, kiére w ramach
nadzoru autorskiego okresli sposéb postepowania,
= wszystkie materialy stosowane w pracach wykoriczeniowych musza mie¢ atesty i $wiadectwa
ITB i PZH w i
. iaty wi i muszg byé, co najmniej trudno zapalne i spetnia¢ wymagania
klasy NRO (nigrozprzestrzeniania ognia),
« obmiary musga byé zweryfil przez wi przed izacj
« wszystkie prace powinny by¢ wykonane z nalezyta starannoscia, zgodnie ze sztuka budowlang i
warunkami technicznymi.
Podane do zastosowania wyroby moga byé i Prc i ¢ tosciowymi pod
i ia ich wzoréw do proj oraz iu przez proj do uzycia
w projekcie.
LEGENDA . . .
__ Piotr Fortuna Architekci
Instalacja oswietleniowa 81-310 Gdynia ul. $laska 33/85
C1 tel. 0507213376
% GOT 150W  1xHQI-E 150W/830 E40
inwestor:
o DLN 220 6490 226W  2xPL-C 26WIB40 4P NOWY Teatr
M1 .z -
NEW LINE 255 2x55W  2xPL-L 55W/B40 ul. Madallnsklego 10/1 6, 02-513 Warszawa
F5 temat: Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego
[—i CANLUX STEEL PC IP65 T8 1x36 1xL 36 W/B40 36W

GD DLN 255 CDM-T 150W  1xCDM-T 150W/942 RX7s

PLAFO T5 40W  1xPhilips TL5C 40W/830

= PROFI 58 1x80W BAR OP  1:Phips TL5 80W/E30 HE
a DL 220 6490 2x26W DW Glass  2(PL:C 26W/B40 4P

F6

ISOLUX PC IP 65/T8 2L 36 WIB40 36W

CANProfiLite 2 1x80W PLX  1xT5 80W/830

THLAT5 2xFDH 80W
Oprawa OH prod. Manamana, rézne wielkoci

Naéwietlacz metalohalogenowy MHL 02 NEW AS MTH-70W,
prod. CANDELUX

Oprawa kierunkowa na$cienna - Mars 1x8W 3H
Oprawa kierunkowa nastropowa - Venus 1x8W 3H

Oprawa o8, awaryjnego - CANDELUX -TECH 3W

na potrzeby Mi@dzynarodowego Centrum
KuItury Nowy Teatr wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

lokalizacja:

ul. Madaliiskiego 10/16
dziatka 113 obreb 1-01-11 w Warszawie

projektant: podpis:
Alojzy Znajdek
nr. uprawniefi AUB-KZ-7210/77/90

mgr inz. Radostaw Pietrzak

UWAGA:
W salach jnych oprawy w.
infeligentnego sterowania cswietleniem DALI

ikd systemu

sprawdzajacy:

Marek Znajdek

nr. uprawniefi UAN-KZ-7210/36/89
branza:

ELEKTRYCZNA

tytut rysunku:

RZUT ANTRESOLI 2
INSTALACJA OSWIETLENIOWA
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