tel. 0507213376

Piotr Fortuna Architekci
81-310 Gdynia ul. Slaska 33/85

inwestor:
Nowy Teatr
ul. Madaliriskiego 10/16, 02-513 Warszawa

temat: Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego
na potrzeby Miedzynarodowego Centrum
KuItury Nowy Teatr wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

lokalizacja:

ul. Madalinskiego 10/16
dziatka 113 obreb 1-01-11 w Warszawie

projektant: podpis:
Alojzy Znajdek

nr. uprawnien AUB-KZ-7210/77/90
mgr inz. Radostaw Pietrzak

sprawdzajacy:

Marek Znajdek

nr. uprawnieri UAN-KZ-7210/36/89

branza:

ELEKTRYCZNA

tytut rysunku:

SCHEMAT | WIDOK

ROZDZIELNICY RWC

numer rysunku:

Prdjekt wykonawczy
skala: data: I E - 2 2
B/S 11.2012
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o Zacisk dla szyny
m ekwipotencjalnej
przytaczy¢ do Gléwnej
Szyny Wyréwnawczej
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Uwaga:
Rozdzielnica w stopniu ochorny minimum IP30, z drzwiami petnymi
montowana nasciennie, np. Prisma Plus, prod. Schneider Electric
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