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UWAGI:
« podczas robét dokonywac biezgcej oceny stanu poszczegbinych elementéw budynku i w razie
i potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenie lub wzmocnienie budynku,
Oznaczenie otworow. « staly nadz6r nad robotami remontowymi powierzy¢ osobie z uprawnieniami budowlanymi,
- rozdzielnica elekiryczna, iar otworu [cm] * w okresie prac, pomieszczenia i obszary remontowe naley wylgczy€ z eksploatacii, a teren
' : klasa uszczelnienia ) zabezpieczy¢ przed wej$ciem o0séb trzecich,
EI30 - = « w razie watpliwo$ci wyniklych podczas prowadzenia prac - wezwa¢ projektanta, ktére w ramach
|X| - otwor w §cianie, . . : nadzoru autorskiego okreéli sposéb postepowania,
Oznaczenie koryt  drabin kablowych: « wszystkie materialy stosowane w pracach wykoriczeniowych musza mieé atesty i $wiadectwa
koryto kablowe dopuszczen ITB i PZH w Warszawie,
- przejcie obwodu do géry, « stosowane materiaty wykoriczeniowe muszg byé, co najmniej trudno zapalne i spelnia¢é wymagania
\0 EL 1xK100P

klasy NRO (nierozprzestrzeniania ognia),
mw « obmiary muszg byé zweryfikowane przez wykonawce przed realizacja,
miar drabiny/kol « wszystkie prace powinny by¢ wykonane z nalezytg starannoscig, zgodnie ze sztukg budowlang i
D - drabina warunkami technicznymi.
K - kol Podane do zastosowania wyroby mogg by¢ zastgpione produktami réwnowartosciowymi pod
warunkiem dostarczenia ich wzoréw do projektanta oraz zaakceptowaniu przez projektanta do uzycia
w projekcie.

O\ - przejécie obwodu z dolu

ZESTAWIENIE ROZDZIELNIC:

RG - Rozdzielnica Gféwna obiektu

RF - Rozdzielnica Foyer

RZ - Rozdzielnica Zaplecza

RSC - Rozdzielnica Sceny

RWC - Rozdzielnica Wezta Cieplnego
RA - Rozdzielnica Ampliturowni

RSE - Rozdzielnica Serwerowni

RD - Rozdzielnica Dimerowni

RPW - Rozdzielnica Potrzeb Wiasnych

UWAGA:

Linia kablowe pokazane na rysunku oznaczy¢ od strony zasilnych
urzadzen wedtug nastgpujgcego schematu -

[typ kabla)/[nazwa rozdzielnicy zasilajgcej)/[numer zabezpieczenia]

EL - drabina/koryto elektryczne

UWAGI:

1. punkty mocowania koryt w odlegloci 1,5+1,75m,

2.  projekt zaklada koryta siatkowe, o wyskosci minimalnej 6cm,

3. maksymalne obcigZenie tras kablowych:

-100mm - 10kg/m,
-200mm - 18kg/m,
- 300mm - 23kg/m,
-400mm - 48kg/m,
-500mm - 62kg/m,
-600mm - 78kg/m,

4,  projekt opiera sig na produktach firmy BAKS i TELEFONIKA (maksymalne
obciazenia, rozstawienia punktéw mocownia) i uwzglednia obcigZenia jedynie od
tras kablowych i WLZ bez uwzglednienia cigzaru przewodéw, projekt
jednoczesnie dopuszcza rozwigzania innych producentéw pod warunkiem, Ze bedg
to rozwigzania zamienne i zostang sprawdzone warunki obcigzeri maksymainych i
rozstawu punktéw montazu,

5. koryta kablowe przytaczyé linkg LgYzo 4mm2, do Gléwnej Szyny Wyréwnawczej,

6. wysokosci montazu koryt skoordynowaé z pozostatymi instalacjami na budowie,

7. wprzypadku uzasadnionej technicznie watpliwosci co do clagtosci elekirycznej
polaczeri koryt i drabin, w miejscu {gczenia odcinkéw tras kablowych wykonaé
mostek linka miedziang LgYzo 4mm?.

tel. 0507213376

Piotr Fortuna Architekci
81-310 Gdynia ul. Slaska 33/85

inwestor:
Nowy Teatr
ul. Madalinskiego 10/16, 02-513 Warszawa

temat: Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego
na potrzeby Mi@dzynarodowego Centrum

KuItury Nowy Teatr wraz ze zmiana sposobu uzytkowania

lokalizacja:

ul. Madalinskiego 10/16
dziatka 113 obreb 1-01-11 w Warszawie

projektant: podpis:
Alojzy Znajdek

nr. uprawnien  AUB-KZ-7210/77/90
mgr inz. Radostaw Pietrzak

sprawdzajqcy:

Marek Znajdek

nr. uprawnien  UAN-KZ-7210/36/89

branza:

ELEKTRYCZNA

tytut rysunku:

RZUT ANTRESOLI - TRASY
KORYT KABLOWYCH, WLZ

faza: numer rysunku:
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