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UWAGI:

1.Beton: fundamenty C20/25;konstrukcja gtéwna C30/37.
2.Stal A-IlIN(RB500W).

3.Poziom poréwnawczy +0,00 = 32,36m n.p.m.

4. Wymiary podano w [cm].

5.Rozpatrywaé tacznie z rysunkami architektonicznymi.
6.Nalezy dokona¢ odbioru podtoza geologicznego w zakresie
zgodnosci z przyjetymi parametrami geotechnicznyni osrodka
gruntowego do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych
fundamentow.

7.Pod nowoprojetowanymi fawami i stopami nalezy wykona¢
warstwe wyréwnawcza z betonu C12/15 o gr. 10 cm.

UWAGA NR10

8.0statnie 20 cm gruntu nalezy wybra¢ recznie

bezposrednio przed szalowaniem fundamentéw.

9.1zolacje wedtug projektu architektonicznego.

10.Projekt jednostronnego poszerzenia fundamentéw pod
projektowane stupy S13;S14, zostanie wykonany podczas
nadzoru autorskiego. Po dokonaniu odkrywek fundamentéw w
miejscach wskazanych przez projektanta konstrukcji.
11.Projekt powigzania projektowanych stupéw ram z istniejgca
konstrukcjg, zostanie wykonany podczas nadzoru autorskiego.
Po dokonaniu catkowitej inwentaryzacji konstrukcji budynku.
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Stopa fundamentowa SF1

V) Projektowane sciany,stupy i fundamenty monolityczne
V) Projektowane $ciany murowane

[ ] Konstrukcja istniejgca (zelbet)

777777] 1stniejace $ciany murowane

NADPROZE N1-N5 Opis projektowanych nadprozy
SCIANA SC-1 Opis projektowanych $cian

\\\\\\\ Orientacyjny zasieg istniejgcych fundamentéw
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s

tawa fundamentowa tF1
Stopa fundamentowa SF1

®
Piotr Fortuna Architekci

U .qm. 81-310 Gdynia ul. $laska 33/85

tel. 0507213376

inwestor:
Nowy Teatr ul. Madali nskiego 10/16,
02-513 Warszawa

temat:

Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby
,,Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr"

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

lokalizacja:
ul. Madalinskiego 10/16
dziatka 113 obreb 1-01-11 w Warszawie

projektowat: podpis
inz. Tomasz Aleksiejczyk
nr. uprawnien 340/Gd/2002

sprawdzita:
mgr inz. Barbara Mackowska
nr. uprawnien 185/Gd/2002

branza:

KONSTRUKCJA

tytut rysunku:

PRZEKROJ II-II-STAN
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faza: numer rysunku:
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