RZUT PIWNICY | FUNDAMENTOW

-STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1:100 (O

595 L

S~
o~
~
i
W44
,\\\\\\\\\\
Wi /
Z0 , Z ~
A I I A I | I
| 7l | | Z1 | | |
A I I A I | I
ZE I I i Z\ o i} I
~Mm ¢ 7
M 7 W W W W % | EW W W
o iz WA B B
17k W Z [ < I
1Z\ W7 izl = =3 I
%7 | 772k A Il — - I |
! W 7 S ¢ \ A= —————— .
AZk N7k WAL__ WA 10777777777
,\\r \\\\\\\ L\\\\, 7 \\\4 ,\\\\\\\, | O\\\\\\\\\\\;\\,
W ) W W W7 — =V
ISP AL PIAIEIA IS 29A N, A o, 7
= z A ) ] i
A IAVALIA) 0 7 % 7 %
WA N 727777} W00 | \ % A
W) | ==k i1 | 1 )
M7Z27/L 17 | \ | | \ Zl
WA 171 | %\ | Y A
W22771 7z | “\, | 24 )
00 IZN | \\ L 7z
W — o ___________ L ____ \ =77 D7) Zh
| NN Y I A A A I U000 9 G IR |
w47 \\\\ 7 \\\\ 7 \\\\ 7 \\\\ 7, 7, 7, 7, \\\ 7 \\\\ 7 \\\\ 9 \\\\ 9 \\\\ 1 \\\\ 7 \\\\ ‘ \\\\ 9 7, \\\\ 7 \\\\ 7 v 7 \\\\ 7, 7 7, \\\\ 7 \\\\ 7, \\\\ 7, \\\\
| A A A A I I AN ANy AP IR IIII I LIS9 AP LIIA AV 7L 4 & & |
W T T T T T <R — |$ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ AN 7% A |
N W - —————————— N ——— SETTTETT e
I ) N AT a7 ,
, = 2l WA N [
o] I o 2l Rzl
| > 7 AN . 71
| 53 162 ol |l Wz N7l Zh
7, W— /7 0 0 /)
| N . &' [ A | o1 |
adproze N-1 ZIA WA Zh 7
| o o I V0 1 !
, ) | 171 W2 W 17 21
! i i ”\\W A 7977k MZ0 Zl
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ —V % & L0 o7 9 7
8 | % % 7z Voo 01 RZZ1 7
7 IZk / AN, g 7
o | 77 L Zh N ZE W00 7zl = 7zl
-h54 AT Yl TV A W22\ 72k WZZ) Sl 7
| 3 A W) SN = Zi
Stopa fundamentowa SF1 | 77 7 7 AL 2l | — Z
— S2(25x25 7 2 7zl W0 | ,
Zi Nz WU sl X | W
Zh Nz W2 %7 —| 8 %
) Y A | | 7
Z W iz W0 @ I W
7 2 NAY, B 7
Zh Rz | AV =zl Zil
7 7z ‘oo 7% 7
A 7 AV 71 Zl
7 oA WA Z0 7|
I Bz W72\ Z2 721 Izl il
Zl 7 WA 7
Zl 7, A NZl Zi
ZI 17k W) ol A A
\\\; Z:R 5, AL o el A gl
= SO N |
7 g 5} loy | |
Zl % sl N N
o g8 ||
74 % 7 S
Z \“ | % | .@ =] | |
\\\\\\ 7 ~ 2 = I 77 |
7 2 b 7 S /7,
2/ /7
| /7 R 7 /) R
7/, \\\\ \\\ %

UWAGA NR11

UWAGA NR11

1004

fa

Piotr Fortuna Architekci

81-310 Gdynia ul. Slaska 33/85
tel. 0507213376

LEGENDA:
V7777 Sciany konstrukcyjne istniejgce (ceramika)

Sciany projektowane (ceramika)
[ ] Elementy projektowane (zelbet)

NADPROZE N1-N5 Opis projektowanych nadprozy
$CIANA S1 Opis projektowanych $cian

\\\\\\\ Orientacyjny zasieg istniejgcych fundamentéw

UWAGI:

1.Beton: fundamenty C20/25.

2.Stal A-IlIN(RB500W).

3.Poziom poréwnawczy +0,00 = 32,36m n.p.m.

4. Wymiary podano w [cm].

5.Rozpatrywac tacznie z rysunkami architektonicznymi.
6.Nalezy dokona¢ odbioru podtoza geologicznego w zakresie
zgodnosci z przyjetymi parametrami geotechnicznyni osrodka
gruntowego do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych
fundamentow.

7.Przejscia przez $ciany fundamentowe wykonaé

wg. projektu instalacji sanitarnych i elektrycznych.

8.Pod stopami nalezy wykona¢ warstwe

wyréwnawczg z betonu C12/15 o gr. 10 cm.

9.0statnie 20 cm gruntu nalezy wybra¢ recznie

bezposrednio przed szalowaniem fundamentéw.

10.Izolacje wedtug projektu architektonicznego.

11.Istniejgce fundamenty w miejscu znacznych ich osiadan
wzmochié.Sposob wzmochienia ustali¢ w trakcie nadzoru
autorskiego po wykonaniu uzupetniajgcych badan
geotechnicznych.

inwestor:

02-513 Warszawa

Nowy Teatr ul. Madalinskiego 10/16,

temat:

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeb
,,Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr"

lokalizacja:

ul. Madalinskiego 10/16
dziatka 113 obreb 1-01-11 w
Warszawie
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inz. Tomasz Aleksiejczyk
nr. uprawnien 340/Gd/2002
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