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1. Strona tytulowa audytu energetycznego budynku

1.

Dane identyfikacyjne budynku

. budynek po MPO - teatr z zapleczem
1.1  Rodzaj budynku .y P . . p 1.2. |Rok budowy 1927
socjalnym i technicznym
1.3. Inwestor Nowy Teatr 1.4. ul. Madalinskiego 10/16
(Nazwa lub imie i nazwisko, adres) Madalir’lskiego 10 / 16 kod 02-513
02-513 Warszawa miejscowos¢ Warszawa
woj. mazowieckie
2. Nazwa, nr. REGON i adres firmy wykonujacej audyt
BENE REGON 015545067
Opacz 78; 05-520 Konstancin Jeziorna NIP 521-274-20-39
tel. 0 663 92 50 40
e mail: audyt@audytenergetyczny.net www.audytenergetyczny.net
3. Imie¢ i nazwisko, nr. PESEL oraz adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis
inz. Barbara Nita audytor energetyczny autoryzowany KAPE nr 0193
PESEL 5410040262 . s s e .
- 541004 4 osoba uprawniona do sporzadzania Swiadectw charakterystyki
ul. Sielecka 59/63 m19 energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub cze$ci budynku
Warszawa stanowiacej calo$é techniczno-uzytkowa nr wpisu Min. Infr. 6281
tel. 0 663 92 50 40
4. ‘Wspélautorzy audytu:
imiona, nazwika, zakres prac, posiadane kwalifikacje
Lp. Imie i nazwisko Zakres udzialu w opracowaniu audytu Posiadane kwa.11f11.<ac3e
(ew. uprawnienia)
1
5.|Miejscowos$¢ | Warszawa Data wykonania opracowania |czerwiec 2013r.
6.|Spis tresci
1 [Strona tytutowa str 2
2 |Karta audytu energetycznego str 3
Dokumenty i dane zrédtowe wykorzystywane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi .
3 |Inwestora str 5
4 |Inwentaryzacja techniczno - budowlana budynku str 6
5 |Ocena stanu technicznego budynku str 9
6 |Wykaz usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych str 10
7 |Okreslenie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego str 11
8 |Opis optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji str 23
9 |Efekt ekologiczny str 24
10 |Uwagi koncowe 26
11 |Spis zlacznikéw do audytu energetycznego str 27
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2. Karta audytu energetycznego budynku poddanej termomodernizacji
1. Dane ogélne
1. |Konstrukcja / technologia budynku technologia tradycyjna
2. |Liczba kondygnacji naziemnych 1
3. |Kubatura czeéci ogrzewanej [m?] 18031,0
4. |Powierzchnia budynku czeéci ogrzewanej netto [m®] 2267,6
5. |Powierzchnia uzytkowa [m®] 1130,9
Powierzchnia mieszkalna [mz] 0,0
6. |Powierzchnia uzytkowa innych pomieszczef [m?] 1136,7
7. |Liczba pomieszczen mieszkalnych o
8. |Liczba os6b uzytkujacych budynek 420
9. |Sposob przygotowania cieplej wody centralnie, w wezle cieplnym
10. |Rodzaj systemu ogrzewania budynku wezel cieplny
11.  |Wspblezynnik ksztaltu A/V [1/m] 0,34
12. |Inne dane charakteryzujace budynek -
4 o1 . s . 2 Stan przed Stan po
2, Wspolezynniki przenikania ciepla przez przegrody budowlane [W/m“K] trermormodernizac | trermormodernizacj]
1. Sciany zewnetrzne 1,086 1,086
2. |Stropodach niewentylowany / dach / strop pod nieogrzewanym poddaszem 1,382 ; 3,852 0,246; 0,278
3. |Strop piwnicy (podtoga na gruncie) 0,376; 0,477 0,376; 0,477
4. |Okna 538 1,0
5. |Drzwi 5.9 15
6. |Inne — -
3. Sprawnosci skladowe systemu ogrzewania
1. |Sprawno$¢ wytwarzania 0,95 0,95
2. |Sprawnoé¢ przesyhu (dystrybucji) ciepla 0,90 0,98
3. |Sprawno$é¢ regulacji i wykorzystania 0,75 0,99
4. |Sprawno$¢ uktadu akumulacji ciepta 1,00 1,00
5. |Uwzglednienie przerwy na ogrzewania w okresie tygodnia 1,00 0,85
6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,00 0,91
4. Charakterystyka systemu wentylacji
1. |Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna mechaniczna
2. |Sposdb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna/kanaly okna/kanaly
3. |Strumien powietrza wentylacyjnego [m®/h] 9168 25 020
4. |Liczba wymian [1/h] 0,51 1,39
5. Charakterystyka energetyczna budynku
1. |Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 587,05 313,71
2. |Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] 38,01 43,04
Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku bez uwzglednienia sprawno$ci systemu grzewczego i
3- przerw w ogrzewaniu [GJ/rok] 3948,66 985,03
Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku z uwzglednieniem sprawno$ci systemu grzewczego i
4. : 6157,75 826,66
przerw w ogrzewaniu [GJ/rok]
5. |Obliczeniowe zapotrzebowanie na cieplo do przygotowania cwu [GJ/rok] 92,60 92,16
6 Zmierzone zuzycie ciepla na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu brak d h )
* |(stuzace do weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) rax danyc
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym bez
7. L 4 . . 483,71 120,66
uwzglednienia sprawno$ci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/marok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z
8. - . . : 754,32 101,26
uwzglednieniem sprawnoéci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/m2rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z
9. o P : ; 94,86 12,74
uwzglednieniem sprawno$ci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/m3rok]
6. Oplaty jednostkowe (obowiazujace w dniu sporzadzania audytu)
1. Oplata za 1 GJ energii na ogrzewanie [z1/GJ] 34,35 34,35
2. Oplata za 1 MW mocy zamdéwionej na ogrzewanie na miesiac [z/MW] 7 266,51 7 266,51
3. Oplata za podgrzanie 1 m® wody uzytkowej [z}/m3] 12,32 8,90
4. Oplata za 1 MW mocy zaméwionej na podgrzanie cwu na miesiac [zl/MW] 7 266,51 7 266,51
5. Oplata za ogrzanie 1 m* powierzchni uzytkowej miesiecznie [z}/m2] 19,36 4,11
6. Oplata abonamentowa [z1] 0,00 0,00
7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
[Planowana kwota kredytu [z] 5930 374 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energie [%] 85,29
Planowane koszty catkowite [z1 5930 374 Premia termomodernizacyjna [z1 413 957
[Roczna oszczedno$é kosztow energii [z}/rok] 206 978
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Cel audytu energetycznego

Audyt energetyczny ma na celu wybor optymalnego wariantu termomodernizacji budynku
budynek po MPO - teatr z zapleczem socjalnym
i technicznym

1 sprawdzenie,czy spelnione sq wymagania ustawy o wspieraniu przedsiewzieé¢ termomodernizacyinych,
konieczne do przyznania premii termomodernizacyjnej. Audyt ma rozwazyé optacalnosé docieplenia
przegrod budynku. Docelowo, wszelkie dzialania majq spowodowaé zmniejszenie kosztow dostaw ciepta
ponoszonych przez mieszkancow.

Madalinskiego 10/16 Warszawa

Dokumenty i dane Zrodlowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi
Inwestora

3.1. Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby Miedzynarodowego Centrum Kultury

1 Nowy Teatr wraz ze zmiang sposobu uzytkowania; Piotr Foirtuna Architekci; Gdynia grudzien 2012

Projekt wykonawczy przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby Miedzynarodowego Centrum Kultury
2 Nowy Teatr dzialka nr 113 ul. Madalinskiego 10/16; architektura, konstrukcja, pr. konserwatorski; Piotr Foirtuna Architekci;
Gdynia grudzien 2012
Projekt wykonawczy przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby Miedzynarodowego Centrum Kultury
3 Nowy Teatr dzialka nr 113 ul. Madalinskiego 10/16; branza sanitarna, branza elektryczna; Piotr Foirtuna Architekei; Gdynia
grudzien 2012
4 Dokumentacja powykonawcza - wymiana podlogi; Consensus budownictwo Sp. z 0.0.; Warszawa

3.2. Data wizji lokalnej

maj, czerwiec 2013r.
3.3. Osoby udzielajace informacji

Przedstawiciele Nowego Teatru Warszawa
3.4. Wytyczne i uwagi Inwestora

Wykorzystanie kredytu bankowego i innych $rodkéw pomocowych.

W ramach audytu dokonanie oceny efektywnosci: docieplenia dachu, wymiany drzwi, wymiany okien ,
modernizacji c.o0. , modernizacji ¢.w.u., klimatyzacji z rekuperacja.

3.5. Wielkos$é sSrodkow wlasnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztow przedsiewziecia
termomodernizacyjnego oraz wysokos$¢ kredytu mozliwego do zaciagniecia

Wielkos¢ srodkéw wilasnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztow przedsiewzigcia

termomodernizacyjnego : Y zt

Wysoko$é kredytu mozliwego do zaciggniecia 5930 374 |7

3.6. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r o wspieraniu termomodernizacji i remontéw - Dz.U. Nr 223/1459 z 18.12.08r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegbélowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordw kart
audytow, a takze algorytmu oceny oplacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego z dnia 17 marca 2009 r.

Polska Norma PN-EN-IS0-6946:2004 ,, Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspélezynnik przenikania ciepla. Metoda
obliczania”.

Polska Norma PN-EN ISO 13790:2008 ,,Cieplne wlasciwos$ci uzytkowe budynkéw
4. Obliczanie zuzycia energii do ogrzewaniaEnergetyczne wlasciwo$ci uzytkowe budynkow -- Obliczanie zuzycia energii do
ogrzewania i chlodzenia”.

5. Polska Norma PN-B-01706:1992 ,, Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu”.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

7. Polska Norma PN-B-03430:1983 ,, Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”.

8. Program komputerowy ,, Audytor OZC 4.8 PRO” do obliczania sezonowego zapotrzebowania ciepta do ogrzewania budynkéw.
9. Polska Norma PN-EN-ISO-12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciazenia cieplnego".
10. Instrukeja Instytutu Techniki Budowlanej Nr 334/02 ,, Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw”

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 6 kwietnia 2004r. W sprawie szczegbtowych warunkéw przylaczenia podmiotow

- 4o sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci - Dz.U. Nr 105 poz.1113 - rozdz. 6 §22 pkt.1.2

12. Polska Norma PN-EN-ISO-13370 "Wlasciwosci cieplne budynkéw — Wymiana ciepla przez grunt — Metody obliczania"
13. Faktury od dostawcy ciepla.
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(4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

* dla cze$ci termomodernizowanej

[4a. Ogblne dane o budynku |
Nazwa obiektu Budynek: budynek po MPO - teatr z zapleczem socjalnym i technicznym
Inwestor budynku Nowy Teatr
Miejscowos$¢, osiedle  |02-513 Warszawa
Adres Madalinskiego 10/16
Rok budowy 1927 | Rokzasiedlenia 1927
Technologia budynku |technologia tradycyjna
1 |Powierzchnia zabudowana [m?] 2 576,05 11|Liczba klatek schodowych 0
2 |Kubatura budynku [m?] 20 255,00 | 12|Liczba kondygnacji naziemnych 1
Kubatura ogrzewanej czesci budynku
powiekszona o kubature ogrzewanych
pomieszczeh na poddaszu uzytkowym lub w » v, 6,52; 8,6;
3 |piwnicy i pomniejszona o kubature 18 031,00 | 13|Wysokos¢ kondygnacji w $wietle  [m] 12,51;
wydzielonych klatek schodowych, szyb6éw, wind,
otwartych wnek, loggi i galerii [m3]
4 |Powierzchnia uzytkowa [m2] 1130,88 14|Liczba uzytkownikow 420
5 |Powierzchnia korytarzy i klatek schod. [m®] 1136,72 15| Liczba lokali mieszkalnych 0
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych na . . , . .
6 B el 0,00 16| Liczba mieszkan o powierzhni <50 m* (o}
Powierzchni i y h . . 2 . .
7 pg,vv?lf.:;c i pom1eszczetrr;(§rzewanyc W 0,00 17|Liczba mieszkan o powierzhni 50-100 m* (o}
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych X X ) X X 2
8| . 2 0,00 18| Liczba mieszkan o powierzchni >100 m (o}
mieszkalnych  [m”]
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanej czesci 67.6 Liczba mieszkat z WC w lazience
9 budynku [4+5+6+7+8] [m2] 22067,60 19 0
10 |Budynek podpiwniczony nie 20 |Liczba mieszkan z WC osobno 0

Uwaga: po adaptacji powierzchnia uzytkowa ogrzewanej czeéci budynku

Kubatura ogrzewanej czesci budynku

2693 m2
18248,5 m?2
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||§-b- Opis techniczny podstawowych elementow budynku cze$ci termomodernizowanej

Technologia
Technologia tradycyjna. Budynek wpisany na liste zabytkow.

Sciany zewnetrzne
Sciany z cegly ceramicznej pelnej, obustronnie tynkowane.

Dach / stropodach niewentylowany / strop pod poddaszem nieogrzewanym

Dach zelbetowy kryty papa termozgrzewalna. W czeéci plaskiej docieplony plytami z korka.
Stropy miedzykondygnacyjne

nie wystepuja

Okna, przegrody szklane i przezroczyste

Okna stare, jednoszybowe, szprosowe, metalowe o U=5,8 W/m2*K .

Drzwi
Drzwi wejéciowe i bramy stare , stalowe o U=5,882 W/m2*K.

Zestawienie danych dotyczqcych przegréd budowlanych

g8 . - g ~ = s &~ g = B~
. K z 2 3-‘33 o v = 20 = ERE §<
Lp Opis F | 2FE |SSEEE| S5 | EEE|PESG[ELE|RPEET
1 [Sciana zewnetrzna N,E,S,W| 1426,40 1340,30 1,086 448,0 5,8 95,5 5,9
2 |Dach plaski 1738,58 1784,14 1,382
3 |Dach kolepka E,W 868,21 896,09 3,852
. 0,376;
Podloga na gruncie 2409,00 2390,06
4 2 g 409 39 0,477
po adaptacji
5 |Sciana zewnetrzna N,ES,W/| 1346,84 1310,09 | 1,086 | 443,9 5,8 179,1 5,9
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4.c. Charakterystyka energetyczna budynku
. Dane w stanie
Lp. Rodzaj danych (it
1. [Szczytowa moc cieplna (zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.0.i c.w.w.)|  dmoc [kW] 587,049/38,01
2. |Zamo6wiona moc cieplna dla (c.o.ic.w.u.) lacznie q [kw] 337,9 / 43
3. Sezonowe Zapotrzebowgni'e na ciel?}9 w standardowym sezonie Qu 1G]] 3948,66
grzewczym bez uwzglednienia sprawno$ci systemu ogrzewania
a Sezonowe zapotrzebqwapie na cieP}p w standardowym sezonie 08 [GJ] 615775
grzewczym z uwzglednieniem sprawnosci systemu ogrzewania
Taryfa oplat (z VAT) dla c.o.
5 oplata stala (za moc zaméwiong + przesyl) miesiecznie zZt/MW 7266,51
" | oplata zmienna (za cieplo + przesy}) wg licznika 71/GJ 34,35
oplata abonamentowa miesiecznie 7k 0,00
Taryfa oplat (z VAT) dla c.w.u.
6 oplata stala (za moc zaméwiong + przesyl) miesiecznie zZH/MW 7266,51
"| oplata zmienna (za cieplo + przesy?) wg licznika 71/GJ 34,35
oplata abonamentowa miesiecznie 7k 0,00
4d. Charakterystyka systemu ogrzewania
Lp/ Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
. . instalacja c.0. dwururowa, wodna, pompowa, z rozdzialem
1. |Typ instalacji ,
gbrnym
2. |Parametry pracy instalacji 80/60
3. |Przewody w instalacji stalowe, piony i gatazki plelzolowane, prowadzone po
wierzchu
4. |Grzejniki grzejniki Faviera; nagrzewnice powietrzne
5. |Osloniecie grzejnikow nie
6. |Zawory termostatyczne niesprawne

. |Sprawnosci skladowe systemu grzewczego

przesylanie ciepta ng= 0,90
regulacja i wytwarzanie ne= 0,75
wytwarzanie ciepla ng= 0,95
akumulacja ciepta ne= 1,00

sprawno$¢ catkowita ntot 0,641

Liczba dni ogrzewania w tygodniu/liczba

. . 2

8 godzin na dobe 7/24

9. |Modernizacja instalacji po roku 1984 tak

4.f. Charakterystyka instalacji cieplnej wody uzytkowej

Lp, Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1. |Rodzaj instalacji centralnie, w wezle cieplnym
2. [Piony i ich izolacja stalowe, bez izolacji
3. |Opomiarowanie (wodomierze indywidualne) nie dotyczy
4. |Zuzvcie cieplei wodv w m®/m-c brak danych

4.g. Charakterystyka systemu wentylacji

Lp.Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1. |Rodzaj wentylacji grawitacyjna
2. |Strumien powietrza wentylacyjnego m/h 9168

4.h. Charakterystyka wezla cieplnego lub kotlowni w budynku

wezel cieplny
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[[5-

Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

5.1.

Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku

Budynek pod ochrona konserwatorska. Ogoélny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry. Stolarka
okienna stara, stalowa, jednoszybowa . Drzwi stare , stalowe, do wymiany.

5.2. System grzewczy

5.3.

Na podstawie obliczeni moc cieplna systemu grzewczego dla budynku wynosi:

System zaopatrzenia w c.w.u.

Max. moc cieplna obliczeniowa na potrzeby przygotowania cieplej wody uzytkowej wynosi:

centralnie, w wezle cieplnym

587 kW.

38,01 kW.

Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejgcego budynku i mozliwosci poprawy zawiera ponizsza tabela

Lp.

Chrakterystyka stanu istniejacego

Mozliwosci i spos6b poprawy

1

Przegrody zewnetrzne.

Przegrody zewnetrzne maja niezadowalajace
wartoéci wspolezynnika przenikania
ciepla U [W/m2K] :

Nalezy dociepli¢ przegrody zewnetrzne:
Dla $cian R > 4

- §ciany zewnetrzne U= 1,086
- stropodach, dach, strop pod nieogrzewanym Dla stropodachu, dachu, stropu pod nieogrzewanym
U= 1,382 3,852
poddaszem poddaszem R>4,5
2 Okna i drzwi.
Wartoé¢ szacunkowa wspoélczynnika przenikania okien ocenia sie na U =
5,8 W/(m2.K). Wymiana na okna i drzwi o lepszym wspdlezynniku U
Drzwi o szacunkowym wspdlczynniku U =5,882 W/(m2.K).
3 Wentylacja grawitacyjna.
. . . . . Mozliwe obnizenie zuzycia ciepla przez wprowadzenie
Nie stwierdza si¢ zbyt male przewietrzanie. wentylacji kontrolowanej z odzyskiem ciepla .
4 Instalacja cieplej wody uzytkowej.
Usprawnienie systemu zaopatrzenia w cwu :wymiana instalacji
centralnie. w wele ciepln na nowa, z energooszczedna armatura; montaz na cyrkulacji
’ < ploym zawordw termostatycznych podpionowych. Uwzgledniono
wspolezynnik k=0,65 za perlatory.
5 System grzewczy.

wezel cieplny , instalacja c.o. dwururowa, wodna, pompowa, z rozdzialem
gbérnym

Modernizacja wezla cieplnego, pelna automatyka,
kompleksowa wymiana instalacji c.o. Przewody izolowane .
Nowe grzejniki. Montaz zawor6w termostatycznych
przygrzejnikowych . Montaz zawor6w regulacyjnych
podpionowych. Montaz zawordéw automatycznego
odpowietrzania. Ustawienie przerw dobowych i tygodniowych.
Regulacja hydrauliczna instalacji po robotach
termomodernizacw'nvc_h.
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ranych n wi n n

6. Wykaz rodzajow usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjmnych
hniczn

P

Rodzaj usprawnien lub przedsiewziec

Sposab realizacji

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez
przegrody zewnetrzne

Docieplenie $cian zewnetrznych. Docieplenie dachu
welna.

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez
okna i drzwi oraz zmniejszenie strat na
podgrzanie powietrza wentylacyjnego

Wymiana okien

Wymiana drzwi

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepla.

Poprawienie sprawnosci instalacji c.w.

Usprawnienie systemu zaopatrzenia w cwu :wymiana
instalacji na nowa , z energooszczedna armatura; montaz
na cyrkulacji zaworéw termostatycznych podpionowych.
Uwzgledniono wspolezynnik k=0,65 za perlatory.

Poprawienie sprawnosci systemu grzewczego

Modernizacja wezla cieplnego, pelna automatyka,
kompleksowa wymiana instalacji c.0. Przewody izolowane
. Nowe grzejniki. Montaz zawor6w termostatycznych
przygrzejnikowych . Montaz zaworéw regulacyjnych
podpionowych. Montaz zawordw automatycznego
odpowietrzania. Ustawienie przerw dobowych i
tygodniowych. Regulacja hydrauliczna instalacji po
robotach termomodernizacyjnych.
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7. OkreSlenie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wskazanie rodzajow usprawnien termomodernizacyjnych dotyczacych zmniejszenia zapotrzebowania

na cieplo

L.p.| Rodzajusprawnien lub przedsiewzieé¢

Sposob realizacji

Usprawnienie dotyczace zmniejszenia strat przez
I |przenikanie przez przegrody budowlane oraz na
ogrzewanie powietrza wentylacyjnego

Brak zgody koserwatora zabytk6w na dociepenie $cian od
strony zewnetrznej.

Docieplenie dachu welna.

Wymiana drzwi

Wymiana okien

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepla.

II |Podwyzszenie sprawnosci instalacji c.w.

Usprawnienie systemu zaopatrzenia w cwu :wymiana
instalacji na nowa , z energooszczedng armaturg; montaz
na cyrkulacji zawor6éw termostatycznych podpionowych.
Uwzgledniono wspodlczynnik k=0,65 za perlatory.

III [Podwyzszenie sprawnosci instalacji c.o.

Modernizacja wezla cieplnego, pelna automatyka,
kompleksowa wymiana instalacji c.o. Przewody
izolowane . Nowe grzejniki. Montaz zaworow
termostatycznych przygrzejnikowych . Montaz zaworow
regulacyjnych podpionowych. Montaz zaworéw
automatycznego odpowietrzania. Ustawienie przerw
dobowych i tygodniowych. Regulacja hydrauliczna
instalacji po robotach termomodernizacyjnych.

7.2. Ocena oplacalnosci i wyboru usprawnien dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez

przegrody i zapotrzebowania na cieplo na ogrzanie powietrza wentylacyjnego

W obliczeniach przyjeto nastepujqce dane:

P W stanie Po termo- jedn.
Wyszczegollnienie o ..
obecnym |modernizacji
two sr. 20,0 20,0 °C
tuwopi 12,0 12,0 °c
twoll 16,0 16,0 °C
th -20,0 -20,0 °c
dla przegrod zewnetrznych 3686 3686
Sq dla 12° 1915 1915 dzien'’Ka
dla 16° 2798 2798
Oom 7266,51 7266,51 z}/(MW'mc)
Oy, c.o. 34,35 34,35 zt/GJ
Ay, 0,00 0,00 zl/m-c
Oom 7266,51 7266,51 z1/(MW'mc)
O, [ATAIR 34,35 34,35 z1/GJ
Ao, 0,00 0,00 z}/m-c
* liczbe stopniodni przyjeto dla:  Warszawy
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Opis wariantow usprawnienia

Ocieplenie dachu metodg bezspoinowa z uzyciem wely

o wspdlezynniku przewodnoéci A=
Minimalna warto$¢ oporu cieplnego przegrody (stropodachu) po termomodernizacji wynosi
Uwaga: budynek zabytkowy; ze wzgledow technicznych maksymalna

0,042 W/mK.

Przegroda
7.2.1. Ocena oplacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty
ciepla przez przenikanie Dach plaski
Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 1784,1|m*
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnie ~ A xosz = 1738,6| 2

4,5 (mQ*K)/W

rubo$¢ docieplenia 14 cm.

Wari
Lp. Omoéwienie Jedn. |. SFa.n arianty
istniejacy 1 2 3
1 Grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej; m 0,14
g:
2 |Zwiekszenie oporu cieplnego AR m*K/W 3,33
3 |Opér cieplny R m*K/W 0,724 4,057
" Roczne zap(.)trze-bowame na pokrya_e strat ciepla GJ/a 546.3 118.8
przez przenikanie 0Q..=8.6410%Sd'A/R
5 |Qous Qi =10 A/(ty0t,0)/R MW | 0,08620 | 0,01650
6 Roczna oszczednosé kosztow y 2076
A0, = (Qou~Qu)0,+12(qotr 1) O o o704
~ |Cena jednostkowa usprawnienia z1/m® 205
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny 7k 356 408
9 |SPBT= Ny/AO,, lata 17,16
10(U,, U, W/m*K 1,382 0,246
Podstawa przyjetych wartosci Ny
Przyjeto ceny jednostkowe wg kosztorysu inwestorskiego
Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i powierzchni calkowitej przegrody.
przed po
Temperatura - Srednia wazona dla pomieszczen o réznych temperaturach 15 17
Stopniodni - §rednia wazona dla pomieszczen o roznych temperaturach 2564,48| 3127,25
Wybrany wariant : 1|Koszt : 356 408 zi SPBT= 17,16 lat
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Opis wariantow usprawnienia

Ocieplenie dachu metodg bezspoinowa z uzyciem wely

o wspdlezynniku przewodnoéci A=
Minimalna warto$¢ oporu cieplnego przegrody (stropodachu) po termomodernizacji wynosi 4,5 (m**K)/W
Uwaga: budynek zabytkowy; ze wzgledow technicznych maksymalna

0,042 W/mK.

Przegroda
7.2.2. Ocena oplacalnosci i wybo6r wariantu zmniejszajacego straty
ciepla przez przenikanie Dach kolepka
Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 896,1|m”
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnie A kosz = 868,2| 2

rubo$¢ docieplenia 14 cm.

Wani
Lp. Oméoéwienie Jedn. |. SFa.n arianty
istniejacy 1 2 3
1 Grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej; m 0,14
g:
2 |Zwiekszenie oporu cieplnego AR m*K/W 3,33
3 |Opor cieplny R m*K/W 0,260 3,593
Roczne zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepla
4 po e P kry . P GJ/a 1099,3 79-4
przez przenikanie 0..=8.6410"SdA/R
5 |Qous Quu = 10" A/(tyot,0)/R MW 0,13810 0,01000
6 Roczna oszczednosé kosztow Va 6206
Z
A0, = (Qou~Qu)0,+12(qotr 1) O 4
~ |Cena jednostkowa usprawnienia z1/m® 205
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny 7t 177983
o |SPBT= Ny/AO,, lata 3,85
10|U,, U, W/m*>K 3,852 0,278
Podstawa przyjetych wartosci Ny
Przyjeto ceny jednostkowe wg kosztorysu inwestorskiego
Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i powierzchni calkowitej przegrody.
Wybrany wariant : 1|Koszt : 177983 zl SPBT= 3,85 lat
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L e , . . .. Przedsiewziecie
7.2.3. Ocena oplacalnosci i wybor wariantu przedsiewziecia
polegajacego na wymianie okien oraz poprawie systemu wentylacji Okna
0
Dane: powierzchnia okien A= | 448,03 |m* 443,94'
Viem= W = |18249 [m?/h Vo= P*Cy
= 1,2
Cn= 1,3
C.= 1

Opis wariantow usprawnienia

Usprawnienie obejmuje wymiane istniejacych okien piwnicy na okna o lepszych wspolczynnikach U .

Wari
Lp. Omowienie Jedn. | . St.a " artanty
1stniejac 1 2 3
1 |Wspoélezynnik przenikania okien U W/m*K 5,8 1,9 1,5 1,0
Cr - 1,20 1,00 1,00 1,00
2 [Wspolezynniki korekcyjne dla wentylacji
Cn - 1,30 1,00 1,00 1,00
3  |8,64%10°*Sd*A,*U GJ/a | 687,290 247,056 195,044 | 130,029
4 |2,947107°C*C,*V,om*Sd GJ/a 2365,0 1802,2 1802,2 1802,2
5 Qo Q:=(3)+(4) GJ/a | 3052,3 2049,2 1997,2 1932,2
6 10'6*A0k*(tw0-tm)*U MW 0,0966 0,0328 0,0259 0,0173
7 [3,4*107 7% emrew V g *(two tyo) MW | 0,2999 0,2390 0,2390 [ 0,2390
8 [40,9:=(6) +(7) MW | 0,3965 0,2718 0,2649 0,2563
Roczna oszczednos$é kosztow 1/rok L 20 0706
9 A0 = (Qour-Qu)0,+12(Qouqu)Om . 45331 | 477 507
10 [Koszt jednostkowy wymiany okien Nj zi/m2 2 600 2750 2900
11 |Koszt wymiany okien N, 7 1164878 | 1232083 | 1299287
13 |SPBT = (N, +N,)/AO,, lata 25,70 25,82 25,62
Podstawa przyjetych wartosci Ny
Przyjeto ceny jednostkowe wg kosztorysu inwestorskiego. przed po
Temperatura - $rednia wazona dla pomieszczen o réznych temperaturach 17 19
Stopniodni - §rednia wazona dla pomieszczen o r6znych temperaturach 3061,2 | 3359,1

Wybrany wariant : | 3|Koszt s 1299287 7z} |SPBT= 25,62 lat
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7.2.4. Ocena oplacalnoS$ci i wybor wariantu przedsiewziecia
polegajacego na wymianie drzwi oraz poprawie systemu

Przedsiewziecie

Drzwi zewnetrzne

Opis wariantéw usprawnienia

wentylacji
po
Dane: powierzchnia drzwi Agz=| 9548 |m® 179,13
Viem= v = 17206 |m3/h V=¥ *C,
r= 1,3
C.= 1,45
C,= 1

Usprawnienie obejmuje wymiane drzwi zewnetrznych na drzwi o lepszych wspoélezynnikach U.

Lp. Omoéwienie Jedn. |. S?a.n Warlanty
istniejacy 1 2 3
1 |Wspélcezynnik przenikania drzwi U  |W/m*K 5,9 1,8 1,5 1,2
- Wspolczynniki korekeyjne dla Cr| - 1,30 1,00 1,00 1,00
wentylacji Cn = 1,45 1,00 1,00 1,00
3 |8,64*10°*Sd*A,,*U GJ/a | 158,410 | 90,946 | 75,789 | 60,631
4 2,94*10'5*C,*Cw*Vn0m*Sd GJ/a | 2146,835 | 2146,835 | 2146,835 | 2146,835
5 [Qos Qi =(3) + (4) GJ/a 2305,2 2237,8 22226 | 22075
6 |10 Adry* (tyot,e) U MW 0,0214 0,0123 0,0102 | 0,0082
7 [3:4%107* em*ewrV 4 *(two-tzo) MW 0,4678 0,3232 0,3232 | 0,3232
8 |40, 4= (6) + (7) MW | 0,4892 0,3355 | 0,3334 | 0,3314
Roczna oszczednosé kosztow 1/rok 15 721 1642 1o
9 (40, = (Qou~Q1)0,+12(Qou"q:1) O /e >7 425 | 17120
10 | Koszt jednostkowy wymiany drzwi  Nj zi/m2 2 600 2700 2 890
11 | Koszt wymiany drzwi Ny,, 71 465738 483651 | 517686
12 [SPBT = (Ng,,+N,,)/AO,., lata 20,63 20,45 30,24
Podstawa przyjetych wartos$ci Ny
Przyjeto ceny jednostkowe wymiany drzwi w z}/m?® wg kosztorysu inwestorskiego
przed po
Tw 18 18,10
Sd 3264,61 | 3264,6
Wybrany wariant :2 |Koszt: 483651 z1 SPBT= 29,45 lat

14



Audyt energetyczny budynku hali warsztatowej przy ul. Madalinskiego 10/16 w Warszawie

7.2.5. Ocena i wybor przedsiewziecia termomodernizacyjnego prowadzacego do zmniejszenia
zuzycia ciepla na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Dane: Vo= 25 020,00 m3/h

Spr. Odzysku = 58,38 %

Opis:

Usprawnienie polegajace na modernizacji uktadu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepla. Czyli montaz kompletnej instalacjiz systemem rekuperacji ciepla z powietrza usuwanego. Sprawnos§é
systeu odzysku ciepta wg zaprojektowanego rozwiazania jako $rednia wazona dla central wynosi 58,38 %.

Lp. omowienie jedn. stan istniejacy stan po modernizacji
L Strumlen. .povmetrz? wen‘tylacyjnego m3/h 25 020,00 25 020,00
wentylacji mechanicznej
2. Odzysk ciepta 0,00 58,38
3. Strumien uwzgledniajgcy odzysk cieplta*® m3/h 25 957,61 10 808,57
Moc cieplna na podgrzanie strumienia
4- powietrza q=3,4*10"(-7)*V*(two-tzo) MW 0,33 0,07
Roczne zapotrzebowanie na cieplto do
5 podgrzania powietrza Q=2,94%10"(-5)*V*Sd GJ/a 2336,16 1067,42
6. Roczny ko‘szt podgrzania powietrza /a 108 870,89 43 079,02
wentylacyjnego O
7. Roznica 7t/a 65 791,87
8. Koszt instalacji wg kosztorysu inwestorskiego z} 1948 785,00
9. SPBT lat 29,62

* obliczenia w zalaczniku nr 2
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7.2.6. Ocena i wybor przesiewziecia termomodernizacyjnego prowadzacego do zmniejszenia
zapotrzebowania na cieplo na przygotowanie cieplej wody uzytkowej

Dane:
Opis:

montaz na cyrkulacji zaworéw termostatycznych

I T

Usprawnienie systemu zaopatrzenia w cwu :wymiana instalacji na nowa , z energooszczedna armaturg;
podpionowych. Uwzgledniono wspdlezynnik k=0,65 za

perlatory.
Lp. Omowienie Jedn. Stan istniejacy Stan po modernizacji
. Z‘;av?f’gjjbowanie ciepla na przygotowanie GJ/a 92,60 92.16
2. |Zapotrzebowanie mocy q,, MW 0,03801 0,04304
Koszt przygotowania cwu zt/a 6 496 6919
3 uwzgl. wspl. k Oszczednosé Oy, zt/a -423
4. |Koszt modernizacji N, z} 29 700
6. |Suma nakladéw brutto z1 29 700
SPBT lata -70,2

Podstawa przyjetych wartosci N,

Przyjeto ceny jednostkowe wg Wydawnictwa Sekocenbud.

Modernizacja c.w.u. nie daje oszczednosci - modernzacja pomieszczen - wzrost
zapotrzebowania na c.w.u.; obniza cene za m3 wody.

KOSZT

29 700 zl

SPBT

-70,2 lat
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7.2.7. Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzie¢ w kolejnosci rosnacej wartosci
SPBT

L Rodzaj i zakres usprawnienia Planowane koszty rob6t N SPBT
P- termomodernizacyjnego [z1] [lata]
1 Ocieplenie - Dach kolepka 177 983 3,85
2 Ocieplenie - Dach plaski 356 408 17,16
3 Wymiana - Okna 1299 287 25,62
4 Wymiana - Drzwi zewnetrzne 483 651 29,45
5 dee;;ylaqa mechaniczna z odzyskiem 1948 785 29,62
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7.2.7a. Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzie¢ w kolejnosci rosnacej wartosci

SPBT
L Rodzaj i zakres usprawnienia Planowane koszty rob6t N SPBT
p- termomodernizacyjnego [z1] [lata]
1 Ocieplenie - dach 534 391 7,98
2 Wymiana - Okna 1299 287 25,62
3 Wymiana - Drzwi zewnetrzne 483 651 20,45
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem
4 ; 1948 785 29,62
ciepla
dach
Planowane koszty rob6t N Szacowane

Lp Opis przegrody [z1] oszczednosci [z1]
1 Dach kolepka 177 983 46 206
2 Dach plaski 356 408 20 764
Razem 534 391 66 970
| SPBT 7,98

18
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7.3. Ucena 1 wybor op alnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego poprawiajacego
sprawnos¢ systemu grzewczego

Dane: Qu.=[ 3948,66 |GJ/a wo=[t__ | wa=[1 | no=[0,641 |

Przewiduje sie nastepujace usprawnienia poprawiajace sprawno$¢ systemu grzewczego i dostosowujace instalacje
do aktualnych wymagan technicznych:

Modernizacja wezla cieplnego, pelna automatyka, kompleksowa wymiana instalacji c.o. Przewody izolowane . Nowe
grzejniki. Montaz zaworow termostatycznych przygrzejnikowych . Montaz zaworéw regulacyjnych podpionowych.
Montaz zawor6éw automatycznego odpowietrzania. Ustawienie przerw dobowych i tygodniowych. Regulacja
hydrauliczna instalacji po robotach termomodernizacyjnych.

W tabeli ponizej zestawiono zmiany wspolczynnikéw sprawnoéci zwiazane z wprowadzeniem proponowanych
usprawnien.

Wspoélezynniki sprawnosci

Lp. Rodzaj usprawnienia
przed po
1 wytwarzanie ciepla - modernizacja wezla Ng- 0,95 Nw= 0,95
2 przesvlanie ciepla - nowa instalacja Na= 0,90 Mp = 0,95

regulacja systemu ogrzewania - montaz zaworéw termostatycznych
3 przygrzejnikowych, montaz zaworéw regulacyjnych podpionowych, montaz Ne = 0,75 = 0,99
zawor6w automatycznego odpowietrzania, montaz pelnej automatyki

4 akumulacji (wykorzystania) ciepla - bez zmian Ns= 1 Ne= 1

5 sprawno$¢ calkowita systemu n= 0,641 n= 0,922
6 uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia - czas ogrzewania 5 dni W= 1,00 W= 0,85
7 uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciaggu doby - przerwa 12 godz. Wg = 1,00 Wg = 0,91

Ocena proponowanego przedsiewziecia

Lp. Omowienie jedn. Stan istniejacy Stan po modern.
1 Sprawno$¢ catkowita systemu - 0,641 0,922
2 Uwzglednienie przerw tygodniowych Wi - 1,00 0,85
3 Uwzglednienie  przerw  dobowych i  podzielnikow  kosztow]| i 1,00 0.01
Wq
Oszczedno$é kosztow — AQc, zt/a 97 701
Koszt przedsiewziecia Ne b2 1628 260
SPBT lata 16,67

Przyjeto ceny wg Wydawnictwa Sekocenbud.

kpl cena koszt

1. |projekt instalacji c.o. 1 9 000 9 000

Modernizacja wezla cieplnego, pelna automatyka, kompleksowa
wymiana instalacji c.o. Przewody izolowane . Nowe grzejniki.
Montaz zaworéw termostatycznych przygrzejnikowych . Montaz
2. |zaworéw regulacyjnych podpionowych. Montaz zaworéw 1 1619 260 1619 260
automatycznego odpowietrzania. Ustawienie przerw dobowych i
tygodniowych. Regulacja hydrauliczna instalacji po robotach
termomodernizacyjnych.

razem 1628 260
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|7.4. Wybdr optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Niniejszy rodziat obejmuje:

a. okreslenie wariantow przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

b. ocene wariantow przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych pod wzgledem
spelnienia wymagan ustawowych

c¢. wskazanie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.4.1. Okreélenie wariantow przesiewzie¢ termomodernizacyjnych

W tabeli ponizej zastosowano nastepujace skotowe okrelenia usprawnien zestawionych w pkt 7.2.4:

okredlenie skrotowe

zakres usprawnienia

- instalacja c.o.

modernizacja wezla cieplnego, pelna automatyka, kompleksowa wymiana
instalacji c.o. przewody izolowane . nowe grzejniki. montaz zaworow
termostatycznych przygrzejnikowych . montaz zaworéw regulacyjnych
podpionowych. montaz zaworéw automatycznego odpowietrzania.
ustawienie przerw dobowych i tygodniowych. regulacja hydrauliczna
instalacji po robotach termomodernizacyjnych.

- dach

Docieplenie dachu welna.

Wentylacja mechaniczna z
- odzyskiem ciepla

Usprawnienie polegajace na modernizacji ukladu wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepla. Czyli montaz kompletnej
instalacjiz systemem rekuperacji ciepta z powietrza usuwanego.
Sprawno$¢ systeu odzysku ciepta wg zaprojektowanego rozwiazania jako
$rednia wazona dla central wynosi 58,38 %.

- drzwi

wymiana drzwi

- okna

wymiana okien

Do analizy przyjeto nastepujace warianty usprawnien:

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem

ciepta

Zakres Nr wariantu
I II 111 v Vv
Instalacja c.o. X X X X X
Ocieplenie - dach X X X X
Wymiana - Okna X X X
Wymiana - Drzwi zewnetrzne X X
X
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7.4.2. Obliczenie oszczednosci kosztow dla wariantow przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Qo =Wy W *Q oco/77 +Qocw

Q.= Wu*Wdl*Qlco/rh“'Qmw

9o =9qoco *qocw 4= Qicotdicw
Oar = QD * Oz +qo *O m 12 +Abo *12 er =Q1*Oz +ql*0m*12
DO, =0,, -0,
Waria Q oCO q oco Mo Wm Wdo Q oCW q ocw Qo do Oor AO,. N SPBT
nt Q 1CO q i1co 1, Wu de Q 1CW q icw Q1 q, 01r
GJ kw - - - GJ kw GJ kw z} z} 7} lat
stan
przed 3948,66 587,05 0,641 1,00 1,00 92,60 38,01 6250,35 625,06 269 228 36 000
|
(stan | 985,03 313,71 0,922 0,85 | 0,91 92,60 38,01 919,26 351,72 62 250 206 978 5930 374 28,65
po)
II 2253,77 313,71 0,922 0,85 | 0,091 92,60 38,01 1984,01 351,72 98 828 170 400 3981589 23,37
111 2594,92 354,79 0,922 0,85 | 0,91 92,60 38,01 2270,31 392,80 112 246 156 982 3497938 2228
1\Y% 3252,64 455,77 0,922 0,85 | 0,091 92,60 38,01 282228 493,78 140 013 129 216 2198 651 17,02
A" 3948,66 587,05 0,922 0,85 | 0,91 92,60 38,01 3406,39 625,06 171 527 97701 1664 260 17,03
- koszt wykonania audytu energetycznego, dokumentacji technicznej, nadzoréw 36000

Ng 0,95
Na 0,98
Ne 0,99
Wy 0,85
Wg 0,91
MNs 1,00
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7.4.3. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Premia termomodernizacyjna
Procentowa Krotnodé
Planowane koszty Roczna oszczednosé oszczednosc Otnose
I VLR calkowite kosztow energii zapotrzebo- Ol eialaziyii 20% kredytu 16% kosztow rocz(;lej L.
wania na energie catkowitych oszc'ze nosci
kosztow energii
N DOr [(Qs-Q1)/QoI*100% N-w
[zH] [z}/rok] [%] [zH] [%] [z}] [z}] [zH]
I (stan o,
o) 5930 374 206 978 85,29 5930 373,72 100% 1186 074,74 | 948 859,80 413 956,82
II 3981589 170 400 68,26 3981588,72 100% 796 317,74 637 054,20 340 800,09
I 3497938 156 982 63,68 3497 937,72 100% 699 587,54 559 670,04 313 964,70
v 2198 651 129 216 54,85 2198 650,72 100% 439 730,14 351 784,12 258 431,01
\% 1664 260 97 701 45,50 1664 259,72 100% 332 851,94 266 281,56 195 402,43
war. ustawy: co najmniej [%] 25% 5930 373,72 100% 1186 074,74 948 859,80 413 956,82
Uwaga:
1. Powyzsze warto$ci w wariantach I-v spelniaja warunki Ustawy z dnia

z dnia 21 listopada 2008 r o wspieraniu termomodernizacji i remontéw - Dz.U. Nr 223/1459 z 18.12.08r

Optymalny wariant nr: I

7.4.4. Wskazanie wariantu przyjetego przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Na podstawie dokonanej analizy techniczno-ekonomicznej oraz wytycznych i wskazoéwek Inwestora, jako
przyjety wariant I przedsiewziecia termomodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku

obejmujacy dzialania:

1 Ocieplenie - dach Docieplenie dachu welna.
Wymiana - Okna wymiana okien
Wymiana - Drzwi zewnetrzne wymiana drzwi

Modernizacja wezla cieplnego, pelna automatyka, kompleksowa wymiana instalacji
c.0. Przewody izolowane . Nowe grzejniki. Montaz zawor6éw termostatycznych
przygrzejnikowych . Montaz zawor6w regulacyjnych podpionowych. Montaz
zaworow automatycznego odpowietrzania. Ustawienie przerw dobowych i
tygodniowych. Regulacja hydrauliczna instalacji po robotach
termomodernizacyjnych.

4 Instalacja c.o.

Usprawnienie polegajace na modernizacji ukladu wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepla. Czyli montaz kompletnej instalacjiz
systemem rekuperacji ciepta z powietrza usuwanego. Sprawnos$¢ systeu odzysku
ciepla wg zaprojektowanego rozwiazania jako $rednia wazona dla central wynosi
58,38 %.

Przedsiewziecie to spelnia warunki ustawy podanej w pkt 7.4.3.:

Wentylacja mechaniczna z
odzyskiem ciepta

1. oszczedno$c¢ zapotrzebowania ciepla wyniesie: 85,29
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Opis optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego do
realizacji

8.1. Opis robét

W ramach wskazanego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego w pkt. 7.4.4. , po uwzglednieniu
$rodkow wlasnych Inwestora ujetych w pkt. 3.5. nalezy wykonaé nastepujace usprawnienia (wariant nr I):

. o ., | grubosé
Lp. zakres usprawnien iloéé¢ [m?] [m], [U] koszt [z1]
1 [Instalacja c.o. 1 kpl. 1628 260
2 [Ocieplenie - dach 2606,78 [ 0,14 534 391
3 |Wymiana - Okna 448,0 1,50 1299 287
4 |Wymiana - Drzwi zewnetrzne 179,1 1,50 483 651
5 [Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepla 1kpl. 1948 785
Koszt wykonania audytu energetycznego, dokumentacji technicznej, nadzory 36 000

8.2 Chrakterystyka finansowa

Kalkulowany koszt rob6t wyniesie: 5930 374 z

Wysoko$¢ udzialu wlasnego o z}
SPBT dla wariantu do realizacji 28,65 lat
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UDZIAL PALIWA ( wg energii

chemicznej zuzytego paliwa)

Wegiel kamienny 95,34%

Biomasa 3,87%

Olej (mazut) 0,79%

EMISJE
CO2 [ kg/GJ energii chemicznej w paliwie ] 95,88860085

co [ kg/GJ energii chemicznej w paliwie ] 0,034109218

NOx [ kg/GJ energii chemicznej w paliwie ] 0,130880661
SO2 [ kg/GJ energii chemicznej w paliwie ] 0,221742293
pyly [ kg/GJ energii chemicznej w paliwie ] 0,011897232

Wskaznik nakladu energii nieodnawialnejdla m.s.c. w Warszawie wynosi 0,7924. Dane za rok 2012r.

9. Efekt ekologiczny przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

Emisja zanieczyszczen w kg/GJ

dlac.o. w | dla c.w.u.

GJ WwGJ wariant SO, NOx CO Pyt CO: Laczna bez CO2 Dla CO2
Stan
6 157,75 92,60 obecny 1385,97 818,05 213,19 74,36 599 337,74 2491,58 599 337,74
826,66 92,60 1 (stan po) 203,84 120,31 31,36 10,94 88 146,14 366,44 88 146,14
189141 92,60 I 439,94 259,67 67,67 23,60 190 243,67 790,88 190 243,67
2 177,71 92,60 111 503,42 297,14 77,44 27,01 217 696,55 905,01 217 696,55
2 729,68 92,60 1V 625,82 369,38 96,27 33,58 270 624,30 1125,04 270 624,30
3313,79 92,60 A 755,34 445,83 116,19 40,53 326 634,12 1357,89 326 634,12

Emisja zanieczyszczen w kg/GJ

Wariant SO, NOx CO Pyl CO2 Laczna bez CO, Dla CO,

I (stan po) 1182,13 697,74 181,84 63,43 511 191,59 2 125,13 511 191,59
11 946,03 558,38 145,52 50,76 409 094,06 1700,69 409 094,06
111 882,54 520,91 135,76 47,35 381 641,19 1586,56 381 641,19
v 760,15 448,67 116,93 40,78 328 713,44 1366,53 328 713,44
\4 630,63 372,22 97,01 33,84 272 703,62 1133,69 272 703,62

Redukcja emisji zanieczyszczen %

Wariant S0, NO, CO Pyl CO2 Laczna bez CO, Dla CO,
I (stan po) 85,20% 85,290% 85,290% 85,290% 85,290% 85,29% 85,290%
11 68,26% 68,26% 68,26% 68,26% 68,26% 68,26% 68,26%

111 63,68% 63,68% 63,68% 63,68% 63,68% 63,68% 63,68%

v 54,85% 54,85% 54,85% 54,85% 54,85% 54,85% 54,85%

\4 45,50% 45,50% 45,50% 45,50% 45,50% 45,50% 45,50%

Wielko$é emisji zanieczyszczen dla stanu obecnego i poszczeg6lnych wariantéw przedstawiono w powyzszych tablicach.
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Redukcja emisji zanieczyszczen kg/10”6m3

bez CO2
T
2 500,00 -'//
— - E—
2000,00 1 H 502
- B NOx
1.500,00
mCO
1.000,00 - m Pyt
M taczna bez CO2

500,00

m Stan obecny
0,00

CO2

CO2

600 000,00
400 000,00

200 000,00
mCOo2

0,00
I(stan coz2

I
po) v Vv
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|10. Uwagi koncowe |

1.

Po zakonczonej termomodernizacji zmienic¢ u dostawcy ciepla wysoko§¢é mocy zamowione;j.

Projekty branzowe musza uwzgledniac¢ wytyczne audytu energetycznego.

Charakterystyka energetyczna budynku powinna by¢ wykonana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cze$ci budynku
stanwiacej samodzielng calo$é techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw
$wiadectw ich charakterystyki energetycznej (D.U.201/2008 poz. 1240). Fakt, ze
budynek jest wpisany na liste zabytké6w nie zwalnia projektanta od wykonania
pelnej charakterystyki energetycznej budynku jw. Zapis elektroniczny
obliczen do charakterystyki powinien by¢ przekazany Inwestorowi w
arkuszach aktywnch ( wymog konieczny do uzyskania dofinansowania m.in. z
NFOSiGW)

W projektach branzowych uwzglednié rozwigzania sterowania automatycznego (takze
czujniki ruchu, czujniki na podczerwien), czyli dazy¢ do rozwigzan budynkow
inteligentnych.

Projekty branzowe powinny zawierac¢ obliczenia oraz wskazania i odnosniki do Ustaw,
Rozporzadzen i Norm.
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Zalacznik 1
Zalacznik 2
Zalacznik 3
Zalgcznik 4
Zalacznik 5
Zalacznik 6

Zalacznik 7

ZAYLACZNIKI DO AUDYTU

Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego higienicznego

Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

Okreslenie sprawnoSci systemu grzewczego

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto i moc cieplna na potrzeby przygotowania cwu
Wyniki komputerowych obliczen sezonowego zapotrzebowania na cieplo i moc na ogrzewanie

Szkic budynku

Wydruk komputerowy z porgramu Audytor OZC 5.1 PRO dla stanu pierwotnego oraz
wariantu wybranego
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Zalgcznik nr 1

Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego higienicznego stan istniejacy

Liczba 3/ Stumien powietrza
Pomieszczenia | pomieszczen/oséb/m ,N(fl:ma’ m / wentylacjynego,
2 ilo$¢ wymian/h 3
m°/h
ilo$¢ os6b 420 20 8400
WC 2 30 60
Razem 8460
klatki schodowe,
Korytarze 1137 0,5 wym/h 568
Ogodlem = 9168
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Zalgcznik 2

Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego.

Przy zalozeniu wentylacji mechanicznej zastosowano wzory z Rozporzadzenia dot. Swiadectw
energetycznych.

Opis bez odzysku | zodzyskiem jednostka
strumien powietrza nawiewanego 25020 25020 m3/h
strumien powietrza wywiewanego 25020 25020 m3/h
strumien powietrza nawiewanego 6,95 6,95 m3/s
strumien powietrza wywiewanego 6,95 6,95 m3/s
sprawno$¢ wym do odzysku ciepta 0 58,38 %

Spr gwe 0] 0
sprawno$¢ oc 0,000 0,922
n50 1,3 1,3
f 20 20
e 0,04 0,04
kubatra 18 031,00 18248,5 m3

Vel 6,95 6,95 m3/s

Ve2 0,260 0,264 m3/s

bve1 1 0,42

bve2 1 1

strumieri powietrza do obliczen zuzycia 7,21 3,00 m3/s
ciepla 25058 10809 m3/h
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Zalgcznik 3
Okreslenie sprawnosci systemu grzewczego w stanie istniejgcym

1. Sprawno$¢ wytwarzania

0,95 wezel cieplny
Ng=

2. Sprawno$¢ przesyhu (dystrybucji) ciepla

0,90

Ng=

3. Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania

o bez sprawnych zaworéw termostatycznych, bez mozliwosci
Ne= 75 regulacji miejscowej, regulacja centralna w kotlowni

4. Sprawno$é ukladu akumulagcji ciepla

Ne= brak zasobnika buforowego

5. Przerwa na ogrzewanie w okresie tygodnia

we[ 1 ]

6. Przerwna na ogrzewanie w ciaggu doby

7. Sprawnos¢ calkowita systemu grzewczego
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Zalgcznik nr 4

Obliczenie zapotrzebowania na cieplo i moc cieplna na potrzeby przygotwania cieplej wody
uzytkowej cze$¢ administracyjno-biurowa

w stanie

po

sy e . .. |jednostki
istniejacym | modernizacji
1 |Liczba uzytkownikéw U= 420 390+30 0s6b
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepla
2 |wode dla 1 uzytkownika (4 mieszkancow i 122 qc= 0,0050 0,0050/0,0385 m?/d
biurowo-administracyjni)
3 Srednie dobowe zapotrzebowanie cwu w budynku Qas=U*qc= 2,10 3,10 m3 /d
4 Srednie godzinowe zapotrzebowanie cwu Qhsr=Ydsr/10= 0,1750 0,2581 m?/h
5 [Sprawno$¢ wytwarzania cwu ng = 0,86 0,96
6 |Sprawnoé¢ przesylu cwu ng = 0,60 0,70
7 |Sprawno$¢ wykorzystania cwu ne = 1,00 1,00
8 |Sprawno$¢ akumulacji cwu s = 1,00 1,00
10 |Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzanie 1 m® wody Qewi=Cw*T*(tet) /*ng*ny 0,366 0,281 GJ/m?
1 Wspolezynnik nieréwnomiernosci rozbioru cieplej Ny=g,32+ 002 2,13 2,13
wody
12 |Wspdlezynnik korekeyjny k= 1,00 1,00
13 |Max. zapotrzebowanie mocy cieplnej na cwu F=qng* Qew; k¢ Np*278= 38,01 43,04 kW
14 |Roczne zuzycie cwu Vew=qas*202%k= 527,1 77755 m?
15 |Zapotrzebowanie na ciepto dla przygotowania cwu Qev=Vew*Qewj= 92,60 92,16 GJ
16 |Koszt przygotowanie cwu w=Qew0, + Qe O *12+Ab= 6 496,00 6 919,00 V23
17 |Koszt podgrzania 1 m® cwu O,/ Vey - Wz = 12,32 8,90 zh/m3
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Zalgcznik nr 5

Wyniki komputerowych obliczen sezonowego zapotrzebowania
ciepla i mocy na ogrzewanie wykonane przy pomocy programu

Audytor OZC

Zapotrzebowanie
Wariant
mocy cieplnej, kW ciepla Qy
GJ/a
I 313,713 985,03

II 313,713 2253,77

111 354,794 2594,92

v 455,765 3252,64

Vv 587,049 3948,66

stan istniejacy 587,049 39048.66

Obciazenie obliczono przy zastosowaniu programu Audytor OZC

5.1 PRO wg PN-EN 12831:2006

Sezonowe zapotrzebowanie ciepla obliczono przy zastosowaniu
programu Audytor OZC 5.1 PRO wg PN-EN 13790 - miesiac
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