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454. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
454-1 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z projektem
drogowym w ramach zadania: ,PRZEBUDOWA HALI WARSZTATOWEJ | BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO NA POTRZEBY MIEDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTURY NOWY TEATR
W DZIELNICY MOKOTOW W WARSZAWIE”.

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zaméwier (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112723-9  Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach

452122211 sportowych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45223300-9  Roboty budowlane w zakresie parkingdw

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy szczegbtowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, do ktdrych wykonania zostaty uzyte materiaty i wyroby
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Zakres powyzszych robot obejmuje:
Utozenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
—  Ulozenie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych,
—  Utozenie nawierzchni z kostki kamiennej,
— Wykonanie kraweznikdw i obrzezy.
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1.5. Wymagania ogdine dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogéine.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosci z dokumentacijg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Nawierzchnie utwardzone

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK:

- Warstwa wierzchnia — kostka betonowa (chodnik z kostki Holland KOSZTKA SZARA),
- Warstwy podbudowy.

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK:
- Warstwa wierzchnia — kostka betonowa (chodnik z kostki Behaton - KOSTKA SZARA),
- Warstwy podbudowy.

Konstrukcja nawierzchni z ptyt betonowych:
- Warstwa wierzchnia — ptyty betonowe,
- Warstwy podbudowy.

Krawezniki i obrzeza

— tawy betonowe z oporem pod krawezniki,
— Krawezniki betonowe,

— Obrzeza betonowe.

Wszystkie typy nawierzchni, warstwy oraz podbudowy — zgodnie z wyspecyfikowaniem w projekcie.
Inwestor w porozumieniu z gtéwnym projektantem dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow

innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moqa by¢ gorsze od wymienionych oraz
spetiac¢ warunki zqodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robdt.
— Cement portlandzki 35

— Kostka betonowa

— Beton zwykly

— Nawierzchnie bezpieczne

— Geokrata

— Zwir

— Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kL.1II
— Krawezniki betonowe drogowe 15x30

— Miat do nawierzchni drogowych 0-4mm

— Obrzeze trawnikowe 20x6¢cm

— Obrzeze trawnikowe 30x8cm

— Tluczen kamienny

— Piasek

— Pospdtka

— Woda
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2.3. Wyszczegdlnienie materiatéw

Betonowa kostka brukowa

Atest wyrobu

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla danego wyrobu,
wydanego przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lub Instytut Techniki

Budowlanej, w zakresie:

— wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiardw,

— wytrzymato$ci na sciskanie,

— nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu,

— $cieralnosci.

Wydany atest powinien okre$la¢ zgodno$¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-88/B-06250,
PN-84/B-04111, BN-80/6775-03/1, BN-80/6775-03/2 i normy niemieckiej DIN 18501.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.

Powierzchnia gdrna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekraczac:

— 2mm, dla kostek o grubosci < 80mm.

Ksztatt i wymiary kostki betonowej

Nalez zastosowac kostke brukowg betonowa o wymiarach grubosci:

— 80mm,

Tolerancje wymiarowe wynosza:
— nadugosci + 3mm,

— na szerokosci + 3mm,

— nagrubosci + 5mm.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Warto$ci
1 Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
Srednia z szesciu kostek 60
najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10 kostek). 50
2 Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250, w procentach, co najwyzej 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 150 cyklach zamrazania, wg PN-88/B-06250:
-pekniecia probki brak
-strata masy, w procentach, co najwyzej 5
-obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci na
zamrazanych, w procentach, co najwyzej 20
4 | Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, co najwyzej 4
Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy
stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.
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Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku.

Lp. | Wyszczegolnione wlasciwosci Wymagania
Skfad ziarnowy:

1. | a) zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawartos¢ nadziarna, % masy nie wiecej niz: 10,0

2. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wiecej niz: 0,1

3. | Wskaznik piaskowy wigkszy od: 60

4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: wzorcowa

Krawezniki betonowe

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy stosowac krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm gatunku
1-go, ktdre powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30.

Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04 oraz posiadac¢
atest producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partii kraweznikdw.

Beton uzyty do produkcji elementow prefabrykowanych powinien spetniaC nastepujace warunki:

-nasiakliwo$¢ < 4%,

-Scieralno$¢ na tarczy Boehmego — 3mm,

-mrozoodpornos¢, zgodnie z PN-88/B-06250 — stopierh mrozoodporno$ci F-150.

Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ gtadkie, bez rowkow, pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako
pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie., ktérych gteboko$¢ nie moze przekracza¢ Smm. Zacieranie
elementéw po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykéw montazowych powinny by¢ bez
szczerb.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow:

-na dtugosci + 8mm,

-na szerokosci i wysokosci = 3mm.

Krawezniki nalezy sktada¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie kraweznikdw powinno by¢ takie,
aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem szkodliwych czynnikow
zewnetrznych na beton.

Beton na tawe
Beton na tawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien by¢ zaprojektowany zgodnie

z PN-88/B-06250.

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe powinny by¢ gatunku I-G1 i wymiarach 6x20 lub 8x30.

Beton do obrzezy musi spetnia¢ nastepujace wymagania PN-88/B-06250:

— nasigkliwos¢ < 5%,

— beton klasy B-25,

— przepuszczalnos¢ wody — stopiert wodoszczelnosci co najmniej W8,

— mrozoodpornos¢, zgodnie z- stopie mrozoodpornosci F-150.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gtadkie, bez rowkow, pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako
pozostato$ci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych gteboko$¢ nie moze przekracza¢ 5mm. Zacieranie
elementéw po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykow montazowych powinny byé bez
szczerb.

Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno byé $wiadectwo dopuszczenia
lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Do badan nalezy wybra¢ 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié
na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchni
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i krawedziach elementu. Pomiar dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-1002. Sprawdzenie ksztattu i wymiardw
elementow nalezy przeprowadzac z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub
taSmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuije sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. W razie wystapienia watpliwosci Kierownik
Projektu moze zmieni¢ sposdb pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan,
ktére Wykonawca wykona na swoj koszt.

Podbudowa z kruszywa tamanego

Materiatem do wykonania podbuddéw z kruszyw tamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
I otoczakdw albo ziaren zwiru wigkszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy wykona¢ w zaleznosci od typu konstrukcii
nawierzchni z kruszywa tamanego niesortowanego 0/63 mm o uziarnieniu ciggtym.

Kruszywo winno spetnia¢ nastepujace wymagania norm: Niesort 0-63 PN-B-11112:1996 | odm. I.

Kontrole no$nosci i zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytg o srednicy 30cm, wg PN-S-02205:
1998. Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia powinna wynosic¢ dla KR2 E>>=140MPa,

Zageszczenie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego modutu odksztatcenia E2 do pierwotnego
modutu odksztatcenia E+ spetnia warunek:

E =< 2.2
E

1
Modut pierwotny E1i wtorny E2 nalezy wyznaczy¢ ze wzoru:

E1 E2 =3A—p xD
4As

gdzie: D srednica ptyty w mm
Ap  -rdznica naciskow kPa
As - przyrost osiadan odpowiadajacy przyrostowi naciskow Ap w mm

3. SPRZET

Sprzet potrzebny do wykonania robét:
— Pita do ciecia ptytek

— Rdwniarka samojezdna

— Samochod samowytadowczy 5t
— Walec statycz.samojezdny

—  Wibrator powierzchniowy

4. TRANSPORT
Transport materiatdw za pomocg samochodu samowytadowczego.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykona¢ warstwy konstrukcyjne
podtoza.

5.1. Warstwy podkladowe:

— Zageszczona podsypka cementowo-piaskowa,
— Kruszywo tamane,

— Pospdtka

— Piasek
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5.2. Warstwy uzytkowe
Nawierzchnia z kostki betonowe;j:
— kostka betonowa brukowa.

5.3. Podbudowa z kruszywa

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe ttuczniowg powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone i oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty
0 €0 najmniej 5¢cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora
nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i

zagesSci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia Is = 0.97. Wskaznik zageszczenia nalezy
wykonaé po jednym na kazde 100m?2 koryta i nie mniej niz 2 na kazdej dziatce roboczej. Do profilowania podioza
nalezy stosowac réwniarki lub roboty wykonaé recznie. Sciety grunt powinien byé wykorzystany na uzupetnienie
poboczy w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania .

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10%.

Podbudowa z kruszywa famanego powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych
czagstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy
jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi
w niniejszych specyfikacjach.

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20cm na poszerzeniach i 15cm na zjazdach po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkdéw i rzednych wysoko$ciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zostaC osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloScig wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika nosno$ci podbudowy wg tablicy 1.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac
sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy
o0 jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwaé sie pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6mm.
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Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego,
to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.4. Podsypka piaskowa

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5¢cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.6. Krawezniki i obrzeza

Wykonanie tawy pod kraweznik

tawe betonowg z oporem wykonuje sie pod kraweznik 20x30, a pod kraweznik najazdowy bez oporu
w szalowaniu. Beton rozScielany w szalowaniu powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie fawy
nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251. Co 50m wykonanej fawy, nalezy wykona¢ szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Ustawienie kraweznikow

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej
(1:4) o grubosci 5ecm. Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1cm.

Szczeliny miedzy kraweznikami  nalezy wypetniaC zaprawg cementowg wg PN-90/B-14501.
Spoiny po ich wykonaniu nalezy pielegnowa¢ woda. Szczeliny kraweznikdéw przed zalaniem zaprawg nalezy
oczy$cic i zmy¢ woda. Co 50m ustawionego kraweznika nalezy zalewa¢ szczeliny masg zalewowg nad
szczelinami dylatacyjnymi w fawach.

Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawiaC nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3cm po zageszczeniu Wysoko$¢ obrzezy
nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 5+6¢cm. Niweleta obrzezy powinna
by¢ zgodna z projektowang niweletg ciggu komunikacyjnego. Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu
obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktorym zostanie obsypana
tylna Sciana obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1cm. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

Mocowanie obrzezy aluminiowych
Obrzeze aluminiowe powinno by¢ mocowane do podioza kotwami stalowymi ze stali ocynkowanej o dtugosci
250mm.

5.7. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke uktada sie na uprzednio przygotowanej i zageszczonej podsypce cementowo-piaskowej w taki sposob,
aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3 mm. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem
lub innym materiatem dostepnym na rynku ( proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Inspektora
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nadzoru. Nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych
I przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.

5.8. Wykonanie nawierzchni systemowych
Nawierzchnie systemowe (nawierzchnie bezpieczne) nalezy wykona¢ zgodnie z technologig wybranego
producenta oraz ogoéinymi zasadami sztuki budowlanej oraz wg. instrukcji z PW.

5.9. Kratki azurowe

Wykonanie nawierzchni z kratek azurowych zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta systemu.
Zalecenia ogolne:

— Elementy nalezy uktada¢ w odlegtosci max 1cm od obrzeza.

— Im lepiej przygotowana podbudowa, tym fatwiej przebiega montaz

W przypadku pokrywania wigkszych powierzchni zaleca sie¢ montaz co 5-10m elementéw kompensacyjnych.
Wypetnienie oczek max do 1cm ponizej gornej krawedzi kratki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
Jednostkg obmiaru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:
— [m2] wykonania nawierzchni z kostki betonowe;j,

— [m2] wykonania nawierzchni utwardzonych,

[m] wykonania taw kraweznikdw i obrzezy,

[m] wykonania obrzezy i kraweznikow.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja;

— sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosSci z dokumentacia,
— sprawdzenie szeroko$ci oraz powigzania spoin,

— zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
ze SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za ilos¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokétem odbioru
elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m?] nawierzchni z kostki betonowej obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usunigcie pozostato$ci, resztek i odpaddw materiatow,
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- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] kraweznikoéw i obrzezy:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— wykonanie taw betonowych pod krawezniki i obrzeza,

— ufozenie kraweznikdw betonowych,

— utozenie obrzezy betonowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

- usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO
PN-B32250
PN-B-23004

PN-B-19701:1997

PN-B-14501

PN-B-11113:1996
PN-B-11112:1996

PN-B-06714-42
PN-B-06714-43
PN-B-06714-40
PN-B-06714-39
PN-B-06714-37
PN-B-06714-28
PN-B-06714-26
PN-B-06714-20
PN-B-06714-19
PN-B-06714-18
PN-B-06714-16
PN-B-06714-15
PN-B-06714-13
PN-B-06714-12

PN-B-06720
PN-B-06050

PN-B-04300
PN-B-04115
PN-B-11213
PN-B-04111
PN-B-04110
PN-B-04102
PN-B-04101

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego
kawatkowego

Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
Zaprawy budowlane zwykte

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziaren stabych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci siarki metodg bromowg
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci cze$ci organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg krystalizacii
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezpo$rednig
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytdw mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

obcych

Pobieranie prébek materiatow kamiennych

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na uderzenie (zwigzto$ci)
Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezpo$rednig
Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodg,
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PN-B-11100
PN-S-06100
PN-S-96026

PN-B-01080
PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493

Normy pomocnicze:
BN-62/6716-04
BN-68/8931-04
BN-68/8931-01
BN-80/6775-03/04

Materiaty kamienne. Kostka drogowa

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych. IBDIM - 1997
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa, 1979 1982r.
oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.
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