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I. OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem zmian w statej organizacji ruchu dotyczgcego inwestycji
przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby miedzynarodowego centrum
kultury Nowy Teatr w dzielnicy Mokotéw w Warszawie. Lokalizacja inwestycji przedstawiona zostata na
rysunku 00 — Plan orientacyjny.

Celem inwestycji jest stworzenie nowego centrum kultury pod nazwg Nowy Teatr.

Zakres planowanych robét obejmuje projekt zmian w statej organizacji ruchu jakie nalezy wprowadzi¢
w zwigzku z planowang inwestycja.

2. Podstawy opracowania

2.1
2.2
23
24
25

26

27

Zlecenie inwestora,

Plan Zagospodarowania Terenu,

Inwentaryzacja oznakowania oraz urzadzen znajdujgcych sie w obszarze przedsigwziecia,
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43
z14.05.1999r.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach (Dz.U. Nr 177 poz. 1728),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r w sprawie szczegbétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz.U. nr 220 poz. 2181),

Obowigzujace przepisy i normy.

3. Stan istniejacy, charakterystyka drogi i warunki ruchu

3.1

Charakterystyka stanu istniejacego i terenu otaczajacego
Ulica Madalinskiego:

= poczatek skrzyzowanie z Putawskg, koniec skrzyzowanie z $w. Andrzeja Boboli;

= od skrzyzowania z ul. Sandomierskg na dfugosci okoto 80m na zachéd wyznaczone sg po

potudniowej stronie miejsca postojowe czgsciowo na jezdni czeSciowo na chodniku,

skrzyZowanie z ul. Sandomierskg z pierwszenstwem przejazdu na ul. Madalifiskiego

skrzyzowania Madaliriskiego/Putawska | Madalinskiego/Kazimierzowska sterowane

sygnalizacjg $wietlng;

ulica Madalinskiego skanalizowana w rejonie przejS¢ dla pieszych;

droga powiatowa na calym odcinku;

na ul. Madalinskiego wystepuje transport zbiorowy;

ofoczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, ustugi, planowany osrodek kultury,

szpital im. Swietej Rodziny;

parametry techniczne:

e jezdnia bitumiczna szerokosci ~8,2m;

e obustronne chodniki o zmiennej szerokoSci: przylegajgce do jezdni miejscami
wykorzystywane do parkowania;

e wzdiuz ulicy parkowanie na chodnikach

e W pasach drogowych zielen, o$wietlenie

ul. Sandomierska:

Uy

yUudu

U

= poczgtek skrzyZzowanie z Rakowiecka, koniec skrzyzowanie z Olesinskg;

= na odcinku od Olszewskiej do Rakowieckiej jednokierunkowa w strone ul. Rakowieckiej;

= skrzyzowania: Olszewska, Tadeusza Rejtana, Ludwika Narbutta, Melsztyriska oraz
Olesifiska — réwnorzedne natomiast skrzyzowania z Rakowiecka i Madalinskiego z
podporzadkowaniem ul. Sandomierskiej;

= droga gminna;
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klasa lokalna/dojazdowa;
transport zbiorowy: brak
ofoczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, lokale ustugowe, szkofa podstawowa nr
85, Urzad m.st. Warszawy biuro Geodezji i Katastru;
= paramelry techniczne:
e jezdnia bitumiczna szerokosci ~6m;
e obustronne chodnik przylegajace i odsuniete od jezdni trawnikami;
e wzdfuz ulicy parkowanie w zatokach, lokalnie na chodnikach (droga w strefie pfatnego
parkowania);
e w pasach drogowych zielen, oswietlenie;
ul. Melsztyriska
poczatek skrzyzowanie z Wisniowg, koniec z ul. Sandomierskg;
skrzyzowania: $w. Szczepana, Sandomierska;
droga gminna
klasa lokalna/dojazdowa, dwukierunkowa;
droga z ruchem rownorzednym na skrzyzowaniach z $w. Szczepana i Sandomierskg;
transport zbiorowy: brak
ofoczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, liceum ogdéinoksztatcgce nr XLII im. M.
Konopnickiej;
parametry techniczne:
e jezdnia bitumiczna szeroko$ci ~6m
e obustronne chodniki przylegajgce/odsuniete od jezdni
e wzdfuz ulicy parkowanie na w zatokach, lokalnie na chodnikach
e progi zwalniajgce wzdfuz ulicy;
e W pasach drogowych zielen, o$wietlenie
3.2 Warunki ruchu

Ruch na ulicy Melsztyriskiej maty, gtéwnie wyjazd i powr6t mieszkaricoéw do i z pracy.

Ruch na ulicy Sandomierskiej maty w okolicach 50-100poj./h. Ulica ta zapewnia dojazd do Urzedu
m.st. Warszawy Biura Geodezji i Katastru, mieszkan.

Ruch na ul. Madalinskiego $redni, ponizej 500poj./h. Ulica zapewnia dojazd do mieszkan, lokali
ustugowych, szkét, szpitala i Urzedu m.st. Warszawa dla dzielnicy Mokotow. Na ulicy wystepuje spore
zapotrzebowanie na parkowanie, Parkowanie w zatokach na chodniku, w wyznaczonych miejscach
oraz czesciowo na jezdni i chodniku.

uul

R R

U

4. Organizacja ruchu

4.1 Istniejgca organizacja ruchu
Istniejaca organizacja ruchu zostata przedstawiona kolorem zielonym na rys. 01 — Plan stafej
organizacji ruchu.

4.2 Projektowana organizacja ruchu
A. zjazd ppoz z posesji na ul. Madalifskiego (zjazd gtéwny wedtug stanu istniejacego)
= wedtug wytycznych architektonicznych pozostawiono bez zmian geometrie zjazdu;
= w zakresie zmian zagospodarowania przyjeto przetozenie istniejacej kostki bazaltowej
polegajace na jej wyréwnaniu, przyjeto ze poziom zjazdu zostanie podniesiony ponad
jezdnie ul. Madalinskiego do poziomu ciggu chodnikowego wzdtuz tej ulicy
= zjazd bedzie petit funkcje wejscia gtéwnego do teatru i dojazdu pozarowego
= wzdtuz linii krawedzi jezdni ul. Madalinskiego w odsunigciu 0,5m; w chodniku wykonac
stupki wygrodzeniowe U-12C — sktadane typ syrenka
= istniejgce stupki wzdluz krawedzi zjazdu i inne elementy separujgce chodnik i trawnik
nalezy zdemontowac
B. zjazd drugi z posesiji na ul. Madalinskiego
= wedtug wytycznych architektonicznych zjazd nalezy zlikwidowac;

4
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= w zakresie zmian zagospodarowania przyjeto przetozenie istniejgcej kostki bazaltowej
polegajace na jej wyréwnaniu, przyjeto ze poziom zjazdu zostanie podniesiony do poziomu
chodnika i trawnika — przetozona nawierzchnia wedtug geometrii w czesci rysunkowe;j
bedzie petnita funkcje dojscia do budynku
= nawierzchnie w ciggu chodnika i parkowania podtuznego wzdtuz ulicy Madalinskiego
odtworzy¢ jak w stanie istniejagcym wzdtuz ulicy (kostka betonowa koloru szarego i
czerwonego)
obszar w rejonie skrzyzowania Sandomierskiej/Madalinskiego — dojazd od stacji TRAFO
= chodnik pomiedzy zjazdem drugim, a chodnikiem od strony zachodniej wzdiuz jezdni
Sandomierskiej poszerzy¢ o 1,5m — nawierzchnia taka sama jak na chodniku wzdtuz ul.
Madalinskiego
= chodnik wzdtuz ul. Sandomierskiej bez zmian konstrukcji i geometrii
= na szerokos$ci 3m wykonac¢ nawierzchnie zielong z betonowych ptyt azurowych, obszar ten
bedzie stanowit dojazd awaryjny do drzwi trafostacji wbudowanej w budynek obiektu
= na $cianie budynku poza obrysem drzwi trafostacji zawiesi¢ znak B-36 z tabliczkg
inne zmiany w pasie ul. Madalinskiego
= wzdiuz potudniowej granicy poses;ji teatru wykona¢ opaske z ptyt azurowych
wzdiuz ulicy Sandomierskiej brak zmian zagospodarowania oraz elementéw organizacji ruchu
zmiany wzdtuz chodnika na dziatce ewidencyjnej 112/2
= dojscie chodnikowe szerokosci 2,4m — dojscie do budynku $wietlicy
= dwa dojscia szerokosci 1,5m do dziedzinca teatru wraz z chodnikiem szerokosci 1,5m
wzdtuz ogrodzenia do chodnika wzdtuz ul. Melsztynskiej
zZjazd z parkingu wewnetrznego na ul. Melsztyrniskg
= ze wzgledu na szeroko$¢ zjazdu zaprojektowano wjazd i wyjazd szerokosci 3,25m
rozdzielony 0,5m opaskg
= zjazd publiczny wyokraglony tukami R5m
= uporzadkowanie parkowania w bezposrednim otoczeniu zjazdu polegajgce na wykonaniu
chodnika odgrodzonego od zjazdu i jezdni ulicy projektowanymi stupkami U-12c — typ
syrenka
= regulacja 3 donic do istniejgcych drzew
= przestawienie istniejacego znaku A-11a w miejsce dostosowane do zagospodarowania
(tabliczke T-2 ,60m” pod znakiem nalezy wymieni¢ na tabliczke T-2 ,70m”

Szczegdty rozwigzan zgodnie z czescig rysunkowa rys. 01 — Plan statej organizacji ruchu.

5. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu to llI-IV kwartat 2016r.

6. Uzgodnienia
6.1 Opinia ZDM do planowanych zmian zagospodarowania pasa drogowego

Zaopiniowano bez uwag.

6.2 Opinia UD Mokotéw

= zaopiniowano pozytywnie z uwaga, ze na ul. Sandomierskiej od strony inwestycji nalezy
zlikwidowaé trawniki i wyznaczy¢ parkowanie na chodniku — wedtug wytycznych Inwestora nie
wprowadzono zmian;

6.3 Opinia Inzyniera Ruchu, uwagi wedtug ponizszego

= nalezy uporzadkowac pas drogowy — propozycje przedstawi¢ do opiniowania
= zastrzezenia do pozostawienia bez zmian geometrii istniejgcych zjazdéw na ul. Sandomierskq
= dla zjazdu ppoz. na ul. Madalinskiego nie wyznacza¢ geometrii w ciggu chodnika i parkowania,
wykonac¢ wygrodzenia zjazdu
Wedlug wytycznych Inwestora nie wprowadzono zadnych zmian w zakresie porzadkowania paséw
drég, uwzgledniono uwagi odnosnie zjazdu ppoz.
Projektant

,,/h/), (‘?z(ﬂly (‘45’/
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6.4

6.5

Opinia ZDM i WRDKSP do projektu statej organizacji ruchu

Zaopiniowano pozytywnie z uwagg aby na zjezdzie ppoz z ul. Madalinskiego zastosowac stupki U-
12c zamontowane w gniazdach. Wzor stupkéw ,Syrenka historyczna”

Opinia UD Mokotow do projektu statej organizacji ruchu

Zaopiniowano pozytywnie z uwaga aby w pasie ul. Sandomierskiej po stronie inwestycji zlikwidowac
zielence i w tym miejscu wyznaczy¢ parkowanie rownolegte oraz wygrodzi¢ naroznik w rejonie
skrzyzowania Sandomierska/Madalifiskiego od strony inwestycji.

Zgodnie z wytycznymi inwestora pas drogowy ul. Sandomierskiej pozostawiono bez zmian.
Wprowadzono jedynie stupki U-12¢ w narozniku na skrzyzowaniu Sandomierska/Madalinskiego od
strony inwestycji. Pozostawiono przerwe w wygrodzeniu aby zapewni¢ dojazd do zaprojektowanej w
narozniku budynku trafostaciji.

Projektant

(. Pk | LA
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Il. ZALACZNIKI

Zat. 1 — Opinia ZDM do zmian zagospodarowania pasa drogowego

ZARZAD DROG MIEJSKICH

Wydziat Opiniowania

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 267, faks 22 654 91 99
zdm@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

ZDM-ZUQP.0202.1244.2015.TBL
(2.ABN.UD-ZDM-ZUOP)

Warszawa, dnia 2015-09-23

R-PLAN

Pracownia Projektowa
Jacek Rzadkowski

ul. Naddnieprzanska 33D
04-205 Warszawa

Dotyczy: ul. Madalinskiego, ul. Sandomierska, ul. Melsztyriska - przebudowa hali
warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby migdzynarodowego centrum
kultury — Nowy Teatr

Po rozpatrzeniu wniosku na posiedzeniu Rady Technicznej Nr 37/15, Zarzad Drég
Miejskich uprzejmie informuje, ze uzgadnia zmiang zagospodarowania terenu przylegtego do
pasa drogowego ul. Madalinskiego, polegajaca na przebudowie hali warsztatowej i budynku
administracyjnego na potrzeby migdzynarodowego centrum kultury — Nowy Teatr w zakresie
mozliwosci wlaczenia do ul. Madaliiskiego ruchu drogowego spowodowanego ta zmiang.

Jednoczesnie informujemy, ze zgodnie z Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych przebudowa drogi spowodowana inwestycja niedrogowa nalezy do inwestora
tego przedsigwziecia, szczegotowe warunki przebudowy drogi okreslone zostang w umowie
pomiedzy zarzadca drogi a inwestorem. .

Przebudowa zjazdu z ul. Madalifiskiego wymaga uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi,
tj. Zarzadu Drog Miejskich.

Pismo wazne wraz z rysunkiem do dnia 2017-09-23.

TB384/44 tel. (22) 654 91 99
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Zat. 2 — Opinia UD Mokotéw do planowanych zmian zagospodarowania pasa
drogowego drég gminnych

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Urzad Dzielnicy Mokotéw
Wydziat Inwestycji i Infrastruktury dla Dzielnicy Mokotéw

. ul. Wiéniowa 37, 02-545 Warszawa, telffaks 22 56 51 930
wydzial..nwestycji@mokotow.waw.pl, www.mokotow.waw.pl

UD-IV-WID-B.7221.418.2015.MBO Warszawa, 09.10.2015r.

Pracownia Projektowa R-PLAN
Jacek Rzadkowski

ul. Naddnieprzanska 33D
04-205 Warszawa

Dotyczy: zagospodarowania terenu drég gminnych, ulic Sandomierskiej i Melsztynskiej dla
potrzeb obstugi komunikacyjnej Nowego Teatru.

Odpowiadajac na Pana wystapienie informuje, iz opiniuje¢ pozytywnie sposéb
zagospodarowaniu paséw drogowych drég gminnych Sandomierskiej i Melsztynskiej
z uwaga: wzdhuz ulicy Sandomierskiej, po stronie planowanej inwestycji nalezy zlikwidowaé
trawniki i wyznaczy¢ parkowanie na chodniku rownolegle do kraweznika. Na likwidacje
trawnikow uzyska¢ zgode Wydziatu Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Mokotéw.

Do wiadomosci:

Wydziat Ochrony Srodowiska
ul. Wiktorska 91A

02-582 Warszawa
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Zat. 3 — Opinia komunikacyjna Inzyniera Ruchu nr 912/2015

PREZYDENT MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

BD-IR-I0-GD.7211.912.2015.STO (2.STO) Warszawa, dnia 06.10.2015 .
Lp. dz. 9808/15

Pracownia Projektowa R-PLAN
ul. Naddnieprzanska 33D
04-205 Warszawa

Opinia nr 912/2015

do geometrii ulicy Madalifiskiego, Sandomierskiej i Melsztynskiej wydana w
oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegGtowych warunkéw —zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 14.10.2003r. Nr177
poz. 1729).

Obiekt: Miedzynarodowe centrum kultury — Nawy Teatr zlokalizowane na
dzialce nr ewid. 113 w obrebie 1-01-11 przy ulicy Madalinskiego,
Sandomierskiej i Melsztyriskiej na terenie Dzielnicy Mokotéw m.st.
Warszawy - dla 42 miejsc postojowych

Faza: Projekt budowlany

Organ zarzadzajacy ruchem uprzejmie informuje, ze’(w dowigzaniu do miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa) przedstawia
uwagi do ztozonego do zaopiniowania projektu (w zakresie drog publicznych):

- nalezy uporzadkowa¢ pas drogowy ul. Madalinskiego, Sandomierskiej i
Melsztyriskiej w rejonie projektowanej inwestycji — projekt (odrebne opracowanie)
podlega zaopiniowaniu w tutejszym Urzedzie,

- budzi watpliwos¢ geometria zjazdu nr 1 i nr 2 wykorzystywanych do obstugi przez
pojazdy np. z elementami scenografii,

- zjazd z ul. Madalinskiego majgcy funkcjonowac wylgcznie jako pozarowy i dojscie
dla pieszych nalezy wykonaé wytgcznie poprzez wzmocnienie konstrukgiji
nawierzchni - bez fizycznego wyznaczania geometrii przejazdu przez chodnik
oraz nalezy wykona¢ wygrodzenia uniemozliwiajace parkowanie na zjezdzie oraz
wjazd na teren dziatki przez pojazdy nieuprawnione.

Na wykonanie zmiany geometrii ulicy Madalinskiego, Sandomierskiej i Melsztynskiej
nalezy uzyskac zgode wiasciciela terenu.

Projekt statej organizacji ruchu (po wprowadzeniu ww. uwag) twierdzi¢ w
tutejszym Urzedzie. e

44
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BD-IR-10-GD.7211.912.2015.8TO (2.STO) str. 2/2

Opinia niniejsza dotyczy geometrii droég publicznych oraz wymagan bezpieczenstwa
ruchu na tych drogach i nie dotyczy lokalizacji i bilansu miejsc postojowych
wymaganych na terenie wiasnym.

Dodatkowo informuje, ze odpowiednia ilo$¢ miejsc postojowych zlokalizowanych na
terenie wtasnym — przeznaczonych dla klientéw powinna by¢ dostepna bez utrudnien
dla tych uzytkownikoéw (oraz o parametrach umozliwiajacych parkowanie i niezbedne
manewry).

Opinia wazna wraz z rysunkiem (1 zatgcznik) 2 lata od daty wystawienia.
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